Zalacznik nr 2

Zakres prac
dot. remontu klatek schodowych

Zakres prac obejmuje klatki schodowe, wiatrotap oraz zejscie do piwnic:

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- uzupelnienie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, stropach
plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych,

- przecieranie, gruntowanie, szpachlowanie, wyréwnanie $cian i sufitow,

- wstawienie w naroznikach wypuktych katownikow aluminiowych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw (kolor do uzgodnienia),

- dwukrotne malowanie farbg olejng lamperii na klatkach schodowych z przygotowaniem
podtoza (kolor do uzgodnienia),

- dwukrotne malowanie farba olejng stolarki drzwiowej (ogdlnego uzytku) z przygotowaniem
podtoza (kolor do uzgodnienia),

- nalozenie tynku dekoracyjnego mozaikowego (drobnoziarnistego) z zagruntowaniem podtozy
w wiatrotapach oraz w klatce schodowej do podestu pomiedzy I i II kondygnacja wigcznie
(kolor do uzgodnienia) - lamperia,

- dwukrotne malowanie farba olejng (w kolorze lamperii) pasow podbiegowych i policzkdw,

- ulozenie cokotu z plytek ceramicznych (terrakoty) 15 cm z zakonczeniem listwa pev
naroznikowg przy biegach schodowych i podestach,

- dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw, rur, rozdzielnic elektrycznych (wraz z ich
opisem), drabin przy wlazie dachowym, balustrad i pochwytéw z przygotowaniem
(czyszczeniem) podioza wiacznie, |

- ulozenie gresu antyposlizgowego w wiatrotapie w wejsciu,

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy utrzymania na biezaco porzadku podczas prowadzenia
prac oraz sprzatanie klatki schodowej po kazdej zakonczonej dnidwcee oraz wywoz i utylizacja

odpad6éw poremontowych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami

prawa budowalnego i BHP oraz sztukg budowlang.



