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Dach nad klatka E i wiezyczki 0620 przede

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz | Razem
1Dach nad klatka "E"
1KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
7.70*3.81<nad klatkg> m?2 29.337
6.49*3.51<dach nad pomieszczeniami> m2 22.780
A (suma‘czesciowa) -2 el s Rl SpRa Sl R i e i o [Ee il eee e T
52.117
RAZEM 52.117
2lKNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa pryjeto  [m2
d.1/0519-07 dwie warstwy
52.12 m?2 52.120
RAZEM 52.120
3KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  |m2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.40*13.80<styk dach stromego z ptaskim> m?2 5.520
0.30*16.30<pas nadrynnowy> m?2 4.890
Ai(suma czesciowa): i T B s B i ek Be e e B fa et e ] s -
10.410
RAZEM 10.410
4KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
16.30 16.300
RAZEM 16.300
5KNR 4-01  [Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwdjnie dachéwka przeznaczona do  |m2
d.1/0508-02 ponownego zamontowania
0.30*13.70<w celu wykonania obrobek> m?2 4.110
RAZEM 4.110
6KNR 4-01  Wywoz gruzu kontenerami o pojemnosci 3 m3 m3
d.1/0108-09
2.08 m3 2.080
RAZEM 2.080
7IKNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykK. na zimno z lepi- |m2
d.1/0602-07 ku asfaltowego - pierwsza warstwa
52.12 m?2 52.120
RAZEM 52.120
8KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe papa o grubosci 5,2mm |mz2
d.1/0504-02
52.12 m?2 52.120
RAZEM 52.120
9KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej papa o |m2
d.1/0504-03 grubosci 5,2mm
0.40*13.80<styk dach stromego z ptaskim> m2 5.520
0.30*16.30<pas nadrynnowy> m?2 4.890
A (suma czesciowa) oo
10.410
RAZEM 10.410
10KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka z odzysku wsp do R=1,2 m?2
d.1/0513-05
4.11 m?2 4.110
RAZEM 4.110
11KNR-W 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o ér. 15 cm - z blachy z tytan cynku m
d.1/0520-04
16.30 m 16.300
RAZEM 16.300!
12KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 ¢cm - z blachy z cynku m?2
d.1/0515-02
10.41 m?2 10.410
RAZEM 10.410
13KNR 4-01  Wymiana pokry¢ z dachéwki karpiéwki podwéjnie o pow.do 1 m2 miejsc.
d.1/0506-02
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
14KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtakiem o dtug. do 4 m (drabina gotowa do montazu po- |m .
d.1/1213-03 malowana)
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
2Wiezyczki
15KNR 0-1511 - |Demontaz ekranu zabezpieczajacego z membrany dachowej wysokoparoprzepuszim?2
d.2/0517-01 czalnej tylko robocizna ze wsp.=0,50
21.74 m?2 21.740
43.47 m?2 43.470
RAZEM 65.210
16/KNR-W 4-01 [Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie m2
d.2/0509-02
108.68*0.20 m?2 21.736
217.360.20 m?2 43.472
RAZEM 65.208
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Dach nad klatka E

i wiezyczki 0620 przede KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie kontrtaty po-m2
d.2/0441-05 nad 24 cm
21.74 m?2 21.740
43.47 m?2 43.470
RAZEM 65.210
18KNR-W 4-01 [Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie taty ponad  |m2
d.2/0441-05 24 cm
21.74 m?2 21.740
43.47 m?2 43.470
RAZEM 65.210
19)KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek gzymséw i paséw nadrynnowych z blachy nie nadajacej sig  |m?2
d.2/0545-08 do uzytku
wycena indy-
widualna
35.08*0.20 m?2 7.016
45.08*0.20 m?2 9.016
RAZEM 16.032
20[TZKNBK Gzymsy profilowane z blachy cynkowej w rozwinigciu pow. 40 cm - obrébki blacha-m2
d.2XXI11 0107- [rskie wiezy
06
7.02 m?2 7.020
9.02 m?2 9.020
RAZEM 16.040
21|KNR 0-15l1  [Pokrycie dachéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany (m2
d.2/0517-01 dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
21.74 m?2 21.740
43.47 m2 43.470
RAZEM 65.210
22KNR 0-1511  |Pokrycie dachu - przycigcie i przybicie kontrtat 30 X 50 mm m?2
d.2/0517-02
21.74 m?2 21.740
43.47 m?2 43.470
RAZEM 65.210
23KNR-W 2-02 [Otacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m?2
d.2/0410-04 nasyconej
21.74 m?2 21.740
43.47 m?2 43.470
RAZEM 65.210
24KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw dachéwka - karpiéwka ceramiczna o wym.380 x 180 mm  w korosm2
d.2|0513-04 nke (kazda dachéwka przykrecana do taty wkretem)
wycena indy-
widualna
21.74 m?2 21.740
43.47 m?2 43.470
RAZEM 65.210
25KNR 4-01  |Wywbz gruzu kontenerami o pojemnosci 3 m3 m3
d.2/0108-09
2.94 m3 2.940
RAZEM 2.940
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