Zatacznik nr 1a do Ogloszenia

Parametry techniczne - Opis przedmiotu zamoéwienia

Mobilny Zestaw Wyjazdowy (11 sztuk)

Kazdy z 11 Mobilnych Zestawéow Wyjazdowych musi sklada¢ si¢ z czesci wymienionych
ponizej w punktach od 1 do 6:

1) Walizka transportowa

2) Mobilny Zestaw Komputerowy — Laptop
3) Kolorowe Urzgdzenie Wielofunkcyjne
4) Projektor

5) Router

6) Telefon

Szczegélowe wymagania dla poszczegolnych czesci Mobilnego Zestawu Wyjazdowego
opisano w ponizszych tabelach:

Tabela 1. Wymagania dotyczace Walizki transportowe;j

Walizka transportowa

Walizka musi mie¢ kolor czarny

Walizka musi by¢ wykonana z polipropylenu

Walizka musi by¢ wyposazona w uszczelke silikonowa oraz zawor dekompresyjny

Walizka musi spetnia¢ normy szczelno$ci [IP67

Wymiary wewnetrzne walizki to minimum 610mm x 445mm x 340mm.

S|k~ |lwidIE

Wymiary zewngtrzne walizki to maksimum 720 mm x 550mm x 410mm

Wewnatrz walizki musi znajdowac si¢ wypelnienie z pianki rastrowej, umozliwiajacej
Zamawiajacemu dopasowanie jej do przedmiotéw umieszczanych w walizce. Pianka musi umozliwié
dopasowanie do przedmiotow poprzez odrywanie kwadratowych lub prostokatnych jej elementow.
Pianka musi wypelnia¢ cata wewngtrzng przestrzen walizki 1 zosta¢ dostarczona w nienaruszonym,

7. |fabrycznym stanie.

8. | Walizka musi by¢ wyposazona w wysuwang raczke oraz kotka naroznkowe.

Tabela 2. Wymagania dotyczace Mobilnego Zestawu Komputerowego — Laptop

Mobilny Zestaw Komputerowy — Laptop

Procesor Parametr | |Procesor osiagga w tescie Cinebench R15 64 bit Test CPU wynik
minimum 210 cb.

Plyta Gléwna Parametr 1 | Plyta gtdwna dedykowana dla zastosowanego procesora, gwarantujgca
prawidtowe i stabilne dziatanie laptopa.

Parametr 2 | Ptyta gtowna utrzymuje wynik testu Cinebench R15 64 bit Test CPU na
poziomie minimum 210 cb.
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Pami¢¢ RAM Parametr 1 |Pamig¢ RAM dedykowana dla oferowanej architektury, gwarantujgc
prawidtowe i stabilne dziatanie laptopa.

Parametr 2 |Pamie¢ RAM musi by¢ wykonana w standardzie DDR4 i taktowana
zegarem minimum 2133 MHz.

Parametr 3 | Pojemnosc¢ catkowita pamigci RAM minimum 8 GB.

Parametr 4 |Pamige¢ RAM utrzymuje wynik testu Cinebench R15 64 bit Test CPU
procesora na poziomie minimum 210 cb.

Porty zewnegtrzne Parametr | |Co najmniej jedno ztacze USB 3.0 oraz co najmniej dwa ztacza USB
2.0 lub 3.0 (tacznie trzy ztacza USB)

Parametr 2  |jeden interfejs RJ-45.

Parametr 3 | dwa kanaty interfejsu audio (wyjscie stuchawkowe, wejscie mikrofonu),
lub jedno zlacze interfejsu audio typu COMBO (wejscie
mikrofonowe/wyjscie stuchawkowe)

Karta graficzna Parametr 1  |Karta graficzna dedykowana dla oferowanej architektury gwarantujaca
prawidlowe i stabilne dziatanie komputera.

Parametr 2  |Karta graficzna osiaga w teScie Cinebench R15 64 bit OpenGL Test
wynik minimum 20,00 fps. (klatek na sekunde).

Parametr 3  |Karta graficzna utrzymuje wynik testu Cinebench R15 CPU Test na
poziomie minimum 210 cb.

Parametr 4 |Karta graficzna posiada jedno wyjscie HDMI i D-SUB (VGA).

Parametr 5 |Karta graficzna ma mozliwo$¢ uzyskania minimalnej rozdzielczosci
1366x768 (HD) pikseli.

Karta sieciowa Parametr 1 |Zintegrowana z plyta gléwna Gigabit Ethernet LAN minimum
10/100/1000 Mb/s, zamontowana i podtaczona w obudowie komputera.

Karta sieciowa Parametr 1 |Zintegrowana z plyta gldéwna z obsluga sieci 802.11 /b/g/n/ac,

bezprzewodowa zamontowana i podtaczona w obudowie komputera.

Karta dzwigkowa Parametr 1  |Zintegrowana z ptyta gtéwna, zamontowana i podtaczona w obudowie
komputera.

Dysk Twardy Parametr 1 | Dysk twardy wykonany w technologii SSD z interfejsem SATA 3.

Parametr 2 | Dysk twardy pojemnos$ci minimum 120 GB.

Parametr 3 | Dysk twardy zamontowany i podtaczony w obudowie komputera.

Parametr 4 |Zamawiajacy ma mozliwos¢ wyjecia dysku twardego z komputera bez
utraty gwarancji,

Parametr 5 |W celu wyjecia dysku twardego z komputera NIE jest konieczny
demontaz podzespotow wewnetrznych laptopa takich jak ptyta glowna,
uktad chtodzenia, procesor, klawiatura.

Naped optyczny Parametr 1 | Naped optyczny zamontowany i podiagczony w obudowie komputera.

Parametr 2 |Naped optyczny ma mozliwo$¢ obstugi co najmniej takich formatow
jak: CD (R, RW), DVD (+/- R, RW).

Czytnik kart pamieci | Parametr 1 |Czytnik kart pamigci zamontowany i podlgczony w obudowie
komputera.
Zasilacz Parametr | | Zasilacz zewngtrzny, dedykowany przez producenta, dostarczony wraz

z zaoferowanym urzadzeniem. Gwarantujagcy prawidtowe i stabilne
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dziatanie komputera z funkcja automatycznego wykrywania napigcia
zasilania 110/230 [V] (do uzytku na calym $wiecie). Zasilacz powinien
posiada¢ ponadto korekcje wspolczynnika mocy (PFC), filtry
przeciwzwarciowe, przeciwprzepigciowe, 1 przeciwzakitdoceniowe
zapobiegajace uszkodzeniu elementéw notebooka.

Obudowa Parametr | |Obudowa jest koloru czarnego i posiada kanaty wentylacyjne.
Parametr 2 |Obudowa posiada panel dotykowy urzadzenia wskazujacego,
wewngtrzny mikrofon oraz kamere, ktore sa zamontowane i podiaczone
w obudowie komputera.
Parametr 3 | Dwa glo$niki zamontowane i podigczone w obudowie komputera.
Monitor LCD Parametr 1 | Ekran posiada matryce o przekatnej minimum 15.6 cala.
Parametr 2 | Monitor ma mozliwo$¢ uzyskania rozdzielczosci minimum 1366x768
(HD) pikseli, przy formacie obrazu 16:9.
Klawiatura Parametr 1  |Klawiatura zamontowana i podiaczona w obudowie komputera.
Parametr 2 |Rozmieszczenie klawiszy klawiatury wedlug standardu QWERTY z
wydzielong cze$cig numeryczng i przyciskiem Windows Start,
Parametr 3  |Klawiatura posiada 10-cio cyfrowy blok klawiszy numerycznych.
Parametr 4 | Klawiatura koloru takiego samego jak obudowa laptopa.

Mysz Parametr 1 |Zewngtrzna mysz laserowa posiada bezprzewodowy interfejs

polaczeniowy typu USB 3.0 Iub 2.0.

Parametr 2 |Rozdzielczos¢ pracy myszy 1000 dpi.

Parametr 3 | Zasigg pracy myszy bezprzewodowej to minimum 1 m.

Parametr 4 |Zewnetrzna mysz laserowa musi gwarantowaé prawidlowa i stabilna
pracg.

Bateria Parametr 1 |Dedykowana przez producenta dostarczona wraz z zaoferowanym
urzadzeniem, gwarantujgca prawidtows i stabilng prace komputera przy
petnym obciazeniu 120 minut.

BIOS Parametr 1 | BIOS ma mozliwos$¢ ustawienia aktualnego czasu i daty systemowe;j.

Parametr 2 | BIOS ma mozliwos¢ ustawienie sekwencji uruchamiania (bootowania)
dyskow twardych.

Parametr 3 |BIOS ma mozliwo$¢ blokowania dostepu do BIOS za pomoca hasta
,,Administratora”.

Parametr4 |BIOS ma mozliwos$¢ zatrzymania zapisanego hasla w pamigci przy
jednoczesnym odtaczeniu wszystkich zewngtrznych zrodet zasilania.

System Operacyjny |Parametr 1 | Windows 10 Professional PL w wersji 64 bit.

Parametr 2 | Oferowany system operacyjny fabrycznie nowy.
Wymiary laptopa Parametr | | Szeroko$¢ maksymalnie 38,1 cm

Parametr 2 | Glgboko$¢ maksymalnie 26,3 cm

Parametr 3 | Wysoko$¢ zamknigtego laptopa to maksymalnie 2,3 cm
Certyfikaty 1 inne|Parametr 1 |Zestaw komputerowy posiada deklaracje zgodnosci certyfikat CE.
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wymagania

Parametr 2

Zestaw komputerowy musi zawiera¢ licencje na kazde oprogramowanie
w postaci papierowej lub/i elektronicznej (np. naklejki producenta
oprogramowania, pliku licencyjnego, itp.) oraz wszystkie informacije
konieczne do zainstalowania i zarejestrowania tego oprogramowania
(numery licencji, numery seryjne, itp.),

Parametr 3

Sterowniki  urzadzen  skladowych  zestawu  komputerowego
kompatybilne z zaoferowanym systemem operacyjnym oraz dotaczone
w komplecie z zestawami komputerowymi.

Parametr 4

Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie sg zwracane w calosci do
Wykonawcy. Zamawiajacy pozostawia u siebie nos$nik informacji
zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa si¢
w siedzibie Zamawiajacego,

Parametr 5

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ otwierania obudowy bez utraty gwarancji,

Parametr 6

Zestaw komputerowy przystosowany do pracy w polskiej sieci
energetycznej — zasilany napigciem przemiennym 230V.

Parametr 7

Gwarancja na zestaw komputerowy wynosi 24 miesiace.
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Tabela 3. Wymaganie dotyczace Kolorowego Urzadzenia Wielofunkcyjnego

Kolorowe Urzadzenie Wielofunkcyjne

Urzadzenie musi pracowaé w technologii druku laserowego.

Szybkos¢ procesora urzadzenia to minimum 700MHz.

Pojemnos$¢ catkowita pamieci RAM drukarki musi wynie$¢ minimum 128 MB.

Urzadzenie musi posiada¢ wyswietlacz LCD.

Maksymalna waga urzadzenia to 13 kg

Maksymalna szeroko$¢ urzadzenia to 407mm

Maksymalna gleboko$¢ urzadzenia to 365mm

O NI gk~ w N

Maksymalna wysoko$¢ urzadzenia to 289mm

A6 do A4.

9 Urzadzenie musi mie¢ funkcj¢ drukowania, kopiowania i skanowania z obstuga formatu papieru od

160 g/m?,

10 Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ obstugi papieru o gramaturze mieszczacej si¢ w przedziale 60 do

L min. 2400x600 dpi.

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ osiaggniecia rozdzielczosci drukowania (mono)

12. | Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ osiggnigcia rozdzielczoséci skanowania min. 1200x1200 dpi.

13. | Predkos$¢ drukowania strony A4 (mono) minimum 17 stron na minute

14. |Predkos¢ drukowania strony A4 (kolor) w minimum 3 stron na minutg.

15. | Predkos$¢ kopiowania (mono) strony A4 to minimum 17 stron na minutg.

16. | Czas uzyskania pierwszego wydruku (mono) to maksimum 15s

Ethernet 10/100 Mb/s

17 Urzadzenie musi posiada¢ standardowe interfejsy komunikacyjne: minimum jedna kart¢ sieciowa

18. | Urzadzenie musi posiada¢ interfejs USB 2.0

Urzadzenie musi posiada¢ minimum jeden standardowy podajniki papieru A6 do A4 o

19. pojemnosci minimum 150 arkuszy.

20 Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z komputerami klasy PC z zainstalowanym systemem
" |operacyjnym 32 i 64 bitowym takim jak: Windows 7/8/10

21 Sterowniki do urzadzenia musza by¢ kompatybilne z wyszczegolnionymi powyzej systemami

operacyjnymi.

22. |Urzadzenie drukujace musi posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat CE.

23. zasilana napig¢ciem przemiennym 230V.

Drukarka wielofunkcyjna musi by¢ przystosowana od pracy w polskiej sieci energetycznej —

24. | Gwarancja na drukarke powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce.

25. |Urzadzenie drukujace musi posiada¢ w zestawie kabel zasilania 230V
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Tabela 4. Wymagania dotyczace projektora
Projektor
1. |Projektor musi pracowac¢ w technologii DLP
2. |Urzadzenie musi posiada¢ lampe typu LED
3. | Projektor musi wyswietla¢ obraz w rozdzielczo$ci minimum 854 x 480 WVGA i formacie 16:9
4, |Maksymalna szeroko$¢ projektora to 110mm.
5. |Maksymalna wysoko$¢ projektora to 30mm.
6. |Maksymalna gleboko$¢ projektora to 120mm.
7. |Urzadzenie musi zapewni¢ mozliwo$¢ wyswietlenia obrazu o wielko$ci od 25 do 100”.3
8 Ur'zqd;e.n.ie musi posiad.ac'.: co najmniej jedno ztacze HDMI, co najmniej jedno ztacze USB, co
najmniej jedno ztacze Mini Jack
9. |Urzadzenie musi zapewnic¢ jasno$¢ obrazu ANSI (lumen) na poziomie minimum 200.
10. | Urzadzenie musi zapewni¢ kontrast wy$wietlanego obrazu na poziomie minimum 2000:1.
11. |Urzadzenie musi posiada¢ wbudowana bateri¢ o pojemno$ci minimum 6500mAh.
12 Zasilacz zewngtrzny, dedykowany przez producenta, dostarczony wraz z zaoferowanym
urzadzeniem.
Tabela 5. Wymagania dotyczace Routera
Lp. Router
1 | Router C819G-4G-GA-K9 C819 M2M 4G LTE, oprogramowanie advsecurityk9-mz, 4

porty 10/100 Mb/s, 1 port USB, 1 port konsoli 115,2 lub urzadzenie rownowazne
spelniajace ponizsze parametry.

Router musi charakteryzowac si¢ nast¢pujgcymi parametrami:

= wyposazony w min. 4 porty 10/100 Mbit/s , wtyk RJ-45 (porty muszg pracowac w jedne;j
z dwoch predkosci: 10 Mbit/s lub 100 Mbit/s dostosowanej automatycznie do urzadzenia
aktywnego podlaczonego do danego portu);

= automatyczny MDI/MDI-X;

= wbudowany port USB min. 1;

* wyposazony w domys$lng min. 512 MB pamig¢ci DRAM;

* wyposazony w domys$Ing 1 min. 256 MB pamigci Flash;

* posiada obudowe zamknigta;

= glebokos¢ maksimum 183 mm;

» szeroko$¢ maksimum 196 cm;

»  wysokos$¢ maksimum 42 mm;

= wbudowane szyfrowanie 3DES i AES

= obudowa wykonana z metalu;

» zasilanie pradem przemiennym 230V. Urzadzenie musi by¢ przystosowane do pracy w
polskiej sieci energetycznej;

= posiada certyfikat CE;
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CISCO.

= interfejsy dla kart SIM 2 szt.

» wyposazony w kabel zasilajacy;

= obstuga pasm GSM 800,900,180,1900 Mhz;

» obslugiwane pasma UMTS 850,900,1900,2100 Mhz;

= Sredni okres miedzyawaryjny MTBF 508000 godz.;

» Obstuga sieci EDGE, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS;

= dwie anteny dipolowe (4G-LTE-ANTM-D) i jeden wzmacniacz (4G-AE010-R);
* Funkcje:

Protokot informacji o routingu w wersjach 112 (RIPv1 i RIPv2);
Protokét 802.1d;

Protokot tunelowania warstwy 2 (L2TP);

Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3);

DHCP;

Dynamiczny DNS (DDNS);

(ACL);

Multicast IPv4 i IPV6;

Border Gateway Protocol (BGP);

rozszerzony protokot routingu bramy wewnetrznej (EIGRP);

obstluguje nastepujace protokoty zarzadzajace:

TELNET;

SNMPv3;

HTTP;

SSH w wersji min. 2.x;

= posiada i obstuguje nastepujace mechanizmy:

zabezpieczenia IP (IPSec);

zabezpieczenia Secure Sockets Layer (SSL);

zapisywania 1 pozniejszego odczytania konfiguracji sprzgtowej urzadzenia do
pliku tekstowego;

zarzadzania konfiguracja urzadzenia przez interfejs CLI (Command Line
Interface) oraz interfejs WWW;

» umozliwia stabilng i poprawng pracg w zakresie temperatur: -20 - 50 stopnie Celsjusza
(min. zakres);

= oferowac pelna funkcjonalno$¢ wynikajaca z mozliwo$ci oprogramowania przeznaczong
dla routerow C819G-4G-GA-K9 C819 M2M 4G LTE;

» dostarczony sprzet w ramach umowy bedzie fabrycznie nowy;

* gwarancja na urzadzenie min.24 miesigcy;

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze Oferent bedzie zobowigzany dostarczy¢ oferowany przez
siebie router do testow. Zamawiajacy podiaczy go do obecnie funkcjonujacej infrastruktury
sieciowe] celem sprawdzenia kompatybilnosci z dzialajaca infrastrukturg oparta o routery

Tabela 6. Wymagania dotyczace telefonu

Telefon

Cechy fizyczne

aparatu

Telefon IP typu SIP

Zasilanie poprzez dedykowany zasilacz znajdujacy si¢ w zestawie z aparatem

Zasilanie poprzez PoE
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Gniazdo RJ 45 do podtaczenia z siecig komputerowsg

Dodatkowe Gniazdo RJ45 do podiaczenia komputera

Minimum 4” kolorowy wy$wietlacz z pod$wietleniem

Demontowalna antyposlizgowa podstawa umozliwiajgca ustawienie telefonu w
minimum dwoch pozycjach,

Gniazdo dla stuchawki telefonu

Gniazdo dla naglownego zestawu sluchawkowego

Gniazdo dla panelu przyciskéw dodatkowych

Gwarancja 24 miesigce (mozliwo$¢ rozszerzenia gwarancji do 36 miesiecy)

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Funkcje telefonu

Poprawne dziatanie konta uzytkownika w systemie telekomunikacyjnym DGT
MCS IP oraz MXONE Telephony Server 6.4

Minimum 5 kont SIP

Uktad glosnoméwiacy

Wstrzymanie potaczenia

Wyciszenie rozmowy

Przekazywanie potaczen

Przejmowanie potaczen

Szybkie wybieranie (po jednym dotknigciu)

Hotline

Ponowne wybieranie, oddzwanianie na ostatni numer

Potgczenia alarmowe

Parkowanie rozmow

Historia polaczen

3-stronna konferencja

Bezposrednie potaczenia IP bez SIP proxy

Mozliwos$¢ importu i usuwania dzwonkow

Ustawienia daty i czasu automatycznie oraz r¢cznie

Przegladarka XML, Action URL

BLF, lista BLF

Wskaznik wiadomo$ci oczekujacej (MWI)

Interkom,

muzyka dla potgczenia oczekujacego

Ksigzka telefoniczna lokalna - minimum 1000 wpisow

Ksigzka telefoniczna zdalna

Lista blokowanych kontaktow / numerow

Inteligentna metoda wyszukiwania

Wyszukiwanie ksigzki telefonicznej / import / eksport

Wyswietlacz dotykowy typu pojemno$ciowego
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[lo$¢ minimum10 dotykowych przyciskow na wyswietlaczu, ktore
mozna zaprogramowac¢ jako: szybkie wybieranie, hotline, BLF, linia,
przegladarka XML

Obstuga panelu minimum 40 przyciskow dodatkowych ktére mozna
zaprogramowac jako: szybkie wybieranie, hotline, BLF, linia,
przegladarka XML

Adaptacyjny bufor jittera

Kancelacja echa
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