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PRZEDMIAR
Remont instalacji i urządzeń sanitarnych w pustostanie w lokalu 33 w budynku przy ul. Różanej 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont instalacji i urządzeń sanitarnych w pustostanie w lokalu 33 w budynku przy ul. Różanej 2

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływo-
wych - wanna żeliwna 1600

kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

2
d.1

KNR-W 4-02
0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2,5+0,5 m 3,0
RAZEM 3,0

3
d.1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływo-
wych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

4
d.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii  zlewozmywakowej stojącej szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

5
d.1

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg. - obudowa wanny z półką

m2

1,8 m2 1,8
RAZEM 1,8

6
d.1

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

2 ROBOTY MONTAŻOWE
7

d.2
KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - zw

m

3 m 3,0
RAZEM 3,0

8
d.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,0
RAZEM 3,0

9
d.2

KNR-W 4-02
0118-02

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewa-
nych (zw)

szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

10
d.2

KNR-W 4-02
0211-04

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
PA

szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

11
d.2

KNR-W 2-15
0132-01

Montaż zaworu kątowego do pralki 15 x 20 mm PA szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

12
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm PA

szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

13
d.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak dwukomorowy z  blachy nierdzewnej na szafce (bez materiału szaf-
ki) ZL

szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

14
d.2

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm ZL szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

15
d.2

KNR-W 4-02
0129-01

Wymiana zaworu kątowego do baterii zlewozmywakowej o śr. 15 x 15 mm w ruro-
ciągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania ZL

szt.

2 szt. 2,0
RAZEM 2,0

16
d.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm ZL szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

17
d.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

18
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
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19
d.2

KNR-W 2-15
0231-04

Wanny kąpielowe stalowe 1500 b/o bez obudowy z kompletem nóżek mocowanych
do podłoża WA

kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

20
d.2

KNR-W 4-02
0132-04

Wymiana baterii wannowej ściennej z prysznicem ręcznym WA szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

21
d.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory odcinające do WC o śr. nominalnej 15 x 15 mm WC szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

22
d.2

KNR-W 4-02
0111-07

Wymiana podejścia dopływowego do WC szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0 m 0,0
 
1 szt. 1,0

RAZEM 1,0
23
d.2

KNZ 3 02-10 Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej w lokalu na ciśnienie miejskie lok.

1 lok. 1,0
RAZEM 1,0

24
d.2

KNR-W 4-02
0237-03

Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm ZL+WA (odcinki pod gla-
zurą)

szt.

2 szt. 2,0
RAZEM 2,0

25
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych PA

podej.

1 podej. 1,0
RAZEM 1,0

26
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych WC

podej.

1 podej. 1,0
RAZEM 1,0

27
d.2

KNR-W 2-15
0233-03 R x
0,5
analogia

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - poziomowanie i mocowanie do podło-
ża

kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

28
d.2

KNR-W 4-02
0308-01
analogia

Wymiana zaworu gazowego przelotowego o śr. 15 mm przy kuchni gazowej o po-
łączeniach gwintowanych

szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

29
d.2

KNR-W 2-15
0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem gazowym i z
zabezpieczeniem przeciwwypływowym

szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

30
d.2

KNR 4-02
0313-05

Odpowietrzenie i regulacja kuchni gazowej 4-palnikowej szt.

1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

31
d.2

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomie-
rzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1,0
RAZEM 1,0

3 TRANSPORT I ROBOTY TOWARZYSZĄCE
32
d.3

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

0,3 m3 0,3
RAZEM 0,3

33
d.3

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 14

m3

0,3 m3 0,3
RAZEM 0,3

34
d.3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km

t

0,2 t 0,2
RAZEM 0,2

35
d.3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 29

t

0,2 t 0,2
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