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Pustostan-Rézana 2 m 33- przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig - posadzki z klepki w pokojach i w przedpokoju. m2
d.1(1216-01
22,95+12,57+10,03 m?2 45,55
RAZEM 45,55
2| KNZ 1 01 - |Rozebranie szaf i szafek (z wyniesieniem na zewnatrz budynku) o pow. 1,0-3,0|szt
d.1/03 norma m2 - demontaz szafki podokiennej w kuchn i(0,65 x 1,50).
zaktadowa
ZGN
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|/KNZ 1 01-03 |Demontaz szaf wbudowanych, wnekowych, pawlaczy, szafek podokiennych, |[szt
d.1|norma zakta- |skrzydet drzwiowych, potek, stelazy, (z wyniesieniem na zewnatrz budynku ) o
dowa ZGN  |powierzchni 1.00 do 3.00 m2 - demontazokapu kuchennego i przewodu podta-
analogia czonego do wlotuu do kanatu wentylacji grawitacyjne;j.
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
4/KNZ 1 01-07 |Usuwanie hakéw, kotkdéw, gwozdzi podczas przygotowania scian do malowa- |szt
d.1|norma zakta- |nia - demontaz trzech karniszy.
dowa ZGN
analogia
8,0 szt 8,00
RAZEM 8,00
5/KNZ 1 01-07 |Usuwanie hakow, kotkdw, gwozdzi podczas przygotowania scian do malowa- |szt
d.1|norma zakia- |nia
dowa ZGN
42,0 szt 42,00
RAZEM 42,00
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wi kuchni. m2
d.1/0818-05
12,04 m?2 12,04
RAZEM 12,04
7/KNNR-W 3  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - pomieszczenie fazien-|m2
d.1/0801-04 ki.
3,80 m?2 3,80
RAZEM 3,80
8/KNZ 1 01-12 |Skucie okfadziny Sciennej z ptytek ceramicznych ze $cian m2
d.1|norma zakia- |Lazienka - (2,06+1,80) x 2 x 1,50 -2 0=9,58
dowa ZGN  |Kuchnia - 4,30 x 0,75 + 1,80 x 1 50 = 5,92
9,58+5,92 m?2 15,50
RAZEM 15,50
9|KNZ 1 01-11 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa posa- | m?2
d.1|norma zakta- |dzek cementowych przez szpachlowanie.
dowa ZGN
kuchnia -12,04*0,10=1,2
tazienka - 3,80
1,2+3,80 m?2 5,00
RAZEM 5,00
10/KNZ 1 01-25 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m2
d.1|norma zakta- |[PCW -pomieszczenie kuchni i fazienki.
dowa
12,04+3,80 m?2 15,84
RAZEM 15,84
11/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane drewno liSciaste - pomieszczenie ta- |m
d.1|1124-07 zienki i kuchni.
(4,22+2,86)*2-0,9=13,26
(2,06+1,80)*2-0,80=6,92
13,26 +6,92 m 20,18
RAZEM 20,18
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtég z desek - progi aluminiowe szt.
d.1/0411-08 ana-
logia
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,oczyszczenie wlotu do kana-|szt.
d.1|0354-13 ana-|tu.(kuchnia ,fazienka, 2 pokoje).
logia
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych scian z |m2
d.1/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w kuchni i w tazience.
(4,30+1,80)*1,50=9,15
(2,06+1,80)*2*1,5- 0,80 x 1 5=10,38
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9,15+10,38 m?2 19,53
RAZEM 19,53
16|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowyc, pionu swie- |m
d.1/1212-28 cowego w fgzience, o srednicy do 50 mm
34,05 m 34,05
RAZEM 34,05
17|KNZ 1 01-26 |Montaz nawiewnikow higrosterowanych w oknach, obejmujace: - zdjecie szt
d.1 skrzydta - wytrasowanie miejsca do montazu nawiewnika - nawiercenie otwo-
row - montaz nawiewnika - obsadzenie skrzydta i regulacja (3 okna i drzwibal-
konowe).
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2- Sciany (2 pokoje + przedpokdj + kuchnia).
((4,98+3,85+4,41+5,60)+(4,21+4,22+2,88+3,08)+(4,22+4,30+2,86+2,76)+
(1,85+1,80+0,93+3,18+1,18+1,95+1,89+1,51+0,78))*2,77=172,96
172,96 m?2 172,96
RAZEM 172,96
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2- sufity
22,95+12,57+12,04+10,03 m?2 57,59
RAZEM 57,59
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1/1202-08 5 m2- sufity - tazienka + sufit pod pawlaczami.
3,80+2,55 m?2 6,35
RAZEM 6,35
21|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1/1202-08 5 m2 - Sciany - tazienka , h= 1,27
(2,06+1,80)*2*1,27 m?2 9,80
RAZEM 9,80
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
172,96+9,80 m?2 182,76
RAZEM 182,76
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity.
57,59+3,80+2,55 m?2 63,94
RAZEM 63,94
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- | m2
d.1(1204-01 tow
63,94 m?2 63,94
RAZEM 63,94
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
182,76 m?2 182,76
RAZEM 182,76
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1/1209-05 powierzchni do 1.0 m2 - naswietle z kuchni do fazienki.
0,95*0,65 m?2 0,62
RAZEM 0,62
27|KNR 2-02 Osiatkowanie paséw (na potaczeniach) - podktad pod tynk dla zamurowania  |m2
d.1/0817-02 bruzd po wymianie instalacji sanitarnych w fazience.
5,10*0,25 m?2 1,28
RAZEM 1,28
28|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus-|m?2
d.1/0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
(2,06+1,80) x 2 x 1,50 - (0,90 x 1,50)- 0,32 x 2,77 = 9.34 - tynk po usunieciu
glazury w tazience
9,34 m?2 9,34
RAZEM 9,34
29/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus-|m?2
d.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2- przyjeto:
0,0004 x 42szt. = 0,017m2 - naprawy miejscowe po usunietych hakach
(4,3x0,75)+ (1,80x1,50) = 5,92 -- tynk po usunieciu glazury w kuchni.
0,017+5,92 m?2 5,94
RAZEM 5,94
30/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych- skrzydta drzwi wewnatrzloka-
lowych oraz wejsciowych do lokalu.
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31/KNR 4-01 Wymiana klamek z rozetami - drzwi wej$ciowe do lokalu. szt.
d.1/0919-21
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
32|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami - drzwi wewnatrzlokalowe. szt.
d.1/0919-20
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR 4-01 Wymiana zamkoéw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.1/0919-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.1/1211-04 m2 ( obmiar poz. jak nizej).
15,60 m?2 15,60
RAZEM 15,60
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wej$ciowe do lokalu i
wewnatrzlokalowe.
0,80*2,0*4szt.=6,40
0,70*2,0*1szt.=1,40
(6,40+1,40)*2 m?2 15,60
RAZEM 15,60
36|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.1|0301-01 ana-|betonowych - parapetéw wewnetrznych lastrikowych
logia
1,50%0,33*2 m?2 0,99
RAZEM 0,99
37|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1/0101-03 ana-|trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - grzejnikéw radiatoro-
logia wych.
10,75 m?2 10,75
RAZEM 10,75
38|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-18 (8+9)*(0,22 +0,1)* 0,6*2=6,53
6%(0,22+0,1)*1,1*2 = 4,22
6,53+4,22 m?2 10,75
RAZEM 10,75
39|KNNR-W 3 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- |m?2
d.1/1102-05 czych na listwy z podkitowaniem szklem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub
matowym o grubosci 2-3 mm i powierzchni do 0,5 m2 - drzwi do tazienki.
0,35*0,45 m?2 0,16
RAZEM 0,16
40|KNR-W 4-01 |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - lakierowanie parapetu drew- |m2
d.1/1213-01 ana-|nianego w kuchni.
logia
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
41|/KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchnido 1.0 m2 |m2
d.1/1211-03
2,98 m?2 2,98
RAZEM 2,98
42|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m2
d.1/1211-04 m2
7,38 m?2 7,38
RAZEM 7,38
43|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0,90 x 0,65 = 0,58 - drzwiczki pawlacza.
1,40 x 0,65 = 0,91 - drzwiczki pawlacza
(0,58+0,91)*2 m?2 2,98
RAZEM 2,98
44|/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0,90 x 2,05 x 2 = 3,69 - drzwiczki szaf wbudowanych.
3,69*2 m?2 7,38
RAZEM 7,38
45|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych- dopasowanie 4 szt skrzydet
drzwi szaf wbudowanych oraz 5 szt. skrzydet drzwi do pawlaczy.
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
46|KNR 4-01 Wymiana zamkoéw wpuszczanych zwyklych - w szafach wbudowanych. szt.
d.1/0919-24
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47/KNR-W 4-01 |Demontaz zamkéw wpuszczanych - zamek dodatkowy w drzwiach wejscio- szt.
d.1/0917-17 wych.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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48|/KNR-W 4-01 [Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach skrzynkowych- do poz jw. szt.
d.1/0918-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe -montaz szfki pod zlew dwukomorowy. m2
d.1(1030-01
0,8*1 m?2 0,80
RAZEM 0,80
50/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - okna w pom. pokoju mate- |m2
d.1/1215-04 go i kuchni oraz okno/drzwi balkonowe.
150*170*3=7,65
1,40%2,00=2,80
7,65+2,80 m?2 10,45
RAZEM 10,45
51/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych- w dwéch po- |m2
d.1/1215-07 kojach i przedpokoju.
22,95+12,57+10,03 m?2 45,55
RAZEM 45,55
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 30 km
0108-10 glazura -15,5 x 0,005 =0,077
terakota - 3,8 x 0,008 =0 ,030
szafka kuch. -0,8 x 0, 75 x 0,60 =0,36
PCV - 12,04 X 0,003 = 0,036
0,077+0,03+0,36+0,036 m3 0,50
RAZEM 0,50
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