Firma Projektowo-Ustugowa MZ-P Matgorzata Zapart- Piéro Ul. Peryferyjna 8, 25-562 Kielce
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi wewnetrznej tagczacej msc. Olszamowice i Studzieniec w km
123,469 linii kolejowej nr 4 w msc. Olszamowice, gm. Fatkéw

ADRES INWESTYCJI :  Olszamowice, gm. Fatkow

INWESTOR : Gmina Fatkow

ADRES INWESTORA : Ul Zamkowa 1A, 26-260 Fatkéw

BRANZA : Mostowa

Data opracowania : 03.2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
14522000 ROBOTY REMONTOWE WIADUKTU CPV 45111100-9
0-5
1.1 PORECZE
1|KNR 2-33|M-28.53.03|Uzupetnienie brakujacych szczeblinek stalowych i prostowanie poreczy t
d.1./0702-01
1
1,070,042 t 0,042
RAZEM 0,042
2|KNR 2-33|M-28.53.03 |Montaz poreczy mostowych - podwyzszenie balustrad z ptaskownika t
d.1./0702-01 80x12
1
2*47*0,0087+2*47*0,30*0,0087 t 1,063
RAZEM 1,063
3|KNR 2-33|M-14.02.01|Czyszczenie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw stru- t
d.1./0718-06 mieniowo-$cierne (piaskowanie) do Il st. czystosci
1
2747,3*0,042+poz.1+poz.2 t 5,078
RAZEM 5,078
4|KNR 2-33|M-14.02.01 |Malowanie drobnych elementéw w konstrukgcji stalowych mostéw reczne |t
d.1./0718-09 pedzlem - podktad
1
poz.3 t 5,078
RAZEM 5,078
5|KNR 2-33|M-14.02.01 |Malowanie drobnych elementéw w konstrukgcji stalowych mostéw reczne |t
d.1./0718-09 pedzlem - jedna warstwa
1
poz.4 t 5,078
RAZEM 5,078
6|/KNR 2-33|M-25.51.01 |Wymiana blach dylatacyjnych na chodnikach o szerokosci 25 cm i grubos- |m
d.1./0701-04 ci5mm
1
4*2*1,20 m 9,600
RAZEM 9,600
1.2 OSLONY TRAKCYJNE
7|/KNR 2-33|M-19.01.10| Demontaz oston trakcyjnych t
d.1./0708-03
2
2*6*0,060 t 0,720
RAZEM 0,720
8|KNR 2-33|M-19.01.10|Montaz oston trakcyjnych t
d.1./0708-02
2
poz.7 t 0,720
RAZEM 0,720
9|KNR 2-33|M-14.02.01 |Malowanie drobnych elementéw w konstrukgcji stalowych mostéw reczne |t
d.1./0718-09 pedzlem - dwie warstwy - malowanie oston trakcyjnych
2
poz.8 t 0,720
RAZEM 0,720
1.3 ROBOTY DROGOWE
10|KNR 2-31|D-05.03.  |[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej na wiadukcie i na dojaz- |m2
e T T
w odrebnym zadaniu 3
—l*(,{l',(\ aiig g) aiAI'*-i’r' "J I'A(\,(\r\(\
RAZEM 590,000
11|KNR 2-31|D-05.03.05 |[Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t
—ieiel il : - ’ et i ’
w odrebnym zadaniu 3 Chodnlkéw)
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RAZEM 27,025
12|KNR 2-01|M-11.01.04|Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m3
405040 - - N L A ) ]
w odrebnym zadaniu 3 Il - uzupetnienie ubytkéw gruntu w stozku lewym przyczétka nr 2 oraz w
L2502y DIZYCZOly
12,0 ms3 12,000
RAZEM 12,000
13|KNR 2-33|M-20.01.08|Reczne skucie nieréwnosci betonu -usuniecie zwisajgcych stalaktytéw w  |m2
d.1./0712-01 ptycie wiaduktu oraz oczyszczenie gzymséw
3
5*45,0*0,30*0,70+2*47,3*(0,20+0,62+0,20) m?2 143,742
RAZEM 143,742

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 15732




