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5.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie jednostki projektowej:

GORSKI CHMIELEWSKA ARCHITEKCI

ul. Kolumba 88/89

70-035 Szczecin

Wizja lokalna.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500.

Decyzja nr 11/17 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 r.

INWESTOR

GMINA MIEDZYZDROJE
ul. Ksigzat Pomorskich 5
72-500 Miedzyzdroje

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWK A’
mgr inz. Natalia Maékéw

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

NIP: 852-222-55-29

AUTOR PROJEKTU

mgr inz. arch. krajobrazu Natalia Ma¢kéw — architekt krajobrazu;
mgr inz. arch. krajobrazu Katarzyna Kowalska - architekt krajobrazu.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania terenu

dla zadania pn. ,ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI PRzZY UL. BUKOWEJ/ LESNEJ/ PRzY

WODOCIAGACH W MIEDZYZDROJACH"” — PARK LESNY”.

Obszar opracowania zajmuje powierzchnie okoto 4,35 ha na obszarze dziatek o numerach
geodezyjnych: Obr eb 0021 Miedzyzdroje dz. nr 173/2.

6.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

6.1. LOKALIZACJA

Obszar opracowania znajduje sie we wschodniej czesci Miedzyzdrojow pomiedzy ul. Przy

Wodociggach a Bukowg i Lesng, od strony wschodniej sgsiaduje z Wolinskim Parkiem

Narodowym. W sasiedztwie terenu znajdujg sie tereny zieleni o charakterze lesnym (na wschod i

potudniowy wschdd), od strony zachodniej placéwka strazy pozarnej, od strony pétnocno-

zachodniej przy ul. Bukowej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przy ul. Lesnej placowka

szkoly podstawowej.



6.2. ODDZIALYWANIE NA TERENU S ASIEDNIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego projekt zagospodarowania terenu nie
oddzialuje na sagsiednie dziatki, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Obszar oddziatywania Inwestycji zawiera sie w granicy dzialki, na ktorej

zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

6.3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJ ACEGO

6.3.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren opracowania zlokalizowany jest na skraju Miedzyzdrojow w bezposrednim sasiedztwie
Wolinskiego Parku Narodowego (granica od strony wschodniej i we fragmencie od potudniowo-
wschodniej) intensywnie zadrzewiony o duzym zréznicowaniu wysokosci terenu (powierzchnia

wznosi sie ha wysokos¢ od 10,5 na zachodzie do 58,0 m n.p.m na wschodzie.

Wg kryteriow okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ) objety projektem obszar mozna

zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podfozu terenu sg proste.

6.3.2. OBIEKTY KUBATUROWE
Obecnie dziatka inwestycyjna jest zabudowana obiektami technicznymi zwigzanymi z
zaopatrzeniem miejscowosci w wode. Teren wokdt budynkéw i urzadzen zostat wylgczony z

opracowania.

6.3.3. MALA ARCHITEKTURA
Obecnie teren pokrywa drzewostan lesny zbudowany z nastepujacych gatunkéw: buk pospolity,
dab szyputkowy, sosna pospolita stanowigce sktad podstawowy; klon pospolity, jarzgb pospolity —

gatunki dopetniajgce; bez czarny, réza dzika, bluszcz pospolity — gatunki podszytu.

W potudniowej czes$ci terenu zagospodarowanie parku linowego, stuzgcego, jako atrakcja w

sezonie letnim. Poza istniejgcym parkiem linowym brak zagospodarowania terenu.

6.3.4. INSTALACJE

Przez teren opracowania przebiegajg sieci wodne sluzace zapewnieniu wody dla miasta ze

zbiornika umieszczonego w gornej czesci terenu (na wschodzie) i instalacje elektroenergetyczne.

6.3.5. ZIELEN ISTNIEJACA

Teren pokrywa drzewostan lesny debowo-bukowy z domieszkg sosny. Gatunki wystepujace w
najwiekszej ilosci to: buk pospolity, dab szyputkowy, sosna pospolita stanowigce skiad
podstawowy; klon pospolity, jarzab pospolity — gatunki dopetniajgce; bez czarny, réza dzika,

bluszcz pospolity — gatunki podszytu.



7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZALOZENIA PROJEKTOWE

7.1

DANE OGOLNE

Rozwigzania projektowe w zakresie programu zostaty uzgodnione z Inwestorem.

W zakresie projektu nowych elementéw zagospodarowania planuje sie:

7.2.

Budowe gruntowych nawierzchni alejek parkowych;

Budowe schodéw gruntowych w nawierzchni alejek parkowych;

Budowe placu zabaw (strefa archeologiczna) na nawierzchni bezpiecznej z piasku;
Przeniesienie rzezby gotebia z innej czesci miasta;

Montaz elementéw malej architektury (fawki parkowe, tawki szkolne w formie bali, lezanki,
kosze na odpadki, palisada wydzielajgca skarpe);

Montaz elementéw edukacyjnych (tablica kredowa, tablica domki ptasie, tablica zegar
ptasi, tablica foto, tablica mrowisko, pnie drzew z nazwami gatunkéw, pniak debu z
oznaczeniem dat z historii Polski);

Montaz elementéw zabawowych (dendrofon, szkielet wieloryba, szkielet dinozaura do
odkrywania w piasku, tropy do odkrywania w piasku, sciezka zmystéw, réwnowaznia);
Wykonanie zalecen gospodarki drzewostanem;

Wykonanie nasadzen z drzew i krzewdw ozdobnych.

BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Powierzchnia terenu opracowania: 43500 m”

Powierzchnia gruntowa: 2206 m?
w tym:

- hawierzchnia gruntowa 1344 m?

- nawierzchnia gruntowa ze schodami terenowymi 862 m?

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: M
w tym:

- nawierzchnia piasku 204 m?

Powierzchnia terendw zieleni 41 090 m?
w tym:

- nasadzenia 1080 m?

- $cidtka 40 010 m?




7.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

* Nowa, jako$¢ zorganizowanej, estetycznej przestrzeni parku o charakterze leSnym;
» Zapewnienie bezpieczenstwa (szerokie aleje, bezpieczne nawierzchnie);

» Poprawa komunikacji na terenie parku i z terenami sasiednimi;

e Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci;

e Zapewnienie mozliwosci aktywnego wypoczynku;

e Stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku biernego;

» Stworzenie miejsca stuzgcego celom edukacyjnym;

» Enklawa flory i fauny na terenie silnie zurbanizowanym;

» Stworzenie korzystnego mikroklimatu;

» Integracja spotecznosci lokalnej i turystow.

7.4. PRZEZNACZENIE PARKU

Projektowany park przeznaczony jest dla okolicznych mieszkancéw i turystéw. Powstanie on z
mysla o wszystkich grupach wiekowych od dzieci po ludzi starszych. Dzieki wydzieleniu
odpowiednich stref powstang przestrzenie skierowane gtownie do dzieci i miodziezy, a takze

miejsca do biernego odpoczynku w ciszy.

7.5. FUNKCJA ESTETYZACJI PRZESTRZENI

Gléwnym zalozeniem projektu jest poprawa estetyki otoczenia, zagospodarowanie
niewykorzystanej przestrzeni, stworzenie nowej, jako$ci zieleni parkowej, a takze wykreowanie
miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkancéw. Koncepcja zaktada
uporzgdkowanie zieleni istniejgcej, a takze dopetnienie jej nowymi nasadzeniami. Glidwnie beda

to rosliny mato wymagajace, odporne, polecane do terenéw miejskich, ozdobne przez caly rok.

Na calym obszarze zostang zastosowane réznego rodzaju wygodne nawierzchnie. Sciezki bedg
wykonane z gruntowych nawierzchni oraz dzieki ich przemyslanemu przebiegowi uniknie sie

powstawania przedeptéw, co nie pozostaje bez znaczenia dla estetyki catego miejsca.

7.6. FUNKCJA REKREACJI CZYNNEJ

Rekreacja czynna ma na celu zaspokoi¢ potrzebe ruchu niezbednego dla zdrowia mieszkancow i
turystow. Gtéwnie tg funkcje bedzie penié sciezka spacerowa, plac zabaw w formie poligonu oraz
plac zabaw w formie strefy archeologicznej, a takze terenowy tor rowerowy do korzystania dla
miodziezy. Sciezka wykonana zostanie, jako szeroka aleja okalajgca projektowany teren z

przeznaczeniem do spaceréw i biegania.

Dla dzieci zostat przewidziany plac zabaw, gdzie ustawione zostang urzadzenia zabawowe
przygotowane, jako strefa archeologiczna . Program strefy archeologicznej to odkrywanie

zakopanych w piasku tropéw i szkieletu dinozaura oraz korzystanie z zestawu zabawowego



piaskownicy w ksztalcie szkieletu wieloryba. Dodatkowo na terenie placu zabaw planuje sie

wykonanie nasadzen roslin wydmowych i lesnych.

Program strefy poligonu zaklada elementy do ¢wiczen na torze przeszkdd skladajacego sie z
belek do ¢wiczenia réwnowagi oraz wiszgca lina i uchwyty do wspinania, a takze dodatkowa
réwnowaznia z ucietych pniakoéw drzewa. Dodatkowo w strefie poligonu przewidziana jest Sciezka
zmystéw, jako przyrzad edukacyjny uczacy poprzez dotyk. Uzytkownik kolejne etapy zabawy
pokonuje przechodzac gotg stopg po réznych rodzajach podtozy. Dodatkowo na terenie placu

zabaw planuje sie wykonanie nasadzen roslin le$nych.

Program toru rowerowego polega na wykorzystaniu réznic wysokosci w terenie i wykonaniu

réznych przeszkéd wykonanych z pali drewnianych i kamieni roznej wielkosci.

7.7. FUNKCJA EDUKACIJI

Funkcja edukacji spetniona zostaje poprzez stworzenie lesnej klasy, w ktorej jest mozliwosé
prowadzenia zaje¢ edukacyjny w plenerze. tawki stanowig bele z pniakéw drzewnych
wmontowanych w skarpe stopniowo. Wyposazenie lesnej klasy to tablica kredowa, foto tablica
polegajgca umozliwieniu wykonania fotografii dziecku pozujgcemu, jako zwierze — mieszkaniec
lasu. Kolejnym elementem edukacyjnym zaproponowanym w lednej klasie jest ekspozycja
réznych gatunkédw drzew wraz z tablicg informacyjng na temat pokrojéw drzew, ich lisci i
elementdéw charakterystycznych. Zaproponowano takze umieszczenie tablicy obrotowej w formie
trzypietrowej piramidy o czterech s$cianach obrazujgcej przekréj przez strukture mrowiska.
Kolejng zabawkag edukacyjng jest dendrofon — grajgce drzewo — w postaci szesciu niezaleznie
zawieszonych szczebli rezonansowych na dwoéch drewnianych belkach. Jest to zabawka

dzwiekowa w formie cymbatkéw.

W strefie archeologicznej planuje sie lokalizacje pniaka debu z oznaczeniem dat z historii

Polski w miejscach stoi na przekroju pniaka.

Funkcje edukacyjng ma pelni¢ takze ptasie obserwatorium , w ktoérym zaprojektowano podest
drewniany znajdujgcy sie wsrdd istniejgcych drzew i projektowanych krzewéw, gdzie majg
gromadzi¢ sie ptaki. Planuje sie tam takze montaz tablic edukacyjnych z ptasim zegarem —
przedstawione sylwetki ptakéw wraz z porami dnia, w ktérych mozna ustysze¢ ich $piew — i

ptasimi domkami — r6zne rodzaje budek.

7.8. FUNKCJA REKREACJI BIERNEJ

Rekreacja bierna ma sluzy¢ odpoczynkowi i relaksowi. Dla o0s6b preferujgcych
ten rodzaj rekreacji zostaty przewidziane fawki na terenie calego parku. Rozmieszczone
sg one w miejscach stonecznych jak i zacienionych. Dodatkowo zaprojektowano strefe
kontemplacji przyrody polegajacg na obserwacji nieba i koron drzew oraz wstuchiwaniu sie w

Spiew ptakéw.



8. PROJEKT UKSZTALTOWANIA TERENU

» Na terenie inwestycji planuje sie prace przy uksztaltowaniu terenu glownie zwigzane z budowg
alejek, placu zabaw, schodoéw i toru rowerowego oraz rozplantowaniem ziemi po wykonanych
pracach.

» Roéwnanie powierzchni wykonaé¢ zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu.

» Prace przy uksztaltowaniu terenu nalezy ograniczy¢ do minimum, zwracajgc szczegoélng
uwage na korzenie drzew. Zdjaé wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie
wymodelowac zgodnie z projektem zagospodarowania teren.

» Niwelete nawierzchni nalezy dostosowa¢ do istniejgcego uksztaltowania terenu oraz
do poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywaé, ani nie przysypywac pnia powyzej jego
nasady.

* Niwelete nawierzchni nalezy ustali¢ po wykonaniu prac zwigzanych z uksztattowaniem i
wyréwnywaniem terenu.

» Niwelete nawierzchni nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji prac
ziemnych.

* Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane recznie
ze szczegOblng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systeméw
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.

» Przy wykonywaniu rozbidrek, ksztaltowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie wolno cig¢
korzeni szkieletowych drzew, majgcych wplyw na statyke drzewa.

» Pozyskany humus z korytowania nawierzchni nalezy wykorzysta¢ do wyréwnywania terenu

parku.

9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — NAWIERZCHNIE

9.1. DANE OGOLNE

Na terenie parku projektuje sie alejki parkowe o nawierzchni gruntowej naturalnej wykonane z
gruntu rodzimego o odpornosci na dziatanie ruchu ograniczonej whasciwosciami rodzimego
gruntu i wpltywami atmosferycznymi. Projektuje sie nawierzchnie gruntowe z prawidtiowo
wyprofilowanym przebiegiem podluznym oraz poprzecznym zapewniajgcym prawidlowe

odwodnienie Sciezek.

Zaprojektowano:
» Alejki parkowe o nawierzchni z gruntu naturalnego, wyprofilowanego . Szerokosci alejek
1,5 m. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowa¢ do istniejgcego uksztattowania terenu tak, aby

korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak by nie uszkodzi¢ korzeni drzew.

e Alejki gruntowe ze schodami terenowymi — schody w formie stopnic wydzielonych balami

drewnianymi, montowane na tawie betonowej z oporem.



9.2. SzCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Ciagi piesze z kruszywa naturalnego:

Warstwa $cieralna — ziemia gruntowa ubita i wyprofilowana; powierzchnia 1344 m ?;

Grunt podtoza wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podiuznym i przekroju
poprzecznym oraz zageszczony. Spadki poprzeczne drogi gruntowej na drogach prostych
ksztattowane na 2%. Na odcinkach na tukach poziomych minimalne pochylenie uko$ne nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,7%. Nalezy dazy¢ do minimalizowania ilosci rob6t ziemnych i

bilansowania mas ziemnych z zachowaniem jak najmniejszych przerzutéw gruntu.

Alejki gruntowe ze schodami terenowymi:

Stopnie wydzielone belkami drewnianymi (kantéwki), z drewna $wierkowego lub debowego, o
przekroju prostokatnym o wym. 15x20 cm, dlugosci 150 cm (szerokosc¢ alejki), zlokalizowanych w
przypadku znaczacych spadkéw terenowych rozmieszczonych, min. co 2 m (liczbe stopni nalezy
dostosowa¢ do istniejgcych warunkéw terenowych i uzgodni¢ z Projektantem); kantowki
mocowane za pomocg kotkéw drewnianych wbitych w grunt, o przekroju kwadratowym lub
okraglym 6 cm, dlugosci 100 cm, na tawie betonowej z oporem. Diugo $€ nawierzchni ze

stopniami terenowymi 400 mb

9.3. WYTYCZNE DO WYKONANIA PRAC ZWI AZANYCH Z UKSZTALTOWANIEM TERENU |
BUDOWA NAWIERZCHNI

e Zdjety humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubosci do 5 cm),

spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone.

* Niwelete nawierzchni nalezy dostosowa¢ do istniejgcego uksztattowania terenu oraz

do poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywa¢, ani nie przysypywac¢ pnia powyzej jego

nasady.

* Niwelete nawierzchni ustali¢ po wykonaniu prac zwigzanych z uksztaltowaniem i

wyréwnywaniem terenu.

* Niwelete nawierzchni nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji prac

ziemnych.

e Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane recznie

ze szczegOlng ostroznoscia tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemow

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

* Przy budowaniu nawierzchni nie wolno cig¢ korzeni szkieletowych drzew, majgcych wptyw na

statyke drzewa.

9.4. PROGRAM ROBOT

» Przygotowac¢ i zabezpieczy¢ teren budowy.

» Wykona¢ wstepne wyréwnanie terenu.
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Wyznaczy¢ w terenie projektowane ciggi piesze i oznaczy¢ je.

Zdjac¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod ciggi piesze.

Zdjety humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubosci do 5 cm),
spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone.

W przypadku, gdy w podiozu drogi zalegajg spoiste grunty, nalezy je spulchni¢ i rozdrobnic¢
przy uzyciu zrywarki lub sprzetu rolniczego (ptuga lub kultywatora);

Profilowanie nawierzchni gruntowej nalezy rozpocza¢ od wykopania rowéw (o przekroju
trojkgtnym przy uzyciu réwniarki) z jednoczesnym przesunieciem gruntu uzyskanego z
wyciecia rowéw, na korone drogi;

Przesuniety urobek rozsciela sie i wstepnie wyréwnuje w profilu podtuznym i przekroju
poprzecznym przy uzyciu rowniarki;

Ostateczne wyréwnanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkéw podtuznych i
poprzecznych nalezy wykona¢ kolejnym przejsciem réwniarki;

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu droge gruntowg nalezy zagesci¢. Nawierzchnie gruntowag
zageszcza sie przy wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie nalezy uznaé¢ za dostateczne, gdy
nie wystepujg $lady po przejezdzie sprzetu zageszczajgcedo.

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegow
pielegnacyjnych.

Bezwzgl ednie przed przyst gpieniem do budowy nale zy najpierw wytyczy €& alejki i
nawierzchnie. Oznaczy € trwale ich przebieg w celu akceptacji przez projek tanta oraz
ewentualnego skorygowania ich przebiegu.

Odwodnienie ciggéw pieszych i placow spadkami podtuznymi i poprzecznymi w przylegty

teren.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazac¢

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Zrywarek lub ptugow, kultywatoréw do ewentualnego spulchnienia gruntow;

Zgarniarek lub spycharek, jezeli wymagane jest wstepne wyréwnanie profilu podtuznego;
Réwniarek do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi;

Walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualnie walcow wibracyjnych lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych;

Przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia do

réwnomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody.
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10.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1. LESNA KLASA

10.1.1. DANE OGOLNE

Projektuje sie miejsce nazwane lesng klasa, w ktérej jest mozliwos¢ prowadzenia zajeé
edukacyjny w plenerze. Lokalizacja lesnej klasy to centrum parku na przecieciu dwéch alejek.
Siedziska wykonane z bali z drewna swierkowego lub debowego wbudowane sg w skarpe i

ustawione amfiteatralnie.

10.1.2. WYPOSAZENIE

Lesna klasa wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia:

» Siedziska z bali drewnianych — 6 szt.

Parametry: dlugosé 3 mb; przekrdj pniaka o srednicy 65 cm.

Fot. 1. Sposéb wykonania siedzisk z bali w le  $nej klasie

e Tablica kredowa — 1 szt.

Konstrukcja drewniana: z pali nodnych o $rednicy 25/27 cm; szerokos¢ tablicy 250 cm, wysoko$¢
170 cm; kolor impregnatu: palisander krolewski. Obszar tablicy przeznaczony do pisania po niegj
kredg pokryty wysokiej klasy farbg ekologiczng, przeznaczong do tablic kredowych

wykorzystywanych na zewnatrz.

12



Fot. 2. Przykiad tablicy kredowej (uwzgl edni € tablice bez ozdobnikdw rze zbiarskich)

» Tablica foto — 1 szt.

Tablica prezentujgca zdjecia lub obrazki zwierzgt wystepujgcych w ekosystemach lesnych. W
sylwetkach zwierzat lub postaci wyciete sg otwory, w ktérych uczestnicy zabawy edukacyjnej
umieszczajg twarze, aby wykonac¢ zdjecie upamietniajgce spotkanie z przyrodg. Otwory sg
zasuwane od tylnej strony wiasciwym fragmentem sylwetki danego zwierzecia lub postaci. Mate
dzieci mogg skorzystaé ze specjalnego podestu umozliwiajgcym umieszczenie gtowy w
odpowiednim otworze. Gatunki zwierzat sg umieszczane na trzech wysokosciach (dla oséb

kucajacych, stojacych i stojgcych na podescie). Kolor impregnatu: palisander krélewski.

Konstrukcja: pale nosne o $rednicy 15/18 cm; wielkos¢ tablicy 2 m x 1,25 m lub2 m x 3 m.
Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubosci minimum 10 mm lub PCV spienione o

grubosci 10 mm.

Nadruk: Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy uzyciu atramentéw najwyzszej,
jakodci, aby uzyska¢ gtadki wydruk, dodatkowe pokrycie folig zabezpieczajgcg przed
promieniowaniem UV.
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Fot. 4. Przykiad tablicy foto — tyt

* Prezentacja pni r6znych gatunkéw drzew

Planuje sie ekspozycje roznych gatunkéw drzew wraz z tabliczkami informacyjnymi na temat ich
pokrojow, pochodzenia i elementéw charakterystycznych. Planuje sie ekspozycje 7 szt. pni drzew
wraz z korowing takich gatunkéw je: buk pospolity, dab szyputkowy, sosna pospolita, klon

pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa.

Pnie o réznych dostepnych przekrojach $rednic o wysokosci 70 cm. Pniaki wmontowanie trwale
w grunt za pomocg kotwy i wylewki betonowej.

Tabliczki z dibondu o wymiarach 10,5x14,8 cm, umieszone przy kazdym z pni drzewa,
przymocowane do nich za pomocg $rub stalowych. Etykieta zawiera nazwe polskg i tacinska,
rodzine oraz pochodzenie gatunku, a takze graficzne przedstawienie pokroju drzewa wraz z jego

krétkim opisem.
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Fot. 5. Przyktad ekspozyciji pni drzew

» Tablica mrowisko — 1 szt.

Tablica obrotowa w formie trzypietrowej piramidy, o czterech drewnianych $cianach, obrazujgcej
przekréj przez strukture mrowiska.

Konstrukcja: wysokos$¢ 150 cm; szerokosé 150 cm

Nadruk: Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy uzyciu atramentéw najwyzszej,
jakosci, aby uzyska¢ gtadki wydruk, dodatkowe pokrycie folig zabezpieczajgcg przed
promieniowaniem UV.

Fot. 6. Przykiad przekroju przez mrowisko
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» Dendrofon — 1 szt.

Zabawka dzwiekowa — grajgce drzewo — w postaci szesciu szczebli rezonansowych niezaleznie
zawieszonych na linie polipropylenowej ze stalowym rdzeniem, umocowanych na dwoch
drewnianych belkach. Jest to urzgdzenie dzwiekowe w formie cymbatkow, a pateczki zbudowane

sg z utwardzanego tworzywa. Wymiary 150x100x150 cm; wymagana powierzchnia 450x380 cm.

Fot. 7. Przyktad urz gdzenia d zwiekowego

10.1.3. POSADOWIENIE

Posadowienie stupéw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym,
wykluczajgc kontakt drewna z ziemig przediuzajgc jego zywotnosé. Powierzchnia czotowa stupa
zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktéry eliminuje wchtanianie wilgoci.

Gorna krawedz stopy fundamentowej musi by¢ potozona 80 cm ponizej poziomu gruntu.

10.1.4. SZCZEGOLY MONTAZU

» Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.

» Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

»  Wypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

» Kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10.

»  Wszystkie elementy musze by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta.

10.1.5. KONSERWACJA
Elementy drewniane trzykrotnie zabezpieczone srodkiem ochronnym do impregnacji zewnetrznej
drewna. Zabezpieczenie drewna na zewnagtrz i od wewnatrz. Zabezpieczenie czesci nadziemnych

i podziemnych $rodkiem gruntujgcym.

Wszelkie drewniane elementy nalezy raz w roku pokrywa¢ przezroczystym olejem firmy Wood
Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych wiasciwos$ciach technicznych. Wszystkie

ruchome elementy nalezy oliwié, co najmniej raz w roku.
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Sruby, zasuwy, kolki itp. muszg byé raz w roku dociskane, aby zapewnié maximum

bezpieczenstwa i trwatosci.

Kazdego roku nalezy szczegétowo skontrolowaé kazde z elementéw wyposazenia. Regularnie
kontrolowane wyposazenie nie moze zosta¢ uszkodzone w taki sposéb, aby stanowito
zagrozenie dla uzytkownikow. Jezeli potrzeba, po dokonanych regularnych przeglagdach wykonaj

niezbedne naprawy.

REGULARNA KONSERWACJA

m = miesiecznie; j = 1/4 kwartalnie; j =1/2 co p6t roku m Yaj Y j
1 Sprawdz podioze w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod wzgledem obecnosci X
' twardych przedmiotéw i luznych fundamentéw)
2. Sprawdz stabilnos¢ (stupy wspierajgce, sprezyny, podpory, fundamenty, itp.). X
3 Sprawdz wszystkie elementy tgczace i mocowania pod wzgledem ich zuzycia (dokrec, jesli X
' potrzeba). Wymien uszkodzone elementy.
Upewnij sie, ze wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprezyny, itp.)
4 poruszajg sie swobodnie i nie sg zuzyte. Wymien, jesli potrzeba. Smarowanie przegubéw X
' nie jest wymagane, poniewaz stosujemy wylgcznie metalowe tozyska kulowe nie
wymagajace konserwacji.
5 Sprawdz wszystkie przytagczenia, w tym tancuchy, liny, siatki, itp. pod wzgledem X
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.
6 Sprawdz elementy gumowe, tuleje, pierscienie, itp. pod wzgledem ich zuzycia i uszkodzen. X
' Wymien, jesli potrzeba.
Sprawdz  powierzchnie  elementéw drewnianych pod wzgledem  uszkodzen
7. spowodowanych czynnikami pogodowymi i wplywem zewnetrznym. Napraw (malowanie za | X
pomoca emalii) lub wymien, jesli potrzeba.
8 Sprawdz powierzchnige elementéw plastikowych i metalowych, np. ptéz, pod wzgledem X
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.

10.2. STREFA ARCHEOLOGICZNA

10.2.1. DANE OGOLNE

Strefa archeologiczna przeznaczona dla dzieci, na ktérg sktada sie plac zabaw oraz pniak debu
oznaczeniem dat z historii Polski w miejscach stoi na przekroju pniaka. Program strefy
archeologicznej to odkrywanie zakopanych w piasku tropéw i szkieletu dinozaura oraz
korzystanie z zestawu zabawowego piaskownicy w ksztalcie szkieletu wieloryba. Dodatkowo na

terenie placu zabaw planuje sie wykonanie nasadzen roslin wydmowych i lesnych.
10.2.2. WYPOSAZENIE
Strefa archeologiczna wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe:

e Tropy-—1 szt.

Odcisk o ksztalcie stopy dinozaura wykonany z drewna akacjowego; trwate tgczenie z podtozem

za pomocg wylewki betonowej i kotew tgczonych do drewna. Wymiary 0,4x0,2x0,1 m.
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Fot. 8. Przyklad zakopanych w piasku tropow dinozau ra

* Szkielet dinozaura do odkrywania — 1 szt.

Wkiad do piaskownicy z widkna szklanego, o ksztalcie szkieletu dinozaura; wymiary 170x170 cm.
Jest to model szkieletu dinozaura umieszczany pod powierzchnig piasku w celu odkrywania go
przez dzieci bawigce sie w piaskownicy.

Fot. 9. Przyklad szkieletu dinozaura zakopanegow p  iasku

« Zestaw zabawowy w ksztalcie szkieletu wieloryba— 1 szt.

Zestaw zabawowy drewniany, skladajacy sie z obramowania piaskownicy, ktadki, stupkéw do
balansowania oraz siedziska; wymiary 14,2x3,9x06 cm; powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 38
m?% max wysokosé upadku do 0,6 m.
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Fot. 10. Przykfad plac zabaw o ksztaicie szkieletu  wieloryba

* Dab historyczny — 1 szt.

Planuje sie lokalizacje w strefie archeologicznej Scietego pniaka debu, o obwodzie pnia ok. 3 m,
pozyskanego od Nadlesnictwa Miedzyzdroje, utozonego na gruncie z oznaczeniem waznych dat
z dziejow historii Polski wraz z nazwami wydarzen, przytwierdzonych w miejscach stoi na
przekroju pniaka (st6j najblizej srodka pnia obrazuje obwdd drzewa z czasdéw najstarszych
wydarzen historycznych). Oznaczenia z datami na tabliczkach z dibondu, o wymiarach 6x3 cm.

Tabliczki mocowane do drzewna za pomocg s$rub.

Fot. 11. Przyktad umieszczenia tabliczek z datami h  istorycznymi na przecietym pniakud  ebu

10.2.3.  NAWIERZCHNIA
Planuje sie posadowienie elementéw na bezpiecznej nawierzchni z drobnoziarnistego piasku

ptukanego o grubosci warstwy 30 cm, w kolorze naturalnym — powierzchnia 203 m 2,
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Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego poziomu terenu tak, aby wysokoscig

nawierzchni nawigzac¢ do terenu przylegtego.

Szczegoly wykonania nawierzchni bezpiecznej z piasku drobnoziarnistego:

e Przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

* Woyznaczyé w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyé go.

e Zdjgc¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.

e Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowa¢ do ponownego
wbudowania w tereny zielone.

» Ulozy¢ warstwe piasku. Gérny poziom kruszywa powinien by¢ usytuowany 5 cm ponizej

goOrnej warstwy terenu.

10.2.4. MATERIALY

Drewno konstrukcyjne akacjowe bezrdzeniowe lub réwnowazne i/lub sklejki wodoodpornej

antyposlizgowej, impregnowane impregnatem ftalowym.

10.2.5. POSADOWIENIE

Posadowienie stupéw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym,
wykluczajgc kontakt drewna z ziemig przediuzajgc jego zywotnosc. Powierzchnia czotowa stupa
zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktéry eliminuje wchtanianie wilgoci.

Gérna krawedz stopy fundamentowej musi by¢ potozona 80 cm ponizej poziomu gruntu.

10.2.6. SzZCZEGOLY MONTAZU

UWAGA! Nale zy post epowa € zgodnie z instrukcj g monta zu dostarczon g przez producenta

zabawek.

» Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roziozyé je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczaé od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywac pozostate elementy placu.

» Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

» Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
sruba moga spiec sie ze soba. Aby tego unikng¢ zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

» Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementoéw kotwigcych.

* Wykonac¢ pod stopami fundamentowymi podkiad drenazowy z kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

*  Woypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

» Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!
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 Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw

fundamentow.

10.2.7. KONSERWACJA
Wszelkie drewniane elementy placow zabaw nalezy raz w roku pokrywac¢ przezroczystym olejem
firmy Wood Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych wlasciwosciach

technicznych. Wszystkie ruchome elementy nalezy oliwi¢, co najmniej raz w roku.

Sruby, zasuwy, kolki itp. muszg byé raz w roku dociskane, aby zapewnié maximum

bezpieczenstwa i trwatosci.

Kazdego roku nalezy szczegétowo skontrolowa¢ kazde z elementéw wyposazenia placu zabaw.
Regularnie kontrolowane wyposazenie placéw zabaw nie moze zosta¢é uszkodzone
w taki sposob, aby stanowito zagrozenie dla uzytkownikow. Jezeli potrzeba, po dokonanych

regularnych przeglgdach wykonaj niezbedne naprawy.

REGULARNA KONSERWACJA

m = miesiecznie; j = 1/4 kwartalnie; j =1/2 co p6t roku m Yaj Y j
1 Sprawdz podioze w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod wzgledem obecnosci X
' twardych przedmiotéw i luznych fundamentéw)
2. Sprawdz stabilnos¢ (stupy wspierajgce, sprezyny, podpory, fundamenty, itp.). X
3 Sprawdz wszystkie elementy tgczace i mocowania pod wzgledem ich zuzycia (dokrec, jesli X
' potrzeba). Wymien uszkodzone elementy.
Upewnij sie, ze wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprezyny, itp.)
4 poruszajg sie swobodnie i nie sg zuzyte. Wymien, jesli potrzeba. Smarowanie przegubéw X
' nie jest wymagane, poniewaz stosujemy wylgcznie metalowe tozyska kulowe nie
wymagajace konserwacji.
5 Sprawdz wszystkie przytagczenia, w tym tancuchy, liny, siatki, itp. pod wzgledem X
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.
6 Sprawdz elementy gumowe, tuleje, pierscienie, itp. pod wzgledem ich zuzycia i uszkodzen. X
' Wymien, jesli potrzeba.
Sprawdz  powierzchnie elementéw drewnianych pod wzgledem  uszkodzen
7. spowodowanych czynnikami pogodowymi i wplywem zewnetrznym. Napraw (malowanie za X
pomoca emalii) lub wymien, jesli potrzeba.
8 Sprawdz powierzchnige elementéw plastikowych i metalowych, np. ptéz, pod wzgledem X
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.

10.3. PTASIE OBSERWATORIUM

10.3.1. DANE OGOLNE

W ptasim obserwatorium  zaprojektowano podest drewniany znajdujacy sie wsrdd istniejgcych
drzew i projektowanych krzewdw, gdzie majg gromadzi¢ sie ptaki. Planuje sie tam takze montaz
tablic edukacyjnych z ptasim zegarem — przedstawione sylwetki ptakdéw wraz z porami dnia, w

ktérych mozna ustyszec¢ ich spiew — i ptasimi domkami — r6zne rodzaje budek.

10.3.2. WYPOSAZENIE

Ptasie obserwatorium wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia:
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e Drewniany podest 1 — szt.

Szczego6towe opracowanie wedtug projektu teczki Konstrukcja.

» Tablica PTASI ZEGAR — 1 szt.

Tablica edukacyjna z ptasim zegarem — przedstawione sylwetki ptakéw wraz z porami dnia, w

ktérych mozna ustyszec ich $piew. Konstrukcja — nosnik PCV, obsadzenie w stelazu drewnianym.

Stelaz: drewniany, wymiar 50x80 cm i 65x100 cm; Stupy nosne 12 cm srednicy, dtugos¢ 2,5 m.
Tablica mocowana jest na frezowanych stupach na gltebokos¢ 2 cm, za pomocag ocynkowanych
sztyftow. Jednospadowy daszek, alternatywnie kotwy + beton (polecane dla wiekszej stabilizacji

w gruncie).

Nadruk: Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy uzyciu atramentéw najwyzszej,
jakosci, aby uzyska¢ gtadki wydruk, dodatkowe pokrycie folig zabezpieczajgcg przed

promieniowaniem UV.

Fot. 12. Przykiad ptasiego zegara

» Tablica DOMKI PTASIE 1 — szt.

Tre$¢ tablicy: prezentacja roznych rodzajow budek legowych i gatunkéw ptakéw je
zamieszkujgcych; budki wykonane w skali 1:1 zgodnie z obowigzujgcymi dla tego typu budowli
normami; na tablicy umieszczone sg zdjecia ptakéw, ktére zamieszkujg dany typ budki oraz

krotka charakterystyka jej budowy.

Konstrukcja: wymiary: wys. 1,80 m, szer. 2,50 m, pale nosne o $rednicy 14/16 cm, tablica
wykonana ze sklejki wodoodpornej i z PCV spienione; budki wykonane z drewna; dach jedno lub

dwuspadowy; kolor impregnatu palisander krélewski
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Nadruk: Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy uzyciu atramentéw najwyzszej,
jakosci, aby uzyska¢ gladki wydruk, dodatkowe pokrycie folig zabezpieczajgcg przed

promieniowaniem UV.

Fot. 13. Przyklad tablicy z prezentacj g ptasich domkéw

10.3.3. POSADOWIENIE

Posadowienie stupéw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym,
wykluczajgc kontakt drewna z ziemig przediuzajgc jego zywotnosé. Powierzchnia czotowa stupa
zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktory eliminuje wchtanianie wilgoci.

Gérna krawedz stopy fundamentowej musi by¢ potozona 80 cm ponizej poziomu gruntu.

10.3.4. SzCZEGOLY MONTAZU

* Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.

» Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

*  Woypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

» Kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10.

»  Wszystkie elementy musze by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta.

10.3.5. KONSERWACJA
Elementy drewniane trzykrotnie zabezpieczone srodkiem ochronnym do impregnacji zewnetrznej
drewna. Zabezpieczenie drewna na zewnagtrz i od wewnatrz. Zabezpieczenie czesci nadziemnych

i podziemnych.

Wszelkie drewniane elementy nalezy raz w roku pokrywa¢ przezroczystym olejem firmy Wood
Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych wiasciwos$ciach technicznych. Wszystkie

ruchome elementy nalezy oliwi¢, co najmniej raz w roku.
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Sruby, zasuwy, kolki itp. muszg byé raz w roku dociskane, aby zapewnié maximum

bezpieczenstwa i trwatosci.

Kazdego roku nalezy szczegétowo skontrolowaé kazde z elementéw wyposazenia. Regularnie

kontrolowane wyposazenie nie moze zosta¢ uszkodzone w taki sposéb, aby stanowito

zagrozenie dla uzytkownikow. Jezeli potrzeba, po dokonanych regularnych przeglagdach wykonaj

niezbedne naprawy.

REGULARNA KONSERWACJA

m = miesiecznie; j = 1/4 kwartalnie; j =1/2 co p6t roku Yaj Y j
1 Sprawdz podioze w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod wzgledem obecnosci
' twardych przedmiotéw i luznych fundamentéw)
2. Sprawdz stabilnos¢ (stupy wspierajgce, sprezyny, podpory, fundamenty, itp.). X
3 Sprawdz wszystkie elementy tgczace i mocowania pod wzgledem ich zuzycia (dokrec, jesli
' potrzeba). Wymien uszkodzone elementy.
Upewnij sie, ze wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprezyny, itp.)
4 poruszajg sie swobodnie i nie sg zuzyte. Wymien, jesli potrzeba. Smarowanie przegubéw
' nie jest wymagane, poniewaz stosujemy wylgcznie metalowe tozyska kulowe nie
wymagajace konserwacji.
5 Sprawdz wszystkie przytagczenia, w tym tancuchy, liny, siatki, itp. pod wzgledem
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.
6 Sprawdz elementy gumowe, tuleje, pierscienie, itp. pod wzgledem ich zuzycia i uszkodzen.
' Wymien, jesli potrzeba.
Sprawdz  powierzchnie  elementéw drewnianych pod wzgledem  uszkodzen
7. spowodowanych czynnikami pogodowymi i wplywem zewnetrznym. Napraw (malowanie za
pomoca emalii) lub wymien, jesli potrzeba.
8 Sprawdz powierzchnige elementéw plastikowych i metalowych, np. ptéz, pod wzgledem
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.
10.4. TOR ROWEROWY
10.4.1. DANE OGOLNE

Budowa terenowego toru rowerowego polega na wykorzystaniu réznic wysokosci w terenie i

wykonaniu réznych przeszkéd zbudowanych z pali drewnianych i kamieni r6znej wielkosci. Tor

rowerowy budowany dla oséb w r6znym wieku i o r6znym stopniu zaawansowania w zaleznosci

od réznic wysokosciowych w terenie — mniej lub bardziej strony zjazd — oraz od wielkosci

przeszkody — pale 0 mniejszych lub wiekszych srednicach przekrojow.

10.4.2.

WYPOSAZENIE

Rodzaje przeszkéd:

» Bale drewniane — belki drewniane ulozone w poprzek sciezek o szeroko$ci, mocowane za

pomocg kotkéw drewnianych wbitych w grunt na tawie z oporem zabezpieczajgcych przed

obsunieciem sie przeszkody; bele roztozone w odstepach od 2 do 5 metréw, na 6 odcinkach

20 metrowych; liczba sztuk — ok. 40 szt. ;

» Kamienie — rozlokowanie kamieni o naturalnych ksztattach, réznej wielkosci, uktadanych na

scisk bez odstepdw, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm; na szerokos$c¢ Sciezki toru,

tj. 1 m, o dtugosci okoto 2 m, na powierzchni okoto 3 m?; powierzchnia catkowita 20 m

2
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UWAGA! Usytuowanie przeszkod nale zy bezwzgl ednie uzgodni € z projektantem na etapie
wykonawstwa, poniewa z przeszkody nale zy wprasowa ¢ w istniej gce uksztaltowani

terenowe.

Fot. 15. Przeszkoda w formie bali drewnianych nato  rze rowerowym

Fot. 16. Przeszkoda naturalna w terenie na torze
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10.4.3. SzCZEGOLY MONTAZU

» Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczaé od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywac pozostate elementy toru.

» Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.

» Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

*  Woypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

» Kotwienie i montaz elementéw.

10.5. PLAC zABAW POLIGON

10.5.1. DANE OGOLNE

Poligon to plac zabaw dla dzieci w r6znym wieku, w naturalnej Scidfce lesnej, z wyposazeniem
wymagajgcym sprawnosci fizycznej. Stanowig go urzgdzenia do ¢wiczen na torze przeszkéd
sktadajgcego sie z belek do ¢wiczenia réwnowagi oraz wiszaca lina i uchwyty do wspinania, a
takze dodatkowa rownowaznia z ucietych pniakow drzewa — kotkéw. Dodatkowo w strefie
poligonu przewidziana dla miodszych dzieci $ciezka zmystow, jako przyrzad edukacyjny uczacy
poprzez dotyk. Uzytkownik kolejne etapy zabawy pokonuje przechodzgc gotg stopg po réznych
rodzajach podfozy. Dodatkowo na terenie placu zabaw planuje sie wykonanie nasadzen roslin

lesnych.

10.5.2. WYPOSAZENIE

Plac zabaw poligon wyposa zony jest w nast epujgce urz adzenia:

* Tor przeszkéd z rownowa  znig — 1 szt.

Urzadzenia toru przeszkéd: drewniana belka poprzeczna, wiszace liny (jedna pod druga),

uchwyty do wspinania na belce, réwnowaznia z ucietych pniakow drzewa.

Parametry: wym. 8,2x5,3x2,8 m; powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 22 m?, max wys. upadku

2m.

Konstrukcja no$na: elementy z okorowanego i oczyszczonego drewna, naturalnie rosngce pnie
akacji. Konstrukcja moze zosta¢ uzupetniona o elementy wykonane z innych trwatych gatunkéw
drewna, najczesciej z drewna debowego. Konstrukcja tgczona jest przy pomocy nierdzewnych

spoin dopasowanych z uwzglednieniem wielkos$ci i sposobu obcigzenia.

Materiaty: czesci drewniane sg okorowane i oczyszczone, sg to naturalnie rosngce pnie akacji.

Niektore czesci budowli mogg byé wykonane z innych trwatych gatunkéw drewna np. z drewna
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debowego. Wykorzystuje sie réwniez proste lub giete rurki stalowe pokryte piecowym lakierem
proszkowym. Kombinowane liny o przekroju 16 mm (polipropylenowe ze stalowym rdzeniem) z
aluminiowymi lub plastikowymi igcznikami i akcesoriami. taczniki ze stali nierdzewnej z
plastikowym bezpiecznym kryciem tgcznikéw srubowych.

l]...'

Fot. 17. przyktad toru przeszkdd z rbwnowa znig

* Kotki rownowa znia — 2 szt.

Roéwnowaznia z ucietych pniakdéw drzewa — kotkéw — o r6znej wysokosci od 30 do 60 cm, o
srednicy okoto 30 cm; liczba sztuk w komplecie — 6 szt.

Materiat: drewno iglaste.

Fot. 18. Przyktad rownowa zni zbudowanej z kotkéw

« Sciezka zmystow — 1 szt.

Sciezka zmysléw to przyrzad edukacyjny stuzacy do nauki poprzez zabawe pobudzajgc funkcje
umystu jak: rozpoznawanie, rozréznianie oraz umiejetnos¢ skupienia uwagi. Rodzaje podioza to
materiat pochodzenia naturalnego, np. szyszki Swierkowe, szyszki sosnowe, igliwie, kora, piasek,
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otoczaki, liscie, kolki drewniane. Material uzyty na budowe podioza zabezpieczony przed
rozsypaniem obrzezem z desek drewnianych. Nalezy uzupelniaé material podioza w razie
ubytkow.

Konstrukcja: deski drewniane, impregnowane, 32 szt., dt. 100 cm.

Parametry: wym. 100x100 cm; 8 szt.

Fot. 19. Przykiad wykonania $ciezki zmystow

10.5.3. MATERIALY

10.5.4. POSADOWIENIE

Posadowienie stupéw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym,
wykluczajgc kontakt drewna z ziemig przediuzajgc jego zywotnosé. Powierzchnia czotowa stupa
zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktéry eliminuje wchtanianie wilgoci.
Gorna krawedz stopy fundamentowej musi by¢ potozona 80 cm ponizej poziomu gruntu.

10.5.5. SzCZEGOLY MONTAZU

UWAGA! Nale zy post epowa ¢ zgodnie z instrukcj g monta zu dostarczon g przez producenta

zabawek.

¢ Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdllnych urzgdzehn zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczaé od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywac pozostate elementy placu.

¢ Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.
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» Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
sruba moga spiec sie ze soba. Aby tego unikng¢ zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

» Przygotowaé odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej dtugosci
elementow kotwigcych.

»  Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

*  Wypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

 Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw

fundamentéw.

10.5.6. KONSERWACJA
Wszelkie drewniane elementy placéw zabaw nalezy raz w roku pokrywac¢ przezroczystym olejem
firmy Wood Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych wiasciwosciach

technicznych. Wszystkie ruchome elementy nalezy oliwi¢, co najmniej raz w roku.

Sruby, zasuwy, kolki itp. muszg byé raz w roku dociskane, aby zapewnié maximum

bezpieczenhstwa i trwatosci.

Kazdego roku nalezy szczegétowo skontrolowaé kazde z elementéw wyposazenia placu zabaw.
Regularnie kontrolowane wyposazenie placéw zabaw nie moze zosta¢é uszkodzone
w taki sposob, aby stanowito zagrozenie dla uzytkownikow. Jezeli potrzeba, po dokonanych

regularnych przeglgdach wykonaj niezbedne naprawy.

REGULARNA KONSERWACJA

m = miesiecznie; j = 1/4 kwartalnie; j =1/2 co pét roku m | Yaj | Yj
1 Sprawdz podioze w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod wzgledem obecnosci X
' twardych przedmiotéw i luznych fundamentéw)
2. Sprawdz stabilnosé (stupy wspierajgce, sprezyny, podpory, fundamenty, itp.). X
3 Sprawdz wszystkie elementy taczace i mocowania pod wzgledem ich zuzycia (dokreg¢, jesli X
' potrzeba). Wymien uszkodzone elementy.
Upewnij sie, ze wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprezyny, itp.)
4 poruszajg sie swobodnie i nie sg zuzyte. Wymien, jesli potrzeba. Smarowanie przegubow X
' nie jest wymagane, poniewaz stosujemy wylgcznie metalowe tozyska kulowe nie
wymagajgce konserwacji.
5 Sprawdz wszystkie przytaczenia, w tym tancuchy, liny, siatki, itp. pod wzgledem X
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.
6 Sprawdz elementy gumowe, tuleje, pierscienie, itp. pod wzgledem ich zuzycia i uszkodzen. X

Wymien, jesli potrzeba.

Sprawdz  powierzchnie elementéw drewnianych pod wzgledem uszkodzen
7. spowodowanych czynnikami pogodowymi i wptywem zewnetrznym. Napraw (malowanie za X
pomoca emalii) lub wymien, jesli potrzeba.

Sprawdz powierzchnie elementéw plastikowych i metalowych, np. pt6z, pod wzgledem
uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.
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10.6. STREFA KONTEMPLACJI
10.6.1. DANE OGOLNE

Zaprojektowano stref e kontemplacji przyrody polegajgcg na obserwacji nieba i koron drzew

oraz wstuchiwaniu sie w spiew ptakow.

10.6.2. WYPOSAZENIE

W strefie kontemplacji znajdujg sie lezanki — 5 szt. Specyfikacja wyposazenia w rozdziale 11.3.

10.7. RzEZBA GOLEBIA

10.7.1. DANE OGOLNE
Betonowa rzezba - ,Gotgb” — po zabiegach konserwacyjnych do przeniesienia we wskazane na
planszy zagospodarowania terenu miejsce (przeniesienie z dziatki miejskiej - miasto

Miedzyzdroje). Podbudowa wg Projektu Konstrukcji.

10.8. PALISADA DREWNIANA

10.8.1. DANE OGOLNE

Projektuje sie umocnienie sciany skarpy, na ktérej rosng drzewa, za pomocg palisady z kotkow

drewnianych.

Parametry: wysokos¢ palika ponad ziemig dostosowana do wysokosci skarpy — wymiar pobrany z
terenu — w najwyzszym punkcie 150 cm; palisada rozcigga sie na dtugosci palisady 6 m; palik $r.
12 cm, dt. 250 cm; zakofAczony na ostro, wykonany z drewna sosnowego; liczba sztuk palikéw —
50 szt.

Paliki ponizej poziomu gruntu zaimpregnowane preparatem gruntujgcym zabezpieczajgcym

przeciw wilgoci, kolor impregnatu palika powyzej poziomu gruntu: palisander krélewski.

10.8.2. SzCzZEGOLY MONTAZU
. Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej dtugosci
1/3 diugosci palika;

e Whicie palikéw w grunt.
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11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MALA ARCHITEKTURA
11.1. tAwWKI

11.1.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 11 szt. tawek z bali z oparciem.

Wymiary: diugosc¢ - 160 cm, szeroko$¢ siedziska — ok. 30 cm, wysokosé — ok. 80 cm.

Konstrukcja no $na: wykonana bali drewnianych; drewno swierkowe lub debowe.

Usytuowanie tawek ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania.

11.1.2. SzCZEGOLY MONTAZU
. Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej dtugosci
elementow kotwigcych.
*  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.
*  Wypehhienie otworow mieszanka betonu C12/15.

. Kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10.

11.2. SIEDZISKA W FORMIE BALI DREWNIANYCH

11.2.1. DANE OGOLNE
Siedziska z bali drewnianych w liczbie 6 szt . zlokalizowane w le$nej klasie, jako tawki szkolne,

wbudowane w skarpe i ustawione amfiteatralnie.
Parametry: dlugosé 3 mb; przekrdj pniaka o srednicy 65 cm.

Usytuowanie siedzisk z bali w le$nej klasie ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania.
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11.2.2. SzCZEGOLY MONTAZU
Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.
Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.
Wypetnienie otworéw mieszanka betonu C12/15.

Kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10.
11.3. LEZANKA

11.3.1. DANE OGOLNE

Lezanki w liczbie 5 szt. zlokalizowane w strefie kontemplaciji.

Wymiary: dtugosé¢ - 193 cm, szerokos¢ — 68 cm, wysokos¢ — 78 cm.
Konstrukcja no $na: stal malowana proszkowo; siedzisko deski drewniane jodtowe.

Fot. 21. Przykfad le zanki w strefie kontemplacji

Usytuowanie lezanek w strefie kontemplaciji ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania.

11.3.2. SzCZEGOLY MONTAZU
. Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.
*  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.
*  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

. Kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10.
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11.4. KOSZE NA ODPADKI

11.4.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 5 szt. koszy na $mieci.

Wymiary: szeroko$¢ ok. 60x60 cm, wysokos¢ — 70 cm.
Obudowa: rama drewniana do mocowania workéw 160 I; drewno debowe, impregnowane,

pokryte lakierobejcg kolor palisander krélewski

Fot. 22. Przyktad kosza na s$mieci

Usytuowanie koszy ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania.

11.4.2. SZCZEGOLY MONTAZU
Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.
Osadzenie elementdéw kotwigcych w otworach.
Wypetienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

Kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10.

11.5. TABLICE INFORMACYJNE

11.5.1. DANE OGOLNE

Planuje sie montaz tablic informacyjnych - 5 szt.

Parametry: tablica ze szkla hartowanego; wym. 20x80x1,5 cm, zamontowana na profilu

systemowym kotwami.

Druk cyfrowy na szkle przy uzyciu farb ceramicznych poddawanych wygrzewaniu podczas

hartowania- odporny na wandalizm i pogode. Szkio hartowane typu ESG 12mm,
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Element konstrukcyjny ze stali nierdzewnej, mocowanie do fundamentu wg Projektu Konstrukcji.
Rozwigzania szczeg6towe wedtug teczki Architektura.

11.5.2. SzCZEGOLY MONTAZU
. Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementoéw kotwigcych.
*  Osadzenie elementow kotwigcych w otworach.
e Wypetienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

. Kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10.

11.6. WIEZA DLA JERZYKOW

11.6.1. DANE OGOLNE

Na terenie parku projektuje sie 2 szt. wiezy dla ptakéw — jerzykéw.

Konstrukcja: drewniano- stalowa z umieszczonymi kaskadowo budkami legowymi jerzykow.
Konstrukcja stalowa, zabezpieczona ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbg epoksydowg w

kolorze szarym matowym zblizonym do RAL 7040, fundament zelbetowy prefabrykowany.

Modutowe szuflady z komorami legowymi umieszczone kaskadowo w przygotowanym stelazu.

11.6.2. SzCZEGOLY MONTAZU
. Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementoéw kotwigcych.

*  Osadzenie elementow kotwigcych w otworach na fundamencie zelbetowym prefabrykowanym.

34



12.INWENTARYZACJA ZIELENI

12.1. SzCzZEGOLOWA INWENTARYZACJA ZIELENI

12.1.1. DANE OGOLNE

Inwentaryzacje wykonano w listopadzie 2017 r. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci

mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktdrej kolejne kolumny zawierajg

nastepujgce informacije:

1.

© N o v

10.

Liczbe porzgdkowg oznaczajgcg réwniez numer drzewa, grupy krzewéw lub grupy podrostu

na mapie inwentaryzacyjne;j.

Nazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa, grupy krzewéw (GK), lub grupy podrostu

(GP).

Obwad pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:

. pojedyncze drzewo - obwaod pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;

e grupa krzewéw — obwody pni podawane sg jesli przekraczajg 0,10 m jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

e grupa podrostu — obwody pni nie sg podawane.

Srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w centymetrach:

. pojedyncze drzewo - $rednica pnia lub Srednice rozgatezien pnia;

e grupa krzewéw - s$rednice pni podawane sg jesli przekraczajg 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

e grupa podrostu — srednice pni nie sg podawane.

Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach.

Powierzchnia grup krzewow lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.

Srednice korony podang w metrach —w przypadku pojedynczych drzew.

Orientacyjng wysokos$¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewdw i podrostu podawane

w metrach.

Uwagi o wyglgdzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu roéwniez informacja

nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o tym czy

ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m? (>25 m?) lub nie przekracza 25 m?* (<25 m?).

Oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm,

w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii bialej oraz platanu

klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych gatunkéw drzew, gdy

przekracza 50 cm, oznaczenie dla drzew, ktorych obwody nie przekraczajg podanych

wyzej wartosci.
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12.1.2.

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GK — grupa krzewow (skupisko krzewdw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

TABELA INWENTARYZACJI

GP - grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie

przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

nr Obwéd | Srednica Liczba Pow. Srednica | Wysok Obwdd na
rosliny " pnia pnia - krzewow/ oz . L
Gatunek pni korony 0s$¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
planie im] [cm] [szt.] [m 2] [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ?%sulas?/?\fgstilrls 1,39 44 1 - X 8 martwe drzewo +
2. Buk pospolity 0,51 16 1 - X 6 zamiera +
Fagus sylvatica
0,67 21
Buk pospolity 0,42 13
8. Fagus sylvatica 0,26 8 4 . 6 10 *
0,23 7
Buk pospolity 0,39 12 )
4 Fagus sylvatica 0,23 7 2 8 6 *
5. Sosna pospolita 1,49 47 1 ; 4 10 +
Pinus sylvestris
Buk pospolity 0,64 20
6. Fagus sylvatica 0,32 10 2 ) 4 8 +
Sosna pospolita } posusz gateziowo-
7 Pinus sylvestris 1,49 47 ! 4 10 konarowy 30% *
8. Buk pOSPOI'tY 0,23 7 1 - 2 6 pochylone -
Fagus sylvatica
Buk pospolity 0,86 27 )
S Fagus sylvatica 0,36 11 2 4 8 *
10. Buk pospolity 0,51 16 1 - 3 6 +
Fagus sylvatica
11. Buk pospolity 0,76 24 1 - 3 8 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity
12. Fagus sylvatica 1,05 33 L ) 4 8 +
13, | Buk pospolity 0,95 30 1 ; 4 8 +
Fagus sylvatica
14. E;guioi)elsgtt)i/ca 0,29 9 1 - 2 3 korona bardzo staba -
15 Buk pospolity 0.36 11 1 ) 2 6 korona bardzo staba, :
) Fagus sylvatica ’ zamiera
16. | Bukpospolity 1,33 42 1 - 5 8 +
Fagus sylvatica
17. Eggupsozsr\)/gtt)i/ca 0,64 20 1 - 4 8 korona bardzo staba +
Buk pospolity posusz gateziowo-
18. Fagus sylvatica 073 23 L ) 4 8 konarowy 30% +
19 Buk pospolity 023 7 1 ) 2 3 korona bardzo staba, :
) Fagus sylvatica ’ zamiera
Buk pospolity } korona bardzo staba,
20. Fagus sylvatica 114 36 ! 4 8 korona jednostronna *
korona jednostronna,
Buk pospolity mocno pochylone,
2L Fagus sylvatica 0.95 30 1 . 5 8 posusz gateziowo- *
konarowy 50%
22, | Sosnapospolita 1,61 51 1 ; 4 10 +
Pinus sylvestris
23. Buk pospolity 0,70 22 1 - 3 8 +
Fagus sylvatica
Sosna pospolita
24. Pinus sylvestris 114 36 L ) 8 1 +
25. E;guioi)elsgtt)i/ca 0,54 17 1 - 3 8 korona bardzo staba +
Dab bezszyputkowy korona bardzo staba,
26. 1,02 32 1 - 4 10 posusz gatgziowo- +
Quercus petraea Konarowy 30%
Buk pospolity posusz gateziowo-
21 Fagus sylvatica 051 16 L ) 4 8 konarowy 30% +
28 Buk pospolity 0.67 21 1 } 3 8 korona bardzo staba .
) Fagus sylvatica ’
20, Buk pospolity 045 14 1 } 3 6 korona bardzo staba .

Fagus sylvatica
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rog:irn Obr‘:\ilgd Srei?;ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwod na
Y Gatunek* P P pni korony 0$¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt] [m? (m] (m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
: korona bardzo staba,
30. E;ku?soipl(\)/gtt)i/ca 0,61 19 1 - 3 8 posusz gateziowo- +
gus sy konarowy 30%
Buk posnolit korona bardzo staba,
31. Fa u[?s splvat)i/ca 0,54 17 1 - 3 8 posusz gatgziowo- +
9 Y konarowy 30%
Buk pospolity korona bardzo staba,
32. / 0,73 23 1 - 3 8 posusz gatgziowo- +
Fagus sylvatica konarowy 40%
: korona bardzo staba,
33. E;kupsozpl(\)/gt)i/ca 0,48 15 1 - 3 8 posusz gateziowo- +
gus sy konarowy 40%
Buk posnolit korona bardzo staba,
34. Fa u[?s splvat)i/ca 0,67 21 1 - 3 8 posusz gatgziowo- +
g Y konarowy 40%
Buk posnolit korona jednostronna,
35. = pospolity 0,26 8 1 - 2 3 korona bardzo staba, -
agus sylvatica
pochylone
Buk posnolit korona bardzo staba,
36. Fa ups splvat)i/ca 0,23 7 1 - 2 3 posusz gateziowo- -
gus sy konarowy 20%
korona bardzo staba
37. ([;))Ezriﬁ);prlglt()z‘:vy 0,36 11 1 - 2 4 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
Sosna pospolita } posusz gateziowo-
38 Pinus sylvestris 114 36 ! 4 10 konarowy 30% *
Sosna pospolita posusz gateziowo-
39. osna pospolr 1,77 56 1 - 5 10 konarowy 20%, +
Pinus sylvestris pochylone
40 Dab szyputkowy 0,48 15 2 } 4 6 korona bardzo staba, .
) Quercus robur 0,26 8 zly stan zdrowotny
| Ouerecarobur " 054 | v . : 4 5 | konarowy 0% :
42, | Sosnapospolita 1,36 43 1 ; 5 10 +
Pinus sylvestris
43, Dab szyputkowy 0,26 8 1 - 3 6 zamiera -
Quercus robur
44, Dab szyputkowy 0,32 10 1 - 3 6 zamiera -
Quercus robur
46. | Sosnapospolita 1,77 56 1 ; 5 10 +
Pinus sylvestris
Brzoza brodawkowata korona bardza staba,
47. 0,51 16 1 - 3 7 stan zdrowotny +
Betula pendula &redni
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
48. Quercus robur 039 12 L ) 2 6 zamiera +
Sosna pospolita korona jednostronna,
49. Pinus sylvestris 1,30 41 1 - 4 10 posusz galez;owo— +
i konarowy 30%
50. Egguzozslsgtt)i/ca 023 7 1 ) 3 10 korona bardzo staba :
Sosna pospolita
5L Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 3 12 .
52. | Bukpospolity 1,39 44 1 ; 5 10 +
Fagus sylvatica
53, | Bukpospolity 0,51 16 1 - 4 8 +
Fagus sylvatica
54, | Bukpospolity 0,98 31 1 - 4 10 +
Fagus sylvatica
: korona bardzo staba,
55. E;ku?soipl(\)/gtt)i/ca 0,73 23 1 - 4 8 posusz gateziowo- +
gus sy konarowy 20%
Buk posnolit korona bardzo staba,
56. Fa u[?s splvat)i/ca 0,58 18 1 - 4 8 posusz gatgziowo- +
9 Y i konarowy 20%
57. Buk pospollty 023 7 1 ) 2 3 mocno pochylone, :
Fagus sylvatica korona bardzo staba
5g. | Sosnapospolita 1,61 51 1 ; 5 10 +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy R -
59. Quercus robur 0,23 7 1 3 2 pochylone
60. Dab szyputkowy 0,98 31 1 - 5 8 korona jednostronna +
Quercus robur
. korona jednostronna,
61. Buk pospolity 0,42 13 1 - 3 4 korona bardzo staba, +

Fagus sylvatica

pochylone
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rog:irn Obr‘:\ilgd Srei?;ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwod na
Y Gatunek* p P pni korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

62. Buk pospolity 0,82 26 1 - 3 8 +
Fagus sylvatica
Buk posnolit korona jednostronna,

63. pospolity 0,36 11 1 - 3 3 korona bardzo staba, +
Fagus sylvatica

pochylone

64. Buk pospollty 0.29 9 1 ) 3 2 korona jednostronna, :
Fagus sylvatica pochylone
Buk pospolity 0,70 22 )

65. Fagus sylvatica 0,26 8 2 4 8 *
Sosna pospolita

66. Pinus sylvestris 1.80 57 L ) 5 12 +
Dab szyputkowy

67. Quercus robur 1,11 35 1 - 5 9 +
Buk pospolity 0,29 9 }

68. Fagus sylvatica 0,17 5 2 4 6 *

g9, | Bukpospolity 0,23 7 1 - 3 3 +
Fagus sylvatica

70. | Sosnapospolita 1,42 45 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
Buk pospolity ) posusz gateziowo-

L Fagus sylvatica L7 56 L 6 10 konarowy 20%, CSI *
Dab szyputkowy

2 Quercus robur 0,42 13 L ) 3 5 *
Buk pospolity

I Fagus sylvatica 0,48 15 L ) 3 6 *
Buk pospolity 0,29 9 }

s Fagus sylvatica 0,10 3 2 3 3 *

75, | Bukpospolity 0,48 15 1 - 3 6 +
Fagus sylvatica

76. | Klon pospolity 0,39 12 1 ; 3 6 +
Acer platanoides
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-

. Quercus robur 0,73 23 L 4 9 konarowy 40% *

78. Buk pospollty 0,45 14 1 - 3 6 mocno pochylone +
Fagus sylvatica
Sosna pospolita

79 Pinus sylvestris L.27 40 L ) 5 10 +

go. | Kion pospolity 0,20 6 1 ; 3 5 -
Acer platanoides
Klon pospolity 0,29 9 } :

8L Acer platanoides 0,26 8 2 3 5

go. | Klon pospolity 0,32 10 1 ; 3 5 -
Acer platanoides

83. Dab szyputkowy 1,42 45 1 - 5 10 +
Quercus robur

ga, | Sosnapospolita 1,33 42 1 ; 4 10 +
Pinus sylvestris
Buk pospolity

85. Fagus sylvatica 1,30 41 1 - 6 10 +

ge. | Bukpospolity 1,58 50 1 ; 6 10 +
Fagus sylvatica

87. Buk pOSPOI'tY 0,32 10 1 - 3 2 mocno pochylone -
Fagus sylvatica

gs. | Klon pospolity 0,73 23 1 ; 3 6 +
Acer platanoides
Klon pospolity 0,51 16 )

89. Acer platanoides 0,10 3 2 3 6 pochylone +

90. Dab szyputkowy 0,32 10 1 - 3 4 korona jednostronna +
Quercus robur
Sosna pospolita

9L Pinus sylvestris 1,24 39 L ) 4 10 +

92. Buk pospollty 114 36 1 } 5 10 posusz gateziowo- .
Fagus sylvatica konarowy 30%
Sosna pospolita } posusz gateziowo-

9. Pinus sylvestris 1,99 63 ! 6 12 konarowy 40% *
Buk pospolity 0,23 7 ) :

94. Fagus sylvatica 0,23 7 2 8 4

g5, | Bukpospolity 1,17 37 1 - 6 10 +
Fagus sylvatica

96. Spsna pospoll_ta 1,24 39 1 - 4 12 pochylone +
Pinus sylvestris
Sosna pospolita posusz gateziowo-

97. Pinus sylvestris 1,96 62 L ) 5 12 konarowy 30% +
Brzoza brodawkowata

98. Betula pendula 0,64 20 1 ) 8 8 +

g9, | Dabszyputkowy 1,02 32 1 ; 3 7 zamiera +
Quercus robur

100. | Sosnapospolita 1,74 55 1 ; 4 10 +

Pinus sylvestris
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rog:irn Obr\:\ilgd Sre?]?;ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwod na
Y Gatunek* P P pni korony 0$¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zamiera, posusz
101. Dab szyputkowy 0,92 29 1 - 4 8 gateziowo-konarowy +
Quercus robur 30%
102. | Sosnapospolita 1,14 36 1 ; 3 11 +
Pinus sylvestris
103. | Sosnapospolita 1,27 40 1 ; 4 10 +
Pinus sylvestris
104, | Buk pospolity 0,80 25 1 - 5 9 +
Fagus sylvatica
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
105. Quercus robur 1,30 41 L ) 5 8 konarowy 30% +
Dab szvoulko zamiera, posusz
106. g yp wy 0,82 26 1 - 4 10 gateziowo-konarowy +
Quercus robur 20%
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
107. Quercus robur 0,89 28 L 6 6 konarowy 40% *
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
108. Quercus robur 0.76 24 L ) 4 8 konarowy 40% +
109. | Sosnapospolita 211 67 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
110. | Sosnapospolita 1,30 41 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
111, | Buk pospolity 0,89 28 1 - 5 10 +
Fagus sylvatica
112, | Buk pospolity 0,36 11 1 - 4 6 +
Fagus sylvatica
113. Buk pospollty 0,36 11 1 - 4 6 korona jednostronna +
Fagus sylvatica
Buk pospolity
114. Fagus sylvatica 0,95 30 1 - 6 10 +
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
115. Quercus robur 1,46 46 1 ) 8 10 konarowy 30% +
116. Buk pospollty 048 15 1 } 3 6 korona bardzo staba .
Fagus sylvatica
117. | Dab szypuikowy 1,42 45 1 . 5 9 +
Quercus robur
118, | Sosnapospolita 1,58 50 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
119. | Buk pospolity 1,08 34 1 - 5 10 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity
120. Fagus sylvatica 0,45 14 1 - 3 8 +
Buk pospolity
121. Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 3 8 +
122. Buk pOSPOI'tY 0,26 8 1 - 3 4 korona jednostronna +
Fagus sylvatica
Dab szvoulko korona bardzo staba,
123. Qzercuiprobu\p,y 1,02 32 1 - 4 10 posusz gatgziowo- +
konarowy 40%
Dab szvoulko korona bardzo staba,
124. Qﬁercu{:probu\p,y 0,89 28 1 - 4 10 posusz gateziowo- +
konarowy 50%
korona bardzo staba,
125. gﬁzriﬁgpggz‘:vy 0,89 28 1 - 4 8 posusz gateziowo- +
konarowy 20%
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
126. Qﬁercu);probur Y 1,05 33 1 - 5 10 posusz gatgziowo- +
konarowy 40%
127. | Sosnapospolita 1,03 61 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
128. 0,73 23 1 - 4 8 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 30%
129. GP: buk pospolity - - - 20 - 1-6 pokrycie 50%
130. | Buk pospolity 0,92 29 1 - 4 10 +
Fagus sylvatica
. pochylone, posusz
131. Buk pOSPOI'tY 0,48 15 1 - 4 8 gateziowo-konarowy +
Fagus sylvatica 20%
0
132, | Dabszyputkowy 1,14 36 1 - 4 6 martwe drzewo +
Quercus robur
133. | Dab szypulkowy 0,79 25 1 ; 5 6 zamiera +
Quercus robur
134, | Sosnapospolita 1,20 38 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
Dab szvoulko korona bardzo staba,
135. g yp wy 1,17 37 1 - 4 8 posusz gateziowo- +

Quercus robur

konarowy 40%
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rog:irn Obr‘:\ilgd Sre?]?;ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwdd na
Y Gatunek* P P pni korony 0$¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m 5 cm
planie [m] [cm] : [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
136. | Buk pospolity 0,73 23 1 - 5 8 +
Fagus sylvatica
Sosna pospolita
137. Pinus sylvestris 1,49 47 L ) 4 12 +
Sosna pospolita
138. Pinus sylvestris 13 41 1 ) 4 12 +
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
139. 0,82 26 1 - 3 10 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 40%
korona jednostronna,
140. Dab szyputkowy 1,24 39 1 ) 5 10 korona bardzp staba, .
Quercus robur posusz gateziowo-
konarowy 40%
141, | Dab szypuikowy 1,46 46 1 . 6 10 +
Quercus robur
1,83 58
Buk pospolity 1,71 54 posusz gateziowo-
142. Fagus sylvatica 0,70 22 4 . 8 10 konarowy 20% *
0,17 5
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
143. Qaercu);probur Y 1,11 35 1 - 6 12 posusz gatgziowo- +
konarowy 30%
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
144. Quercus robur 0,95 30 1 - 5 12 Eosusz gatgziowo- +
onarowy 30%
Buk pospolity 0,32 10
145. Fagus sylvatica 0,20 6 2 ) 4 6 +
Dab szypulkowy korona bardzo staba,
146. 1,61 51 1 - 5 10 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 30%
147. Spsna pospoll_ta 0,76 24 1 - 3 10 korona jednostronna +
Pinus sylvestris
Sosna pospolita 0,61 19
148. Pinus sylvestris 0,45 14 2 B 4 10 +
149, | Sosnapospolita 1,74 55 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
150. Dab szyputkowy 0,42 13 1 - 2 6 pochylone, zamiera +
Quercus robur
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
151. Quercus robur 1,33 42 L 5 8 konarowy 50% *
Sosna pospolita posusz gateziowo-
152. osna pospolr 0,86 27 1 - 4 8 konarowy 20%, +
Pinus sylvestris - -
wygiety pien
153, | Buk pospolity 1,30 4 1 - 5 10 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity ) posusz gateziowo-
154. Fagus sylvatica 0,58 18 ! s 6 konarowy 20% *
Dab szyputkowy ) posusz gatgziowo-
155. Quercus robur 1,24 39 ! 5 10 konarowy 40% *
156. Dab szyputkowy 0,76 24 1 - X 8 martwe drzewo +
Quercus robur
Dab szyputkowy
157. Quercus robur 1,11 35 1 - X 8 martwe drzewo +
1,17 37
1,05 33
158. | Buk pospolit 0.8 i 7 - 6 10 +
Fagus sylvatica 054 17
0,51 16
0,23 7
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
159. Quercus robur 1,46 46 L ) 6 10 konarowy 30% +
160. | Sosnapospolita 1,33 42 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
mocno pochylone,
Dab szyputkowy 0,64 20 ;
161. Quercus robur 026 8 2 - 2 10 Eosusz galeziowo- +
onarowy 30%
mocno pochylone,
162. gﬁgriiﬁprlglt()z\p,y 0,70 22 1 - 2 8 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
163. | Dab szypulkowy 0,98 31 1 - 4 10 +
Quercus robur
korona bardzo staba,
164. Dab szyputkowy 1,02 82 2 - 5 10 posusz gateziowo- +
Quercus robur 0,70 22
konarowy 40%
165, | Sosnapospolita 1,36 43 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
korona bardzo staba,
166. Dab szyputkowy 0,98 31 1 - 4 10 posusz gateziowo- +

Quercus robur

konarowy 30%
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planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
167. | Sosnapospolita 1,52 48 1 ; 4 10 +
Pinus sylvestris
Sosna pospolita
168. Pinus sylvestris 1.80 57 L ) 5 12 +
. 1,27 40 .
169 Buk pospollty 127 40 3 ) 6 10 posusz gatgziowo- .
' Fagus sylvatica 0’8 5 27 konarowy 10%
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
170. Quercus robur 1,46 46 L 5 10 konarowy 30% *
171 Buk pospolity 1,42 45 2 ) 5 8 posusz gateziowo- .
) Fagus sylvatica 0,32 10 konarowy 20%
Sosna pospolita posusz gateziowo-
172. Pinus sylvestris L77 56 1 ) 6 12 konarowy 20% +
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
173 Quercus robur 117 87 ! 6 8 konarowy 20% *
Sosna pospolita ) posusz gateziowo-
174. Pinus sylvestris 1,20 38 L 4 10 konarowy 20% *
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
175. ab szyp Y 1,11 35 1 - 4 10 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 20%
176. | Buk pospolity 2,37 75 1 ; 8 10 +
Fagus sylvatica
177 Dab szyputkowy 0,73 23 2 ) 4 7 korona bardzo staba, .
) Quercus robur 0,39 12 martwy pien (0,39)
178, | Buk pospolity 0,26 8 1 - 2 4 -
Fagus sylvatica
179. | Buk pospolity 0,86 27 1 - 4 7 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity
180. Fagus sylvatica 0,45 14 1 - 3 6 +
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
181. Quercus robur 1,33 42 1 ) 5 8 konarowy 50% +
182, | Dabszyputkowy 1,02 32 1 - 4 8 +
Quercus robur
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
183. ab szyp Y 1,20 38 1 - 4 10 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 30%
Dab szypulkowy korona bardzo staba,
184. 0,32 10 1 - 2 6 osusz gateziowo- -
Quercus robur Eonarovsy 3?0%
1g5. | Buk pospolity 0,23 7 1 ; 3 5 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity posusz gateziowo-
186. Fagus sylvatica 227 72 L ) 5 10 konarowy 20% +
Dab szypulkowy korona bardzo staba,
187. 0,80 25 1 - 2 10 osusz gateziowo- +
Quercus robur Eonarovsy 3?0%
. 0,89 28 korona jednostronna,
188. E;ku[?soipl(\)/gtt)i/ca 0,73 23 3 - 5 10 posusz gateziowo- +
gus sy 0,10 3 konarowy 20%
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
189. ab szyp b Y 0,64 20 1 - 3 8 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 20%
190. Sosna pospoll_ta 1,20 38 1 - 4 10 mocno pochylone +
Pinus sylvestris
korona bardzo staba,
191. Dab szypullgowy 0,82 26 2 - 3 10 posusz gatgziowo- +
Quercus robur 0,48 15 konarowy 30%
Dab szvoulko korona bardzo staba,
192. & yp b wy 1,14 36 1 - 5 10 posusz gateziowo- +
Quercus robur konarowy 40%
Dab szyputkowy 0,76 24 )
193. Quercus robur 0,64 20 2 2 10 +
Sosna pospolita
194. Pinus sylvestris 1,61 51 L ) 6 12 +
Dab szyputkowy 1,11 35 ) posusz gateziowo-
195. Quercus robur 1,05 33 2 6 10 konarowy 30% *
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
196. Quercus robur 111 35 ! 4 9 konarowy 30% *
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
197. Quercus robur 0.89 28 L 4 9 konarowy 30% *
Buk pospolity 0,54 17 )
198. Fagus sylvatica 0,10 3 2 5 7 *
199. Spsna pospoll_ta 1,30 41 1 - 4 12 pochylone +
Pinus sylvestris
Dab szvoulko korona bardzo staba,
200. 3 yp wy 0,86 27 1 - 5 10 posusz gateziowo- +

Quercus robur

konarowy 30%
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na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
korona bardzo staba,
201. gazriﬁ);prlglt()z‘:vy 1,17 37 1 - 6 10 posusz gateziowo- +
konarowy 40%
Buk pospolity 1,05 33 )
202. Fagus sylvatica 0,51 16 2 5 8 *
203. | Bukpospolity 0,67 21 1 ; 3 6 pochylone +
Fagus sylvatica
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
204. Quercus robur 1,20 38 L 5 8 konarowy 30% *
205 | Ouerocarobur 045 | 14 . : 2 6 | konarowy 30% *
Dab szyputkowy 0,23 7
206. Quercus robur 0,20 6 2 B 2 5 }
Dab szyputkowy 0,39 12 }
207. Quercus robur 0,17 5 2 8 7 +
Dab szyputkowy 0,36 11 )
208. Quercus robur 0,14 4 2 3 7 +
209 | Pinus syvastrs 13 | 4 1 : 4 12| Corsemie ’
210. | Buk pospolity 0,64 20 1 - 4 7 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity posusz gateziowo-
211 Fagus sylvatica 048 15 L ) 8 6 konarowy 20% +
mocno pochylone,
212. gﬁgriiﬁprlglt()z\p,y 0,73 23 1 - 4 6 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
213, | Buk pospolity 1,30 41 1 - 6 10 +
Fagus sylvatica
Sosna pospolita
214. Pinus sylvestris 1,52 48 L ) 6 12 +
Dab szvoulko korona bardzo staba,
215. Qﬁercu)éprobu‘:vy 0,73 23 1 - 5 8 posusz gateziowo- +
i konarowy 30%
216, | Sosnapospolita 1,20 38 1 ; 6 8 +
Pinus sylvestris
Dab szvoulko korona bardzo staba,
217. Qﬁercu)éprobu‘:vy 1,17 37 1 - 6 10 posusz gateziowo- +
konarowy 20%
218, | Dab szyputkowy 0,36 11 1 - 3 4 +
Quercus robur
219. Dab szyputkowy 0,92 29 1 ) 2 7 zamiera, brak .
Quercus robur wierzchotka
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
220. Quercus robur 1,46 46 L ) 6 10 konarowy 30% +
221. | Buk pospolity 0,48 15 1 ; 5 4 +
Fagus sylvatica
222, | Buk pospolity 0,42 13 1 ; 3 4 +
Fagus sylvatica
Dab szyputkowy 0,95 30 ) posusz gateziowo-
223. Quercus robur 0,80 25 2 6 12 konarowy 30% *
204, gazrii)gpglgz\:vy 0,70 22 1 ) 4 10 korona bardzo staba, .
225, | Sosnapospolita 1,27 40 1 ; 4 10 +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy
226. Quercus robur 1,30 41 1 - 4 10 +
Sosna pospolita
221 Pinus sylvestris 1,42 45 1 ) 6 10 +
298, Brzoza brodawkowata 111 35 1 } 4 12 .
Betula pendula
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
229. Quercus robur 0,80 25 L 4 8 konarowy 30% *
20| Oueroe obur Lz | @ 1 : 5 10| Gonarowy30% ’
231 Dab szyputkowy 0,80 25 2 ) 6 8 posusz gateziowo- .
) Quercus robur 0,48 15 konarowy 30%
Sosna pospolita
282. Pinus sylvestris L7 56 L ) 6 12 +
Dab szvoulko 108 34 korona bardzo staba,
233. & yp wy ' 2 - 4 10 posusz gateziowo- +
Quercus robur 0,70 22
konarowy 30%
buk wros$niety,
gazriﬁ);prlglt()z‘:vy 1,86 59 1 - 6 10 posusz gateziowo- +
234. konarowy 30%
Buk pospolity 0,36 11 ) -~
Fagus sylvatica 017 5 2 3 6 zro$niety z dgbem +
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
235. a yp Y 0,64 20 1 - 4 10 posusz gateziowo- +

Quercus robur

konarowy 30%
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na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236, | Buk pospolity 1,08 34 1 - 5 10 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity
237. Fagus sylvatica 0,54 17 1 - 4 10 +
238, gﬁgrii)éprugléz\:vy 067 21 1 } a 10 korona bardzo staba, .
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
239. Quercus robur 0,73 23 1 - 6 12 Egﬁ:rsgvsjlzeoz;/t:wo— +
240. Eggu[;;o:slsgtt)i/ca 813 431 2 ) 2 3 korona bardzo staba :
241 Klger: F;))?astgﬁlcl)ti)ées 036 1 1 } 5 a korona bardzo staba .
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
242. 0,58 18 1 - 2 6 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 50%
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
243. Quercus robur 1,02 82 L ) 5 10 konarowy 30% +
244, | Dab szyputkowy 0,26 8 1 . 4 6 ;
Quercus robur
245, | Sosnapospolita 1,39 44 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
246. gazriﬁ);prtglgz\:vy 111 35 1 ) 6 9 korona bardzo staba, .
247, | Sosnapospolita 1,24 39 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
24g. | Buk pospolity 0,51 16 1 - 3 8 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity
249. Fagus sylvatica 023 ’ L ) 2 6 )
mo | Dhempdew [ oas | 8 | 4 | - | 1 | o |loemhgedss ]
s |oneMen | om | w | 1 | - | 4 | 8 |pomsme T
Buk pospolity 0,70 22 )
252. Fagus sylvatica 0,67 21 2 4 8 *
253, | Buk pospolity 0,29 9 1 ; 3 5 +
Fagus sylvatica
254, | Sosnapospolita 117 37 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
Dab szvoulko 0,58 18 zamiera, posusz
255. Qﬁercu)éprobu‘:vy 0,58 18 3 - 3 8 gateziowo-konarowy +
0,39 12 50%
256, | Sosnapospolita 1,30 41 1 ; 3 12 +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy 1,33 42 ) posusz gateziowo-
257 Quercus robur 1,27 40 2 6 10 konarowy 30% *
Sosna pospolita
258. Pinus sylvestris 1,77 56 1 - 5 12 pochylone +
Buk pospolity 2,71 86
259. Fagus sylvatica 0,51 16 2 ] 8 12 +
260. | Sosnapospolita 1,61 51 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
o |omeew oo | a6 | 1 | - | 2 | o | ommmedm
262, | Dabszyputkowy 0,92 29 1 . 3 10 +
Quercus robur
263. | Dab szyputkowy 0,67 21 1 - 4 10 +
Quercus robur
Klon pospolity 0,32 10
264. Acer platanoides 0,10 3 2 B 3 8 +
Dab szvoulko korona bardzo staba,
265. Qﬁercu)éprobu‘:vy 0,70 22 1 - 3 10 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
korona bardzo staba,
266. gazriﬁ);prlglt()z‘:vy 0,64 20 1 - 4 10 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
267. Qaercu);probur Y 0,76 24 1 - 4 10 posusz gatgziowo- +
konarowy 30%
Dab szypulkowy korona bardzo staba,
268. 0,73 23 1 - 4 10 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 30%
ubytek wgtebny w
269. Spsna pospoll_ta 1,39 a4 1 ) 6 12 pniu, prochnica .
Pinus sylvestris kominowa,
pochylone
270. Sosna pospolita 1,64 52 1 } 6 12 posusz gateziowo- .

Pinus sylvestris

konarowy 30%
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na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
271 Eggu[;;o:slsgtt)i/ca 039 12 1 ) 3 8 korona bardzo staba, :
Buk pospolity
272. Fagus sylvatica 1,61 51 1 - 6 12 +
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
273, Quercus robur 1,02 32 ! ) 5 12 konarowy 40% *
274, | Buk pospolity (l)'gg ig 3 . 6 12 +
' Fagus sylvatica 0’20 6
Buk pospolity 1,46 46 posusz gateziowo-
215. Fagus sylvatica 1,46 46 3 ) 6 12 konarowy 10% *
gus sy 0,45 14 y 1%
276. Buk pospollty 073 23 1 ) 4 10 posusz gateziowo- .
Fagus sylvatica konarowy 20%
. 0,20 6
2. E;ku[?soipl(\)/gtt)i/ca 017 5 3 ) 2 5 *
gus sy 0,10 3
Buk pospolity 0,20 6 )
278. Fagus sylvatica 0,10 3 2 2 5 *
279. gﬁgrii)éprugléz\:vy 076 2 1 ) 4 10 korona bardzo staba, .
Buk pospolity 1,46 46 ) posusz gateziowo-
280. Fagus sylvatica 1,33 42 2 6 12 konarowy 10% *
Buk pospolity 1,42 45
281 Fagus sylvatica 1,33 42 2 ) 6 12 +
Buk pospolity 1,30 41 ) posusz gateziowo-
282. Fagus sylvatica 0,26 8 2 5 12 konarowy 10% *
283. | Buk pospolity 0,92 29 1 ; 5 10 | pochylone +
Fagus sylvatica
Buk pospolity 1,14 36 ) zamierajacy pien
284. Fagus sylvatica 0,23 7 2 5 10 (0,23) *
Buk pospolity ) posusz gateziowo-
285. Fagus sylvatica 0,54 7 L 6 6 konarowy 20% *
286, | Buk pospolity 1,77 56 1 - 6 12 +
Fagus sylvatica
Dab szyputkowy
287. Quercus robur 0,80 25 1 - 5 8 +
28g. | Sosnapospolita 1,71 54 1 ; 6 12 +
Pinus sylvestris
Brzoza brodawkowata 0,76 24 . .
289. Betula pendula 058 18 2 - 5 10 jeden pien pochylony +
290. gazriﬁ);prtglgz\:vy 0.48 15 1 ) 3 8 korona bardzo staba, .
201 gazriﬁ);prtglgz\:vy 0.42 13 1 ) 3 6 korona bardzo staba, .
292 Dab szyputkowy 1,27 40 2 ) 5 8 posusz gateziowo- .
) Quercus robur 1,24 39 konarowy 50%
korona bardzo staba,
293. Dab szyputkowy 0,89 28 2 - 4 10 posusz gateziowo- +
Quercus robur 0,64 20 K o
i onarowy 40%
294, | Sosnapospolita 1,58 50 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
295, | Sosnapospolita 1,33 4 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
GP: dab szyputkowy,
206 buk pospolity, sosna - - - 450 1-6 pokrycie 50%
) pospolita
GK: $nieguliczka biata - - - 20 15 <25m”
297. Spsna pospoll_ta 051 16 1 } 3 5 koro_na bardzo staba, .
Pinus sylvestris zamiera
korona jednostronna
298. gazriﬁ);prﬂgz‘:vy égg 393 2 - 4 8 posusz gatgziowo- +
' konarowy 30%
299. Dab szyputkowy 0,61 19 1 - 5 6 korona jednostronna +
Quercus robur
300 Buk pospolity 8?? g 3 - 3 6 pochylone +
' Fagus sylvatica 0’1 4 2
0,45 14
0,39 12
301. Dab szyputkowy 0,26 8 5 - 5 4 pochylone +
Quercus robur 0.20 6
0,14 4
302, | Buk pospolity 0,42 13 1 - 3 6 +
Fagus sylvatica
303. Brzoza brodawkowata 032 10 1 } 2 6 .

Betula pendula
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na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt] [m? (m] (m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,32 10
Klon jesionolistny 0,32 10 }
304. Acer negundo 010 3 4 3 6 pochylone +
0,10 3
Dab szyputkowy 0,20 6
305. Quercus robur 0,17 5 2 B 3 5 B
306. | Dabszyputkowy 0,23 7 1 . 3 6 -
Quercus robur
307. | Klon pospolity 0,51 16 1 ; 4 8 +
Acer platanoides
308, | Klon pospolity 0,29 9 1 ; 3 6 ;
Acer platanoides
309, | Klon pospolity 0,42 13 1 - 3 7 +
Acer platanoides
Klon pospolity 24 )
310. Acer platanoides 0,76 8 2 4 8 *
Dab szyputkowy
311. Quercus robur 1,11 35 1 - 4 8 pochylone +
312, | Dabszypukowy 0,70 22 1 ; 3 8 pochylone +
Quercus robur
313, | Buk pospolity 0,32 10 1 ; 3 5 +
Fagus sylvatica
314. Dab szyputkowy 0,92 29 1 - 4 8 zly stan zdrowotny +
Quercus robur
Buk pospolity 0,23 7 ) . }
315. Fagus sylvatica 0,10 3 2 8 4 drzewo lezy
316. | Dabszyputkowy 0,89 28 1 - 4 8 +
Quercus robur
Buk pospolity 0,36 11
817. Fagus sylvatica 0,14 4 2 ) 8 6 +
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
s18. Quercus robur L1l 35 1 ) 6 10 konarowy 30% +
319, | Klon pospolity 0,26 8 1 ; 3 6 -
Acer platanoides
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
320. Quercus robur 1,36 43 L 8 12 konarowy 30% *
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
321. Quercus robur 0,82 26 L 8 8 konarowy 20% *
o | oRICy | oss | oz | 1 | - | s | o | mepamedme |,
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
823. Quercus robur 1,27 40 L ) 6 12 konarowy 20% +
0,48 15
Klon pospolit 039 12
324. Acer pIat'z:;noi)t/ies 0,32 10 5 ) 5 8 *
P 0,23 7
0,10 3
325, | GP: dab szypulkowy, - - - 385 1-6 | Pokrycie 70 %
buk pospolity
25| Querocarobur " 120 | 38 . : 8 12| Ronarouwy 30% *
Dab szyputkowy 1,30 41 } posusz gateziowo-
327, Quercus robur 1,11 35 2 8 12 konarowy 30% *
308, | Klon pospolity 0,29 9 1 ; 3 6 +
Acer platanoides
329, | Sosnapospolita 1,52 48 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
330, | Klon pospolity 0,32 10 1 ; 4 7 -
Acer platanoides
331. | Buk pospolity 0,39 12 1 - 4 7 -
Fagus sylvatica
Buk pospolity
832. Fagus sylvatica 0,26 8 1 ) 4 7 ]
0,20 6
i 0,20 6
333. E;ku[?soipl(\)/gtt)i/ca 017 5 5 ) 3 6 *
gus sy 0,14 4
0,10 3
Dab szvoulko korona bardzo staba,
334. Qﬁercu{:probu\p,y 1,39 44 1 - 4 8 posusz gateziowo- +
konarowy 50%
335, | Bukpospolity 0,51 16 1 - 4 8 +
Fagus sylvatica
336, | Buk pospolity 1,36 43 1 - 6 12 +
Fagus sylvatica
Dab szvoulko korona bardzo staba,
337. 3 yp wy 0,61 19 1 - 3 8 posusz gateziowo- +

Quercus robur

konarowy 30%
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Y Gatunek* p P pni korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
korona bardzo staba,
338. Dab szyputkowy 0,86 21 2 - 5 10 posusz gateziowo- +
Quercus robur 0,58 18
konarowy 30%
Sosna pospolita 0,70 22 )
339. Pinus sylvestris 0,48 15 2 4 10 *
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
340. Qaercu);probur Y 0,92 29 1 - 4 10 posusz gateziowo- +
konarowy 40%
341, | Sosnapospolita 1,52 48 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
0,23 7
Buk pospolity 0,14 4
342. Fagus sylvatica 0,14 4 4 . E 6 *
0,10 3
korona bardzo staba,
343. Dab szyputkowy 0,73 23 1 - 4 12 posusz gateziowo- +
Quercus robur
konarowy 30%
. 0,36 11
344, | Bukpospolity 0.14 4 3 ; 4 8 +
Fagus sylvatica 014 4
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
345. Quercus robur 0.70 22 ! 4 8 konarowy 20% *
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
346. Quercus robur 0.76 24 ! 4 8 konarowy 20% *
Dab szyputkowy 0,73 23 ) posusz gateziowo-
347. Quercus robur 0,67 21 2 4 8 konarowy 20% *
Buk pospolity 1,02 32 )
348. Fagus sylvatica 0,80 25 2 6 14 *
349, | Buk pospolity 0,70 22 1 - 5 14 +
Fagus sylvatica
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
350. Quercus robur 051 16 L ) 2 8 zamiera +
korona bardzo staba,
351. gﬁgriiﬁprugléz\p,y 0,95 30 1 - 5 12 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
0,64 20 korona bardzo staba,
352. ([;))Ezriﬁ);prlglt()z‘:vy 0,39 12 3 - 4 8 posusz gateziowo- +
0,32 10 konarowy 40%
353. Dab szyputkowy 0,39 12 1 - X 6 martwe drzewo +
Quercus robur
354, | Bukpospolity 0,29 9 1 ; 3 8 +
Fagus sylvatica
355, | Sosnapospolita 0,82 26 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
Dab szvoulko korona bardzo staba,
356. Qﬁercuﬁprobu‘p,y 0,73 23 1 - 4 12 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
357 Dab szyputkowy 0.45 14 1 ) 3 8 korona bardzo staba, .
' Quercus robur '
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
358. Quercus robur 1,39 44 L 6 12 konarowy 40% *
Buk pospolity
359. Fagus sylvatica 0,64 20 L ) 4 8 +
360. | Buk pospolity 0,29 9 1 - 4 6 -
Fagus sylvatica
361, | Sosnapospolita 1,27 40 1 ; 5 14 +
Pinus sylvestris
362, | Dabszyputkowy 0,89 28 1 . 3 8 +
Quercus robur
363, | Dab szypulkowy 0,29 9 1 - 3 6 -
Quercus robur
364, | Dabszyputkowy 0,89 28 1 - 4 12 +
Quercus robur
Dab szyputkowy 0,80 25
365. Quercus robur 0,23 7 2 B 4 12 +
Dab szyputkowy 0,29 9 )
366. Quercus robur 023 7 2 X 4 martwe drzewo +
367. | Sosnapospolita 1,77 56 1 ; 5 16 +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy 0,70 22 ) posusz gateziowo-
368. Quercus robur 0,42 13 2 4 12 konarowy 20% *
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
369. Quercus robur 0,76 24 1 5 8 konarowy 20% *
Dab szyputkowy 1,11 35 ) posusz gateziowo-
370. Quercus robur 0,89 28 2 8 12 konarowy 30% *
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
871 Quercus robur 1,20 38 L ) 6 12 konarowy 30% +
372, Dab szyputkowy 0.89 28 1 } a 10 posusz gateziowo- .

Quercus robur

konarowy 30%
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na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
373. | Dabszyputkowy 0,45 14 1 ; 3 8 pochylone +
Quercus robur
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
374. Quercus robur 1,02 82 L ) 6 8 konarowy 20% +
Buk pospolity 0,29 9
375. d 0,20 6 3 - 3 6 korona jednostronna +
Fagus sylvatica 014 4
376. Dab szyputkowy 0,64 20 1 - 5 8 korona jednostronna +
Quercus robur
Buk pospolity 1,80 57
877 Fagus sylvatica 0,98 31 2 ) 10 16 +
Dab szyputkowy
378. Quercus robur 1,05 33 1 - 6 12 +
Sosna pospolita } . .
379. Pinus sylvestris 1,55 49 1 6 14 wygiety pien +
380 Dab szyputkowy 0.70 22 1 ) 4 12 koro_na bardzo staba, .
) Quercus robur ! zamiera
3g1, | Sosnapospolita 1,52 48 1 ; 6 16 +
Pinus sylvestris
korona bardzo staba,
382. Dab szypullgowy 1,30 41 1 - 8 14 posusz gateziowo- +
Quercus robur konarowy 50%
Buk pospolity 1,83 58 )
383. Fagus sylvatica 1,83 58 2 10 16 *
3ga, | Sosnapospolita 1,71 54 1 ; 6 16 +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
385. Quercus robur 111 35 1 6 14 konarowy 20% +
Buk pospolity
386. Fagus sylvatica 039 12 L ) 6 8 *
Buk pospolity
387. Fagus sylvatica 1,20 38 1 - 6 14 +
3gg. | Sosnapospolita 1,64 52 1 ; 6 16 +
Pinus sylvestris
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
389. ab szyp b Y 1,55 49 1 - 6 14 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 40%
390. | Sosnapospolita 0,86 27 1 ; 4 16 +
Pinus sylvestris
301, | Buk pospolity 0,26 8 1 - 3 7 -
Fagus sylvatica
392, | Buk pospolity 0,20 6 1 - 3 6 -
Fagus sylvatica
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
393. ab szyp b Y 0,58 18 1 - 3 14 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 50%
394, | Bukpospolity 0,51 16 1 ; 5 10 +
Fagus sylvatica
395, | Bukpospolit 0,23 7 1 - 4 6 -
Fagus sylvatica
396. Dab szyputkowy 036 1 1 ) 3 8 korona bardzo staba, .
Quercus robur
397. | Sosnapospolita 111 35 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
Sosna pospolita
398. Pinus sylvestris L7 56 L ) 6 16 +
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
399. Quercus robur 0,48 15 1 - 4 10 +
400, | Dabszyputkowy 0,51 16 1 . 4 10 +
Quercus robur
Dab szyputkowy 0,67 21 ) korona bardzo staba,
40L. Quercus robur 0,67 21 2 6 12 +
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
402. ab szyp b Y 0,58 18 1 - 3 6 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 30%
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
403. 0,26 8 1 - 4 10 osusz gateziowo- -
Quercus robur Eonarovsy ;0%
Buk pospolity 1,58 50
404. Fagus sylvatica 0,32 10 2 ) 8 12 +
405, | Bukpospolity 2,05 65 1 ; 10 12 +
Fagus sylvatica
406. | Sosna pospolita 1,33 42 1 ; 4 14 +
Pinus sylvestris
407, | Bukpospolity 1,46 46 1 - 8 14 +
Fagus sylvatica
408. Dab szyputkowy 1,39 a4 1 ) 6 14 korona bardzo staba, .

Quercus robur
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na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt] [m? (m] (m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
409, | Buk pospolity 0,29 9 1 - 4 6 -
Fagus sylvatica
Buk pospolity 0,45 14
410. Fagus sylvatica 0,26 8 2 ) 6 8 +
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
411. Quercus robur 2,05 65 1 ) 7 14 konarowy 40%, CSlI +
412. gazriﬁ);prtglgz\:vy 048 15 1 } 3 8 korona bardzo staba, .
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
413. Quercus robur 0,98 81 L 6 10 konarowy 30% *
414, gazriﬁ);prtglgz\:vy 0.42 13 1 ) 3 8 korona bardzo staba, .
415. Buk pospolity 0,54 17 1 - 4 10 +
Fagus sylvatica
Dab szyputkowy
416. Quercus robur 1,36 43 1 - 6 10 +
Buk pospolity
417 Fagus sylvatica 029 9 1 ) 8 6 ]
418, | Buk pospolity 053 7 3 - 6 10 +
’ Fagus sylvatica 0’20 6
419. GK: $nieguliczka biata - - - 20 - 15 <25m
420, | Dabszyputkowy 0,54 17 1 . 4 10 +
Quercus robur
421, gﬁgrii)gprugléz\:vy 0,61 19 1 ) 4 10 korona bardzo staba, .
422, | Buk pospolity 0,20 8 1 ; 4 6 +
Fagus sylvatica
423, gﬁgrii)gprugléz\:vy 067 ﬁ 2 ) a 12 korona bardzo staba, .
Dab szyputkowy korona bardzp staba,
424. Quercus robur 0,89 28 1 - 4 12 Eosusz galez;owo— +
i onarowy 30%
425, | Bukpospolity 0,54 17 1 - 4 10 +
Fagus sylvatica
426 g;ztﬁspb;ggil\gkowata 073 23 1 } a 12 korona bardzo staba, .
a27. | Buk pospolity 0,32 10 1 - 4 6 -
Fagus sylvatica
428. | Bukpospolity 1,14 36 1 ; 6 12 +
Fagus sylvatica
429, | Bukpospolity 0,61 19 1 - 4 10 +
Fagus sylvatica
430, | Sosna pospolita 1,55 49 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
: korona bardzo staba,
431. E;ku[?soipl(\)/gtt)i/ca 0,48 13 2 - 6 10 posusz gateziowo- +
gus sy i konarowy 20%
432, | Bukpospolity 1,02 32 1 - 6 12 +
Fagus sylvatica
433, | Bukpospolity 0,45 14 1 - 3 8 +
Fagus sylvatica
) 1,11 35
434, | Bukpospolity 0,36 1 3 - 6 12 +
Fagus sylvatica 023 7
435, | Sosnapospolita 1,33 4 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
436 Buk pospollty 0,80 25 1 ) 6 12 posusz galez;owo— .
Fagus sylvgtlca konarowy 30%
437, Egguzozslsgtt)i/ca 054 17 1 } 6 12 korona bardzo staba, .
438 Egguzozslsgtt)i/ca 067 21 1 } a 12 korona bardzo staba, .
439. | Sosnapospolita 1,36 43 1 ; 5 14 +
Pinus sylvestris
440, | Dabszyputkowy 1,20 38 1 . 6 14 +
Quercus robur
441, Spsna pospoll_ta 1,36 43 1 ) 8 12 posusz gateziowo- .
Pinus sylvestris konarowy 50%
korona bardzo staba,
442. gazriﬁ);prlglt()z‘:vy 0,82 26 1 - 4 8 posusz gateziowo- +
konarowy 50%
443, | Dab szyputkowy 0,73 23 1 . 5 10 +
Quercus robur
444, | Sosna pospolita 1,42 45 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
445, | Buk pospolity 0,39 12 1 ; 3 8 pochylone +

Fagus sylvatica
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rog:irn Obr‘:\ilgd Sre?]?;ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwdd na
Y Gatunek* P P pni korony 0$¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
446, | Sosna pospolita 1,46 46 1 ; 5 14 +
Pinus sylvestris
Buk pospolity
447. Fagus sylvatica 029 9 1 ) 8 8 ]
Dab szvoulko korona bardzo staba,
448. Qﬁercu)éprobu‘:vy 0,76 24 1 - 6 10 posusz gateziowo- +
konarowy 40%
korona bardzo staba,
449. gazriﬁ);prlglt()z‘:vy 0,67 21 1 - 6 10 posusz gateziowo- +
konarowy 50%
450. Buk pospollty 1,24 39 1 - 8 14 +
Fagus sylvatica
451, | Bukpospolity 0,98 31 1 - 6 12 +
Fagus sylvatica
452, | Buk pospolity 0,32 10 1 - 3 6 -
Fagus sylvatica
Buk pospolity
453. Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 3 6 +
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
454. Quercus robur 1,46 46 ! 6 12 konarowy 40% *
Buk pospolity 105 33
455. d 1,02 32 3 - 6 14 +
Fagus sylvatica 032 10
Dab szvoulko korona bardzo staba,
456. 3ercu§probu\p,y 0,95 30 1 - 4 12 posusz gateziowo- +
Q konarowy 30%
korona bardzo staba,
457. gazriﬁ);prlglt()z‘:vy 0,89 28 1 - 6 12 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
458. Quercus robur 1,08 34 L 8 12 konarowy 20% *
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
459. Quercus robur 0,82 26 L 8 12 konarowy 20% *
460, | Bukpospolity 0,54 17 1 - 4 10 +
Fagus sylvatica
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
461. Quercus robur 1,24 39 L 6 12 konarowy 30% *
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
462. Quercus robur 0,82 26 1 - 4 12 +
463. Dab szyputkowy 026 8 1 } 3 8 korona bardzo staba, :
Quercus robur
464. Dab szyputkowy 0.80 25 1 } 4 12 korona bardzo staba, .
Quercus robur
465, | Bukpospolity 0,26 8 1 - 3 6 -
Fagus sylvatica
466, | lon pospolity 0,82 26 1 ; 5 12 +
Acer platanoides
Buk pospolity 0,32 10 )
467. Fagus sylvatica 0,10 3 2 5 6 *
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
468. Quercus robur 0,36 1 L ) 2 8 zamiera +
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
469. 0,67 21 1 - 4 12 posusz gatgziowo- +
Quercus robur konarowy 20%
470. Dab szyputkowy 058 18 1 ) 3 12 korona bardzo staba, .
Quercus robur
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
471. Quercus robur 0,89 28 1 - 8 10 +
472. | Sosna pospolita 1,58 50 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
ars. Quercus robur 111 35 ! 6 12 konarowy 20% *
Buk pospolit 058 18
a4, | o R 0,45 14 3 - 6 10 +
agus sylvatica 032 10
475. Spsna pospoll_ta 142 45 1 } 6 14 bardzo mocno .
Pinus sylvestris pochylone
476. gpsna pospoll_ta 1,39 44 1 - 6 14 zlamany wierzchotek +
inus sylvestris
477, | Dabszyputkowy 0,80 25 1 . 4 12 +
Quercus robur
478, Dab szyputkowy 0.48 15 ) 4 12 korona bardzo staba, .
Quercus robur
479, | Bukpospolity 0,67 21 1 - 7 12 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity
480. Fagus sylvatica 0,48 15 1 - 4 8 +
481. Dab szyputkowy 1,08 24 1 } 6 12 posusz gateziowo- .

Quercus robur

konarowy 30%
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Y Gatunek* p P pni korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ag2. | Buk pospolity 0,23 7 1 - 3 6 -
Fagus sylvatica
Buk pospolity
483. Fagus sylvatica 0,32 10 1 - 4 8 -
Dab szvoulko korona bardzo staba,
484. g yp wy 0,89 28 1 - 5 12 posusz gateziowo- +
Quercus robur konarowy 30%
Buk pospolity 1,17 37 )
485. Fagus sylvatica 0,45 14 2 8 12 *
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
486. Quercus robur 0.98 81 L ) 6 12 konarowy 30% +
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
487. Quercus robur 1,42 45 1 ) 6 12 konarowy 40% +
488. gﬁzriﬁ);prtglgz\:vy 058 18 1 } 4 10 korona bardzo staba, .
4g9. | Sosna pospolita 1,49 47 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
490, | Sosna pospolita 1,33 4 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
491. | Buk pospolity 023 7 1 - 3 6 -
Fagus sylvatica
Dab szvoulko korona bardzo staba,
492. Qﬁercu{:probu\p,y 1,61 51 1 - 6 14 posusz gateziowo- +
konarowy 20%
493 gﬁzriﬁ);prtglgz\:vy 0,82 26 1 ) 4 12 korona bardzo staba, .
494, | Dab szyputkowy 0,36 11 2 ; X 7 martwe drzewo ;
Quercus robur
Buk pospolity 1,05 33
495. Fagus sylvatica 0,51 16 2 ) 8 10 +
Buk pospolity
496. Fagus sylvatica 020 6 1 ) 8 6 ]
497. | Sosna pospolita 1,83 58 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
498. Spsna pospoll_ta 1,20 38 1 - 5 14 pochylone +
Pinus sylvestris
499. Buk pospollty 0,14 4 1 - 3 6 -
Fagus sylvatica
soo. | Db st w5 | m | 1 | - | 6 | un |peememme T,
GP:  buk pospolity, . o
501. robinia biata - - - 500 1-6 pokrycie 50 %
Buk pospolit 0,95 30
502, | oo R e 073 23 3 - 6 10 +
gus sy 0,39 12
503, | Sosnapospolita 1,39 44 1 ; 5 14 +
Pinus sylvestris
504. gﬁgrii)épruglgz\:vy 0.42 13 1 } 3 8 korona bardzo staba, .
Sosna pospolita
505. Pinus sylvestris 1,93 61 1 ) 7 14 +
506. gﬁzriﬁ);prtglgz\:vy 067 21 1 } 4 10 korona bardzo staba, .
507. | Buk pospolity 0,29 9 1 ; 3 6 +
Fagus sylvatica
508. gﬁzriﬁ);prtglgz\:vy 0.48 15 1 ) 4 10 korona bardzo staba, .
Buk pospolity 0,73 23 )
509. Fagus sylvatica 0,61 19 2 6 10 *
Sosna pospolita
510. Pinus sylvestris 1,93 61 1 - 8 16 pochylone +
511 gﬁgrii)épruglgz\:vy 054 17 1 } a 10 korona bardzo staba, .
512. gpsna pospoll_ta 1,42 45 1 - 6 14 pochylone +
inus sylvestris
513, | Buk pospolity 2,11 67 1 ; 8 14 +
Fagus sylvatica
514. gﬁzriﬁ);prtglgz\:vy 039 12 1 ) 3 8 korona bardzo staba, .
515 | Buk pospolity 0,67 21 1 - 6 12 +
Fagus sylvatica
516. | Buk pospolity 0,92 29 1 - 6 12 +
Fagus sylvatica
Sosna pospolita pochylone, ubytek
517. Pinus sylvesris 1,49 47 L ) 6 14 wgtebny w pniu +
518. Buk pospolity 0,45 14 1 N 4 10 +

Fagus sylvatica
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na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
korona bardzo staba,
519. ([;))Ezriﬁ);prlglt()z‘:vy 1,05 33 1 - 6 14 posusz gateziowo- +
konarowy 40%
520. gatériﬁ);prtglgz\:vy 032 10 1 ) 4 6 korona bardzo staba, :
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
521. Qaercu);probur Y 0,67 21 1 - 4 12 posusz gateziowo- +
konarowy 20%
522, | Buk pospolity 08 5 3 - 6 14 +
Fagus sylvatica 0.89 o8
523, gﬁgrii)gprugléz\:vy 051 16 1 } 3 10 korona bardzo staba, .
524 | Oueroe robur 038 | 1 L : 3 10| pochmione o |+
505 gatériﬁ);prtglgz\:vy 058 18 1 } 3 10 korona bardzo staba, .
526, | Sosnapospolita 1,20 38 1 ; 5 14 +
Pinus sylvestris
527, | Buk pospolity 0,51 16 1 - 4 10 +
Fagus sylvatica
508, | Buk pospolity 0,64 20 1 - 5 10 +
Fagus sylvatica
Buk pospolity
529. Fagus sylvatica 0,26 8 1 ) 8 6 ]
530. | Sosnapospolita 1,61 51 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
531 gatériﬁ);prtglgz\:vy 051 16 1 } 3 8 korona bardzo staba, .
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
532. Qaercu);probur Y 0,80 25 1 - 4 10 posusz gatgziowo- +
konarowy 20%
533, gatériﬁ);prtglgz\:vy 026 8 1 } 2 7 korona bardzo staba, :
534. gatériﬁ);prtglgz\:vy 048 15 1 } 2 10 korona bardzo staba, .
535, | Buk pospolity 1,02 32 1 - 8 14 +
Fagus sylvatica
536, | Buk pospolity 0,36 11 1 - 3 4 +
Fagus sylvatica
537. Brzoza brodawkowata 039 12 1 ) 3 12 .
Betula pendula
Dab szvoulko korona bardzo staba,
538. g yp wy 0,86 27 1 - 3 10 posusz gateziowo- +
Quercus robur konarowy 30%
Buk pospolity 1,27 40 )
539. Fagus sylvatica 0,58 18 2 8 12 *
540. gﬁgrii)gprugléz\:vy 0.48 15 1 ) 2 10 korona bardzo staba, .
Dab szyputkowy .
541. Quercus robur 0,89 28 1 - 5 12 korona jednostronna +
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
542. Quercus robur 1,55 49 ! 6 12 konarowy 30% *
543, | Buk pospolity 1,08 34 1 ; 6 12 +
Fagus sylvatica
544, | Buk pospolity 0,32 10 1 - 3 6 +
Fagus sylvatica
545, | Dab szyputkowy 1,49 47 1 . 6 10 +
Quercus robur
546, | Dab szyputkowy 0,70 22 1 - 4 6 +
Quercus robur
Dab szyputkowy
547. Quercus robur 1,46 46 1 - 6 10 +
sag. | Dab szyputkowy 0,86 27 1 . 6 12 +
Quercus robur
Dab szyputkowy 1,14 36 }
549. Quercus robur 0,95 30 2 6 12 +
550. Dab szyputkowy 0,48 15 1 - 5 4 korona jednostronna +
Quercus robur
s [ obenpaen [ oas | e | 4 | - [ e [ e | eyelvwesaw T
552, gﬁgrii)gprugléz\:vy 0,89 28 1 ) 4 12 korona bardzo staba, .
Sosna pospolita
558 Pinus sylvestris 114 36 L ) 4 12 +
Buk pospolity 1,24 39
554. Fagus sylvatica 1,14 36 2 ] 8 12 +
555, | Sosnapospolita 1,46 46 1 . 6 12 +

Pinus sylvestris
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na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
556. Spsna pospoll_ta 1,20 38 1 - 6 12 pochylone +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy posusz gateziowo-
557. Quercus robur 117 87 L ) 6 14 konarowy 40% +
Buk pospolity 1,08 34
558. Fagus sylvatica 0,80 25 2 ] 6 12 +
559. | Buk pospolity 0,64 20 1 ; 4 10 +
Fagus sylvatica
560. Spsna pospoll_ta 1,17 37 1 - 5 12 pochylone +
Pinus sylvestris
s61. | Buk pospolity 0,36 11 1 - 3 6 +
Fagus sylvatica
562. Spsna pospoll_ta 1,24 39 1 - 6 12 pochylone +
Pinus sylvestris
Buk pospolity 0,95 30 posusz gateziowo-
563. Fagus sylvatica 0,92 29 2 ) 6 10 konarowy 20% +
Sosna pospolita
564. Pinus sylvestris L74 55 L ) 6 12 +
565, | Dab szyputkowy 0,86 27 1 . 4 10 +
Quercus robur
se6. | Dabszypulkowy 1,11 35 1 - 6 10 +
Quercus robur
567. Dab szyputkowy 0.26 8 1 ) 2 6 korona bardzo staba, :
Quercus robur
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
568. Quercus robur 0,86 21 L 4 12 konarowy 20% *
s69. | Dab szyputkowy 0,48 15 1 - 3 10 +
Quercus robur
Dab szyputkowy
570. Quercus robur 0,29 9 1 - 2 8 -
571, | Dabszyputkowy 0,45 14 1 . 2 8 +
Quercus robur
572. | Sosnapospolita 1,61 51 1 ; 6 12 +
Pinus sylvestris
Dab szvpulkow korona bardzo staba,
573. Qaercu);probur Y 0,58 18 1 - 4 10 posusz gatgziowo- +
konarowy 20%
Dab szyputkowy korona bardzp staba,
574. Quercus robur 0,67 21 1 - 4 10 Eosusz gateziowo- +
onarowy 20%
Buk pospolity
575. Fagus sylvatica 1,96 62 1 - 10 12 +
Sosna pospolita
576. Pinus sylvestris 1,05 33 L ) 4 12 +
577 Buk pospolity 0.76 24 1 } 4 10 posusz gateziowo- .
) Fagus sylvatica ’ konarowy 30%
Buk pospolity 0,70 22 }
578 Fagus sylvatica 0,39 12 2 4 10 *
579. | Buk pospolity 0,36 11 1 - 4 10 +
Fagus sylvatica
580, | Sosnapospolita 1,33 4 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
581 Dab szyputkowy 054 17 1 ) 3 10 korona bardzo staba, .
Quercus robur
Dab szyputkowy 0,48 15 korona bardzo staba,
582. Quercus robur 0,45 14 2 B 3 10 +
583. Dab szyputkowy 032 10 1 } 3 10 korona bardzo staba, .
Quercus robur
Buk pospolity 0,82 26 }
584. Fagus sylvatica 0,58 18 2 6 12 *
5g5. | Sosnapospolita 1,46 46 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
Buk pospolity 0,42 13 )
586. Fagus sylvatica 0,29 9 2 8 8 *
Buk pospolity 0,70 22 )
587. Fagus sylvatica 0,32 10 2 5 12 *
Sosna pospolita
588. Pinus sylvestris 1,46 46 L ) 6 14 +
589. Buk pospollty 1,39 44 1 N 8 14 +
Fagus sylvatica
590. | Buk pospolity 0,36 11 1 ; 3 6 +
Fagus sylvatica
501 Dab szyputkowy 0.42 13 1 ) 3 8 korona bardzo staba, .
Quercus robur
Sosna pospolita ) posusz gateziowo-
592. Pinus sylvestris 1,52 48 L 6 14 konarowy 30% *
503. Dab szyputkowy 076 2 1 ) 4 12 korona bardzo staba, .

Quercus robur
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rog:irn Obr‘:\ilgd Srei?;ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwod na
Y Gatunek* p P pni korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
504, | Buk pospolity 2,15 68 1 ; 10 14 +
Fagus sylvatica
Robinia biata
595. Robinia pseudoacacia 0,73 23 1 - 4 12 pochylone +
Dab szyputkowy
596. Quercus robur 1,14 36 1 - 6 12 +
s97. | Dabszypulkowy 0,39 12 1 - 3 8 +
Quercus robur
korona jednostronna,
posusz gateziowo-
598. gﬁgriiﬁpr”;'gz‘:"y 1,27 40 1 - 6 12 konarowy 40%, +
korona bardzo staba
Buk pospolity 2,37 75 } . .
599. Fagus sylvatica 227 72 2 12 16 ma wigzania +
00, | Dab szyputkowy 2,55 81 1 . 8 14 +
Quercus robur
GK: $nieguliczka biata - - - 20 15 <25m”
GP: robinia biata, klon
601. pospolity, buk ) : : ] : o
pospolity, dab 58 3-6 pokrycie 50%
szyputkowy
go2. | Buk pospolity 1,27 40 1 ; 8 10 +
Fagus sylvatica
603. Spsna pospoll_ta 1,30 41 1 - 6 14 pochylone +
Pinus sylvestris
604. Spsna pospoll_ta 1,58 50 1 - 6 14 pochylone +
Pinus sylvestris
gos. | GP: robinia biata, buk | - - 285 36 | pokrycie 50%
pospolity
Robinia biata
606. Robinia pseudoacacia 061 19 L ) 4 8 +
Robinia biata } posusz gateziowo-
607. Robinia pseudoacacia 1,08 34 ! 6 12 konarowy 30% *
gog. | Sosnapospolita 1,05 33 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
I posusz gateziowo-
609. Egg:ﬂ:g b';:ﬁ doacacia 0,92 29 1 ; 3 10 | konarowy 60%, +
P zamiera
Dab szyputkowy 0,64 20 }
610. Quercus robur 0,48 15 2 6 8 +
g11. | Sosnapospolita 1,20 38 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
612. Rob!n!a biata . 0,36 11 1 - X 6 martwe drzewo -
Robinia pseudoacacia
613, | Robiniabiata . 0,42 13 1 - X 6 | martwe drzewo -
Robinia pseudoacacia
614, | Dabszyputkowy 0,45 14 1 - 3 6 +
Quercus robur
Sosna pospolita
615. Pinus sylvestris L1 35 L ) 6 12 +
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
616. Quercus robur 111 35 ! 6 12 konarowy 30% *
Dab szyputkowy 1,27 40 }
617. Quercus robur 0,64 20 2 7 12 +
0,48 15
Buk pospolity 0,45 14
618. Fagus sylvatica 0,32 10 4 . 6 10 *
0,29 9
619, | Robiniabiala . 0,36 1 1 - 3 10 -
Robinia pseudoacacia
620. Sosna pospoll_ta 1,49 a7 1 ) 8 12 posusz gateziowo- .
Pinus sylvestris konarowy 30%
Dab szvoulko korona bardzo staba,
621. Qﬁercuﬁprobu‘p,y 0,61 19 1 - 6 8 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
korona bardzo staba,
622. gazriﬁ);prlglt()z‘:vy 0,86 27 1 - 4 12 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
Buk pospolity )
623. Fagus sylvafica 0,54 17 1 6 10 +
624. Dab szyputkowy 0,45 14 1 - X 8 martwe drzewo +
Quercus robur
625. Dab szyputkowy 0.48 15 1 ) 3 6 korona bardzo staba, .
Quercus robur
626. Dab szyputkowy 051 16 1 } 3 7 korona bardzo staba, .

Quercus robur
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rog:irn Obr‘:\ilgd Sre?]?;ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwod na
Y Gatunek* p P pni korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
korona bardzo staba,
627. Dab szyputkowy 0,82 26 2 - 6 12 posusz gateziowo- +
Quercus robur 0,54 17
konarowy 30%
628. Dab szyputkowy 036 1 1 ) 3 3 korona bardzo staba, :
Quercus robur
g29. | Sosnapospolita 1,52 48 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
korona bardzo staba,
630. gazriﬁ);prlglt()z‘:vy 0,58 18 1 - 3 10 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
631 Dab szyputkowy 0.42 13 1 ) 3 8 korona bardzo staba, .
Quercus robur
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
632. Quercus robur 114 36 1 5 10 konarowy 40% +
633, | Dabszypulkowy 0,54 17 1 - 3 10 +
Quercus robur
Robinia biata
634. Robinia pseudoacacia 0,32 10 1 - X 8 martwe drzewo +
0,95 30
0,76 24
635, | Bukpospolity 8'21 12 7 . 8 10 +
Fagus sylvatica 0.45 14
0,32 10
0,10 3
Sosna pospolita
636. Pinus sylvestris 218 69 L ) 8 14 +
Dab szyputkowy 0,95 30 )
637. Quercus robur 0,61 19 2 8 14 +
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
638. Quercus robur 0.89 28 ! 6 14 konarowy 30% *
Sosna pospolita korona bardzo staba,
639. Pinus sp Ivefstris 1,42 45 1 - 6 14 posusz gatgziowo- +
Y konarowy 30%
640, | Dabszyputkowy 0,64 20 1 . 6 6 +
Quercus robur
641 Dab szyputkowy 082 26 1 } 6 10 bardzo mocno .
Quercus robur pochylone
gap. | Dabszyputkowy 0,80 25 1 . 6 12 +
Quercus robur
643, | Dab szypulkowy 0,23 7 1 - 3 4 -
Quercus robur
gaa, | Sosnapospolita 111 35 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
martwy pien (0,29),
645. Dab szyputkowy 0,61 19 2 - 5 10 posusz gateziowo- +
Quercus robur 0,29 9
konarowy 20%
gag. | Sosnapospolita 1,46 46 1 ; 8 14 +
Pinus sylvestris
ga7. | Dabszyputkowy 1,14 36 1 - 8 10 +
Quercus robur
Brzoza brodawkowata 0,23 7
648. Betula pendula 0,14 4 2 B 2 4 B
pag. | Dabszyputkowy 0,86 27 1 . 6 12 +
Quercus robur
0,51 16
Dab szyputkowy 0,45 14 ) posusz gateziowo-
650. Quercus robur 0,26 8 4 4 10 konarowy 20% *
0,23 7
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
651. Quercus robur 051 16 L 4 10 konarowy 20% *
g52. | Sosnapospolita 1,64 52 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy 0,92 29 ) posusz gateziowo-
653. Quercus robur 0,51 16 2 6 12 konarowy 40% *
Dab szvoulko korona bardzo staba,
654. Qﬁercu)éprobu‘:vy 0,42 13 1 - 3 8 posusz gateziowo- +
konarowy 30%
655. Dab szyputkowy 036 1 1 ) 3 8 korona bardzo staba, .
Quercus robur
Dab szyputkowy korona bardzo staba,
656. Quercus robur 0,42 13 1 - 3 8 +
Sosna pospolita
657. Pinus sylvestris 1,36 43 L ) 5 12 +
Dab szyputkowy } posusz gateziowo-
658. Quercus robur 1,86 59 ! 8 12 konarowy 50% *
e59. | Sosnapospolita 1,20 38 1 . 4 12 +

Pinus sylvestris
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Nr Obwéd | Srednica ) Pow. . i
o - ; Liczba . Srednica Wysok Obwdd na
ro il;ny Gatunek* drgr;\?va drpzr:el\?va pni I;rozgrv(\)lgm/ korony 0sé Uwagi wysoko $ci
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
660, | Sosnapospolita 1,33 4 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
Sosna pospolita
661. Pinus sylvestris L1l 35 L ) 4 12 +
Robinia biata
662. Robinia pseudoacacia 023 7 1 ) 8 8 ]
663, | Sosnapospolita 1,36 43 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
Buk pospolity 1,33 42 ) ubytek
664. Fagus sylvatica 0,54 17 2 8 12 powierzchniowy pnia *
665. | Dab szyputkowy 1,14 36 1 . 6 12 +
Quercus robur
666. Dab szyputkowy 0,67 21 1 - 6 12 korona jednostronna +
Quercus robur
Sosna pospolita
667. Pinus sylvestris 1,36 43 L ) 5 12 +
668. ?%sunsasr;/?\fgstilrlit: 0,61 19 1 } 3 12 korona bardzo staba, .
669. | Sosnapospolita 1,80 57 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
670. | Sosnapospolita 0,82 26 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
Sosna pospolita ) posusz gateziowo-
671. Pinus sylvestris 1,46 46 L 4 12 konarowy 40% *
672. | Dabszyputkowy 1,96 62 1 - 8 14 +
Quercus robur
673. Dab szyputkowy 1,02 32 1 - 6 12 korona jednostronna +
Quercus robur
zamigra, posusz
674. Dab szyputkowy 0,70 22 1 ) 7 8 gateziowo-konarowy .
Quercus robur 40%, martwy
wierzchotek
675. | Dabszyputkowy 1,64 52 1 . 8 12 +
Quercus robur
676. | Sosnapospolita 1,71 54 1 ; 6 14 +
Pinus sylvestris
677. | Bukpospolity 0,51 16 1 - 6 6 +
Fagus sylvatica
678. Sosna pospoll_ta 1,46 46 1 ) 6 12 posusz gateziowo- .
Pinus sylvestris konarowy 20%
Robinia biata .
679. Robinia pseudoacacia 0,32 10 1 - 2 6 zamiera -
Sosna pospolita
680. Pinus sylvestris 0,92 29 1 B 4 14 +
Robinia biata } posusz gateziowo-
681. Robinia pseudoacacia 0.70 22 ! 4 10 konarowy 40% *
gg2. | Sosnapospolita 1,27 40 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
gg3. | Sosnapospolita 1,30 41 1 ; 5 12 +
Pinus sylvestris
gga, | Sosnapospolita 1,08 34 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
gg5. | Sosnapospolita 1,20 38 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
posusz gateziowo-
Dab szvpulkow konarowy 30%,
686. Qﬁercuﬁpmbur Y 1,02 32 1 - 6 10 ubytek +
powierzchniowy u
podstawy pnia
Dab szyputkowy ) posusz gateziowo-
687. Quercus robur 1,20 38 L 6 10 konarowy 40% *
Sosna pospolita
688. Pinus sylvestris 117 87 L ) 4 12 +
ggo. | Sosnapospolita 0,76 24 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
690. | Sosnapospolita 0,86 27 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
o1, | Sosnapospolita 1,42 45 1 ; 4 12 +
Pinus sylvestris
oo |omemeew | am | s | 1 | - | 8 | 1 | s T
593 | Pinus syivestis 108 | 3 L : 4 14| Ronarowy 30% *
594 | Pinus syivests 27 | 40 . : 4 12| Ronarouwy 30% *
Klon pospolity 0,26 8
695. Acer platanoides 0,26 8 2 B 4 8 }
Robinia biata 0,48 15
696. Robinia pseudoacacia 0,26 8 2 ) 4 8 *
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rog:irn Obr\:\ilgd Sre?]?;ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwod na
Y Gatunek* p P pni korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt] [m? (m] (m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

g97. | Sosnapospolita 1,02 32 1 ; 4 14 +
Pinus sylvestris
Sosna pospolita

698. Pinus sylvestris 1,14 36 1 - 4 14 martwe drzewo +
Sosna pospolita

699. Pinus sylvestris 1,08 34 1 - 4 12 martwe drzewo +

700. Sosna pospoll_ta 1,05 33 1 - 4 14 martwe drzewo +
Pinus sylvestris

701, | Klon pospolity 0,54 17 1 - 4 8 +
Acer platanoides

702, | Dab szyputkowy 0,95 30 1 . 6 10 +
Quercus robur

703. | Dab szyputkowy 0,64 20 1 - 6 10 +
Quercus robur
Sosna pospolita

704. Pinus sylvestris 1,20 38 L ) 4 14 +
GP: buk pospolity, klon

705. pospolity, robinia biata, - - - 193 - 1-6 pokrycie 50%

dab szyputkowy
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13.GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

13.1. DANE OGOLNE
Rosliny sklasyfikowano w nastepujgcych grupach:

» krzewy rosn gce w skupisku o powierzchni do 25 m 2 do usuniecia ze wzgledu na kolizje
Z inwestycja;

* grupy podrostu drzew $ci 5 cm nad ziemi 3

80 cm

srebrzystego), 65 cm (gatunki kasztanowca pospolite

(samosiewy), ktérych obwdd pnia na wysoko

nie przekracza (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klo nu

go, robinii biatej oraz platanu

klonolistnego) lub 50 cm (pozostate gatunki drzew) do usuniecia ze wzgledu na kolizje

Z inwestycja.
Zalecenia gospodarki drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 rys. nr 3.

13.2. TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM — ROSLINY NIEWYMAGAJACE DECYZJI NA

WYCINKE

KRZEWY ROSNACE W SKUPISKACH O POWIERZCHNI PONIZEJ 25 M? DO USUNIECIA

ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA
Dz. nr 173/2 obreb 0021

Nr
oo Pow. .z
Lp. ro il{:lny Gatunek krzewz()w Wys[omk]o s¢ Uwagi
planie [m°]
1 296. GK: $nieguliczka biata 20 15 <25m
2 419. GK: $nieguliczka biata 20 15 <25m”
3 601. GK: $nieguliczka biata 20 15 <25m

GRUPY PODROSTU DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA
Dz. nr 173/2 obreb 0021

rogirny Pow. Wysoko §¢
Lp. Gatunek podrostu Uwagi
na 2 [m]
planie [m°]
1 129. GP: buk pospolity 20 1-6 pokrycie 50%
2 296. GP: dab szyputkowy, buk pospolity, sosna 450 1-6 pokrycie 50%
pospolita
3 325. GP: dagb szyputkowy, buk pospolity 385 1-6 pokrycie 70%
4 501. GP: buk pospolity, robinia biata 500 1-6 pokrycie 50%
GP: robinia biata, klon pospolity, buk .
5 601. pospolity, dab szyputkowy 58 1-6 pokrycie 50%
6 605. GP: robinia biata, buk pospolity 285 1-6 pokrycie 50%
7 705. G_P: buk pospolity, klon pospolity, robinia 193 1-6 pokrycie 50%
biata, dgb szyputkowy

13.3. ZESTAWIENIE ZABIEGOW

Powierzchnia

Powierzchnia

Zabieg Nr dziatki krzewow podrostu
[m?] [m?]
) | usunigcie  krzewéw ~ w  skupiskach
Niewymagaj | nieprzekraczajacych 25 m® ze wzgledu zly I(D)f)rnt; ](')23/12 60
ace stan zdrowotny ¢
uzyskania
decyzjina | ysunigcie grup podrostu ze wzgledu na | Dz.nr173/2 1871
wycinke kolizj ¢ z inwestycj a obreb 0021
SUMA: 60 1871
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14. PROJEKT NASADZE N

14.1. DANE OGOLNE

M Teren objety opracowaniem to las debowo-bukowy z domieszkg sosny. Warunki siedliskowe
panujgce w takim typie lasu (cien) umozliwiajg rozwoj roslin w poszyciu jedynie w okresie
wiosennym, przed rozwojem lici na drzewach. W okresie letnim mogg tam sie utrzymac jedynie
gatunki tolerujgce silne zacienienie. Dziatania projektowe na terenie inwestycji, majg na celu
wprowadzenie:

e nasadzen ozdobnych grup krzewoéw zadarniajgcych, stabilizujgcych skarpe na

obrzezach Parku;
» nasadzen grup krzewow tolerujgcych zacienienie, stanowigcych siedlisko dla ptakow;
* nasadzen cieniolubnych gatunkéw paproci i traw;

* nasadzen bylin, ktérych okres dekoracyjnosci przypada gtéwnie na okres wiosenny.

14.2. PROGRAM ROBOT

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

» Zabezpieczenie terenu inwestycji.

e Usuniecie starej darni.

e Usuniecie $mieci.

»  Przeprowadzenie prac rozbiorkowych.

* Przeprowadzanie prac zwigzanych z wyréwnaniem terenu.

NASADZENIA KRZEWOW | ROSLIN ZIELNYCH

* Woytyczenie nasadzeh w terenie;

* Sadzenie roslin;

« Sciétkowanie powierzchni pod roslinami;
» Podlanie posadzonych roslin.

» Przygotowanie nasadzen do odbioru.

14.3. SzCzZEGOLY WYKONANIA
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e Usungc¢ starg darn oraz $mieci.

NASADZENIA KRZEWOW | BYLIN

* Przygotowaé podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;
e Whytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc je;

* Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

58



Krzewy i byliny nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

Posadzi¢ rosliny;

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg zrebkéw uzyskanych ze zmielenia
gatezi usuwanych drzew lub kory sosnowej;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

14.4. WYKAZ NASADZE N

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO*:

*wQg opracowania:

C5 - roslina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C" oznacza pojemnik od dwdch litréw,
a liczba okresla jego objetosc);

wys. 25-30 cm — minimalna wysoko$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona
od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny;

min. 3-4 p edy — minimalna liczba peddéw rosliny;

1 szt./m? — liczba sztuk krzewéw sadzona na 1 m? powierzchni.

(Zalecenia jako $ciowe materiatu szkotkarskiego”,

wydanie: Warszawa 2011, Zwigzek

Szkotkarzy Polskich:

ZADARNIENIE SKARPY

Krzewy liciaste

Nr ro sliny - - Liczba
na planie Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
. ) C2, wys. 20-30 cm, 4
1. Barwinek wigkszy ot /Vm\'¥ 106 424
C3, wys. 20-30 cm,
2. Irga Dammera ‘Major’ min. 3-4 pedy, 2 270 540
szt./m’
o . C3, wys. 30-40 cm
Snieguliczka Chenaulta - '
3. ‘Hancock’ min. 23-4 pedy, 2 270 540
szt./m
RAZEM: 646 1504
KRZEWY DLA PTAKOW
Krzewy liSciaste
Nr ro sliny . . Liczba
na planie Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
C5, wys. 60-80 cm,
4. Bez czarny min. 3-4 pedy, 1 3 3
szt./m?
C5, wys. 40-60 cm,
5. Deren $widwa ‘Midwinter Fire’ min. 3-4 pedy, 1 3 3
szt./m?
C5, wys. 60-80 cm,
6. Kalina koralowa min. 3-4 pedy, 1 3 3
szt./m?
C5, wys. 60-80 cm,
7. Porzeczka alpejska min. 3-4 pedy, 1 3 3
szt./m?
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Nr ro sliny . . Liczba
na planie Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
C3, wys. 40-60 cm,
8. Trzmielina europejska min. 3-4 pedy, 1 3 3
szt./m?
RAZEM: 15 15
STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE - RABATA 1
Byliny, trawy, paprocie
Nr .
na Nr ro sliny Nazwa Parametry Powierzchnia LSI;tZL?If
planie
1. Kokoryczka wonna 11 szt./m? 33
2. Kosmatka gajowa 12 szt./m? 36
3. !<osm_atka Plbrzymla 5 s7t./m? 25
Marginata
4. Kostrzewa le$na 12 szt./m? 36
5. Kostrzewa gorska 12 szt./m? 48
9. 45
6. Nerecznicza samcza 3 szt./m? 18
7. Pi6ropusznik strusi 3 szt./m? 15
8. Tiarella Wherry'ego 16 szt./m? 48
9. Wietlica samicza 3 szt./m? 12
10. }N|Iczomle’cz migdatolistny 9 szt/m? 18
Purpurea’
RAZEM: 45 289
STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE - RABATA 2
Byliny, trawy, paprocie
Nr Liczba
na Nr ro sliny Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
planie
1. Kokoryczka wonna 11 szt./m? 22
2. Kosmatka gajowa 12 szt./m? 36
3. !<osm_atka ’olbrzymia 5 s7t./m? 15
Marginata
4. Kostrzewa le$na 12 szt./m? 24
5. Kostrzewa gorska 12 szt./m? 36
10. 37
6. Nerecznicza samcza 3 szt./m? 9
7. Pi6ropusznik strusi 3 szt./m? 12
8. Tiarella Wherry'ego 16 szt./m? 64
9. Wietlica samicza 3 szt./m? 6
10. }Nilczomle’cz migdatolistny 9 s7t./m? 36
Purpurea’
RAZEM: 37 260
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STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE - RABATA 3

Byliny, trawy, paprocie

Nr .
na Nr ro sliny Nazwa Parametry Powierzchnia legtzl?lf
planie
1. Kokoryczka wonna 11 szt./m? 33
2. Kosmatka gajowa 12 szt./m? 12
3 Kosmatka_olbrz’ym|a 5 s7t./m? 15
Marginata
4. Kostrzewa lesna 12 szt./m? 12
5. Kostrzewa goérska 12 szt./m? 24
11. 25
6. Nerecznicza samcza 3 szt./m? 6
7. Piéropusznik strusi 3 szt./m? 9
8. Tiarella Wherry’ego 16 szt./m? 16
9. Wietlica samicza 3 szt./m? 6
Wilczomlecz migdatolistny 2
10. ‘Purpurea’ 9 szt./m 18
RAZEM: 25 151
STANOWISKO ROSLIN LESNYCH — RABATA 4
Byliny, paprocie
Nr Liczba
na Nr ro sliny na planie Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
planie
1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m? 27
2. Kopytnik pospolity 16 szt./m? 64
3. Miodunka pstra 12 szt./m? 36
4. Nerecznicza samcza 3 szt./m? 12
5. Pi6ropusznik strusi 3 szt./m? 9
6. Pragnia syberyjska 16 szt./m? 48
12. 42
7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m? 32
8. Tiarella Wherry'ego 16 szt./m? 48
9. Wietlica samicza 3 szt./m? 9
10. Wilczomlecz migdatolistny | 9 szt./m? 18
11. Zawilec gajowy 15 szt./m? 60
12 Zywiec dziewieciolistny 12 szt./m? 24
RAZEM: 42 387
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STANOWISKO ROSLIN LESNYCH — RABATA 5

Byliny, trawy, paprocie

Nr .
na Nr ro sliny na planie Nazwa Parametry Powierzchnia legtzl?lf
planie

1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m? 54
2. Kopytnik pospolity 16 szt./m? 96
3. Miodunka pstra 12 szt./m? 60
4. Nerecznicza samcza 3 szt./m? 21
5. Pi6ropusznik strusi 3 szt./m? 18
6. Pragnia syberyjska 16 szt./m? 80

13. 75
7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m? 96
8. Tiarella Wherry'ego 16 szt./m? 64
9. Wietlica samicza 3 szt./m? 18
10. Wilczomlecz migdatolistny | 9 szt./m? 63
11. Zawilec gajowy 15 szt./m? 120
12 Zywiec dziewieciolistny 12 szt./m? 36

RAZEM: 75 726
STANOWISKO ROSLIN LESNYCH — RABATA 6
Byliny, trawy, paprocie
Nr Liczba
na Nr ro $liny na planie Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
planie

1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m? 58
2. Kopytnik pospolity 16 szt./m? 110
3. Miodunka pstra 12 szt./m? 64
4. Nerecznicza samcza 3 szt./m? 30
5. Piéropusznik strusi 3 szt./m? 20
6. Pragnia syberyjska 16 szt./m? 70

14. 85
7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m? 104
8. Tiarella Wherry’ego 16 szt./m? 68
9. Wietlica samicza 3 szt./m? 28
10. Wilczomlecz migdatolistny | 9 szt./m? 75
11. Zawilec gajowy 15 szt./m? 120
12. Zywiec dziewieciolistny 12 szt./m? 40

RAZEM: 85 783
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STANOWISKO ROSLIN LESNYCH — RABATA 7

Byliny, trawy, paprocie

Nr .
na Nr ro sliny na planie Nazwa Parametry Powierzchnia legtzl?lf
planie
1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m? 5
2. Kopytnik pospolity 16 szt./m? 12
3. Miodunka pstra 12 szt./m? 8
4. Nerecznicza samcza 3 szt./m? 5
5. Pi6ropusznik strusi 3 szt./m? 3
6. Pragnia syberyjska 16 szt./m? 10
15. 10
7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m? 12
8. Tiarella Wherry'ego 16 szt./m? 12
9. Wietlica samicza 3 szt./m? 3
10. Wilczomlecz migdatolistny | 9 szt./m? 8
11. Zawilec gajowy 15 szt./m? 15
12 Zywiec dziewieciolistny 12 szt./m? 12
RAZEM: 10 105
STANOWISKO ROSLIN LESNYCH — RABATA 8
Byliny, trawy, paprocie
Nr Liczba
na Nr ro $liny na planie Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
planie
1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m? 52
2. Kopytnik pospolity 16 szt./m? 124
3. Miodunka pstra 12 szt./m? 86
4. Nerecznicza samcza 3 szt./m? 52
5. Piéropusznik strusi 3 szt./m? 30
6. Pragnia syberyjska 3 szt./m? 105
16. 100
7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m? 120
8. Tiarella Wherry’ego 16 szt./m? 75
9. Wietlica samicza 3 szt./m? 36
10. Wilczomlecz migdatolistny | 9 szt./m? 86
11. Zawilec gajowy 15 szt./m? 152
12. Zywiec dziewieciolistny 12 szt./m? 94
RAZEM: 100 1012
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14.5. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZE N
Zrebki uzyskane ze zmielenia gatezi usuwanych drzew lub kora sosnowa $redniorozdrobniona,
bez zanieczyszczen do mulczowania powierzchniowego (pod grupami krzewow) i punktowego

(przy drzewach); jeden worek 80 | pokrycie powierzchni 2 m?;

14.6. WYMAGANIA JAKO SCIOWE MATERIALU RO SLINNEGO

Krzewy powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Krzewy
powinny by € dwa razy szk6tkowane. Krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami. Rosliny powinny by¢ pojemnikowane i oznakowane etykietg
zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokosé rosliny, rodzaj pojemnika). Materiat
szkotkarski powinien ponadto posiada¢ cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i
pochodzi ¢ z rodzimych szkétek .

Uzyty do nasadzen materiat:

* Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

* Rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinska, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

* Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysoko$¢ od 20 do 80 cm w zalezno$ci od gatunki i odmiany;

* Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szk6tkowane;

» System ro$lin powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien byé zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

» Silne uszkodzenia mechaniczne;

» Odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,;

» Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

» Zwiedniecia i pomarszczenia kory zarébwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;
» Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika;

» Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

* Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka.
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14.7. TERMINY WYKONANIA NASADZE N

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- ro$liny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia
ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetacji;

- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektdre rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu —
od poczagtku wrzeénia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢

caly rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesief. Nie nalezy sadzi¢
roslin w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktorym zostal dostarczony
lub wyjety z dolu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia

dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.

14.8. Pobptoze

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna zapewniaé
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
» zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/mz;

« zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?.

14.9. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.
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14.10. SCIOLKOWANIE

Do scidlkowania zaleca sie zastosowanie zrebkdéw uzyskanych ze zmielenia galezi usuwanych
drzew lub kory sosnowej. Kora do $cidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona
patogenéw grzybOw. Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy
mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym
drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5 cm mulczu
gruboziarnistego. Sciétke nalezy uktada¢ tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto
15cm.

14.11. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie trzech lat po odbiorze pr  ac:

» Podlewanie roslin w godzinach rannych lub p6znowieczornych (w miare potrzeb). llosé wody
potrzebna do jednorazowego podlewania to 5 / m®. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod
roslin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone.

» Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie).

» Ciecia pielegnacyjne krzewow.

» Zwalczanie choréb i szkodnikow.

e Uzupetnianie mis korg mielona.

* Regulacja wigzadet drzew.

*  Wymiana uszkodzonych palikéw.

» Nawozenie w miare potrzeby.

» Przycinanie koron drzew.

» Usuwanie odrostow przykorzeniowych.

« Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu

nierokujgcego przezycia.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-let  nim okresie piel egnacji, tj.:

» Zachowanie nalezytej kondycji drzewa;

e Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
» Brak objawow chorobowych;

» Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

e Brak posuszu i ubytkéw na pniu.

66



15. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

15.1. DANE OGOLNE

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatdw budowlanych zlokalizowac
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

W taki sposéb organizowac¢ roboty ziemne, by odcinki robét konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwalego przesuszenia korzeni i gleby.

Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.

15.2. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES BUDOWY

15.2.1. DANE OGOLNE

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdére pozostang w terenie po zakonczeniu rob6t

budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich

podanych ponizej czynnosci:

a)

b)

d)

Zabezpieczenie drzew w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m?® na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folia;

- podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caty okres trwania robo6t, w zaleznosci
od warunkoéw atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na zewnatrz
od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni

wykonywacg recznie.

W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego

wymaga zgody Inwestora.

Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewéw w formie
szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem

(ekran korzeniowy).

15.2.2. (OSZALOWANIE PNI DRZEW

Dziatanie polegajace na oblozeniu catej powierzchni pnia materialem odpornym na uszkodzenie

mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.

Zabezpieczenie pnia deskami:

a)
b)

Szczelne przyleganie desek do siebie na calej powierzchni pnia;

Oszalowanie do wysokosci ponad 170 cm (do wysokosci pierwszych gatezi);
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c) Obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski;

d) Mocowanie w gruncie koncéwek desek w sposéb nieuszkadzajgcy nabiegéw korzeniowych
drzewa;

e) Szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej;

f) Opaski mocujgce oszalowanie w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone w odlegtosci
40-60 cm;

g) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubierr pnia) wypemic
.-warkoczem” ze stomy;

h) Zastosowanie dodatkowej ostony matg stomiang przed utozeniem oszalowania z desek

(drzewa rosngce w miejscach najbardziej narazonych na dziatanie maszyn budowlanych).

15.2.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW W WYKOPACH

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopow poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtdkning;
b) Mocowanie ostony z juty lub geowtokniny kotkiem mocujgcymi;

c) Ostoniecie $ciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomianag.

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz podtoze
z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt wiérowych syntetyczng zywica.

Wysokos¢ ekrandw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gltebokosci korzeni).

Sposdb wykonania ekranéw korzeniowych:

a) Uformowanie scian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w plaszczyznie
Scian wykopu;

c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekaé by preparat zabezpieczajacy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikéw; deski maksymalnie
przylegajgce do siebie;

f) Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng (préchnica,
domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej masy podioza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podtoza biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzybow antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptuka¢ podtoza i sktadnikow
pokarmowych oraz nie rozerwac¢ szalunku);

i) Uzupetnianie podioza;

i) Kontrola stanu szalunku.
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15.3. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy korzen;

- zabezpieczyé powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;

- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykonac¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykona¢
trzyetapowo;

- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany (ubytku);

- uformowac krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczyé powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

15.4. WYTYCZNE OD PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ]

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozyé wszelkich
staran, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania
prac ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania robét ciezkim sprzetem,
a wykonywac je wytagcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania rob6t ciezkim sprzetem
dla drzew z nieformowang korong jest réwna $rednicy danego drzewa. Dla drzew z korong cietg

granica wynosi pottora dtugosci obecnej korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbaé o jak najszybsze przykrycie
ich gruntem lub zabezpieczyé je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac

takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie
zmniejszenie ilosci czesci organdw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cigé pod Scistg
kontrolg inspektora nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robét
ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu zabiegow
wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne

od panujgcej w trakcie prac aury).

Podczas kladzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzi¢

do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje

69



naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢c do jego

wywrécenia. Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzadkowane

obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywaé¢ wytgcznie recznie.

16. UwAGI

Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z projektantem prowadzacym.

Przed przystgpieniem do ustalania niwelety alejek i placéw nalezy uzgodni¢ je z projektantem.
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢é wykonane
ze szczegOlng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systemow
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

Niwelete nawierzchni ustali € po wykonaniu prac zwi azanych z uksztattowaniem

i wyréwnywaniem terenu.

Niwelet e nalezy uzgodni € z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopaé recznie.

Wszystkie roboty muszg byé tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
z projektantem - inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.
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