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projektant:
arch. Katarzyna Chmielewska
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna

sprawdzający:
arch. Dominik Górski
upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna

- UMOWA NR POIS.02.05.00-00-0063/16 „ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW ZIELENI W MIĘDZYZDROJACH”

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI PRZY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI/ KOLEJOWEJ W
MIĘDZYZDROJACH "PLAC PRZYRODNICZY"

Międzyzdroje, dz. nr 258 o. 21

UWAGI:
1. Projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. W przypadku znacznych rozbieżności należy
skontaktować się z nadzorem autorskim.
2. Wszelkie powierzchnie podane są w rzucie poziomym i nie uwzględniają kąta nachylenia nawierzchni.
3. Wszelkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
4. Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu wykonania, lecz dopuszcza się zastosowanie
„równoważnych” materiałów i urządzeń do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiałom lub urządzeniom
parametrów technicznych „nie gorszych” niż przyjęte w projekcie.
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1.                                               zakres opracowania

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

WGiK SP w Kamieniu Pomorskim,

Zgłoszonej  w WGiK SP w kamieniu Pomorskim

3207 kamieńskiPowiat:
32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
   elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie
może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

Miasto:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Obręb:

Układ współrzędnych:
Układ odniesienia wysokości:Kronsztadt86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

07.09.2017 r.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru
innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

z dnia: 07.09.2017 r.

Województwo:

OBIEKT:

PUWG 2000

brak

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

nr upr. zaw. 8776

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego §79 ust.5 rozporządzenia
MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

320704_4.0021
320704_4

Michał Kaznocha

Iga Szczepańska

GEO-KOMPLEX
Iga Szczepańska

ul. Turkusowa 7, Warzymice
72-005 Przecław

507 064 571

5.211.16.13.1.4

GiK.6640.1163.2017

Data sporządzenia 07.09.2017 r.

1.                                               zakres opracowania

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

WGiK SP w Kamieniu Pomorskim,

Zgłoszonej  w WGiK SP w kamieniu Pomorskim

3207 kamieńskiPowiat:
32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
   elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie
może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

Miasto:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Obręb:

Układ współrzędnych:
Układ odniesienia wysokości:Kronsztadt86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru
innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Województwo:

OBIEKT:

PUWG 2000

brak

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

1. brak

nr upr. zaw. 8776

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego §79 ust.5 rozporządzenia
MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

dz. nr 258

320704_4

Michał Kaznocha

Iga Szczepańska

GEO-KOMPLEX
Iga Szczepańska

ul. Turkusowa 7, Warzymice
72-005 Przecław

507 064 571

A

A

6,0m n.p.m.

5,3m n.p.m.

5,4m n.p.m.

6,5m n.p.m.

1,12

6,15
1,12

1,19

3,66
5,99

3,
05

2,872,79

3,74
7

0,56

0,5

7,0m n.p.m.

13,9m n.p.m.

10,84m n.p.m.

7,59m n.p.m.

6,67m n.p.m.

R 2,50

R 2,50

R 2,30
R 5,20

R 7,50

R 6,30

R 4,30
R 3,90

R 3,50
R 2,50

R 6,10
R 1,60

R 86,00

R 10,00

A

A

włączenie do istniejącego chodnika

2%

2%

I

6

1

1

3

3

1

4

4
2

5

B

 A

 A

 A

 A
 A
 A

 A

C

 D

Zestawienie powierzchni i elementów

Nr

1

2

3

4

5

6

Typ powierzchni

roślinność okrywowa- stabilizująca (rabata krzewów)

trawnik parkowy

rabata krzewów

nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, kolor
beżowo- złoty (ciąg pieszy)

rabata traw

istniejące utwardzenie- do zachowania

Ilość

597,2

88,1

226,4

132,7

16,6

131,3

A
 ławki stalowo drewniane     7 szt.

B
 stolik stalowo drewniany     1 szt. 

C
 ozdobne rośliny pnące na podkonstrukcji   7 mb

D
 kosz na odpady     1 szt.

I
 tablica informacyjna (QR kod dot. roślinności)  1 szt.

 istniejący mur oporowy do zachowania

 projektowane nasadzenia drzew  

 istniejące drzewa liściaste

 

 drzewa  do usunięcia    

 
 oświetlenie (oprawa gruntowa)    3 szt

 oświetlenie istniejące do zachowania   1 szt.

 krzewy do usunięcia/ przeniesienia 

 obrzeże granitowe szer. 6cm

BILANS TERENU:   

Powierzchnia działki    - 1200m²
Powierzchnia biologicznie czynna  - 994,65m² =83%
Powierzchnia zabudowy   - 0m²


