NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO

3cm-  warstwa $cieralna z mieszanki 0/8

5cm- nawierzchnia mineralna 0/16

15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie OBRZEZE BETONOWE
10cm- istniejace poditoze gruntowe 20cm- obrzeze betonowe 6x20cm
wzmocnione do nosnosci G1 5cm-  podsypka cementowo- piaskowa 1:4

RABATAKRZEWOW
wg Projektu Zieleni

2%

UWAGI:

1. Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy
skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

2. Wszelkie powierzchnie podane sg w rzucie poziomym i nie uwzgledniajg kata nachylenia nawierzchni.

3. Wszelkie wbudowane materiaty powinny mie¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

4. Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzgdzen stuzg okresleniu standardu wykonania, lecz dopuszcza sie zastosowanie
L,;ownowaznych” materiatéw i urzagdzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatom lub urzgdzeniom
parametrow technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
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