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2.

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

Zlecenie: GMINA MIEDZYZDROJE, UL. KSIAZAT POMORSKICH 5, 72-500 MIEDZYZDROJE

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem oraz projektem

nasadzen w obrebie planowanej inwestycji pn.: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI
W MIEDZYZDROJACH” — PLAC PRZYRODNICZY

Zakres opracowania obejmuje teren inwestycji: Obreb 0021 Miedzyzdroje dz. nr 258

3. SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA ZIELENI
3.1. DANE OGOLNE

Inwentaryzacje wykonano w sierpniu 2017 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono

w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktérej kolejne kolumny

zawierajg nastepujgce informacje:

1.

Liczbe porzadkowa oznaczajgcg réwniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewow lub

grupy podrostu na mapie inwentaryzacyjne;j.

Nazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewow (GK), lub

grupy podrostu (GP).

Obwad pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:

. pojedyncze drzewo - obwdd pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;

e grupadrzew —wystepujgce w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk
drzew;

e grupakrzewéw - obwody pni podawane sg jesli przekraczajg 0,10 m jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

e grupa podrostu — obwody pni nie sg podawane.

Srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w centymetrach:

. pojedyncze drzewo - $rednica pnia lub $rednice rozgafezien pnia;

e grupadrzew - ilo$¢ sztuk srednic pni kolejnych drzew w danej grupie;

e grupa krzewdw - $rednice pni podawane sg jesli przekraczaja 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

e grupa podrostu - s$rednice pni nie sg podawane.

Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach lub liczba drzew w grupie.

Powierzchnia grup krzewow lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.

Powierzchnia grup drzew nie jest podawana.

Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew.

Orientacyjng wysokos¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewdw i podrostu podawane

w metrach.



10.

3.2.

Uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu réwniez informacja

nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o tym czy
ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m? (>25 m?) lub nie przekracza 25 m?* (<25 m?).
Oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm,

w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej oraz platanu

klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych gatunkéw drzew gdy

przekracza 50 cm, oznaczenie "-" dla drzew, ktérych obwody nie przekraczajg podanych

wyzej wartosci.

TABELA INWENTARYZACJI

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg warto$¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony jest

zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgalezien pnia na wysokosci 130 cm rozdzielono znakiem: "/ ,);

GK — grupa krzewow (skupisko krzewdw lub forma drzewa bez wyraznego pnia).

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

) & ’ Obwaéd
',\:.r Obwéd | Srednica Liczba Pow. Srednica | Wysok na
roi;ny Gatunek* drprjelaa drpr;laa pni krzewow korony osé Uwagi wysoko §
e iy S [szt] m?) m) m) ci
planie [m] [em] 5em
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
klon jawor 45 . .
1. Acer pseudoplatanus 1,41 28 2 - 8 8 siodetko ViU +
2. GK: jasminowiec wonny - - - 10 - 2 forma zywoptotu -
3. GK: jasminowiec wonny - - - 9 - 1,5 9 szt. -
wigz gorki ) )
4. Ulmus glabra 0,31 10 1 3 3
0,22 7
5. GD: wigz szyputkowy 0,16 5 3 - 1-2 3 -
0,13 4
. ubytek wgtebny
klon pospolity ) ) .
6. Acer platanoides 1,38 44 1 8 10 E?&'ﬁ;‘g w pniu, +
klon pospolity ) korona
/- Acer platanoides 170 54 L 8 10 jednostronna *
8 klon pospolity 0,72 23 2 ) 3 8 kolizja z klonem, +
) Acer platanoides 0,57 18 mocho pochylone
9. klon pospohty 091 29 1 ) 3 8 kolizja z klonem, +
Acer platanpldes mocno pochylone
10. ,lz\lggr%?;&or:gdes 053 17 L ) 3 8 kmo(l)léﬁnglgl?ﬁg?{e *
11. GK: jasminowiec wonny - - - 1 - 2 -
12 GK: $nieguliczka biata - - - 4 - 0,5 forma zywoptotu -
) GK: glog jednoszyjkowy - - - 20 - 0,5 forma zywoptotu -
klon pospolity )
13 Acer platanoides 0,68 28 L 4 8 *
klon pospolity ) korona
14. Acer platanoides 1,01 32 L 4 12 jednostronna *
15, | Klon pospolity 0,78 25 1 - 5 9 +
Acer platanoides
o pochylone, korona
16. Rob!n!a biata _ 0.87 28 1 ) 4 12 bardzo s}aba,_ +
Robinia pseudoacacia posuch gateziowo-
konarowy 30%
bardzo mocno
pochylone,
17. | Robiniabiala . 0,96 31 1 . 5 10 |89 +
Robinia pseudoacacia bezpieczenstwu,
posusz gateziowo-
konarowy 30%




Obwéd

l’\l_r Obwéd Srednica Liczba Pow. Srednica Wysok na
rosliny G K+ pnia pnia - K p K .- U . Ko $
na atune drzewa drzewa [pntl] rz[evg(])w o[ro]ny ([)s;: wagi wysoko §
. SZt. m m m Cl
planie [m] [cm] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. GK: gt6g jednoszyjkowy - - - 4 - 25 <25m”
19, | Klonjawor 0,26 8 1 - 3 5 -
Acer pseudoplatanus
Robinia biata ) posusz gateziowo-
20. Robinia pseudoacacia 1,99 63 L 5 12 konarowy 40% *
zly stan
L zdrowotny, korona
21. Rob!n!a biata . 0,17 5 1 - 1 25 bardzo staba, -
Robinia pseudoacacia .
wygigte, posusz
galeziowy 30%
klon pospolity 1,43 46
22, ? 0,24 8 3 - 8 12 +
Acer platanoides 012 4
Sosna zwyczajna ) nowe nasadzenia, )
23. Pinus sylvestris 0,08 L 0.5 L staba korona
GK: karagana . ) ) 2 . 15 zywoptot
24 syberyjska ' formowany, <25m”
) R . . ) ) ) zywoptot
GK: jasminowiec wonny 2 15 formowany, <25m?
- . . ] ) ) ) zywoptot
25 GK: $nieguliczka biata 6 1,5 formowany, <25m?
' oL . ] ) ) ) zywoptot
GK: gtog jednoszyjkowy 2 1 formowany, <25m?
26 Swierk pospolity 0.08 2 1 ) 1 1 nowe nasadzenia, )
) Picea abies ' staba korona
GK: bukszpan ) ) ) 2 ) 1 zywoptot
27 wieczniezielony formowany, <25m”
' o . ) ) ) ) zywoptot
GK: gtog jednoszyjkowy 6 15 formowany, <25m?
og, | Klon pospolity 1,64 52 1 ; 6 12 +

Acer platanoides




4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

4.1. DANE OGOLNE

Drzewa sklasyfikowano w nastepujgcych grupach:

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g przekracza 80 cm (gatunki
topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrz ystego), 65 cm (gatunki kasztanowca
pospolitego, robinii biatej oraz platanu klonolistn ego) lub 50 cm (pozostate gatunki
drzew) do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g przekracza 80 cm (gatunki
topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrz ystego), 65 cm (gatunki kasztanowca
pospolitego, robinii bialej oraz platanu klonolistn ego) lub 50 cm (pozostate gatunki
drzew) do usuniecia jako gatunki inwazyjne;

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g nie_przekracza 80 cm
(gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klo nu srebrzystego), 65 cm (gatunki
kasztanowca pospolitego, robinii bialej oraz platan u klonolistnego) lub 50 cm
(pozostate gatunki drzew) do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;

krzewy rosn gce w skupisku o powierzchni do 25 m 2 do usuniecia ze wzgledu na kolizje

Z inwestycja;

Zalecenia gospodarki drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 rys. nr 1.

4.2. TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
DRZEWA | KRZEWY WYMAGAJACE DECYZJI NA WYCINKE

DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM PRZEKRACZA 50 CM,
65 LUB 80 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA ZtY STAN ZDROWOTNY

Nr Obwod | Srednica Liczba
Lp. rosliny Gatunek* pnia pnia pni Uwagi
na drzewa drzewa [szt]
planie [m] [cm] )
1 8 klon pospolity 0,72 23 2 kolizja z klonem, mocnho
) Acer platanoides 0,57 18 pochylone
2 9 klon pospolity 0.91 29 1 kolizja z klonem, mocno
) Acer platanoides ' pochylone
klon pospolity kolizja z klonem, mocno
3 10. Acer platanoides 053 17 1 pochylone

DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM PRZEKRACZA 50 CM,
65 LUB 80 CM DO USUNIECIA — GATUNKI INWAZYJNE

Nr Obwod Srednica

L rosliny Gatunek* pnia pnia Liczba U h
p: na atune drzewa drzewa ST wagl
planie [m] [cm] fezt.]
S pochylone, korona bardzo
1 16. Egg:ﬂ:g g'saéﬁ doacacia 0,87 28 1 staba, posuch gateziowo-
konarowy 30%
bardzo mocno pochylone,
Robinia biata zagraza bezpieczenstwu,
2 17. Robinia pseudoacacia 0.96 sl 1 posusz gateziowo-
konarowy 30%
Robinia biata posusz gateziowo-
3 20. Robinia pseudoacacia 1,99 63 L konarowy 40%




DRZEWA | KRZEWY NIEWYMAGAJACE DECYZJI NA WYCINKE

DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM NIE PRZEKRACZA 50 CM,
65 CM LUB 80 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

Lp. Y Gatunek* p p pni
na drzewa drzewa t]
planie [m] [cm] fszt.
0,22 7
1 5. GD: wigz szyputkowy 0,16 5 3
0,13 4
2 21, | Robiniabiata . 0,17 5 1
Robinia pseudoacacia
3 23, | Sosnazwyczana 0,08 2 1
Pinus sylvestris
Swierk pospolity
4 26. Picea abies 0,08 2 1

KRZEWY ROSNACE W SKUPISKACH O POWIERZCHNI PONIZEJ 25 M? DO USUNIECIA
ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

ro;’\:irn Pow. Wysok
Lp. Y Gatunek* krzewow osé Uwagi
na 2:
planie [m°] [m]
1 2. GK: jaséminowiec wonny 10 2 forma zywoptotu
2 3. GK: jasminowiec wonny 9 1,5 9 szt.
3 11. GK: jasminowiec wonny 1 2
4 12. GK: $nieguliczka biata 4 0,5 forma zywoptotu
5 13. GK: gldg jednoszyjkowy 20 0,5 forma zywoptotu
6 18. GK: gltoég jednoszyjkowy 4 2,5 1 szt.
GK: karagana syberyjska 2 1,5 forma zywoptotu
7 24. e e :
GK: jasminowiec wonny 2 15 forma zywoptotu
8 o5 GK: $nieguliczka biata 6 15 forma zywoptotu
) GK: gldg jednoszyjkowy 2 1 forma zywoptotu
GK: bukszpan 2 1 forma zywoptotu
9 27 wieczniezielony ywop
GK: gtog jednoszyjkowy 6 1,5 forma zywoptotu

4.3. ZESTAWIENIE DRZEW | KRZEWOW DO USUNIECIA

Liczba drzew Liczba pni Powierzchnia
Zabieg Nr dziatki [szt] drzew [szt] krz[fnvxg?w
usuniecie drzew, ktérych obwod pnia
na wysokosci 5 cm przekracza 50 Dz. nr 258 3 4 )
W ) cm, 65 cm lub 80 cm ze wzgledu na obreb 0021
ymagajace zty stan zdrowotny
uzyskania
dfv%izrilkga usuniecie drzew, ktérych obwod pnia
na wysokosci 5 cm przekracza 50 Dz. nr 258 3 3
cm, 65 cm lub 80 cm - gatunki obreb 0021
inwazyjne
SUMA: 6 7 -
usuniecie drzew, ktérych obwod pnia
Niewymagajgce | na wysokosci 5 cm nie przekracza
uzyskania 50 cm, 65 cm lub 80 cm oraz Dz. nr 258 6 6 58
decyzji na usuniecie krzewoéw w skupiskach obreb 0021
wycinke nieprzekraczajgcych 25 m® ze
wzgl edu na kolizj e z inwestycj q
SUMA: 6 6 58




5. CIECIA PIELEGNACYJNE
5.1. DANE OGOLNE

Ciecie drzewa to zabieg polegajacy na usunieciu z jego korony pedéw, gatezi lub konarow,
w celu usuniecia chorych czesci rosliny lub, gdy usunieciu podlegajg zdrowe gatezie — wytgcznie
miode i ostabione — w celu nadania odpowiedniej formy roslinie, jaki i w celu zintensyfikowania
wzrostu mocnych pedéw krzewodw. Ciecie gatezi o srednicy do 5 cm jest dla dojrzalego drzewa
mato szkodliwe. Uschniete galezie i konary stanowig zagrozenie zdrowia lub mienia i nalezy dbaé¢

o to, by je systematycznie usuwac.

Podziat galezi w zaleznosci od ich grubosci (mierzonej u nasady):
* Pedy-dolcm;
e Cienkie gatezie - od 1 do 3 cm;
e Drobne gafezie - od 3do 5 cm;
 Srednie galezie - od 5 do 10 cm;
e Grube gatezie (konary) - powyzej 10 cm.

5.2. ROZDAJE CIEC

CIECIA SANITARNE - polegajg na usunieciu z korony drzewa uschnietych, chorych, martwych
lub potamanych pedow, konarow i gatezi. Ciecia sanitarne zapobiegajg rozprzestrzenianiu
sie chordb, ktére mogg rozwing¢ sie na uszkodzonych gateziach. Kazdg gataz zlamana
lub z uszkodzong korg nalezy traktowac, jako przyszite ognisko infekcji. Poszczeg6lna kategoria
ciecia, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, okresla zakres ilosciowy cie¢ w koronie oraz
zakres trudnosci (wysokosc¢ drzewa, dostepnosé w terenie):

» CS | — ciecie sanitarne pierwszego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem gateziowo-
konarowym dochodzgcym do 10% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych pedow

i gatezi; ujete sg tu drzewa tatwo dostepne.

» CS Il — ciecie sanitarne drugiego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem galeziowo-
konarowym dochodzgcym do 20% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych pedow

i gatezi; ujete sg tu drzewa rosngce na skarpach i w duzym zageszczeniu.

 CS Il — ciecie sanitarne trzeciego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem galeziowo-
konarowym dochodzacym do 30% i 40% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych

pedéw i galezi; ujete sg tu drzewa rosngce na skarpach i w duzym zageszczeniu.

CIECIA FORMUJACE - ciecie formujgce drzew stosowane, by nada¢ im pozadane formy
pokrojowe; ciecie poprawiajgce statyke drzewa przy koronach asymetrycznych, czy pochylonych
drzewach. Ciecie formujgce polega na nadaniu odpowiednich proporcji roslinie. Do cieé

formujgcych nalezy obnizenie srodka ciezkosci drzewa. Stosuje sie odcigzenie korony poprzez



skrécenie ‘z wysokosci’ korony o ok. 2 m. Ponadto nalezy odcigzy¢ korone poprzez skrocenie

konarow nawisajgcych.

Ciecia formujgce kontynuuje sie do czasu wyrOwnania symetrii korony. Korone mozna

odbudowac¢ na zdrowych i stabilnych galeziach (konarach) gtéwnych. Martwe i uszkodzone

gatezie muszg zostaC usuniete.

Przy odtwarzaniu korony usuwamy niepotrzebne pedy

konkurencyjne i zapobiegamy niepozgdanym kierunkom rozwoju korony. W ramach tego ciecia

moze zaj$¢ koniecznos¢ usuniecia gatezi srednich (u gatunkéw stabo kompartymentalizujgcych) i

gatezi grubych (u gatunkéw dobrze kompartymentalizujgcych). Korona starego drzewa powinna

by¢ odbudowywana w kilku etapach z kilkuletnimi przerwami.

5.3.

WYKAZ DRZEW DO PRZEPROWADZENIA Cl EC W KORONACH

CIECIA FORMUJACE

Nr

Obwad

Srednica

roslin nia nia Liczba Srednica | Wysok
Lp. na Y Gatunek* drr;ewa dgewa pni korony 0s$¢é Uwagi
planie [m] [cm] [szt] (m] (m]
klon jawor 45 . .
1 1. Acer pseudoplatanus 141 28 2 8 8 siodetko Vi U
. ubytek wgtebny
klon pospolity ) .
2 6. ’ 1,38 44 1 8 10 kominowy w pniu,
Acer platanoides prochnica
3 7 klon pospollty 170 54 1 8 10 !(orona
Acer platanoides jednostronna

5.4.

ZASADY | TECHNIKA WYKONYWANIA CI EC

* Do ciecia nalezy uzywaé ostrych narzedzi, zdezynfekowanych srodkami na bazie spirytusu

i chloru;

e Zaleca sie wykonywanie cie¢ pitami recznymi i sekatorami (w tym na tyczkach), a pity

mechaniczne powinny by¢ uzywane jedynie przy cieciu grubych gatezi (powyzej $rednicy

5 cm);

* Nie nalezy cig¢ gatezi siekierami ani tasakami;

e W pierwszej kolejnosci nalezy usuwaé najwieksze konary (gataz o $rednicy wiekszej

niz 10 cm), stopniowo az do najmtodszych (hajmniejszych);

» Ciecia nalezy wykonywac¢ zawsze nad paczkiem (pedem) skierowanym na zewnatrz korony;

* W trakcie jednorazowego zabiegu ciecia nie nalezy usuwaé wiecej niz do 30% catej masy

zywej korony drzewa, najbezpieczniejszym rozwigzaniem jest ciecie nieprzekraczajgce 10%;

» Ciecie starszych gatezi (o srednicy ponad 3 cm) nalezy ograniczy¢ jedynie do niezbednego

minimum;

* Nalezy usuwac gatezie ocierajgce sie i zageszczajgce korone, np. wyrastajgce pionowo;




e Przy usuwaniu szczgtkéw zlamanego przewodnika lub redukcji masy grozgcej wytlamaniu
konaru nalezy stosowa¢ zasade, aby $rednica pozostawionej tuz ponizej miejsca ciecia gatezi
nie byta mniejsza od 1/3 $rednicy powstalej po usunieciu rany;

» Ciecie galezi grubych (o $rednicy ponad 3 cm) metodg "na trzy razy", tzn.: w pierwszej
kolejnosci ciecie podcinajgce na gtebokosé 1/4 do 1/3 Srednicy galezi, nastepnie ciecie
docinajgce wykonywane do chwili oderwania sie gatezi od nasady oraz ciecie wyréwnujgce
usuwajgce kikut pozostajgcy po gatezi (nie wykonywac ciecia zbyt ptasko);

e Przy usuwaniu martwych gatezi nalezy uwazac¢, by nie uszkodzi¢ tkanki zywej i zdrowej
wytworzonej u nasady cze$ci martwej pozostawiajgc tzw. "obrgczke" — linie ciecia
wyréwnujacego wykonaé na styku drewna martwego i zywego;

» Nie pozostawia¢ po cieciu tzw. kikuta (tylca);

* Nie nalezy usuwa¢ dwéch galezi wyrastajgcych bezposrednio nad sobg lub rosngcych zbyt
blisko siebie;

* Powierzchnia rany po wycieciu gatezi powinna by¢ gltadka i pozbawiona pozostalosci
na krawedziach witékien drzewnych;

» Wygtladzenie i uformowanie powstatej po cieciu rany nalezy wykona¢ za pomocg noza lub pitki
recznej;

* Nalezy natychmiast po usunieciu zywej gatezi zabezpieczy¢ powstatg rane;

»  Przy usuwaniu wiekszych gatezi lub tylcow uwazac, by spadajgce konary nie uszkodzity nasad
innych konaréw i gatezi — wskazane jest opuszczanie ich na ziemie przy pomocy liny
pomocniczej (hamujgcej);

» Przy pielegnacji drzew metodami alpinistycznymi nie nalezy stosowaé¢ drzewotazéw ani innych
elementow powodujacych kaleczenie drzewa (np. whbijanych kolcéw);

* Przy wykonywaniu cie¢ drzew z kosza podnosnika nalezy w taki sposéb manewrowaé
urzgdzeniem, aby nie okaleczac¢ drzew;

* Nie nalezy uzywa¢ podnosnikdw na samochodach w przypadku zjazdu z utwardzonych drog
na powierzchnie gruntowe, aby nie niszczyé sitg nacisku pojazdu korzeni

podpowierzchniowych drzew.

5.5. ZABEZPIECZANIE RAN PO CI ECIACH

e Zabezpieczanie ran o s$rednicy do 10 cm poprzez zasmarowanie catej powierzchni rany
preparatem emulsyjnym;

» Zabezpieczenie ran i $rednicy ponad 10 cm poprzez zasmarowanie tylko krawedzi (drewno
czynne i miejsce, w ktorym bedzie tworzyt sie kalus) — pierscien szerokosci 2-3 cm — oraz
zabezpieczenie centralnej czesci rany preparatem impregnujgcym (wskazane przy drzewach
o miekkim drewnie np. brzoza, kasztanowiec, wierzba) lub pozostawienie niezabezpieczonej
(przy drzewach o drewnie twardym np. dagb, buk, lipa, grab);

e Stosowanie preparatéw emulsyjnych o dziataniu powierzchniowym, tworzgcych warstwe
nieprzepuszczalng dla wody, ale przepuszczalng dla powietrza, (np. LacBalsam,

Dendromal-2);
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Stosowanie preparatéw impregnujacych posiadajgcych wiasciwosci wnikania w drewno
(np. Imprex W);

Do zabezpieczania ran nie nale zy uzywaé preparatow smotopochodnych, farb emulsyjnych,
olejnych czy akrylowych;

Nie nalezy rozciencza¢ wodg preparatow emulsyjnych.

TERMINY WYKONYWANIA CIEC

DRZEWA LISCIASTE — poczatek wiosny (luty-marzec) oraz koniec lata (lipiec-wrzesien);
DRZEWA IGLASTE - miedzy koncem maja a potowa czerwca,;

Nie nalezy wykonywac¢ cie¢ w momencie rozwoju i zrzucania przez drzewo lisci;

Ciecie drzew pestkowych wykonywac tuz po ich przekwitnieciu;

Drobny posusz mozna usuwac o kazdej porze roku;

Nie nalezy wykonywac cie¢ w upaty;

W okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika) nie jest dopuszczalne usuwanie

gniazd.

UWAGI

Prace, w ktorych stwierdzono odstepstwa od powyzszych norm nie moga by¢ odbierane przed
usunieciem usterek. Jesli w trakcie przeprowadzania zabiegdéw chirurgicznych poczynione
zostaly nieodwracalne dla drzewa szkody, wykonawca i nadzor ponoszg odpowiedzialnosé
za uszkodzenie wzglednie zniszczenie drzew.

Zabieg wycinki drzew nalezy przeprowadzi¢ na samym poczagtku przed podjeciem innych
robot pielegnacyjnych drzewostanu.

Podstawg wykonania gospodarki drzewostanem jest mapa z aktualng inwentaryzacjg drzew.
Ciecia pielegnacyjne drzew nalezy wykonywac¢ regularnie i etapowo, pod kontrolg Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni, architekta krajobrazu, ogrodnika lub lesnika.

Pielegnacji drzew powinna dokonac¢ profesjonalna firma, zatrudniajgca chirurga drzew,
majgcego odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac pielegnacyjnych przez firmy i pracownikow
bez kwalifikacji odpowiednich do wykonywanej pracy.

Koniecznosé biezacego nadzoru nad wykonywanymi pracami, gdyz przy odbiorze w wielu
aspektach jest juz za pézno na korekty. Po zauwazeniu nieprawidtowosci w trakcie prac
mozna unikng¢ ich powtarzania na nastepnych drzewach.

Zawsze nalezy pyta¢ wykonawce o celowos¢ podjetych dziatah.

Kontrolowa¢ wielkos¢ cietych galezi, a przy odbiorze ocenia¢ wielkos¢ ran po cieciach,
co wskazuje, jak duze gatezie — konary zostaly usuniete. Czesto wykonawca ,utatwia” sobie
prace i zamiast usuwac¢ stosunkowo drobne gafezie, obcina jednorazowo znacznie wieksze.
Nalezy zwraca¢ uwage na technike cie¢ i ewentualne nieprawidtowosci, szczegolnie
dotyczace miejsca ciecia — ciecia zbyt ptaskie, pozostawianie tzw. kré¢céw (pozostawianie po

cieciu zbyt dtugich fragmentéw galezi), odarcia kory wskazujgce na zilg technike.
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e Analizowaé, czy prace nie naruszajg statyki drzewa bgdz konar6éw. Bywa, ze ciecia
wykonywane sg z jednej strony drzewa lub konaru (wéwczas nastepuje skrecenie konaru).

» Dotrzymywac¢ terminu cie¢ w przypadku cie¢ na przedwiosniu gatunkéw ,ptaczgcych” badz
w okresie legowym ptakow.

* Przed przystgpieniem do prac nalezy kazde drzewo podlegajgce pielegnacji ponownie ocenic¢
- czas od wykonania inwentaryzacji do robét pielegnacyjnych moze spowodowaé powstanie
nowych ubytkéw lub zwiekszenie posuszu, a w zwigzku z tym konieczno$é wykonania
dodatkowych prac. W zwigzku z tym zabiegéw powinna dokona¢ osoba posiadajgca

odpowiednig wiedze i praktyke w leczeniu tego rodzaju ubytkow.
6. PROJEKT NASADZE N

6.1. DANE OGOLNE

Dziatania projektowe na terenie inwestycji , majg na celu wprowadzenie nasadze n zastepczych
oraz ozdobnych grup krzewoéw, pn aczy oraz traw . Projektowane nasadzenia majg za zadanie
wzbogaci¢ zasoby zieleni w formie nasadzen drzew oraz nasadzen krzewdw okrywowych
w luznych grupach.

W ramach projektu planuje sie wykonanie:
- nasadzen drzew, krzewow, pngczy i traw.

6.2. PROGRAM ROBOT

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

» Zabezpieczenie terenu inwestycji.

e Usuniecie starej darni.

*  Usuniecie $mieci.

»  Przeprowadzenie prac rozbiorkowych.

* Przeprowadzanie prac zwigzanych z wyréwnaniem terenu.

NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, PNACZY, TRAW

» Woytyczenie nasadzeh w terenie;

» Sadzenie drzew, krzewéw, pnaczy, traw;

« Sciétkowanie powierzchni pod drzewami, krzewami, pngczami i trawami;
» Zabezpieczenie posadzonych drzew trojnogiem;

» Podlanie posadzonych roslin.

e Przygotowanie nasadzen do odbioru.
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6.3. SZCZEGOLY WYKONANIA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

» Usung¢ starg darh oraz $mieci;
e Zabezpieczyc¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

* Wykonac¢ tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW

* Przygotowaé podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

e Whytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc je;

* Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

» Drzewa, krzewy i pnacza nalezy sadzi¢ do dotdw, wykopanych w wyznaczonych miejscach,
wielkoscig dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

e Doly pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

» Korzenie drzew i krzewOw powinny by¢ otoczkowane hydrozelem Ilub ziemia urodzajna
powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo
i 0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) 2 x obficie podla¢ rosline
i ziemie, by uwodni¢ hydrozel. Hydrozel — zel polimerowy w formie granulatu (usieciowany
poliakrylen potasu), bez dodatkébw mineralnych, posiadajgcy zdolnos¢ absorbowania
i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia;

» Posadzi¢ drzewa, krzewy i pnacza;

* Wykonac niezbedne zabezpieczenia posadzonych roslin;

» Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym trojnogiem;

» Ziemig wokoét posadzonych drzew nalezy prawidiowo ubi¢ i uksztattowa¢ w misy minimum
1 metra $rednicy, zbierajgce wode;

e Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg zrebkdéw uzyskanych ze zmielenia
gatezi usuwanych drzew lub kory sosnowej;

* Glebe pod roslinami rosngcymi w ,mgtawicy” mulczowaé zwirem;

* Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

» Kiacza traw powinny byé diugie i grube;

» Przygotowane podioze wyréwnane grabiami;

*  Wyznaczenie konturéw poszczegdlnych skupisk roslin;

* Rozmieszczenie roslin wedtug odpowiednich rozstaw;

» Sadzonki w pojemnikach nalezy podla¢ przed sadzeniem, aby podioze sie nasaczylo,
co ulatwia wyjecie rosliny z doniczki obréconej do géry dnem i uderzanej topatka;

* Wykopanie dotkbw malg fopatkg na gtebokos¢ odpowiednia do zmieszczenia bryly

korzeniowej umieszczajac rosling réwno z powierzchnig ziemi jak rosta w pojemniku;
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6.4.

Korzeni nie wolno podwija¢, nalezy roztozy¢ je w dotku réwno i promieniscie;

Jesli korzenie sg mocno splatane i zbite mozna je lekko rozluzni¢;

Dokfadne ubicie gleby wokét roslin;

Glebe pod trawami sadzonymi w ,mgtawicy” nalezy mulczowac¢ 5 cm warstwag zwiru;

Obfite podlanie posadzonych roslin.

WYKAZ NASADZE N

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOtKARSKIEGO*:

B — roslina kopana z brylg korzeniowag odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i/lub siatkg
druciang (B+S);

f. p — forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty,
pozbawiony pozostatosci po usunietych konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona
od projektowanego poziomu materialu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami
do najnizszych konaréw korony;

f. p 250/16-18 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od 18 do 22 cm

na wysokosci 100 cm;

f. naturalna - forma naturalna drzewa;

N — forma naturalna (np. u pnaczy)

X 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkétkowanie
dwukrotne;

C5 - roslina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C" oznacza pojemnik od dwdch litréw,
a liczba okresla jego objetosc);

wys. 25-30 cm — minimalna wysoko$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona
od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny;

min. 3-4 p edy — minimalna liczba peddéw rosliny;

1 szt./m? — liczba sztuk krzewéw sadzona na 1 m? powierzchni;

P14 — doniczka o objetosci do 2 | i dlugosci boku doniczki kwadratowej 14 cm.

*wg opracowania: ,Zalecenia jako $ciowe materiatu _szkotkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwiagzek

Szkdtkarzy Polskich:

Drzewa lisciaste

Nr
ro f]l‘;ny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
— , C 100 f, ob. 16-18 cm, Pa 200 cm;
1. Buk zwyczajny ‘Purpurea Pendula X3 soliter: 1
2. Ztotokap pospolity C 80 f, ob. 14-16 cm, x2; 9
RAZEM: 10
Krzewy iglaste
Nr
rosliny Nazwa Parametry Powierzchnia Liczba
na sztuk
planie
. o , C3, wys. 20-30 cm,
3. Cis pospolity ‘Nissens Corona min. 3-4 pedy, 1 szt./m? 35 35
. . , , C3, wys. 20-30 cm,
4. Jatowiec ptozacy ‘Andorra Compact min. 3-4 pedy, 1 szt /m? 44 44
) R , C3, wys. 20-30 cm,
5. Jatowiec nadbrzezny ‘Schlager min. 3-4 pedy, 1 szt/m? 20 20
. . ) C3, wys. 20-30 cm,
6. Sosna gorska ‘Humpy' min. 3-4 pedy, 2 szt./m? 16 32
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Nr
rosliny Nazwa Parametry Powierzchnia Liczba
na sztuk
planie
RAZEM: 115 131
Krzewy liSciaste
Nr
rosliny Nazwa Parametry Powierzchnia Liczba
na sztuk
planie
C3, wys. 20-30 cm,
7. Barwinek pospolity ‘Variegata’ min. 3-4 pedy, 359 2154
6szt./m*
. , C3, wys. 20-30 cm,
8. Berberys Thunberga ‘Bagatelle min. 3-4 pedy, 5 szt/m? 23 115
, . C3, wys. 20-30 cm,
9. Deren kanadyijski min. 3-4 pedy, 3 szt./m? 253 759
S . . - C3, wys. 20-30 cm,
10. Pieciornik krzewiasty ‘Tangerine min. 3-4 pedy, 3 szt /m? 64 192
Lo . . , C3, wys. 20-30 cm,
11. Pieciornik krzewiasty ‘Daydawn min. 3-4 pedy, 3 szt/m? 12 36
RAZEM: 711 3256
Pnacza
Nr
rosliny . . Liczba
ha Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
planie
. . i~ C3, wys. 40-60 cm,
12. wmoblu_sza:z trojklapowy Diamond min. 3-4 pedy, N, 1-2 8 8
Mountains 2
szt./m
RAZEM: 8 8
RABATA TRAW
Trawy
Nr
rosliny Lp. Nazwa Parametry POW|er220 hnia Liczba sztuk
na [m~]
planie
1. Ostnica cieniutka ‘Ponytails’ P 14, 12 szt./m? 60
13. 11,7
2. Rozplenica japonska ‘Hameln’ P 14, 3 szt./m® 20
RAZEM: 11,7 80

6.5.

6.5.1.

Spis materiatéw dodatkowych

MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZE N

» Palik drewniany impregnowany ciénieniowo (min. d. 3,0 m; $r. 6 cm) oraz wigzanie

ogrodnicze w formie elastycznej tasmy lub plastikowej opaski — dla drzew;

e Zrebki uzyskane ze zmielenia galezi usuwanych drzew lub kora sosnowa do mulczowania

powierzchniowego (pod grupami krzewow) i punktowego (przy drzewach);
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» Agrowléknina separacyjna;
» Hydrozel, dodatek uwadniajgcy do gleby;

» Preparaty do zabezpieczania ran po cieciach technicznych drzew.

6.5.2. Wymagania dotycz gce materiatow dodatkowych

e Palik drewniany (3 szt./drzewo) — min. dt. ok. 3,0 m, min. r. 6 cm w przekroju okragty,
impregnowany, z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Paliki odsuniete od drzewa o 30 cm.

» Wigzanie ogrodnicze (1 szt./drzewo) — tasma elastyczna z widkniny polipropylenowo-
poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach niepowodujgca uszkodzen
korowiny na pniu. Tasma dlugosci 3 m dla 1 szt. drzewa. Dlugos¢ rolki 100 m. Kolor czarny
lub brgzowy. Mocowanie zszywaniem;

e Zrebki wuzyskane ze zmielenia galezi usuwanych drzew Ilub kora sosnowa
Sredniorozdrobniona, bez zanieczyszczeh do mulczowania powierzchniowego (pod grupami
krzewdw) i punktowego (przy drzewach); jeden worek 80 | pokrycie powierzchni 2 m?;

e Agrowléknina separacyjna — zastosowanie pokrycia podioza warstwg agrowtdkniny
zabezpieczajgcej przed przerastaniem chwastow na rabatach i pod drzewami. Agrowtdknine
nalezy rozwija¢ i ukfada¢ na podtozu recznie. Do ciecia nalezy stosowac ostre noze, nozyce
lub inne podobne narzedzia. Pasma agrowtokniny powinny byé bez dziur i rozdar¢. Warstwe
agrowlokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére mogg spowodowaé jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew
i krzewOw). Pasma agrowtékniny moga by¢ tgczone na zaktad z zastosowaniem specjalnych
szpilek z tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego podtoza
zaktadka powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm. Mozliwosé zakupu agrowdtkniny w  kilku
rozmiarach rolki: 0,8 mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m;

» Hydrozel - Zzel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),
bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody
oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu
z podang nazwa, skladem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg na 1 krzew lub 0,01 kg na 1 drzewo.
* Preparaty do zabezpieczania ran po cieciach technicznych drzew - powinny
by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, sktadem i sposobem stosowania;

» Obrzeze z tworzywa sztucznego — wykonanie oddzielenia miedzy rabatg a trawnikiem
projektuje sie z obrzeza z tworzywa sztucznego, tj. kotnierz CPV (wys. min. 0,3 m, kolor czarny)
lub EKO-BORD (lub réwnowazne) do separacji odmiennych nawierzchni. Dlugos¢ obrzeza: okoto
604,54 mb.

6.6. WYMAGANIA JAKO SCIOWE MATERIALU RO SLINNEGO

Drzewa i krzewy powinny by¢é prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki

szkotkarskiej. Krzewy powinny by ¢ dwa razy szkétkowane. Krzewy powinny mie¢ minimum
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trzy pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny powinny byé pojemnikowane

i oznakowane etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny,

rodzaj pojemnika). Materiat szkétkarski powinien ponadto posiada¢ cechy zgodne z normg PN-R-
67022 i PN-R-67023 i pochodzi € z rodzimych szkotek .

Uzyty do nasadzen materiat:

Rosdliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Rosliny powinny byé wlasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwag tacinska, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

Drzewa powinny by¢ mie¢ o obwdd pnia 16-18 cm lub 14-16 cm  (w zaleznosci od gatunku);
Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkoéice, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysoko$ci okoto 200 — 220 cm;

Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokos¢ ok. 20-30 cm;

Krzewy iglaste powinny mie¢ srednice ok. 20-30 cm;

Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem szczytowym;
System korzeniowy drzew i krzewéw powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

Uzyty do nasadzeh materiat roslinny powinien byé zdrowy, wolny od szkodnikow

i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cigciach.

Wady niedopuszczalne:

Silne uszkodzenia mechaniczne;

Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady Zzerowania szkodnik6w;

Oznaki chorobowe;

Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;
Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika;

Dwupedowe korony drzew formy piennej;

Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka.

6.7. TERMIN WYKONANIA NASADZE N

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia

ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetacji;
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- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu —
od poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢
caly rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesief. Nie nalezy sadzi¢
roslin w upalne dni — szczegolnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktdorym zostal dostarczony
lub wyjety z dolu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia

dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowad.

6.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna zapewniaé
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna byé¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
» Optymalny skiad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
» zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/mz;

» zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/mz.

6.9. NAWOZY
Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

6.10. SCIOLKOWANIE

Do scidlkowania zaleca sie zastosowanie zrebkdéw uzyskanych ze zmielenia galezi usuwanych
drzew lub kory sosnowej. Kora do $cidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona
patogenéw grzybow. Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy

mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym
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drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5 cm mulczu
gruboziarnistego. Sciétke nalezy uktada¢ tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto

15 cm.

6.11. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem,
z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Palikowanie za pomocg tréjnogéw zbudowanych
z trzech zaimpregnowanych palikbw o przekroju nie mniejszym niz 6 cm, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej
opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiega¢ ocieraniu sie. Wysoko$¢ palika
powinna odpowiada¢ dtugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwiaé swobodne ruchy
korony drzewa na wietrze. Palik musi by¢ zagiebiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki
potagczone ze sobg za pomoca trzech listewek drewnianych diugosci okoto 70 cm przybitych

do sasiednich palikéw gwozdziami. Paliki odsuniete od drzewa na odlegtos¢ okoto 30 cm.
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7. TRAWNIKI

7.1. DANE OGOLNE

Zatozenie trawnikéw przewidziane jest na powierzchni okoto 88,1 m 2.

7.2. ZALECENIA

Zaktadane jest zalozenie trawnika z siewu lub gotowej darni z  rolki.
Trawnik z siewu - zalecany sktad mieszanki traw do wysiewu (przy zatozeniu automatycznego
nawadniania planowanych trawnikéw): 35% zycica trwala, 25% kostrzewa czerwona roztogowa,
10% kostrzewa czerwona kepowa, 20% kostrzewa owcza, 10% wiechlina Igkowa
Zycica trwata wchodzgca w sktad powyzszej mieszanki szybko wykietkuje (okoto 7 dni) i bedzie
dynamicznie odrastala po uszkodzeniach. Jednakze w warunkach trudnych bedzie ustepowata
miejsca kostrzewom. Kostrzewy zapewnig podwyzszong odpornosé na niedobory wody
i sktadnikéw pokarmowych utrzymujac ciggle zielony kolor darni. Dwa r6zne systemy korzeniowe
kostrzew (roztogowy i kepowy) doskonale bedg sie przeplata¢, zageszczajgc darn i lepigj
wykorzystujgc wode i skfadniki pokarmowe z gleby. Kostrzewa owcza to niezwykle ozdobna
trawa o bardzo delikatnych igietkowatych lisciach. Charakteryzuje sie bardzo duzg odpornoscig
na niedobory oraz zimotrwaloscig. Zdecydowanie podniesie aspekt og6lny trawnika. Wiechlina
poprzez intensywny roztogowy system korzeniowy spowoduje zageszczenie darni oraz powstanie
tzw. ,dywanowego” efektu. Trawnik z rolki — gotowa darh. Przy realizacji gotowej trawy rolowane;j
nalezy zwrdci¢ uwage na sposob produkcji trawnika — na gruncie a nie na folii. Trawnik powinien
by¢ okoto min 1 rok produkowany na gruncie, ciety i zwijany za pomocg odpowiedniej maszyny.
Darn powinna by¢ zwarta, zielona, bez oznak choréb i wystepowania szkodnikéw. Mieszanka
traw stosowana przy trawniku z rolki powinna by¢ przeznaczona do intensywnego uzytkowania
i zgodna z kartg materialowg producenta. Trawnik gotowy powinien by¢ bezwzlednie nawadniany
najlepiej za pomocg instalacji automatycznej. Przygotowanie podtoza pod trawnik wzmocniony
Przy trawniku wzmocnionym nalezy szczegdlnie zadba¢ o odpowiednie zageszczenie
podbudowy.

Zaleca sie aby wspoéiczynnik zageszczenia wynosit nie mniej niz 0,9. Zaleca sie przed
przystgpieniem do prac zbada¢ grunt pod katem zageszczenia  podbudowy.
Teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany i uporzgdkowany, wolny od resztek budowlanych,
kamieni, gruzu, wykarczowany z zbednych drzew i krzewdw. Prace te najlepiej wykonaé
z odpowiednim wyprzedzeniem. Gleba pod trawnik powinna byé dostarczona w formie gotowej
przemieszana z siatkg polimerowg o grubosci warstwy 15 cm, co ma na celu uzyskanie
wzmochienia budowanej nawierzchnie trawiastej. Trawnik rolowany (gotowy). Trawnik z rolki
powinien by¢ prawidtowo przykorzeniony minimum 1 rok na gruncie.
Rozpoczecie uktadania trawnika z rolki w miejscach wedtug projektu nalezy rozpoczg¢ od
wyczyszczenia terenu z wystepujgcych kamieni, gruzu oraz resztek budowlanych oraz
wyréwnaniu podtoza. Trawnik z darni uklada sie obok siebie. Wazne jest, aby w trakcie tego

procesu trawnikiem nie rzucaé¢, ani go nie nacigga¢. Trawnik po roztozeniu ma okreslona
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wilgotnos¢. Kiedy jej poziom spadnie, zacznie sie kurczy¢ i powstang szpary miedzy rolkami.
Z tego wzgledu bardzo jest wazne, aby rolowane trawniki ustawia¢ $cisle jeden obok drugiego,
a poszczegolne pasy do siebie dopychaé, a nie je rozcigga¢. Wystajgce brzegi przycina sie
ostrym nozem lub brzeszczotem. Po utozeniu trawnik watujemy i obficie podlewamy. W ramach
pielegnacji trawe z rolki nalezy nawadnia¢. Przez pierwsze tygodnie, dopdki trawnik nie
przyrosnie do podioza, nalezy podlewaé, tak, aby byt caly czas wilgotny. Zaleca sie rozktadanie

trawnika w dni chlodniejsze i pochmurne.

7.3. PODLOZE
Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5; mie¢ strukture gruzetkowatag.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
» Zawartosé fosforu (P205) > 20 mg/mz;

« Zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m?®.

7.4. NAWOZY
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

7.5. PROGRAM ROBOT

» Przekopanie gleby;

*  Wyréwnanie terenu;

» Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
* Rozrzucenie nawozéw mineralnych;

*  Wyréwnanie terenu wraz z watowaniem;
* Woysianie nasion.

» Przygotowanie terenu do odbioru.
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7.6.

SZCZEGOLY WYKONANIA

Usung¢ starg darn oraz smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy malej architektury;

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost
(okoto 2 do 3 cm);

Przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem;

Wymodelowac¢ powierzchnie terenu i skarp;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabic;

Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, przeznaczong na miejsca zacienione;

Siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢
gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;

Po zakonczeniu prac teren posprzatac.
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