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OSWIETLENIE WYSOKIE rura aluminiowa
systemowa o $rednicy 60-115mm, wysoko$¢=4m,
montaz na fundamencie, oprawa LED

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO

3cm-  warstwa Scieralna z mieszanki 0/8

5cm- nawierzchnia mineralna 0/16

15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

10cm- istniejgce podioze gruntowe
wzmocnione do nosnosci G1
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FUNDAMENT betonowy systemowy, beton
C25/30, konce $rubowe ocynkowane ogniowo
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PRZEKROJ- OSWIETLENIE WYSOKIE

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO

3cm-  warstwa $cieralna z mieszanki 0/8

5cm- nawierzchnia mineralna 0/16

15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

10cm- istniejace podioze gruntowe
wzmocnione do nosnosci G1

RABATAKRZEWOW wg Projektu Zieleni

POJEMNIK NA ODPADY Obudowa z
betonu architektonicznego w kolorze
szarym zblizonym do RAL 7040. Forma
walca o maksymalnych wymiarach:
wysokos¢ 80cm i srednica 50cm,
dostosowany do wkiadu metalowego
typowego okragtego prostego o pojemnosci
minimum 40 litréw, maksimum 70I.

Metalowy wktad do
koszy ulicznych z
popielnicg wykonany w
| ksztatcie walca z blachy
\ grubosci 0,5 mm
‘ ocynkowanej ogniowo,
| odpornej na korozje.
i Konstrukcja wsadu
‘ wypalana laserowo,
odporny na trudne
l warunki atmosferyczne,
{ promieniowanie UV
\

max 50

oraz uszkodzenia
mechaniczne

RABATAKRZEWOW
wg Projektu Zieleni

OBRZEZE BETONOWE
20cm- obrzeze betonowe
6x20cm |

©15cm- podsypka Z%
R cementowo-
. piaskowa 1:4 P
"‘b X Q/T:A-v \\A‘é 7nm‘ :
2 il
: %

N8

SS@IOS(010 @918

N
(OO

UWAGI:

PRZEKROJ- POJEMNIK NA ODPADY |

1. Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy

skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

2. Wszelkie powierzchnie podane sg w rzucie poziomym i nie uwzgledniajg kata nachylenia nawierzchni.

3. Wszelkie wbudowane materiaty powinny mie¢ atesty i by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie.

4. Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow i urzgdzen stuza okresleniu standardu wykonania, lecz dopuszcza sie zastosowanie
,rownowaznych” materiatéw i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatom lub urzgdzeniom

parametréw technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.
5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

ul. Kolumba 88/89 lok. 114
70-035 Szczecin
www.gorskichmielewska.pl
pracownia@gorskichmielewska.pl
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