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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Zlecenie jednostki projektowej:  

GÓRSKI CHMIELEWSKA ARCHITEKCI  

ul. Kolumba 88/89 

70-035 Szczecin 

• Wizja lokalna. 

• Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. 

• Decyzja nr 11/17 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 r. 

2. INWESTOR 

GMINA MIĘDZYZDROJE 

ul. Książąt Pomorskich 5 

72-500 Międzyzdroje 

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MAŁE DRZEWK A’  

mgr inż. Natalia Maćków 

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin 

NIP: 852-222-55-29  

4. AUTOR PROJEKTU  

mgr inż. arch. krajobrazu Natalia Maćków – architekt krajobrazu; 
mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyna Kowalska - architekt krajobrazu. 

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania terenu 

dla zadania pn. „ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI PRZY UL . BUKOWEJ / LEŚNEJ/ PRZY 

WODOCIĄGACH W MIĘDZYZDROJACH”  – PARK LEŚNY” .  

Obszar opracowania zajmuje powierzchnię około 4,35 ha na obszarze działek o numerach 

geodezyjnych: Obr ęb 0021 Międzyzdroje dz. nr 173/2.  

6. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU  

6.1. LOKALIZACJA  

Obszar opracowania znajduje się we wschodniej części Międzyzdrojów pomiędzy ul. Przy 

Wodociągach a Bukową i Leśną, od strony wschodniej sąsiaduje z Wolińskim Parkiem 

Narodowym. W sąsiedztwie terenu znajdują się tereny zieleni o charakterze leśnym (na wschód i 

południowy wschód), od strony zachodniej placówka straży pożarnej, od strony północno- 

zachodniej przy ul. Bukowej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przy ul. Leśnej placówka 

szkoły podstawowej. 
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6.2. ODDZIAŁYWANIE NA TERENU S ĄSIEDNIE 

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego projekt zagospodarowania terenu nie 

oddziałuje na sąsiednie działki, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Obszar oddziaływania Inwestycji zawiera się w granicy działki, na której 

zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. 

6.3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

6.3.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU  

Teren opracowania zlokalizowany jest na skraju Międzyzdrojów w bezpośrednim sąsiedztwie 

Wolińskiego Parku Narodowego (granica od strony wschodniej i we fragmencie od południowo- 

wschodniej) intensywnie zadrzewiony o dużym zróżnicowaniu wysokości terenu (powierzchnia 

wznosi się na wysokość od 10,5 na zachodzie do 58,0 m n.p.m na wschodzie.  

Wg kryteriów określonych w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ) objęty projektem obszar można 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podłożu terenu są proste. 

6.3.2. OBIEKTY KUBATUROWE  

Obecnie działka inwestycyjna jest zabudowana obiektami technicznymi związanymi z 

zaopatrzeniem miejscowości w wodę. Teren wokół budynków i urządzeń został wyłączony z 

opracowania. 

6.3.3. MAŁA ARCHITEKTURA  

Obecnie teren pokrywa drzewostan leśny zbudowany z następujących gatunków: buk pospolity, 

dąb szypułkowy, sosna pospolita stanowiące skład podstawowy; klon pospolity, jarząb pospolity – 

gatunki dopełniające; bez czarny, róża dzika, bluszcz pospolity – gatunki podszytu. 

W południowej części terenu zagospodarowanie parku linowego, służącego, jako atrakcja w 

sezonie letnim. Poza istniejącym parkiem linowym brak zagospodarowania terenu.  

6.3.4. INSTALACJE  

Przez teren opracowania przebiegają sieci wodne służące zapewnieniu wody dla miasta ze 

zbiornika umieszczonego w górnej części terenu (na wschodzie) i instalacje elektroenergetyczne. 

6.3.5. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA 

Teren pokrywa drzewostan leśny dębowo-bukowy z domieszką sosny. Gatunki występujące w 

największej ilości to: buk pospolity, dąb szypułkowy, sosna pospolita stanowiące skład 

podstawowy; klon pospolity, jarząb pospolity – gatunki dopełniające; bez czarny, róża dzika, 

bluszcz pospolity – gatunki podszytu. 
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7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

7.1. DANE OGÓLNE  

Rozwiązania projektowe w zakresie programu zostały uzgodnione z Inwestorem.  

W zakresie projektu nowych elementów zagospodarowania planuje się: 

• Budowę gruntowych nawierzchni alejek parkowych; 

• Budowę schodów gruntowych w nawierzchni alejek parkowych; 

• Budowę placu zabaw (strefa archeologiczna) na nawierzchni bezpiecznej z piasku; 

• Przeniesienie rzeźby gołębia z innej części miasta; 

• Montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, ławki szkolne w formie bali, leżanki, 

kosze na odpadki, palisada wydzielająca skarpę); 

• Montaż elementów edukacyjnych (tablica kredowa, tablica domki ptasie, tablica zegar 

ptasi, tablica foto, tablica mrowisko, pnie drzew z nazwami gatunków, pniak dębu z 

oznaczeniem dat z historii Polski); 

• Montaż elementów zabawowych (dendrofon, szkielet wieloryba, szkielet dinozaura do 

odkrywania w piasku, tropy do odkrywania w piasku, ścieżka zmysłów, równoważnia); 

• Wykonanie zaleceń gospodarki drzewostanem; 

• Wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów ozdobnych. 

7.2. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH  

 

Powierzchnia terenu opracowania:  43 500 m2 

Powierzchnia gruntowa:     2 206 m2 

w tym:  

- nawierzchnia gruntowa 1344 m2 

- nawierzchnia gruntowa ze schodami terenowymi 862 m2 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej:     204 m2 

w tym:  

- nawierzchnia piasku 204 m2 

Powierzchnia terenów zieleni  41 090 m2 

w tym:  

- nasadzenia 1080 m2 

- ściółka  40 010 m2 
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7.3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

• Nowa, jakość zorganizowanej, estetycznej przestrzeni parku o charakterze leśnym; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa (szerokie aleje, bezpieczne nawierzchnie); 

• Poprawa komunikacji na terenie parku i z terenami sąsiednimi; 

• Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci; 

• Zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku; 

• Stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku biernego; 

• Stworzenie miejsca służącego celom edukacyjnym; 

• Enklawa flory i fauny na terenie silnie zurbanizowanym; 

• Stworzenie korzystnego mikroklimatu; 

• Integracja społeczności lokalnej i turystów. 
 

7.4. PRZEZNACZENIE PARKU  

Projektowany park przeznaczony jest dla okolicznych mieszkańców i turystów. Powstanie on z 

myślą o wszystkich grupach wiekowych od dzieci po ludzi starszych. Dzięki wydzieleniu 

odpowiednich stref powstaną przestrzenie skierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także 

miejsca do biernego odpoczynku w ciszy. 

7.5. FUNKCJA ESTETYZACJI PRZESTRZENI  

Głównym założeniem projektu jest poprawa estetyki otoczenia, zagospodarowanie 

niewykorzystanej przestrzeni, stworzenie nowej, jakości zieleni parkowej, a także wykreowanie 

miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Koncepcja zakłada 

uporządkowanie zieleni istniejącej, a także dopełnienie jej nowymi nasadzeniami. Głównie będą 

to rośliny mało wymagające, odporne, polecane do terenów miejskich, ozdobne przez cały rok.  

Na całym obszarze zostaną zastosowane różnego rodzaju wygodne nawierzchnie. Ścieżki będą 

wykonane z gruntowych nawierzchni oraz dzięki ich przemyślanemu przebiegowi uniknie się 

powstawania przedeptów, co nie pozostaje bez znaczenia dla estetyki całego miejsca.  

7.6. FUNKCJA REKREACJI CZYNNEJ  

Rekreacja czynna ma na celu zaspokoić potrzebę ruchu niezbędnego dla zdrowia mieszkańców i 

turystów. Głównie tą funkcję będzie pełnić ścieżka spacerowa, plac zabaw w formie poligonu oraz 

plac zabaw w formie strefy archeologicznej, a także terenowy tor rowerowy do korzystania dla 

młodzieży. Ścieżka wykonana zostanie, jako szeroka aleja okalająca projektowany teren z 

przeznaczeniem do spacerów i biegania.  

Dla dzieci został przewidziany plac zabaw, gdzie ustawione zostaną urządzenia zabawowe 

przygotowane, jako strefa archeologiczna . Program strefy archeologicznej to odkrywanie 

zakopanych w piasku tropów i szkieletu dinozaura oraz korzystanie z zestawu zabawowego 
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piaskownicy w kształcie szkieletu wieloryba. Dodatkowo na terenie placu zabaw planuje się 

wykonanie nasadzeń roślin wydmowych i leśnych. 

Program strefy poligonu  zakłada elementy do ćwiczeń na torze przeszkód składającego się z 

belek do ćwiczenia równowagi oraz wisząca lina i uchwyty do wspinania, a także dodatkowa 

równoważnia z uciętych pniaków drzewa. Dodatkowo w strefie poligonu przewidziana jest ścieżka 

zmysłów, jako przyrząd edukacyjny uczący poprzez dotyk. Użytkownik kolejne etapy zabawy 

pokonuje przechodząc gołą stopą po różnych rodzajach podłoży. Dodatkowo na terenie placu 

zabaw planuje się wykonanie nasadzeń roślin leśnych. 

Program toru rowerowego polega na wykorzystaniu różnic wysokości w terenie i wykonaniu 

różnych przeszkód wykonanych z pali drewnianych i kamieni różnej wielkości.  

7.7. FUNKCJA EDUKACJI  

Funkcja edukacji spełniona zostaje poprzez stworzenie leśnej klasy, w której jest możliwość 

prowadzenia zajęć edukacyjny w plenerze. Ławki stanowią bele z pniaków drzewnych 

wmontowanych w skarpę stopniowo. Wyposażenie leśnej klasy  to tablica kredowa, foto tablica 

polegająca umożliwieniu wykonania fotografii dziecku pozującemu, jako zwierzę – mieszkaniec 

lasu. Kolejnym elementem edukacyjnym zaproponowanym w leśnej klasie jest ekspozycja 

różnych gatunków drzew wraz z tablicą informacyjną na temat pokrojów drzew, ich liści i 

elementów charakterystycznych. Zaproponowano także umieszczenie tablicy obrotowej w formie 

trzypiętrowej piramidy o czterech ścianach obrazującej przekrój przez strukturę mrowiska. 

Kolejną zabawką edukacyjną jest dendrofon – grające drzewo – w postaci sześciu niezależnie 

zawieszonych szczebli rezonansowych na dwóch drewnianych belkach. Jest to zabawka 

dźwiękowa w formie cymbałków.  

W strefie archeologicznej  planuje się lokalizację pniaka dębu z oznaczeniem dat z historii 

Polski w miejscach słoi na przekroju pniaka. 

Funkcję edukacyjną ma pełnić także ptasie obserwatorium , w którym zaprojektowano podest 

drewniany znajdujący się wśród istniejących drzew i projektowanych krzewów, gdzie mają 

gromadzić się ptaki. Planuje się tam także montaż tablic edukacyjnych z ptasim zegarem – 

przedstawione sylwetki ptaków wraz z porami dnia, w których można usłyszeć ich śpiew – i 

ptasimi domkami – różne rodzaje budek. 

7.8. FUNKCJA REKREACJI BIERNEJ  

Rekreacja bierna ma służyć odpoczynkowi i relaksowi. Dla osób preferujących  

ten rodzaj rekreacji zostały przewidziane ławki na terenie całego parku. Rozmieszczone  

są one w miejscach słonecznych jak i zacienionych. Dodatkowo zaprojektowano stref ę 

kontemplacji  przyrody polegającą na obserwacji nieba i koron drzew oraz wsłuchiwaniu się w 

śpiew ptaków. 
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8. PROJEKT UKSZTAŁTOWANIA TERENU  

• Na terenie inwestycji planuje się prace przy ukształtowaniu terenu głownie związane z budową 

alejek, placu zabaw, schodów i toru rowerowego oraz rozplantowaniem ziemi po wykonanych 

pracach.  

• Równanie powierzchni wykonać zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu. 

• Prace przy ukształtowaniu terenu należy ograniczyć do minimum, zwracając szczególną 

uwagę na korzenie drzew. Zdjąć wyznaczoną do usunięcia warstwę roślinną, następnie 

wymodelować zgodnie z projektem zagospodarowania teren.  

• Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu oraz  

do poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywać, ani nie przysypywać pnia powyżej jego 

nasady.  

• Niweletę nawierzchni należy ustalić po wykonaniu prac związanych z ukształtowaniem i 

wyrównywaniem terenu.   

• Niweletę nawierzchni należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem w trakcie realizacji prac 

ziemnych. 

• Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ręcznie 

ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów 

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.  

• Przy wykonywaniu rozbiórek, kształtowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie wolno ciąć 

korzeni szkieletowych drzew, mających wpływ na statykę drzewa. 

• Pozyskany humus z korytowania nawierzchni należy wykorzystać do wyrównywania terenu 

parku. 

9.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – NAWIERZCHNIE 

9.1. DANE OGÓLNE  

Na terenie parku projektuje się alejki parkowe o nawierzchni gruntowej naturalnej wykonane z 

gruntu rodzimego o odporności na działanie ruchu ograniczonej właściwościami rodzimego 

gruntu i wpływami atmosferycznymi. Projektuje się nawierzchnie gruntowe z prawidłowo 

wyprofilowanym przebiegiem podłużnym oraz poprzecznym zapewniającym prawidłowe 

odwodnienie ścieżek.  

Zaprojektowano: 

• Alejki parkowe o nawierzchni z gruntu naturalnego, wyprofilowanego . Szerokości alejek 

1,5 m. Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu tak, aby 

korytowanie ograniczyć do minimum, tak by nie uszkodzić korzeni drzew. 

• Alejki gruntowe ze schodami terenowymi – schody w formie stopnic wydzielonych balami 

drewnianymi, montowane na ławie betonowej z oporem. 
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9.2. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Ciągi piesze z kruszywa naturalnego:  

Warstwa ścieralna – ziemia gruntowa ubita i wyprofilowana; powierzchnia 1344 m 2; 

Grunt podłoża wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju 

poprzecznym oraz zagęszczony. Spadki poprzeczne drogi gruntowej na drogach prostych 

kształtowane na 2%. Na odcinkach na łukach poziomych minimalne pochylenie ukośne nie 

powinno być mniejsze niż 0,7%. Należy dążyć do minimalizowania ilości robót ziemnych i 

bilansowania mas ziemnych z zachowaniem jak najmniejszych przerzutów gruntu.  

Alejki gruntowe ze schodami terenowymi:  

Stopnie wydzielone belkami drewnianymi (kantówki), z drewna świerkowego lub dębowego, o 

przekroju prostokątnym o wym. 15x20 cm, długości 150 cm (szerokość alejki), zlokalizowanych w 

przypadku znaczących spadków terenowych rozmieszczonych, min. co 2 m (liczbę stopni należy 

dostosować do istniejących warunków terenowych i uzgodnić z Projektantem); kantówki 

mocowane za pomocą kołków drewnianych wbitych w grunt, o przekroju kwadratowym lub 

okrągłym 6 cm, długości 100 cm, na ławie betonowej z oporem. Długo ść nawierzchni ze 

stopniami terenowymi 400 mb . 

9.3. WYTYCZNE DO WYKONANIA PRAC ZWI ĄZANYCH Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU I 

BUDOWĄ NAWIERZCHNI 

• Zdjęty humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubości do 5 cm), 

spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone. 

• Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu oraz  

do poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywać, ani nie przysypywać pnia powyżej jego 

nasady. 

• Niweletę nawierzchni ustalić po wykonaniu prac związanych z ukształtowaniem i 

wyrównywaniem terenu.  

• Niweletę nawierzchni należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem w trakcie realizacji prac 

ziemnych. 

• Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ręcznie  

ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów 

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.  

• Przy budowaniu nawierzchni nie wolno ciąć korzeni szkieletowych drzew, mających wpływ na 

statykę drzewa. 

9.4. PROGRAM ROBÓT  

• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  

• Wykonać wstępne wyrównanie terenu. 
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• Wyznaczyć w terenie projektowane ciągi piesze i oznaczyć je. 

• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod ciągi piesze.  

• Zdjęty humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubości do 5 cm), 

spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone. 

• W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić 

przy użyciu zrywarki lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora); 

• Profilowanie nawierzchni gruntowej należy rozpocząć od wykopania rowów (o przekroju 

trójkątnym przy użyciu równiarki) z jednoczesnym przesunięciem gruntu uzyskanego z 

wycięcia rowów, na koronę drogi; 

• Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłużnym i przekroju 

poprzecznym przy użyciu równiarki; 

• Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i 

poprzecznych należy wykonać kolejnym przejściem równiarki; 

• Po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową należy zagęścić. Nawierzchnię gruntową 

zagęszcza się przy wilgotności optymalnej. Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy 

nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego. 

• Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów 

pielęgnacyjnych. 

• Bezwzgl ędnie przed przyst ąpieniem do budowy nale ży najpierw wytyczy ć alejki i 

nawierzchnie. Oznaczy ć trwale ich przebieg w celu akceptacji przez projek tanta oraz 

ewentualnego skorygowania ich przebiegu.  

• Odwodnienie ciągów pieszych i placów spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy 

teren. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Zrywarek lub pługów, kultywatorów do ewentualnego spulchnienia gruntów; 

• Zgarniarek lub spycharek, jeżeli wymagane jest wstępne wyrównanie profilu podłużnego; 

• Równiarek do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi; 

• Walców statycznych, gładkich lub ogumionych, ewentualnie walców wibracyjnych lub 

płytowych zagęszczarek wibracyjnych; 

• Przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia do 

równomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody. 
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10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

10.1. LEŚNA KLASA  

10.1.1. DANE OGÓLNE  

Projektuje się miejsce nazwane leśną klasą, w której jest możliwość prowadzenia zajęć 

edukacyjny w plenerze. Lokalizacja leśnej klasy to centrum parku na przecięciu dwóch alejek. 

Siedziska wykonane z bali z drewna świerkowego lub dębowego wbudowane są w skarpę i 

ustawione amfiteatralnie. 

10.1.2. WYPOSAŻENIE 

Leśna klasa wyposażona jest w następujące urządzenia: 

• Siedziska z bali drewnianych – 6 szt. 

Parametry: długość 3 mb; przekrój pniaka o średnicy 65 cm. 

 

Fot. 1. Sposób wykonania siedzisk z bali w le śnej klasie 

• Tablica kredowa – 1 szt.  

Konstrukcja drewniana: z pali nośnych o średnicy 25/27 cm; szerokość tablicy 250 cm, wysokość 

170 cm; kolor impregnatu: palisander królewski. Obszar tablicy przeznaczony do pisania po niej 

kredą pokryty wysokiej klasy farbą ekologiczną, przeznaczoną do tablic kredowych 

wykorzystywanych na zewnątrz. 
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Fot. 2. Przykład tablicy kredowej (uwzgl ędnić tablice bez ozdobników rze źbiarskich) 

• Tablica foto – 1 szt. 

Tablica prezentująca zdjęcia lub obrazki zwierząt występujących w ekosystemach leśnych. W 

sylwetkach zwierząt lub postaci wycięte są otwory, w których uczestnicy zabawy edukacyjnej 

umieszczają twarze, aby wykonać zdjęcie upamiętniające spotkanie z przyrodą. Otwory są 

zasuwane od tylnej strony właściwym fragmentem sylwetki danego zwierzęcia lub postaci. Małe 

dzieci mogą skorzystać ze specjalnego podestu umożliwiającym umieszczenie głowy w 

odpowiednim otworze. Gatunki zwierząt są umieszczane na trzech wysokościach (dla osób 

kucających, stojących i stojących na podeście). Kolor impregnatu: palisander królewski. 

Konstrukcja: pale nośne o średnicy 15/18 cm; wielkość tablicy 2 m x 1,25 m lub 2 m x 3 m. 

Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 10 mm lub PCV spienione o 

grubości 10 mm. 

Nadruk: Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu atramentów najwyższej, 

jakości, aby uzyskać gładki wydruk, dodatkowe pokrycie folią zabezpieczającą przed 

promieniowaniem UV. 
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Fot. 3. Przykład tablicy foto - przód 

 

Fot. 4. Przykład tablicy foto – tył 

• Prezentacja pni różnych gatunków drzew  

Planuje się ekspozycję różnych gatunków drzew wraz z tabliczkami informacyjnymi na temat ich 

pokrojów, pochodzenia i elementów charakterystycznych. Planuje się ekspozycję 7 szt. pni drzew 

wraz z korowiną takich gatunków je: buk pospolity, dąb szypułkowy, sosna pospolita, klon 

pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa.  

Pnie o różnych dostępnych przekrojach średnic o wysokości 70 cm. Pniaki wmontowanie trwale 

w grunt za pomocą kotwy i wylewki betonowej. 

 Tabliczki z dibondu o wymiarach 10,5x14,8 cm, umieszone przy każdym z pni drzewa, 

przymocowane do nich za pomocą śrub stalowych. Etykieta zawiera nazwę polską i łacińską, 

rodzinę oraz pochodzenie gatunku, a także graficzne przedstawienie pokroju drzewa wraz z jego 

krótkim opisem.   
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Fot. 5. Przykład ekspozycji pni drzew 

• Tablica mrowisko – 1 szt.  

Tablica obrotowa w formie trzypiętrowej piramidy, o czterech drewnianych ścianach, obrazującej 

przekrój przez strukturę mrowiska.  

Konstrukcja: wysokość 150 cm; szerokość 150 cm 

Nadruk: Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu atramentów najwyższej, 

jakości, aby uzyskać gładki wydruk, dodatkowe pokrycie folią zabezpieczającą przed 

promieniowaniem UV. 

 
Fot. 6. Przykład przekroju przez mrowisko 
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• Dendrofon – 1 szt.  

Zabawka dźwiękowa – grające drzewo – w postaci sześciu szczebli rezonansowych niezależnie 

zawieszonych na linie polipropylenowej ze stalowym rdzeniem, umocowanych na dwóch 

drewnianych belkach. Jest to urządzenie dźwiękowe w formie cymbałków, a pałeczki zbudowane 

są z utwardzanego tworzywa. Wymiary 150x100x150 cm; wymagana powierzchnia 450x380 cm. 

 

Fot. 7. Przykład urz ądzenia d źwiękowego  

10.1.3. POSADOWIENIE 

Posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, 

wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa 

zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci. 

Górna krawędź stopy fundamentowej musi być położona 80 cm poniżej poziomu gruntu. 

10.1.4. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 

• Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10.  

• Wszystkie elementy muszę być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

10.1.5. KONSERWACJA  

Elementy drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrznej 

drewna. Zabezpieczenie drewna na zewnątrz i od wewnątrz. Zabezpieczenie części nadziemnych 

i podziemnych środkiem gruntującym. 

Wszelkie drewniane elementy należy raz w roku pokrywać przezroczystym olejem firmy Wood 

Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych właściwościach technicznych. Wszystkie 

ruchome elementy należy oliwić, co najmniej raz w roku. 
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Śruby, zasuwy, kołki itp. muszą być raz w roku dociskane, aby zapewnić maximum 

bezpieczeństwa i trwałości. 

Każdego roku należy szczegółowo skontrolować każde z elementów wyposażenia. Regularnie 

kontrolowane wyposażenie nie może zostać uszkodzone w taki sposób, aby stanowiło 

zagrożenie dla użytkowników. Jeżeli potrzeba, po dokonanych regularnych przeglądach wykonaj 

niezbędne naprawy. 

REGULARNA KONSERWACJA 

 m = miesięcznie;   j = 1/4 kwartalnie;  j =1/2 co pół roku m ¼ j ½ j 

1. Sprawdź podłoże w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod względem obecności 
twardych przedmiotów i luźnych fundamentów) 

X   

2. Sprawdź stabilność (słupy wspierające, sprężyny, podpory, fundamenty, itp.).   X 

3. Sprawdź wszystkie elementy łączące i mocowania pod względem ich zużycia (dokręć, jeśli 
potrzeba). Wymień uszkodzone elementy. X   

4. 

Upewnij się, że wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprężyny, itp.) 
poruszają się swobodnie i nie są zużyte. Wymień, jeśli potrzeba. Smarowanie przegubów 
nie jest wymagane, ponieważ stosujemy wyłącznie metalowe łożyska kulowe nie 
wymagające konserwacji. 

X   

5. Sprawdź wszystkie przyłączenia, w tym łańcuchy, liny, siatki, itp. pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba.  

X   

6. 
Sprawdź elementy gumowe, tuleje, pierścienie, itp. pod względem ich zużycia i uszkodzeń. 
Wymień, jeśli potrzeba. X   

7. 
Sprawdź powierzchnię elementów drewnianych pod względem uszkodzeń 
spowodowanych czynnikami pogodowymi i wpływem zewnętrznym. Napraw (malowanie za 
pomocą emalii) lub wymień, jeśli potrzeba. 

X   

8. Sprawdź powierzchnię elementów plastikowych i metalowych, np. płóz, pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba. X   

10.2. STREFA ARCHEOLOGICZNA  

10.2.1. DANE OGÓLNE  

Strefa archeologiczna  przeznaczona dla dzieci, na którą składa się plac zabaw oraz pniak dębu 

oznaczeniem dat z historii Polski w miejscach słoi na przekroju pniaka. Program strefy 

archeologicznej to odkrywanie zakopanych w piasku tropów i szkieletu dinozaura oraz 

korzystanie z zestawu zabawowego piaskownicy w kształcie szkieletu wieloryba. Dodatkowo na 

terenie placu zabaw planuje się wykonanie nasadzeń roślin wydmowych i leśnych. 

10.2.2. WYPOSAŻENIE 

Strefa archeologiczna wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe: 

• Tropy – 1 szt. 

Odcisk o kształcie stopy dinozaura wykonany z drewna akacjowego; trwałe łączenie z podłożem 

za pomocą wylewki betonowej i kotew łączonych do drewna. Wymiary 0,4x0,2x0,1 m. 
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Fot. 8. Przykład zakopanych w piasku tropów dinozau ra 

• Szkielet dinozaura do odkrywania – 1 szt. 

Wkład do piaskownicy z włókna szklanego, o kształcie szkieletu dinozaura; wymiary 170x170 cm. 

Jest to model szkieletu dinozaura umieszczany pod powierzchnią piasku w celu odkrywania go 

przez dzieci bawiące się w piaskownicy. 

 

Fot. 9. Przykład szkieletu dinozaura zakopanego w p iasku 

• Zestaw zabawowy w kształcie szkieletu wieloryba– 1 szt. 

Zestaw zabawowy drewniany, składający się z obramowania piaskownicy, kładki, słupków do 

balansowania oraz siedziska; wymiary 14,2x3,9x06 cm; powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 38 

m2; max wysokość upadku do 0,6 m. 
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Fot. 10. Przykład plac zabaw o kształcie szkieletu wieloryba 

• Dąb historyczny – 1 szt. 

Planuje się lokalizację w strefie archeologicznej ściętego pniaka dębu, o obwodzie pnia ok. 3 m, 

pozyskanego od Nadleśnictwa Międzyzdroje, ułożonego na gruncie z oznaczeniem ważnych dat 

z dziejów historii Polski wraz z nazwami wydarzeń, przytwierdzonych w miejscach słoi na 

przekroju pniaka (słój najbliżej środka pnia obrazuje obwód drzewa z czasów najstarszych 

wydarzeń historycznych). Oznaczenia z datami na tabliczkach z dibondu, o wymiarach 6x3 cm. 

Tabliczki mocowane do drzewna za pomocą śrub. 

 

Fot. 11. Przykład umieszczenia tabliczek z datami h istorycznymi na przecietym pniaku d ębu 

10.2.3. NAWIERZCHNIA  

Planuje się posadowienie elementów na bezpiecznej nawierzchni z drobnoziarnistego piasku 

płukanego o grubości warstwy 30 cm, w kolorze naturalnym – powierzchnia 203 m 2. 
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Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego poziomu terenu tak, aby wysokością 

nawierzchni nawiązać do terenu przyległego. 

Szczegóły wykonania nawierzchni bezpiecznej z piasku drobnoziarnistego: 

• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  

• Wyznaczyć w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyć go. 

• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.  

• Zdjęty humus z powierzchni (warstwa grubości do 0,3 m), spryzmować do ponownego 

wbudowania w tereny zielone. 

• Ułożyć warstwę piasku. Górny poziom kruszywa powinien być usytuowany 5 cm poniżej 

górnej warstwy terenu. 

10.2.4. MATERIAŁY  

Drewno konstrukcyjne akacjowe bezrdzeniowe lub równoważne i/lub sklejki wodoodpornej 

antypoślizgowej, impregnowane impregnatem ftalowym. 

10.2.5. POSADOWIENIE 

Posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, 

wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa 

zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci. 

Górna krawędź stopy fundamentowej musi być położona 80 cm poniżej poziomu gruntu. 

10.2.6. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

UWAGA! Nale ży post ępować zgodnie z instrukcj ą monta żu dostarczon ą przez producenta 

zabawek. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 

odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 

nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 

śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 

innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących.  

• Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
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• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów.  

10.2.7. KONSERWACJA  

Wszelkie drewniane elementy placów zabaw należy raz w roku pokrywać przezroczystym olejem 

firmy Wood Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych właściwościach 

technicznych. Wszystkie ruchome elementy należy oliwić, co najmniej raz w roku. 

Śruby, zasuwy, kołki itp. muszą być raz w roku dociskane, aby zapewnić maximum 

bezpieczeństwa i trwałości. 

Każdego roku należy szczegółowo skontrolować każde z elementów wyposażenia placu zabaw.  

Regularnie kontrolowane wyposażenie placów zabaw nie może zostać uszkodzone  

w taki sposób, aby stanowiło zagrożenie dla użytkowników. Jeżeli potrzeba, po dokonanych 

regularnych przeglądach wykonaj niezbędne naprawy. 

REGULARNA KONSERWACJA 

 m = miesięcznie;   j = 1/4 kwartalnie;  j =1/2 co pół roku m ¼ j ½ j 

1. Sprawdź podłoże w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod względem obecności 
twardych przedmiotów i luźnych fundamentów) 

X   

2. Sprawdź stabilność (słupy wspierające, sprężyny, podpory, fundamenty, itp.).   X 

3. Sprawdź wszystkie elementy łączące i mocowania pod względem ich zużycia (dokręć, jeśli 
potrzeba). Wymień uszkodzone elementy. X   

4. 

Upewnij się, że wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprężyny, itp.) 
poruszają się swobodnie i nie są zużyte. Wymień, jeśli potrzeba. Smarowanie przegubów 
nie jest wymagane, ponieważ stosujemy wyłącznie metalowe łożyska kulowe nie 
wymagające konserwacji. 

X   

5. Sprawdź wszystkie przyłączenia, w tym łańcuchy, liny, siatki, itp. pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba.  X   

6. Sprawdź elementy gumowe, tuleje, pierścienie, itp. pod względem ich zużycia i uszkodzeń. 
Wymień, jeśli potrzeba. 

X   

7. 
Sprawdź powierzchnię elementów drewnianych pod względem uszkodzeń 
spowodowanych czynnikami pogodowymi i wpływem zewnętrznym. Napraw (malowanie za 
pomocą emalii) lub wymień, jeśli potrzeba. 

X   

8. Sprawdź powierzchnię elementów plastikowych i metalowych, np. płóz, pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba. X   

 

10.3. PTASIE OBSERWATORIUM  

10.3.1. DANE OGÓLNE  

W ptasim obserwatorium  zaprojektowano podest drewniany znajdujący się wśród istniejących 

drzew i projektowanych krzewów, gdzie mają gromadzić się ptaki. Planuje się tam także montaż 

tablic edukacyjnych z ptasim zegarem – przedstawione sylwetki ptaków wraz z porami dnia, w 

których można usłyszeć ich śpiew – i ptasimi domkami – różne rodzaje budek. 

10.3.2. WYPOSAŻENIE 

Ptasie obserwatorium wyposażona jest w następujące urządzenia: 
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• Drewniany podest 1 – szt. 

Szczegółowe opracowanie według projektu teczki Konstrukcja.  

• Tablica PTASI ZEGAR – 1 szt. 

Tablica edukacyjna z ptasim zegarem – przedstawione sylwetki ptaków wraz z porami dnia, w 

których można usłyszeć ich śpiew. Konstrukcja – nośnik PCV, obsadzenie w stelażu drewnianym. 

Stelaż: drewniany, wymiar 50x80 cm i 65x100 cm; Słupy nośne 12 cm średnicy, długość 2,5 m. 

Tablica mocowana jest na frezowanych słupach na głębokość 2 cm,  za pomocą ocynkowanych 

sztyftów. Jednospadowy daszek, alternatywnie kotwy + beton (polecane dla większej stabilizacji 

w gruncie). 

Nadruk: Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu atramentów najwyższej, 

jakości, aby uzyskać gładki wydruk, dodatkowe pokrycie folią zabezpieczającą przed 

promieniowaniem UV. 

 
Fot. 12. Przykład ptasiego zegara 

• Tablica DOMKI PTASIE 1 – szt. 

Treść tablicy: prezentacja różnych rodzajów budek lęgowych i gatunków ptaków je 

zamieszkujących; budki wykonane w skali 1:1 zgodnie z obowiązującymi dla tego typu budowli 

normami; na tablicy umieszczone są zdjęcia ptaków, które zamieszkują dany typ budki oraz 

krótka charakterystyka jej budowy.  

Konstrukcja: wymiary: wys. 1,80 m, szer. 2,50 m, pale nośne o średnicy 14/16 cm, tablica 

wykonana ze sklejki wodoodpornej i z PCV spienione; budki wykonane z drewna; dach jedno lub 

dwuspadowy; kolor impregnatu palisander królewski 
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Nadruk: Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu atramentów najwyższej, 

jakości, aby uzyskać gładki wydruk, dodatkowe pokrycie folią zabezpieczającą przed 

promieniowaniem UV. 

 

 

Fot. 13. Przykład tablicy z prezentacj ą ptasich domków 
 

10.3.3. POSADOWIENIE 

Posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, 

wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa 

zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci. 

Górna krawędź stopy fundamentowej musi być położona 80 cm poniżej poziomu gruntu. 

10.3.4. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 

• Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10.  

• Wszystkie elementy muszę być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

10.3.5. KONSERWACJA  

Elementy drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrznej 

drewna. Zabezpieczenie drewna na zewnątrz i od wewnątrz. Zabezpieczenie części nadziemnych 

i podziemnych. 

Wszelkie drewniane elementy należy raz w roku pokrywać przezroczystym olejem firmy Wood 

Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych właściwościach technicznych. Wszystkie 

ruchome elementy należy oliwić, co najmniej raz w roku. 
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Śruby, zasuwy, kołki itp. muszą być raz w roku dociskane, aby zapewnić maximum 

bezpieczeństwa i trwałości. 

Każdego roku należy szczegółowo skontrolować każde z elementów wyposażenia. Regularnie 

kontrolowane wyposażenie nie może zostać uszkodzone w taki sposób, aby stanowiło 

zagrożenie dla użytkowników. Jeżeli potrzeba, po dokonanych regularnych przeglądach wykonaj 

niezbędne naprawy. 

REGULARNA KONSERWACJA 

 m = miesięcznie;   j = 1/4 kwartalnie;  j =1/2 co pół roku m ¼ j ½ j 

1. Sprawdź podłoże w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod względem obecności 
twardych przedmiotów i luźnych fundamentów) 

X   

2. Sprawdź stabilność (słupy wspierające, sprężyny, podpory, fundamenty, itp.).   X 

3. Sprawdź wszystkie elementy łączące i mocowania pod względem ich zużycia (dokręć, jeśli 
potrzeba). Wymień uszkodzone elementy. X   

4. 

Upewnij się, że wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprężyny, itp.) 
poruszają się swobodnie i nie są zużyte. Wymień, jeśli potrzeba. Smarowanie przegubów 
nie jest wymagane, ponieważ stosujemy wyłącznie metalowe łożyska kulowe nie 
wymagające konserwacji. 

X   

5. Sprawdź wszystkie przyłączenia, w tym łańcuchy, liny, siatki, itp. pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba.  

X   

6. 
Sprawdź elementy gumowe, tuleje, pierścienie, itp. pod względem ich zużycia i uszkodzeń. 
Wymień, jeśli potrzeba. X   

7. 
Sprawdź powierzchnię elementów drewnianych pod względem uszkodzeń 
spowodowanych czynnikami pogodowymi i wpływem zewnętrznym. Napraw (malowanie za 
pomocą emalii) lub wymień, jeśli potrzeba. 

X   

8. Sprawdź powierzchnię elementów plastikowych i metalowych, np. płóz, pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba. X   

 

10.4. TOR ROWEROWY 

10.4.1. DANE OGÓLNE  

Budowa terenowego toru rowerowego polega na wykorzystaniu różnic wysokości w terenie i 

wykonaniu różnych przeszkód zbudowanych z pali drewnianych i kamieni różnej wielkości. Tor 

rowerowy budowany dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania w zależności 

od różnic wysokościowych w terenie – mniej lub bardziej strony zjazd – oraz od wielkości 

przeszkody – pale o mniejszych lub większych średnicach przekrojów. 

10.4.2. WYPOSAŻENIE 

Rodzaje przeszkód: 

• Bale drewniane – belki drewniane ułożone w poprzek ścieżek o szerokości, mocowane za 

pomocą kołków drewnianych wbitych w grunt na ławie z oporem zabezpieczających przed 

obsunięciem się przeszkody; bele rozłożone w odstępach od 2 do 5 metrów, na 6 odcinkach 

20 metrowych; liczba sztuk – ok. 40 szt. ; 

• Kamienie – rozlokowanie kamieni o naturalnych kształtach, różnej wielkości, układanych na 

ścisk bez odstępów, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm; na szerokość ścieżki toru, 

tj. 1 m, o długości około 2 m, na powierzchni około 3 m2; powierzchnia całkowita 20 m 2. 
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UWAGA! Usytuowanie przeszkód nale ży bezwzgl ędnie uzgodni ć z projektantem na etapie 

wykonawstwa, poniewa ż przeszkody nale ży wprasowa ć w istniej ące ukształtowani 

terenowe.  

 

 
Fot. 14. Przeszkoda z kamieni na torze rowerowym  

 

Fot. 15. Przeszkoda w formie bali drewnianych na to rze rowerowym 

 

Fot. 16. Przeszkoda naturalna w terenie na torze 
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10.4.3. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 

odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 

nich dopasowywać pozostałe elementy toru. 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 

• Kotwienie i montaż elementów. 

10.5. PLAC ZABAW POLIGON  

10.5.1. DANE OGÓLNE  

Poligon  to plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, w naturalnej ściółce leśnej, z wyposażeniem 

wymagającym sprawności fizycznej. Stanowią go urządzenia do ćwiczeń na torze przeszkód 

składającego się z belek do ćwiczenia równowagi oraz wisząca lina i uchwyty do wspinania, a 

także dodatkowa równoważnia z uciętych pniaków drzewa – kołków. Dodatkowo w strefie 

poligonu przewidziana dla młodszych dzieci ścieżka zmysłów, jako przyrząd edukacyjny uczący 

poprzez dotyk. Użytkownik kolejne etapy zabawy pokonuje przechodząc gołą stopą po różnych 

rodzajach podłoży. Dodatkowo na terenie placu zabaw planuje się wykonanie nasadzeń roślin 

leśnych. 

10.5.2. WYPOSAŻENIE 

Plac zabaw poligon wyposa żony jest w nast ępujące urz ądzenia: 

• Tor przeszkód z równowa żnią – 1 szt. 

Urządzenia toru przeszkód: drewniana belka poprzeczna, wiszące liny (jedna pod drugą), 

uchwyty do wspinania na belce, równoważnia z uciętych pniaków drzewa. 

Parametry: wym. 8,2x5,3x2,8 m; powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 22 m2, max wys. upadku 

2 m. 

Konstrukcja nośna: elementy z okorowanego i oczyszczonego drewna, naturalnie rosnące pnie 

akacji. Konstrukcja może zostać uzupełniona o elementy wykonane z innych trwałych gatunków 

drewna, najczęściej z drewna dębowego. Konstrukcja łączona jest przy pomocy nierdzewnych 

spoin dopasowanych z uwzględnieniem wielkości i sposobu obciążenia. 

Materiały: części drewniane są okorowane i oczyszczone, są to naturalnie rosnące pnie akacji. 

Niektóre części budowli mogą być wykonane z innych trwałych gatunków drewna np. z drewna 
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dębowego. Wykorzystuje się również proste lub gięte rurki stalowe pokryte piecowym lakierem 

proszkowym. Kombinowane liny o przekroju 16 mm (polipropylenowe ze stalowym rdzeniem) z 

aluminiowymi lub plastikowymi łącznikami i akcesoriami. Łączniki ze stali nierdzewnej z 

plastikowym bezpiecznym kryciem łączników śrubowych. 

 

Fot. 17. przykład toru przeszkód z równowa żnią 

• Kołki równowa żnia  – 2 szt. 

Równoważnia z uciętych pniaków drzewa – kołków – o różnej wysokości od 30 do 60 cm, o 

średnicy około 30 cm; liczba sztuk w komplecie – 6 szt. 

Materiał: drewno iglaste. 

 

Fot. 18. Przykład równowa żni zbudowanej z kołków 

• Ścieżka zmysłów  – 1 szt. 

Ścieżka zmysłów to przyrząd edukacyjny służący do nauki poprzez zabawę pobudzając funkcje 

umysłu jak: rozpoznawanie, rozróżnianie oraz umiejętność skupienia uwagi. Rodzaje podłoża to 

materiał pochodzenia naturalnego, np. szyszki świerkowe, szyszki sosnowe, igliwie, kora, piasek, 
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otoczaki, liście, kołki drewniane. Materiał użyty na budowę podłoża zabezpieczony przed 

rozsypaniem obrzeżem z desek drewnianych. Należy uzupełniać materiał podłoża w razie 

ubytków. 

Konstrukcja: deski drewniane, impregnowane, 32 szt., dł. 100 cm. 

Parametry: wym. 100x100 cm; 8 szt.  

 

 

Fot. 19. Przykład wykonania ścieżki zmysłów 
 

10.5.3. MATERIAŁY  

10.5.4. POSADOWIENIE 

Posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, 

wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa 

zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci. 

Górna krawędź stopy fundamentowej musi być położona 80 cm poniżej poziomu gruntu. 

10.5.5. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

UWAGA! Nale ży post ępować zgodnie z instrukcj ą monta żu dostarczon ą przez producenta 

zabawek. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 

odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 

nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 
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• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 

śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 

innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących.  

• Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów.  

10.5.6. KONSERWACJA  

Wszelkie drewniane elementy placów zabaw należy raz w roku pokrywać przezroczystym olejem 

firmy Wood Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych właściwościach 

technicznych. Wszystkie ruchome elementy należy oliwić, co najmniej raz w roku. 

Śruby, zasuwy, kołki itp. muszą być raz w roku dociskane, aby zapewnić maximum 

bezpieczeństwa i trwałości. 

Każdego roku należy szczegółowo skontrolować każde z elementów wyposażenia placu zabaw.  

Regularnie kontrolowane wyposażenie placów zabaw nie może zostać uszkodzone  

w taki sposób, aby stanowiło zagrożenie dla użytkowników. Jeżeli potrzeba, po dokonanych 

regularnych przeglądach wykonaj niezbędne naprawy. 

REGULARNA KONSERWACJA 

 
m = miesięcznie;   j = 1/4 kwartalnie;  j =1/2 co pół roku m ¼ j ½ j 

1. 
Sprawdź podłoże w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod względem obecności 
twardych przedmiotów i luźnych fundamentów) X   

2. Sprawdź stabilność (słupy wspierające, sprężyny, podpory, fundamenty, itp.).   X 

3. Sprawdź wszystkie elementy łączące i mocowania pod względem ich zużycia (dokręć, jeśli 
potrzeba). Wymień uszkodzone elementy. 

X   

4. 

Upewnij się, że wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprężyny, itp.) 
poruszają się swobodnie i nie są zużyte. Wymień, jeśli potrzeba. Smarowanie przegubów 
nie jest wymagane, ponieważ stosujemy wyłącznie metalowe łożyska kulowe nie 
wymagające konserwacji. 

X   

5. Sprawdź wszystkie przyłączenia, w tym łańcuchy, liny, siatki, itp. pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba.  

X   

6. 
Sprawdź elementy gumowe, tuleje, pierścienie, itp. pod względem ich zużycia i uszkodzeń. 
Wymień, jeśli potrzeba. X   

7. 
Sprawdź powierzchnię elementów drewnianych pod względem uszkodzeń 
spowodowanych czynnikami pogodowymi i wpływem zewnętrznym. Napraw (malowanie za 
pomocą emalii) lub wymień, jeśli potrzeba. 

X   

8. Sprawdź powierzchnię elementów plastikowych i metalowych, np. płóz, pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba. 

X   
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10.6. STREFA KONTEMPLACJI  

10.6.1. DANE OGÓLNE  

Zaprojektowano stref ę kontemplacji  przyrody polegającą na obserwacji nieba i koron drzew 

oraz wsłuchiwaniu się w śpiew ptaków. 

10.6.2. WYPOSAŻENIE 

W strefie kontemplacji znajdują się leżanki – 5 szt.  Specyfikacja wyposażenia w rozdziale 11.3.  

10.7. RZEŹBA GOŁĘBIA  

10.7.1. DANE OGÓLNE  

Betonowa rzeźba - „Gołąb” – po zabiegach konserwacyjnych do przeniesienia we wskazane na 

planszy zagospodarowania terenu miejsce (przeniesienie z działki miejskiej - miasto 

Międzyzdroje). Podbudowa wg Projektu Konstrukcji. 

10.8. PALISADA DREWNIANA  

10.8.1. DANE OGÓLNE  

Projektuje się umocnienie ściany skarpy, na której rosną drzewa, za pomocą palisady z kołków 

drewnianych.  

Parametry: wysokość palika ponad ziemią dostosowana do wysokości skarpy – wymiar pobrany z 

terenu – w najwyższym punkcie 150 cm; palisada rozciąga się na długości palisady 6 m; palik śr. 

12 cm, dł. 250 cm; zakończony na ostro, wykonany z drewna sosnowego; liczba sztuk palików – 

50 szt. 

Paliki poniżej poziomu gruntu zaimpregnowane preparatem gruntującym zabezpieczającym 

przeciw wilgoci, kolor impregnatu palika powyżej poziomu gruntu: palisander królewski. 

10.8.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

1/3 długości palika; 

• Wbicie palików w grunt. 
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11.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MAŁA ARCHITEKTURA  

11.1. ŁAWKI  

11.1.1. DANE OGÓLNE  

W projekcie przewidziano montaż 11 szt.  ławek z bali z oparciem.  

Wymiary:  długość - 160 cm, szerokość siedziska – ok. 30 cm, wysokość – ok. 80 cm. 

Konstrukcja no śna:  wykonana bali drewnianych; drewno świerkowe lub dębowe. 

 

Fot. 20. Przykład ławki z bali z oparciem 

Usytuowanie ławek ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania. 

11.1.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15. 

• Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10. 

11.2. SIEDZISKA W FORMIE BALI DREWNIANYCH  

11.2.1. DANE OGÓLNE  

Siedziska z bali drewnianych w liczbie 6 szt . zlokalizowane w leśnej klasie, jako ławki szkolne, 

wbudowane w skarpę i ustawione amfiteatralnie. 

Parametry: długość 3 mb; przekrój pniaka o średnicy 65 cm. 

Usytuowanie siedzisk z bali w leśnej klasie ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania. 
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11.2.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15. 

• Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10. 

11.3. LEŻANKA  

11.3.1. DANE OGÓLNE  

Leżanki w liczbie 5 szt.  zlokalizowane w strefie kontemplacji. 

Wymiary:  długość - 193 cm, szerokość – 68 cm, wysokość – 78 cm. 

Konstrukcja no śna: stal malowana proszkowo; siedzisko deski drewniane jodłowe. 

 

Fot. 21. Przykład le żanki w strefie kontemplacji 

Usytuowanie leżanek w strefie kontemplacji ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania. 

11.3.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15. 

• Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10. 
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11.4. KOSZE NA ODPADKI  

11.4.1. DANE OGÓLNE  

W projekcie przewidziano montaż 5 szt. koszy na śmieci. 

Wymiary:  szerokość ok. 60x60 cm, wysokość – 70 cm. 

Obudowa:  rama drewniana do mocowania worków 160 l; drewno dębowe, impregnowane, 

pokryte lakierobejcą kolor palisander królewski  

 

 

Fot. 22. Przykład kosza na śmieci 

Usytuowanie koszy ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania. 

11.4.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15. 

• Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10. 

11.5. TABLICE INFORMACYJNE  

11.5.1. DANE OGÓLNE  

Planuje się montaż tablic informacyjnych - 5 szt. 

Parametry: tablica ze szkła hartowanego; wym. 20x80x1,5 cm, zamontowana na profilu 

systemowym kotwami. 

Druk cyfrowy na szkle przy użyciu farb ceramicznych poddawanych wygrzewaniu podczas 

hartowania- odporny na wandalizm i pogodę. Szkło hartowane typu ESG 12mm,  
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Element konstrukcyjny ze stali nierdzewnej, mocowanie do fundamentu wg Projektu Konstrukcji. 

Rozwiązania szczegółowe według teczki Architektura.  

11.5.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15. 

• Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10. 

11.6. WIEŻA DLA JERZYKÓW  

11.6.1. DANE OGÓLNE  

Na terenie parku projektuje się 2 szt. wieży dla ptaków – jerzyków.  

Konstrukcja: drewniano- stalowa z umieszczonymi kaskadowo budkami lęgowymi jerzyków. 

Konstrukcja stalowa, zabezpieczona ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbą epoksydową w 

kolorze szarym matowym zbliżonym do RAL 7040, fundament żelbetowy prefabrykowany.  

Modułowe szuflady z komorami lęgowymi umieszczone kaskadowo w przygotowanym stelażu.  

11.6.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym. 
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12. INWENTARYZACJA ZIELENI  

12.1. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI  

12.1.1. DANE OGÓLNE  

Inwentaryzację wykonano w listopadzie 2017 r. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci 

mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, której kolejne kolumny zawierają 

następujące informacje: 

1. Liczbę porządkową oznaczającą również numer drzewa, grupy krzewów lub grupy podrostu 

na mapie inwentaryzacyjnej. 

2. Nazwę gatunkową pojedynczego okazu drzewa, grupy krzewów (GK), lub grupy podrostu 

(GP). 

3. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od gruntu, podany w metrach: 

• pojedyncze drzewo  – obwód pnia lub obwody rozgałęzień pnia poniżej 130 cm;  

• grupa krzewów  – obwody pni podawane są jeśli przekraczają 0,10 m jako informacja 

dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki; 

• grupa podrostu  – obwody pni nie są podawane. 

4. Średnicę pnia drzewa mierzoną na wysokości 130 cm od gruntu, podaną w centymetrach: 

• pojedyncze drzewo  – średnica pnia lub średnice rozgałęzień pnia; 

• grupa krzewów  – średnice pni podawane są jeśli przekraczają 3 cm jako informacja 

dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki; 

• grupa podrostu  – średnice pni nie są podawane. 

5. Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach. 

6. Powierzchnia grup krzewów lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.  

7. Średnicę korony podaną w metrach – w przypadku pojedynczych drzew.  

8. Orientacyjną wysokość drzewa lub zakresy wysokości grup krzewów i podrostu podawane  

w metrach. 

9. Uwagi o wyglądzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu również informacja  

nt. martwych pni, konarów lub całych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o tym czy 

ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m2 (>25 m2) lub nie przekracza 25 m2 (<25 m2). 

10. Oznaczenie "+" dla drzew, których obwód pnia drzewa, mierzony na wysokości 5 cm,  

w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii białej oraz platanu 

klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostałych gatunków drzew, gdy 

przekracza 50 cm, oznaczenie "-" dla drzew, których obwody nie przekraczają podanych 

wyżej wartości. 
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12.1.2. TABELA INWENTARYZACJI  

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:  

GK – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia); 

GP – grupa podrostu (skupisko samosiewów drzew, w wieku do 10 lat, których obwody pni na wysokości 5 cm nie 

przekraczają 0,25 lub 0,35 m). 

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,39 44 1 - x 8 martwe drzewo + 

2. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,51 16 1 - x 6 zamiera + 

3. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,67 
0,42 
0,26 
0,23 

21 
13 
8 
7 

4 - 6 10  + 

4. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,39 
0,23 

12 
7 

2 - 3 6  + 

5. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,49 47 1 - 4 10  + 

6. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,64 
0,32 

20 
10 2 - 4 8  + 

7. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,49 47 1 - 4 10 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

8. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,23 7 1 - 2 6 pochylone - 

9. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,86 
0,36 

27 
11 2 - 4 8  + 

10. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,51 16 1 - 3 6  + 

11. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,76 24 1 - 3 8  + 

12. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,05 33 1 - 4 8  + 

13. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,95 30 1 - 4 8  + 

14. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,29 9 1 - 2 3 korona bardzo słaba - 

15. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 2 6 

korona bardzo słaba, 
zamiera - 

16. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,33 42 1 - 5 8  + 

17. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,64 20 1 - 4 8 korona bardzo słaba + 

18. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,73 23 1 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

19. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,23 7 1 - 2 3 
korona bardzo słaba, 
zamiera 

- 

20. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,14 36 1 - 4 8 korona bardzo słaba, 
korona jednostronna 

+ 

21. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,95 30 1 - 5 8 

korona jednostronna, 
mocno pochylone, 
posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

22. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,61 51 1 - 4 10  + 

23. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,70 22 1 - 3 8  + 

24. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,14 36 1 - 3 11  + 

25. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,54 17 1 - 3 8 korona bardzo słaba + 

26. Dąb bezszypułkowy 
Quercus petraea 1,02 32 1 - 4 10 

korona bardzo słaba, 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

27. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,51 16 1 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

28. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,67 21 1 - 3 8 korona bardzo słaba 
 

+ 

29. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,45 14 1 - 3 6 korona bardzo słaba 
 

+ 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,61 19 1 - 3 8 

korona bardzo słaba, 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

31. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,54 17 1 - 3 8 
korona bardzo słaba, 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

32. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,73 23 1 - 3 8 

korona bardzo słaba, 
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

33. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,48 15 1 - 3 8 
korona bardzo słaba, 
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

34. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,67 21 1 - 3 8 
korona bardzo słaba, 
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

35. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,26 8 1 - 2 3 

korona jednostronna,  
korona bardzo słaba, 
pochylone 

- 

36. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,23 7 1 - 2 3 
korona bardzo słaba, 
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

- 

37. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,36 11 1 - 2 4 

korona bardzo słaba 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

38. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,14 36 1 - 4 10 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

39. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,77 56 1 - 5 10 
posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 
pochylone 

+ 

40. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,48 
0,26 

15 
8 

2 - 4 6 korona bardzo słaba,  
zły stan zdrowotny 

+ 

41. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,54 17 1 - 4 6 

posusz gałęziowo-
konarowy 50% + 

42. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,36 43 1 - 5 10  + 

43. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,26 8 1 - 3 6 zamiera - 

44. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,32 10 1 - 3 6 zamiera - 

45. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,29 9 1 - 2 4 

korona bardzo słaba,  
zamiera - 

46. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,77 56 1 - 5 10  + 

47. Brzoza brodawkowata  
Betula pendula 

0,51 16 1 - 3 7 
korona bardzo słaba,  
stan zdrowotny 
średni 

+ 

48. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,39 12 1 - 2 6 

korona bardzo słaba,  
zamiera + 

49. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,30 41 1 - 4 10 

korona jednostronna, 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

50. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,23 7 1 - 3 10 

korona bardzo słaba 
 - 

51. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 3 12  + 

52. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,39 44 1 - 5 10  + 

53. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,51 16 1 - 4 8  + 

54. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,98 31 1 - 4 10  + 

55. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,73 23 1 - 4 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

56. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,58 18 1 - 4 8 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

57. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,23 7 1 - 2 3 

mocno pochylone,  
korona bardzo słaba 

- 

58. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,61 51 1 - 5 10  + 

59. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,23 7 1 - 3 2 pochylone - 

60. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,98 31 1 - 5 8 korona jednostronna + 

61. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,42 13 1 - 3 4 

korona jednostronna, 
korona bardzo słaba,  
pochylone 

+ 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,82 26 1 - 3 8  + 

63. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,36 11 1 - 3 3 
korona jednostronna, 
korona bardzo słaba,  
pochylone 

+ 

64. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,29 9 1 - 3 2 
korona jednostronna, 
pochylone 

- 

65. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,70 
0,26 

22 
8 

2 - 4 8  + 

66. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,80 57 1 - 5 12  + 

67. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 5 9  + 

68. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,29 
0,17 

9 
5 

2 - 4 6  + 

69. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,23 7 1 - 3 3  + 

70. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,42 45 1 - 4 12  + 

71. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,77 56 1 - 6 10 posusz gałęziowo-
konarowy 20%, CSI 

+ 

72. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 3 5  + 

73. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,48 15 1 - 3 6  + 

74. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,29 
0,10 

9 
3 

2 - 3 3  + 

75. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,48 15 1 - 3 6  + 

76. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,39 12 1 - 3 6  + 

77. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,73 23 1 - 4 9 posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

78. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,45 14 1 - 3 6 mocno pochylone + 

79. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,27 40 1 - 5 10  + 

80. Klon pospolity  
Acer platanoides 

0,20 6 1 - 3 5  - 

81. Klon pospolity  
Acer platanoides 

0,29 
0,26 

9 
8 

2 - 3 5  - 

82. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,32 10 1 - 3 5  - 

83. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,42 45 1 - 5 10  + 

84. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,33 42 1 - 4 10  + 

85. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,30 41 1 - 6 10  + 

86. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,58 50 1 - 6 10  + 

87. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,32 10 1 - 3 2 mocno pochylone - 

88. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,73 23 1 - 3 6  + 

89. Klon pospolity  
Acer platanoides 

0,51 
0,10 

16 
3 

2 - 3 6 pochylone + 

90. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,32 10 1 - 3 4 korona jednostronna + 

91. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,24 39 1 - 4 10  + 

92. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,14 36 1 - 5 10 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

93. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,99 63 1 - 6 12 posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

94. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,23 
0,23 

7 
7 2 - 3 4  - 

95. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,17 37 1 - 6 10  + 

96. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,24 39 1 - 4 12 pochylone + 

97. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,96 62 1 - 5 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

98. Brzoza brodawkowata  
Betula pendula 0,64 20 1 - 3 8  + 

99. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,02 32 1 - 3 7 zamiera + 

100. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,74 55 1 - 4 10  + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

101. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,92 29 1 - 4 8 

zamiera, posusz 
gałęziowo-konarowy 
30% 

+ 

102. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,14 36 1 - 3 11  + 

103. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,27 40 1 - 4 10  + 

104. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,80 25 1 - 5 9  + 

105. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,30 41 1 - 5 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

106. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,82 26 1 - 4 10 
zamiera, posusz 
gałęziowo-konarowy 
40% 

+ 

107. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,89 28 1 - 6 6 posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

108. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,76 24 1 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% + 

109. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

2,11 67 1 - 5 12  + 

110. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,30 41 1 - 4 12  + 

111. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,89 28 1 - 5 10  + 

112. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 4 6  + 

113. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,36 11 1 - 4 6 korona jednostronna + 

114. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,95 30 1 - 6 10  + 

115. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,46 46 1 - 8 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

116. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,48 15 1 - 3 6 korona bardzo słaba 
 

+ 

117. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,42 45 1 - 5 9  + 

118. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,58 50 1 - 4 12  + 

119. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,08 34 1 - 5 10  + 

120. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,45 14 1 - 3 8  + 

121. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 3 8  + 

122. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,26 8 1 - 3 4 korona jednostronna + 

123. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,02 32 1 - 4 10 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

124. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,89 28 1 - 4 10 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

125. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 4 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

126. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,05 33 1 - 5 10 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

127. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,93 61 1 - 5 12  + 

128. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,73 23 1 - 4 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

129. GP: buk pospolity - - - 20 - 1-6 pokrycie 50%  

130. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,92 29 1 - 4 10  + 

131. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,48 15 1 - 4 8 

pochylone, posusz 
gałęziowo-konarowy 
20% 

+ 

132. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,14 36 1 - 4 6 martwe drzewo + 

133. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,79 25 1 - 5 6 zamiera + 

134. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

1,20 38 1 - 5 12  + 

135. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,17 37 1 - 4 8 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

136. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,73 23 1 - 5 8  + 

137. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,49 47 1 - 4 12  + 

138. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,3 41 1 - 4 12  + 

139. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,82 26 1 - 3 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

140. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,24 39 1 - 5 10 

korona jednostronna, 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

141. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,46 46 1 - 6 10  + 

142. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,83 
1,71 
0,70 
0,17 

58 
54 
22 
5 

4 - 8 10 
posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

143. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 6 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

144. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,95 30 1 - 5 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

145. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,32 
0,20 

10 
6 2 - 4 6  + 

146. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,61 51 1 - 5 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

147. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,76 24 1 - 3 10 korona jednostronna + 

148. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,61 
0,45 

19 
14 2 - 4 10  + 

149. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,74 55 1 - 5 12  + 

150. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 2 6 pochylone, zamiera + 

151. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,33 42 1 - 5 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 50% + 

152. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,86 27 1 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 
wygięty pień 

+ 

153. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,30 41 1 - 5 10  + 

154. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,58 18 1 - 3 6 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

155. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,24 39 1 - 5 10 posusz gałęziowo-

konarowy 40% 
+ 

156. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,76 24 1 - x 8 martwe drzewo + 

157. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - x 8 martwe drzewo + 

158. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,17 
1,05 
0,70 
0,58 
0,54 
0,51 
0,23 

37 
33 
22 
18 
17 
16 
7 

7 - 6 10  + 

159. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,46 46 1 - 6 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

160. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,33 42 1 - 4 12  + 

161. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,64 
0,26 

20 
8 2 - 2 10 

mocno pochylone, 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

162. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,70 22 1 - 2 8 

mocno pochylone, 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

163. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,98 31 1 - 4 10  + 

164. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,02 
0,70 

32 
22 

2 - 5 10 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

165. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,36 43 1 - 4 12  + 

166. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,98 31 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

167. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 4 10  + 

168. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,80 57 1 - 5 12  + 

169. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,27 
1,27 
0,86 

40 
40 
27 

3 - 6 10 posusz gałęziowo-
konarowy 10% 

+ 

170. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,46 46 1 - 5 10 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

171. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,42 
0,32 

45 
10 2 - 5 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

172. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,77 56 1 - 6 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

173. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,17 37 1 - 6 8 posusz gałęziowo-

konarowy 20% 
+ 

174. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 4 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

175. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

176. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 2,37 75 1 - 8 10  + 

177. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,73 
0,39 

23 
12 2 - 4 7 

korona bardzo słaba,  
martwy pień (0,39) + 

178. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,26 8 1 - 2 4  - 

179. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,86 27 1 - 4 7  + 

180. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,45 14 1 - 3 6  + 

181. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,33 42 1 - 5 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 50% + 

182. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,02 32 1 - 4 8  + 

183. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,20 38 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

184. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,32 10 1 - 2 6 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

- 

185. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,23 7 1 - 3 5  + 

186. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 2,27 72 1 - 5 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

187. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,80 25 1 - 2 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

188. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,89 
0,73 
0,10 

28 
23 
3 

3 - 5 10 
korona jednostronna, 
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

189. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,64 20 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

190. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 4 10 mocno pochylone + 

191. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,82 
0,48 

26 
15 

2 - 3 10 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

192. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,14 36 1 - 5 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

193. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,76 
0,64 

24 
20 

2 - 2 10  + 

194. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,61 51 1 - 6 12  + 

195. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,11 
1,05 

35 
33 

2 - 6 10 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

196. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 4 9 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

197. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 4 9 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

198. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,54 
0,10 

17 
3 2 - 5 7  + 

199. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,30 41 1 - 4 12 pochylone + 

200. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,86 27 1 - 5 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

201. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,17 37 1 - 6 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

202. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,05 
0,51 

33 
16 2 - 5 8  + 

203. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,67 21 1 - 3 6 pochylone + 

204. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,20 38 1 - 5 8 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

205. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,45 14 1 - 2 6 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

206. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,23 
0,20 

7 
6 2 - 2 5  - 

207. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,39 
0,17 

12 
5 

2 - 3 7  + 

208. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,36 
0,14 

11 
4 2 - 3 7  + 

209. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,39 44 1 - 4 12 

odkryte, wystające 
korzenie + 

210. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,64 20 1 - 4 7  + 

211. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,48 15 1 - 3 6 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

212. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,73 23 1 - 4 6 

mocno pochylone, 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

213. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,30 41 1 - 6 10  + 

214. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 6 12  + 

215. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,73 23 1 - 5 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

216. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 6 8  + 

217. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,17 37 1 - 6 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

218. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,36 11 1 - 3 4  + 

219. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,92 29 1 - 2 7 zamiera, brak 

wierzchołka 
+ 

220. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,46 46 1 - 6 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

221. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,48 15 1 - 5 4  + 

222. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,42 13 1 - 3 4  + 

223. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,95 
0,80 

30 
25 2 - 6 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

224. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,70 22 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
 

+ 

225. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,27 40 1 - 4 10  + 

226. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,30 41 1 - 4 10  + 

227. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,42 45 1 - 6 10  + 

228. Brzoza brodawkowata  
Betula pendula 1,11 35 1 - 4 12  + 

229. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,80 25 1 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

230. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,02 32 1 - 5 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

231. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,80 
0,48 

25 
15 

2 - 6 8 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

232. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,77 56 1 - 6 12  + 

233. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,08 
0,70 

34 
22 

2 - 4 10 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

234. 

Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,86 59 1 - 6 10 

buk wrośniety, 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,36 
0,17 

11 
5 2 - 3 6 zrośnięty z dębem  + 

235. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,64 20 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

236. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,08 34 1 - 5 10  + 

237. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,54 17 1 - 4 10  + 

238. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 21 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
 + 

239. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,73 23 1 - 6 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

240. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,14 
0,10 

4 
3 2 - 2 3 

korona bardzo słaba 
 - 

241. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,36 11 1 - 5 4 

korona bardzo słaba 
 + 

242. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,58 18 1 - 2 6 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

243. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,02 32 1 - 5 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

244. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,26 8 1 - 4 6  - 

245. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,39 44 1 - 5 12  + 

246. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 6 9 

korona bardzo słaba,  
 + 

247. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,24 39 1 - 4 12  + 

248. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,51 16 1 - 3 8  + 

249. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,23 7 1 - 2 6  - 

250. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,26 8 1 - 1 3 

korona bardzo słaba,  
wygięty pień - 

251. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,98 31 1 - 4 8 posusz gałęziowo-

konarowy 40% 
+ 

252. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,70 
0,67 

22 
21 2 - 4 8  + 

253. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,29 9 1 - 3 5  + 

254. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,17 37 1 - 4 12  + 

255. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,58 
0,58 
0,39 

18 
18 
12 

3 - 3 8 
zamiera, posusz 
gałęziowo-konarowy 
50% 

+ 

256. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,30 41 1 - 3 12  + 

257. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,33 
1,27 

42 
40 

2 - 6 10 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

258. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,77 56 1 - 5 12 pochylone + 

259. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

2,71 
0,51 

86 
16 2 - 8 12  + 

260. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,61 51 1 - 5 12  + 

261. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,50 16 1 - 2 8 

korona bardzo słaba,  
pochylone + 

262. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,92 29 1 - 3 10  + 

263. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 21 1 - 4 10  + 

264. Klon pospolity  
Acer platanoides 

0,32 
0,10 

10 
3 2 - 3 8  + 

265. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,70 22 1 - 3 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

266. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,64 20 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

267. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,76 24 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

268. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,73 23 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

269. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,39 44 1 - 6 12 

ubytek wgłębny w 
pniu, próchnica 
kominowa, 
pochylone 

+ 

270. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,64 52 1 - 6 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

271. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,39 12 1 - 3 8 korona bardzo słaba,  

 
- 

272. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,61 51 1 - 6 12  + 

273. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,02 32 1 - 5 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% + 

274. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,58 
0,58 
0,20 

50 
18 
6 

3 - 6 12  + 

275. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,46 
1,46 
0,45 

46 
46 
14 

3 - 6 12 posusz gałęziowo-
konarowy 10% 

+ 

276. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,73 23 1 - 4 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

277. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,20 
0,17 
0,10 

6 
5 
3 

3 - 2 5  + 

278. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,20 
0,10 

6 
3 2 - 2 5  + 

279. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,76 24 1 - 4 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

280. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,46 
1,33 

46 
42 

2 - 6 12 posusz gałęziowo-
konarowy 10% 

+ 

281. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,42 
1,33 

45 
42 2 - 6 12  + 

282. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,30 
0,26 

41 
8 

2 - 5 12 
posusz gałęziowo-
konarowy 10% 

+ 

283. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,92 29 1 - 5 10 pochylone + 

284. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,14 
0,23 

36 
7 2 - 5 10 

zamierający pień 
(0,23) + 

285. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,54 17 1 - 6 6 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

286. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,77 56 1 - 6 12  + 

287. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,80 25 1 - 5 8  + 

288. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,71 54 1 - 6 12  + 

289. Brzoza brodawkowata  
Betula pendula 

0,76 
0,58 

24 
18 

2 - 5 10 jeden pień pochylony + 

290. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
 + 

291. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 3 6 

korona bardzo słaba,  
 + 

292. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,27 
1,24 

40 
39 

2 - 5 8 posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

293. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,89 
0,64 

28 
20 

2 - 4 10 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

294. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,58 50 1 - 5 12  + 

295. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,33 42 1 - 5 12  + 

296. 

GP: dąb szypułkowy, 
buk pospolity, sosna 
pospolita 

- - - 450  1-6 pokrycie 50%  

GK: śnieguliczka biała  - - - 20  1,5 <25m2  

297. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,51 16 1 - 3 5 korona bardzo słaba,  

zamiera 
+ 

298. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,05 
0,29 

33 
9 

2 - 4 8 
korona jednostronna 
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

299. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,61 19 1 - 5 6 korona jednostronna + 

300. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,29 
0,17 
0,14 

9 
5 
4 

3 - 3 6 pochylone + 

301. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,45 
0,39 
0,26 
0,20 
0,14 

14 
12 
8 
6 
4 

5 - 5 4 pochylone + 

302. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,42 13 1 - 3 6  + 

303. Brzoza brodawkowata  
Betula pendula 0,32 10 1 - 2 6  - 



45 
 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

304. Klon jesionolistny 
Acer negundo 

0,32 
0,32 
0,10 
0,10 

10 
10 
3 
3 

4 - 3 6 pochylone + 

305. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,20 
0,17 

6 
5 2 - 3 5  - 

306. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,23 7 1 - 3 6  - 

307. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,51 16 1 - 4 8  + 

308. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,29 9 1 - 3 6  - 

309. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,42 13 1 - 3 7  + 

310. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,76 24 

8 
2 - 4 8  + 

311. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 4 8 pochylone + 

312. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,70 22 1 - 3 8 pochylone + 

313. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,32 10 1 - 3 5  + 

314. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,92 29 1 - 4 8 zły stan zdrowotny + 

315. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,23 
0,10 

7 
3 2 - 3 4 drzewo leży - 

316. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 4 8  + 

317. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,36 
0,14 

11 
4 2 - 3 6  + 

318. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 6 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

319. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,26 8 1 - 3 6  - 

320. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,36 43 1 - 8 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

321. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,82 26 1 - 3 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

322. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,86 27 1 - 3 8 korona bardzo słaba,  

pochylone 
+ 

323. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,27 40 1 - 6 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

324. Klon pospolity  
Acer platanoides 

0,48 
0,39 
0,32 
0,23 
0,10 

15 
12 
10 
7 
3 

5 - 5 8  + 

325. GP: dąb szypułkowy, 
buk pospolity 

- - - 385  1-6 Pokrycie 70 %  

326. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,20 38 1 - 8 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

327. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,30 
1,11 

41 
35 

2 - 8 12 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

328. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,29 9 1 - 3 6  + 

329. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 6 14  + 

330. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,32 10 1 - 4 7  - 

331. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,39 12 1 - 4 7  - 

332. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,26 8 1 - 4 7  - 

333. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,20 
0,20 
0,17 
0,14 
0,10 

6 
6 
5 
4 
3 

5 - 3 6  + 

334. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,39 44 1 - 4 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

335. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,51 16 1 - 4 8  + 

336. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,36 43 1 - 6 12  + 

337. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,61 19 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

338. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,86 
0,58 

27 
18 2 - 5 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

339. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,70 
0,48 

22 
15 2 - 4 10  + 

340. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,92 29 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

341. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 4 12  + 

342. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,23 
0,14 
0,14 
0,10 

7 
4 
4 
3 

4 - 3 6  + 

343. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,73 23 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

344. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,36 
0,14 
0,14 

11 
4 
4 

3 - 4 8  + 

345. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,70 22 1 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

346. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,76 24 1 - 4 8 posusz gałęziowo-

konarowy 20% 
+ 

347. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,73 
0,67 

23 
21 2 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

348. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,02 
0,80 

32 
25 2 - 6 14  + 

349. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,70 22 1 - 5 14  + 

350. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,51 16 1 - 2 8 

korona bardzo słaba,  
zamiera + 

351. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,95 30 1 - 5 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

352. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,64 
0,39 
0,32 

20 
12 
10 

3 - 4 8 
korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

353. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,39 12 1 - x 6 martwe drzewo + 

354. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,29 9 1 - 3 8  + 

355. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,82 26 1 - 4 12  + 

356. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,73 23 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

357. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,45 14 1 - 3 8 korona bardzo słaba,  

 
+ 

358. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,39 44 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 40% 
+ 

359. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,64 20 1 - 4 8  + 

360. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,29 9 1 - 4 6  - 

361. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,27 40 1 - 5 14  + 

362. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 3 8  + 

363. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,29 9 1 - 3 6  - 

364. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 4 12  + 

365. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,80 
0,23 

25 
7 2 - 4 12  + 

366. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,29 
0,23 

9 
7 

2 - x 4 martwe drzewo + 

367. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,77 56 1 - 5 16  + 

368. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,70 
0,42 

22 
13 2 - 4 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

369. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,76 24 1 - 5 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

370. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,11 
0,89 

35 
28 

2 - 8 12 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

371. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,20 38 1 - 6 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

372. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 4 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 
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5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

373. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,45 14 1 - 3 8 pochylone + 

374. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,02 32 1 - 6 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

375. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,29 
0,20 
0,14 

9 
6 
4 

3 - 3 6 korona jednostronna + 

376. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,64 20 1 - 5 8 korona jednostronna + 

377. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,80 
0,98 

57 
31 2 - 10 16  + 

378. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,05 33 1 - 6 12  + 

379. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,55 49 1 - 6 14 wygięty pień + 

380. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,70 22 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
zamiera + 

381. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 6 16  + 

382. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,30 41 1 - 8 14 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

383. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,83 
1,83 

58 
58 2 - 10 16  + 

384. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,71 54 1 - 6 16  + 

385. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 6 14 posusz gałęziowo-

konarowy 20% 
+ 

386. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,39 12 1 - 6 8  + 

387. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,20 38 1 - 6 14  + 

388. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,64 52 1 - 6 16  + 

389. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,55 49 1 - 6 14 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

390. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,86 27 1 - 4 16  + 

391. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,26 8 1 - 3 7  - 

392. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,20 6 1 - 3 6  - 

393. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,58 18 1 - 3 14 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

394. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,51 16 1 - 5 10  + 

395. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,23 7 1 - 4 6  - 

396. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,36 11 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
 

+ 

397. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,11 35 1 - 6 14  + 

398. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,77 56 1 - 6 16  + 

399. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
 + 

400. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,51 16 1 - 4 10  + 

401. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,67 
0,67 

21 
21 2 - 6 12 

korona bardzo słaba,  
 + 

402. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,58 18 1 - 3 6 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

403. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,26 8 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

- 

404. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,58 
0,32 

50 
10 2 - 8 12  + 

405. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 2,05 65 1 - 10 12  + 

406. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,33 42 1 - 4 14  + 

407. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,46 46 1 - 8 14  + 

408. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,39 44 1 - 6 14 

korona bardzo słaba,  
 

+ 
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409. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,29 9 1 - 4 6  - 

410. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,45 
0,26 

14 
8 2 - 6 8  + 

411. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 2,05 65 1 - 7 14 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, CSII + 

412. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 3 8 korona bardzo słaba,  

 
+ 

413. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,98 31 1 - 6 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

414. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
 + 

415. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,54 17 1 - 4 10  + 

416. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,36 43 1 - 6 10  + 

417. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,29 9 1 - 3 6  - 

418. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,51 
0,23 
0,20 

16 
7 
6 

3 - 6 10  + 

419. GK: śnieguliczka biała - - - 20 - 1,5 <25m2  

420. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,54 17 1 - 4 10  + 

421. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,61 19 1 - 4 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

422. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,20 8 1 - 4 6  + 

423. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 

21 
11 2 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
 + 

424. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

425. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,54 17 1 - 4 10  + 

426. Brzoza brodawkowata  
Betula pendula 0,73 23 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
 + 

427. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,32 10 1 - 4 6  - 

428. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,14 36 1 - 6 12  + 

429. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,61 19 1 - 4 10  + 

430. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,55 49 1 - 6 14  + 

431. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,48 

15 
10 2 - 6 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

432. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,02 32 1 - 6 12  + 

433. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,45 14 1 - 3 8  + 

434. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,11 
0,36 
0,23 

35 
11 
7 

3 - 6 12  + 

435. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,33 42 1 - 6 14  + 

436. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,80 25 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

437. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,54 17 1 - 6 12 

korona bardzo słaba,  
 + 

438. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,67 21 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
 + 

439. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,36 43 1 - 5 14  + 

440. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,20 38 1 - 6 14  + 

441. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,36 43 1 - 8 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 50% + 

442. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,82 26 1 - 4 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

443. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,73 23 1 - 5 10  + 

444. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,42 45 1 - 6 14  + 

445. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,39 12 1 - 3 8 pochylone + 
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446. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,46 46 1 - 5 14  + 

447. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,29 9 1 - 3 8  - 

448. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,76 24 1 - 6 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

449. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 21 1 - 6 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 50% 

+ 

450. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,24 39 1 - 8 14  + 

451. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,98 31 1 - 6 12  + 

452. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,32 10 1 - 3 6  - 

453. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 3 6  + 

454. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,46 46 1 - 6 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

455. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,05 
1,02 
0,32 

33 
32 
10 

3 - 6 14  + 

456. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,95 30 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

457. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 6 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

458. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,08 34 1 - 8 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

459. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,82 26 1 - 8 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

460. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,54 17 1 - 4 10  + 

461. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,24 39 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

462. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,82 26 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
 + 

463. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,26 8 1 - 3 8 korona bardzo słaba,  

 
- 

464. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,80 25 1 - 4 12 korona bardzo słaba,  

 
+ 

465. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,26 8 1 - 3 6  - 

466. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,82 26 1 - 5 12  + 

467. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,32 
0,10 

10 
3 

2 - 5 6  + 

468. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,36 11 1 - 2 8 

korona bardzo słaba,  
zamiera + 

469. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 21 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

470. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,58 18 1 - 3 12 korona bardzo słaba,  

 
+ 

471. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 8 10 

korona bardzo słaba,  
 + 

472. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,58 50 1 - 6 14  + 

473. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 20% 
+ 

474. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,58 
0,45 
0,32 

18 
14 
10 

3 - 6 10  + 

475. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,42 45 1 - 6 14 bardzo mocno 

pochylone 
+ 

476. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,39 44 1 - 6 14 złamany wierzchołek + 

477. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,80 25 1 - 4 12  + 

478. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15  - 4 12 korona bardzo słaba,  

 
+ 

479. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,67 21 1 - 7 12  + 

480. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,48 15 1 - 4 8  + 

481. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,08 34 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 
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482. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,23 7 1 - 3 6  - 

483. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,32 10 1 - 4 8  - 

484. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 5 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

485. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,17 
0,45 

37 
14 

2 - 8 12  + 

486. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,98 31 1 - 6 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

487. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,42 45 1 - 6 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% + 

488. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,58 18 1 - 4 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

489. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,49 47 1 - 6 14  + 

490. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,33 42 1 - 6 14  + 

491. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,23 7 1 - 3 6  - 

492. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,61 51 1 - 6 14 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

493. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,82 26 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
 + 

494. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,36 11 2 - x 7 martwe drzewo - 

495. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,05 
0,51 

33 
16 2 - 8 10  + 

496. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,20 6 1 - 3 6  - 

497. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,83 58 1 - 6 14  + 

498. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 5 14 pochylone + 

499. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,14 4 1 - 3 6  - 

500. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,05 33 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

501. GP: buk pospolity, 
robinia biała - - - 500  1-6 pokrycie 50 %  

502. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,95 
0,73 
0,39 

30 
23 
12 

3 - 6 10  + 

503. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,39 44 1 - 5 14  + 

504. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
 + 

505. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,93 61 1 - 7 14  + 

506. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 21 1 - 4 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

507. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,29 9 1 - 3 6  + 

508. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
 + 

509. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,73 
0,61 

23 
19 

2 - 6 10  + 

510. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,93 61 1 - 8 16 pochylone + 

511. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,54 17 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
 + 

512. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,42 45 1 - 6 14 pochylone + 

513. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 2,11 67 1 - 8 14  + 

514. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,39 12 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
 + 

515. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,67 21 1 - 6 12  + 

516. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,92 29 1 - 6 12  + 

517. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,49 47 1 - 6 14 

pochylone, ubytek 
wgłębny w pniu + 

518. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,45 14 1 - 4 10  + 
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519. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,05 33 1 - 6 14 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

520. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,32 10 1 - 4 6 

korona bardzo słaba,  
 - 

521. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 21 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

522. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,14 
0,98 
0,89 

36 
31 
28 

3 - 6 14  + 

523. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,51 16 1 - 3 10 

korona bardzo słaba,  
 + 

524. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,36 11 1 - 3 10 korona bardzo słaba,  

pochylone 
+ 

525. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,58 18 1 - 3 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

526. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 5 14  + 

527. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,51 16 1 - 4 10  + 

528. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,64 20 1 - 5 10  + 

529. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,26 8 1 - 3 6  - 

530. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,61 51 1 - 6 14  + 

531. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,51 16 1 - 3 8 korona bardzo słaba,  

 
+ 

532. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,80 25 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

533. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,26 8 1 - 2 7 korona bardzo słaba,  

 
- 

534. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 2 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

535. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,02 32 1 - 8 14  + 

536. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 3 4  + 

537. Brzoza brodawkowata  
Betula pendula 0,39 12 1 - 3 12  + 

538. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,86 27 1 - 3 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

539. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,27 
0,58 

40 
18 

2 - 8 12  + 

540. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 2 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

541. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 5 12 korona jednostronna + 

542. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,55 49 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

543. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,08 34 1 - 6 12  + 

544. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,32 10 1 - 3 6  + 

545. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,49 47 1 - 6 10  + 

546. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,70 22 1 - 4 6  + 

547. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,46 46 1 - 6 10  + 

548. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,86 27 1 - 6 12  + 

549. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,14 
0,95 

36 
30 

2 - 6 12  + 

550. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 5 4 korona jednostronna + 

551. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,45 14 1 - 4 6 

ubytek u podstawy 
pnia + 

552. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 4 12 korona bardzo słaba,  

 
+ 

553. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,14 36 1 - 4 12  + 

554. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,24 
1,14 

39 
36 2 - 8 12  + 

555. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,46 46 1 - 6 12  + 
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556. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 6 12 pochylone + 

557. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,17 37 1 - 6 14 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% + 

558. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,08 
0,80 

34 
25 2 - 6 12  + 

559. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,64 20 1 - 4 10  + 

560. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,17 37 1 - 5 12 pochylone + 

561. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 3 6  + 

562. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,24 39 1 - 6 12 pochylone + 

563. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,95 
0,92 

30 
29 2 - 6 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

564. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,74 55 1 - 6 12  + 

565. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,86 27 1 - 4 10  + 

566. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 6 10  + 

567. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,26 8 1 - 2 6 

korona bardzo słaba,  
 - 

568. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,86 27 1 - 4 12 posusz gałęziowo-

konarowy 20% 
+ 

569. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 3 10  + 

570. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,29 9 1 - 2 8  - 

571. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,45 14 1 - 2 8  + 

572. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,61 51 1 - 6 12  + 

573. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,58 18 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

574. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 21 1 - 4 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

575. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,96 62 1 - 10 12  + 

576. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,05 33 1 - 4 12  + 

577. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,76 24 1 - 4 10 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

578. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,70 
0,39 

22 
12 

2 - 4 10  + 

579. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 4 10  + 

580. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,33 42 1 - 6 14  + 

581. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,54 17 1 - 3 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

582. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,48 
0,45 

15 
14 2 - 3 10 

korona bardzo słaba,  
 + 

583. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,32 10 1 - 3 10 korona bardzo słaba,  

 
+ 

584. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,82 
0,58 

26 
18 

2 - 6 12  + 

585. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,46 46 1 - 6 14  + 

586. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,42 
0,29 

13 
9 

2 - 3 8  + 

587. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,70 
0,32 

22 
10 

2 - 5 12  + 

588. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,46 46 1 - 6 14  + 

589. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,39 44 1 - 8 14  + 

590. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,36 11 1 - 3 6  + 

591. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
 + 

592. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 6 14 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

593. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,76 24 1 - 4 12 korona bardzo słaba,  

 
+ 



53 
 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

594. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 2,15 68 1 - 10 14  + 

595. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,73 23 1 - 4 12 pochylone + 

596. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,14 36 1 - 6 12  + 

597. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,39 12 1 - 3 8  + 

598. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,27 40 1 - 6 12 

korona jednostronna, 
posusz gałęziowo-
konarowy 40%,  
korona bardzo słaba 
 

+ 

599. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

2,37 
2,27 

75 
72 

2 - 12 16 ma wiązania + 

600. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 2,55 81 1 - 8 14  + 

601. 

GK: śnieguliczka biała - - - 20  1,5 <25m2  
GP: robinia biała, klon 
pospolity, buk 
pospolity, dąb 
szypułkowy 

- - - 58  3-6 pokrycie 50%  

602. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 1,27 40 1 - 8 10  + 

603. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,30 41 1 - 6 14 pochylone + 

604. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,58 50 1 - 6 14 pochylone + 

605. GP: robinia biała, buk 
pospolity - - - 285  3-6 pokrycie 50%  

606. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,61 19 1 - 4 8  + 

607. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 1,08 34 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

608. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,05 33 1 - 5 12  + 

609. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,92 29 1 - 3 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 60%, 
zamiera 

+ 

610. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,64 
0,48 

20 
15 

2 - 6 8  + 

611. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 6 14  + 

612. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,36 11 1 - x 6 martwe drzewo - 

613. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,42 13 1 - x 6 martwe drzewo - 

614. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,45 14 1 - 3 6  + 

615. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,11 35 1 - 6 12  + 

616. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,11 35 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

617. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1,27 
0,64 

40 
20 

2 - 7 12  + 

618. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,48 
0,45 
0,32 
0,29 

15 
14 
10 
9 

4 - 6 10  + 

619. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,36 11 1 - 3 10  - 

620. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,49 47 1 - 8 12 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

621. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,61 19 1 - 6 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

622. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,86 27 1 - 4 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

623. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,54 17 1 - 6 10  + 

624. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,45 14 1 - x 8 martwe drzewo + 

625. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,48 15 1 - 3 6 korona bardzo słaba,  

 
+ 

626. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,51 16 1 - 3 7 

korona bardzo słaba,  
 + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

627. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,82 
0,54 

26 
17 2 - 6 12 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

628. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,36 11 1 - 3 3 

korona bardzo słaba,  
 - 

629. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,52 48 1 - 6 14  + 

630. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,58 18 1 - 3 10 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

631. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
 + 

632. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,14 36 1 - 5 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

633. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,54 17 1 - 3 10  + 

634. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,32 10 1 - x 8 martwe drzewo + 

635. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

0,95 
0,76 
0,61 
0,51 
0,45 
0,32 
0,10 

30 
24 
19 
16 
14 
10 
3 

7 - 8 10  + 

636. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 2,18 69 1 - 8 14  + 

637. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,95 
0,61 

30 
19 

2 - 8 14  + 

638. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,89 28 1 - 6 14 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

639. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,42 45 1 - 6 14 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

640. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,64 20 1 - 6 6  + 

641. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,82 26 1 - 6 10 bardzo mocno 

pochylone 
+ 

642. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,80 25 1 - 6 12  + 

643. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,23 7 1 - 3 4  - 

644. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,11 35 1 - 6 14  + 

645. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,61 
0,29 

19 
9 

2 - 5 10 
martwy pień (0,29), 
posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

646. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,46 46 1 - 8 14  + 

647. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,14 36 1 - 8 10  + 

648. Brzoza brodawkowata  
Betula pendula 

0,23 
0,14 

7 
4 2 - 2 4  - 

649. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,86 27 1 - 6 12  + 

650. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,51 
0,45 
0,26 
0,23 

16 
14 
8 
7 

4 - 4 10 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

651. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,51 16 1 - 4 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

652. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,64 52 1 - 6 14  + 

653. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,92 
0,51 

29 
16 

2 - 6 12 posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

+ 

654. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

655. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,36 11 1 - 3 8 korona bardzo słaba,  

 
+ 

656. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,42 13 1 - 3 8 

korona bardzo słaba,  
 + 

657. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,36 43 1 - 5 12  + 

658. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,86 59 1 - 8 12 posusz gałęziowo-

konarowy 50% 
+ 

659. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 4 12  + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

660. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,33 42 1 - 4 12  + 

661. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,11 35 1 - 4 12  + 

662. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,23 7 1 - 3 8  - 

663. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,36 43 1 - 4 12  + 

664. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 

1,33 
0,54 

42 
17 2 - 8 12 

ubytek 
powierzchniowy pnia + 

665. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,14 36 1 - 6 12  + 

666. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,67 21 1 - 6 12 korona jednostronna + 

667. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,36 43 1 - 5 12  + 

668. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,61 19 1 - 3 12 

korona bardzo słaba,  
 + 

669. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,80 57 1 - 6 14  + 

670. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,82 26 1 - 4 12  + 

671. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,46 46 1 - 4 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% + 

672. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,96 62 1 - 8 14  + 

673. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,02 32 1 - 6 12 korona jednostronna + 

674. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,70 22 1 - 7 8 

zamiera, posusz 
gałęziowo-konarowy 
40%, martwy 
wierzchołek 

+ 

675. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,64 52 1 - 8 12  + 

676. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,71 54 1 - 6 14  + 

677. Buk pospolity  
Fagus sylvatica 0,51 16 1 - 6 6  + 

678. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,46 46 1 - 6 12 posusz gałęziowo-

konarowy 20% 
+ 

679. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,32 10 1 - 2 6 zamiera - 

680. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,92 29 1 - 4 14  + 

681. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 0,70 22 1 - 4 10 posusz gałęziowo-

konarowy 40% 
+ 

682. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,27 40 1 - 5 12  + 

683. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,30 41 1 - 5 12  + 

684. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,08 34 1 - 4 12  + 

685. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 4 12  + 

686. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,02 32 1 - 6 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 30%, 
ubytek 
powierzchniowy u 
podstawy pnia 

+ 

687. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,20 38 1 - 6 10 posusz gałęziowo-

konarowy 40% 
+ 

688. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,17 37 1 - 4 12  + 

689. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,76 24 1 - 4 12  + 

690. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,86 27 1 - 4 12  + 

691. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,42 45 1 - 4 12  + 

692. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 1,77 56 1 - 8 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% + 

693. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,08 34 1 - 4 14 posusz gałęziowo-

konarowy 30% 
+ 

694. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,27 40 1 - 4 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

695. Klon pospolity  
Acer platanoides 

0,26 
0,26 

8 
8 2 - 4 8  - 

696. Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 

0,48 
0,26 

15 
8 

2 - 4 8  + 



56 
 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/ 
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści 

5 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

697. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,02 32 1 - 4 14  + 

698. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,14 36 1 - 4 14 martwe drzewo + 

699. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,08 34 1 - 4 12 martwe drzewo + 

700. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,05 33 1 - 4 14 martwe drzewo  + 

701. Klon pospolity  
Acer platanoides 0,54 17 1 - 4 8  + 

702. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,95 30 1 - 6 10  + 

703. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,64 20 1 - 6 10  + 

704. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,20 38 1 - 4 14  + 

705. 
GP: buk pospolity, klon 
pospolity, robinia biała, 
dąb szypułkowy  

- - - 193 - 1-6 pokrycie 50%  
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13. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  

13.1. DANE OGÓLNE  

Rośliny sklasyfikowano w następujących grupach: 

• krzewy rosn ące w skupisku o powierzchni do 25 m 2 do usunięcia  ze względu na kolizję  

z inwestycją; 

• grupy podrostu drzew  (samosiewy),  których obwód pnia na wysoko ści 5 cm nad ziemi ą 

nie przekracza  80 cm  (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klo nu 

srebrzystego), 65 cm (gatunki kasztanowca pospolite go, robinii białej oraz platanu 

klonolistnego) lub 50 cm (pozostałe gatunki drzew)  do usunięcia  ze względu na kolizję 

z inwestycją. 

Zalecenia gospodarki drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 rys. nr 3.  

13.2. TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM – ROŚLINY NIEWYMAGAJ ĄCE DECYZJI NA 

WYCINKĘ 

KRZEWY ROSNĄCE W SKUPISKACH O POWIERZCHNI PONIŻEJ 25 M2 DO USUNIĘCIA 

ZE WZGLĘDU NA KOLIZJ Ę Z INWESTYCJĄ 

Dz. nr 173/2 obręb 0021 

Lp. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 
Pow. 

krzewów 
 [m 2] 

Wysoko ść 
[m] Uwagi 

1 296. GK: śnieguliczka biała 20 1,5 <25m2 
2 419. GK: śnieguliczka biała 20 1,5 <25m2 
3 601. GK: śnieguliczka biała 20 1,5 <25m2 

GRUPY PODROSTU DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJ Ę Z INWESTYCJĄ 

Dz. nr 173/2 obręb 0021 

Lp. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 
Pow. 

podrostu 
[m 2] 

Wysoko ść 
[m] Uwagi 

1 129. GP: buk pospolity 20 1-6 pokrycie 50% 

2 296. GP: dąb szypułkowy, buk pospolity, sosna 
pospolita 450 1-6 pokrycie 50% 

3 325. GP: dąb szypułkowy, buk pospolity 385 1-6 pokrycie 70% 
4 501. GP: buk pospolity, robinia biała 500 1-6 pokrycie 50% 

5 601. GP: robinia biała, klon pospolity, buk 
pospolity, dąb szypułkowy 58 1-6 pokrycie 50% 

6 605. GP: robinia biała, buk pospolity 285 1-6 pokrycie 50% 

7 705. GP: buk pospolity, klon pospolity, robinia 
biała, dąb szypułkowy 193 1-6 pokrycie 50% 

13.3. ZESTAWIENIE ZABIEGÓW  

Zabieg Nr działki 
Powierzchnia 

krzewów 
[m 2] 

Powierzchnia 
podrostu 

[m 2] 

Niewymagaj
ące 

uzyskania 
decyzji na 
wycinkę 

usunięcie krzewów w skupiskach 
nieprzekraczających 25 m2 ze wzgl ędu zły 
stan zdrowotny  

Dz. nr 173/2 
obręb 0021 

60 - 

usunięcie grup podrostu ze wzgl ędu na 
kolizj ę z inwestycj ą 

Dz. nr 173/2 
obręb 0021 - 1871 

SUMA: 60 1871 
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14.  PROJEKT NASADZE Ń 

14.1. DANE OGÓLNE  

M Teren objęty opracowaniem to las dębowo-bukowy z domieszką sosny. Warunki siedliskowe 

panujące w takim typie lasu (cień) umożliwiają rozwój roślin w poszyciu jedynie w okresie 

wiosennym, przed rozwojem liści na drzewach. W okresie letnim mogą tam się utrzymać jedynie 

gatunki tolerujące silne zacienienie. Działania projektowe na terenie inwestycji, mają na celu 

wprowadzenie: 

• nasadzeń ozdobnych grup krzewów zadarniających, stabilizujących skarpę na 

obrzeżach Parku; 

• nasadzeń grup krzewów tolerujących zacienienie, stanowiących siedlisko dla ptaków; 

• nasadzeń cieniolubnych gatunków paproci i traw;  

• nasadzeń bylin, których okres dekoracyjności przypada głównie na okres wiosenny. 

14.2. PROGRAM ROBÓT  

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

• Zabezpieczenie terenu inwestycji. 

• Usunięcie starej darni. 

• Usunięcie śmieci. 

• Przeprowadzenie prac rozbiórkowych. 

• Przeprowadzanie prac związanych z wyrównaniem terenu. 

NASADZENIA KRZEWÓW I ROŚLIN ZIELNYCH 

• Wytyczenie nasadzeń w terenie; 

• Sadzenie roślin; 

• Ściółkowanie powierzchni pod roślinami; 

• Podlanie posadzonych roślin. 

• Przygotowanie nasadzeń do odbioru. 

14.3. SZCZEGÓŁY WYKONANIA  

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

• Usunąć starą darń oraz śmieci. 

NASADZENIA KRZEWÓW I BYLIN 

• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

• Wytyczyć miejsca nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 
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• Krzewy i byliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 

• Posadzić rośliny; 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą zrębków uzyskanych ze zmielenia 

gałęzi usuwanych drzew lub kory sosnowej; 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać. 

14.4. WYKAZ NASADZE Ń 

SYMBOLE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO*: 
• C5 – roślina w pojemniku; pojemnik pięciolitrowy („C” oznacza pojemnik od dwóch litrów,  

a liczba określa jego objętość); 
• wys. 25-30 cm – minimalna wysokość krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona  

od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny; 
• min. 3-4 p ędy  – minimalna liczba pędów rośliny; 
• 1 szt./m 2 – liczba sztuk krzewów sadzona na 1 m2 powierzchni. 

*wg opracowania: „Zalecenia jako ściowe materiału szkółkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Związek 
Szkółkarzy Polskich:  

 
ZADARNIENIE SKARPY 

Krzewy liściaste 

Nr ro śliny 
na planie Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

1. Barwinek większy  C2, wys. 20-30 cm, 4 
szt./m2 

106 424 

2. Irga Dammera ‘Major’ 
C3, wys. 20-30 cm,  
min. 3-4 pędy, 2 
szt./m2 

270 540 

3.  Śnieguliczka Chenaulta 
‘Hancock’ 

C3, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 2 
szt./m2 

270 540 

RAZEM:  646 1504 

KRZEWY DLA PTAKÓW 

Krzewy liściaste 

Nr ro śliny 
na planie Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

4. Bez czarny  
C5, wys. 60-80 cm,  
min. 3-4 pędy, 1 
szt./m2 

3 3 

5. Dereń świdwa ‘Midwinter Fire’ 
C5, wys. 40-60 cm,  
min. 3-4 pędy, 1 
szt./m2 

3 3 

6. Kalina koralowa  
C5, wys. 60-80 cm,  
min. 3-4 pędy, 1 
szt./m2 

3 3 

7. Porzeczka alpejska 
C5, wys. 60-80 cm,  
min. 3-4 pędy, 1 
szt./m2 

3 3 
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Nr ro śliny 
na planie Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

8. Trzmielina europejska 
C3, wys. 40-60 cm,  
min. 3-4 pędy, 1 
szt./m2 

3 3 

RAZEM:  15 15 
 

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE - RABATA 1 

Byliny, trawy, paprocie 

Nr  
na 

planie 
Nr ro śliny  Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

9. 

1. Kokoryczka wonna 11 szt./m2  

45 

33 

2. Kosmatka gajowa 12 szt./m2 36 

3. Kosmatka olbrzymia 
‘Marginata’ 5 szt./m2 25 

4. Kostrzewa leśna 12 szt./m2 36 

5. Kostrzewa górska 12 szt./m2 48 

6. Nerecznicza samcza 3 szt./m2 18 

7. Pióropusznik strusi 3 szt./m2 15 

8. Tiarella Wherry’ego 16 szt./m2 48 

9. Wietlica samicza  3 szt./m2 12 

10. Wilczomlecz migdałolistny 
‘Purpurea’ 9 szt./m2 18 

RAZEM:  45 289 

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE - RABATA 2 

Byliny, trawy, paprocie 

Nr  
na 

planie 
Nr ro śliny  Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

10. 

1. Kokoryczka wonna 11 szt./m2  

37 

22 

2. Kosmatka gajowa 12 szt./m2 36 

3. Kosmatka olbrzymia 
‘Marginata’ 

5 szt./m2 15 

4. Kostrzewa leśna 12 szt./m2 24 

5. Kostrzewa górska 12 szt./m2 36 

6. Nerecznicza samcza 3 szt./m2 9 

7. Pióropusznik strusi 3 szt./m2 12 

8. Tiarella Wherry’ego 16 szt./m2 64 

9. Wietlica samicza  3 szt./m2 6 

10. Wilczomlecz migdałolistny 
‘Purpurea’ 9 szt./m2 36 

RAZEM:  37 260 
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STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE - RABATA 3 

Byliny, trawy, paprocie 

Nr  
na 

planie 
Nr ro śliny  Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

11. 

1. Kokoryczka wonna 11 szt./m2  

25 

33 

2. Kosmatka gajowa 12 szt./m2 12 

3. Kosmatka olbrzymia 
‘Marginata’ 

5 szt./m2 15 

4. Kostrzewa leśna 12 szt./m2 12 

5. Kostrzewa górska 12 szt./m2 24 

6. Nerecznicza samcza 3 szt./m2 6 

7. Pióropusznik strusi 3 szt./m2 9 

8. Tiarella Wherry’ego 16 szt./m2 16 

9. Wietlica samicza 3 szt./m2 6 

10. Wilczomlecz migdałolistny 
‘Purpurea’ 9 szt./m2 18 

RAZEM:  25 151 

STANOWISKO ROŚLIN LEŚNYCH – RABATA 4 

Byliny, paprocie 

Nr  
na 

planie 
Nr ro śliny na planie Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

12. 

1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m2  

42 

27 

2. Kopytnik pospolity  16 szt./m2 64 

3. Miodunka pstra 12 szt./m2 36 

4. Nerecznicza samcza 3 szt./m2 12 

5. Pióropusznik strusi 3 szt./m2 9 

6. Pragnia syberyjska 16 szt./m2 48 

7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m2 32 

8. Tiarella Wherry’ego  16 szt./m2 48 

9. Wietlica samicza  3 szt./m2 9 

10. Wilczomlecz migdałolistny 9 szt./m2 18 

11. Zawilec gajowy 15 szt./m2  60 

12. Żywiec dziewięciolistny 12 szt./m2 24 

RAZEM:  42 387 
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STANOWISKO ROŚLIN LEŚNYCH – RABATA 5 

Byliny, trawy, paprocie 

Nr  
na 

planie 
Nr ro śliny na planie Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

13. 

1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m2  

75 

54 

2. Kopytnik pospolity  16 szt./m2 96 

3. Miodunka pstra 12 szt./m2 60 

4. Nerecznicza samcza 3 szt./m2 21 

5. Pióropusznik strusi 3 szt./m2 18 

6. Pragnia syberyjska 16 szt./m2 80 

7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m2 96 

8. Tiarella Wherry’ego  16 szt./m2 64 

9. Wietlica samicza  3 szt./m2 18 

10. Wilczomlecz migdałolistny 9 szt./m2 63 

11. Zawilec gajowy 15 szt./m2  120 

12. Żywiec dziewięciolistny 12 szt./m2 36 

RAZEM:  75 726 
 

STANOWISKO ROŚLIN LEŚNYCH – RABATA 6 

Byliny, trawy, paprocie 

Nr  
na 

planie 
Nr ro śliny na planie Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

14. 

1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m2  

85 

58 

2. Kopytnik pospolity  16 szt./m2 110 

3. Miodunka pstra 12 szt./m2 64 

4. Nerecznicza samcza 3 szt./m2 30 

5. Pióropusznik strusi 3 szt./m2 20 

6. Pragnia syberyjska 16 szt./m2 70 

7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m2 104 

8. Tiarella Wherry’ego  16 szt./m2 68 

9. Wietlica samicza  3 szt./m2 28 

10. Wilczomlecz migdałolistny 9 szt./m2 75 

11. Zawilec gajowy 15 szt./m2  120 

12. Żywiec dziewięciolistny 12 szt./m2 40 

RAZEM:  85 783 
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STANOWISKO ROŚLIN LEŚNYCH – RABATA 7 

Byliny, trawy, paprocie 

Nr  
na 

planie 
Nr ro śliny na planie Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

15. 

1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m2  

10 

5 

2. Kopytnik pospolity  16 szt./m2 12 

3. Miodunka pstra 12 szt./m2 8 

4. Nerecznicza samcza 3 szt./m2 5 

5. Pióropusznik strusi 3 szt./m2 3 

6. Pragnia syberyjska 16 szt./m2 10 

7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m2 12 

8. Tiarella Wherry’ego  16 szt./m2 12 

9. Wietlica samicza  3 szt./m2 3 

10. Wilczomlecz migdałolistny 9 szt./m2 8 

11. Zawilec gajowy 15 szt./m2  15 

12. Żywiec dziewięciolistny 12 szt./m2 12 

RAZEM:  10 105 
 

STANOWISKO ROŚLIN LEŚNYCH – RABATA 8 

Byliny, trawy, paprocie 

Nr  
na 

planie 
Nr ro śliny na planie Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 

sztuk 

16. 

1. Brunnera wielkolistna 9 szt./m2  

100 

52 

2. Kopytnik pospolity  16 szt./m2 124 

3. Miodunka pstra 12 szt./m2 86 

4. Nerecznicza samcza 3 szt./m2 52 

5. Pióropusznik strusi 3 szt./m2 30 

6. Pragnia syberyjska 3 szt./m2 105 

7. Przylaszczka pospolita 16 szt./m2 120 

8. Tiarella Wherry’ego  16 szt./m2 75 

9. Wietlica samicza  3 szt./m2 36 

10. Wilczomlecz migdałolistny 9 szt./m2 86 

11. Zawilec gajowy 15 szt./m2  152 

12. Żywiec dziewięciolistny 12 szt./m2 94 

RAZEM:  100 1012 
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14.5. MATERIAŁY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZE Ń 

Zrębki uzyskane ze zmielenia gałęzi usuwanych drzew lub kora sosnowa średniorozdrobniona, 

bez zanieczyszczeń do mulczowania powierzchniowego (pod grupami krzewów) i punktowego 

(przy drzewach); jeden worek 80 l pokrycie powierzchni 2 m2; 

14.6. WYMAGANIA JAKO ŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Krzewy 

powinny by ć dwa razy szkółkowane.  Krzewy powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla 

odmiany rozgałęzieniami. Rośliny powinny być pojemnikowane i oznakowane etykietą 

zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, wysokość rośliny, rodzaj pojemnika). Materiał 

szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 i 

pochodzi ć z rodzimych szkółek . 

Użyty do nasadzeń materiał: 

• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  

• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 

• Krzewy liściaste powinny mieć wysokość od 20 do 80 cm w zależności od gatunki i odmiany; 

• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 

• System roślin powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne.  

• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 

• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  

i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 

Wady niedopuszczalne: 

• Silne uszkodzenia mechaniczne; 

• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

• Ślady żerowania szkodników; 

• Oznaki chorobowe; 

• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 

• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 

• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika; 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 
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14.7. TERMINY WYKONANIA NASADZE Ń 

Zaleca się, aby sadzenie drzew prowadzić w niżej określonych terminach:  

− rośliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosną – do czasu rozpoczęcia  

ich wegetacji, jesienią – po okresie zakończenia wegetacji;  

− rośliny z bryłą korzeniową wczesną wiosną lub jesienią – rośliny w stanie bezlistnym, przy czym 

niektóre rodzaje, takie jak: brzoza, buki, głogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszą wiosenny 

termin sadzenia, natomiast rośliny iglaste i zimozielone należy sadzić po zakończeniu przyrostu – 

od początku września lub przed rozpoczęciem – w kwietniu (maju);  

− rośliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) można sadzić 

cały rok w zależności od warunków pogodowych i temperatury gleby.  

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzeń jest wiosna i jesień. Nie należy sadzić 

roślin w upalne dni – szczególnie dotyczy to roślin wyprodukowanych z odkrytym systemem 

korzeniowym. Przy czym zaleca się, aby materiał roślinny wyprodukowany z odkrytym systemem 

korzeniowym został wysadzony tego samego dnia, w którym został dostarczony  

lub wyjęty z dołu zimowego. Natomiast w przypadku braku możliwości wysadzenia 

dostarczonego materiału w ciągu jednego dnia, pozostałe rośliny należy zadołować. 

14.8. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna  zapewniać 

roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 

że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2; 

• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2. 

14.9. NAWOZY 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem  

w czasie transportu i przechowywania. 
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14.10. ŚCIÓŁKOWANIE  

Do ściółkowania zaleca się zastosowanie zrębków uzyskanych ze zmielenia gałęzi usuwanych 

drzew lub kory sosnowej. Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona 

patogenów grzybów. Zaleca się zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy 

mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym 

drenażu należy zastosować warstwę 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5 cm mulczu 

gruboziarnistego. Ściółkę należy układać tak by mulcz był odsunięty od pnia drzewa o około  

15 cm. 

14.11. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA  

Pielęgnacja obejmuje w okresie trzech lat po odbiorze pr ac: 

• Podlewanie roślin w godzinach rannych lub późnowieczornych (w miarę potrzeb). Ilość wody 

potrzebna do jednorazowego podlewania to 5l / m2. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod 

roślin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone. 

• Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie). 

• Cięcia pielęgnacyjne krzewów. 

• Zwalczanie chorób i szkodników. 

• Uzupełnianie mis korą mieloną. 

• Regulacja wiązadeł drzew. 

• Wymiana uszkodzonych palików. 

• Nawożenie w miarę potrzeby. 

• Przycinanie koron drzew. 

• Usuwanie odrostów przykorzeniowych. 

• Wymiana materiału roślinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu 

nierokującego przeżycia. 

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-let nim okresie piel ęgnacji, tj.: 

• Zachowanie należytej kondycji drzewa; 

• Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian; 

• Brak objawów chorobowych; 

• Dobrzy stan fizjologiczny drzew; 

• Brak posuszu i ubytków na pniu. 
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15.  OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY  

15.1. DANE OGÓLNE  

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 

• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 

• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV. 

15.2. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES BUDOWY  

15.2.1. DANE OGÓLNE  

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 

podanych poniżej czynności: 

a) Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 

- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień), a następnie oszalowanie  

ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami  

z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40-60 cm; 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią; 

- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności  

od warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 

b) Prace w wykopach w obrębie strefy korzeniowej drzew, w odległości ok. 2 m na zewnątrz  

od obrysu korony, należy bezwzględnie prowadzić ręcznie, cięcia grubszych korzeni 

wykonywać ręcznie.  

c) W obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 

wymaga zgody Inwestora. 

d) Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roślin należy za deskowaniem 

czasowego wykopu należy wykonać osłonę odkrytych korzeni drzew i krzewów w formie 

szczeliny o szerokości 0,3-0,5 m i głębokości 1,5-2,0 m wypełnionej kompostem i torfem 

(ekran korzeniowy). 

15.2.2. OSZALOWANIE PNI DRZEW  

Działanie polegające na obłożeniu całej powierzchni pnia materiałem odpornym na uszkodzenie 

mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia słomianą matą. 

Zabezpieczenie pnia deskami: 

a) Szczelne przyleganie desek do siebie na całej powierzchni pnia; 

b) Oszalowanie do wysokości ponad 170 cm (do wysokości pierwszych gałęzi); 
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c) Obsypanie gruntem dolnej części każdej deski; 

d) Mocowanie w gruncie końcówek desek w sposób nieuszkadzający nabiegów korzeniowych 

drzewa; 

e) Szalunek mocowany do pnia za pomocą drutu lub specjalnej taśmy stalowej; 

f) Opaski mocujące oszalowanie w ilości sztuk nie mniejszej niż 3, rozmieszczone w odległości 

40-60 cm; 

g) Miejsca gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubień pnia) wypełnić 

„warkoczem” ze słomy; 

h) Zastosowanie dodatkowej osłony matą słomianą przed ułożeniem oszalowania z desek 

(drzewa rosnące w miejscach najbardziej narażonych na działanie maszyn budowlanych). 

15.2.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW W WYKOPACH  

Doraźne zabezpieczanie korzeni drzew w ścianach wykopów poprzez: 

a) Przycinanie korzeni w płaszczyźnie wykopu i bandażowanie ich jutą lub geowłókniną; 

b) Mocowanie osłony z juty lub geowłókniny kołkiem mocującymi; 

c) Osłonięcie ściany wykopu przed utratą wilgoci matą słomianą. 

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranów korzeniowych  (szalunek oraz podłoże  

z substancjami odżywczymi) z desek lub specjalnych płyt wiórowych syntetyczną żywicą. 

Wysokość ekranów korzeniowych nie przekracza 100 cm (zależna od głębokości korzeni). 

Sposób wykonania ekranów korzeniowych: 

a) Uformowanie ścian wykopu; 

b) Przycięcie sekatorem lub piłką ręczną korzeni wystających i zniszczonych w płaszczyźnie 

ścian wykopu; 

c) Zabezpieczenie ran przed infekcją (smarowanie ran i ich krawędzi preparatem emulsyjnym); 

d) Przed wykonaniem szalunku odczekać by preparat zabezpieczający stwardniał; 

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palików; deski maksymalnie 

przylegające do siebie;  

f) Wypełnienie przestrzeni między szalunkiem i ścianą wykopu ziemią urodzajną (próchnica, 

domieszka torfu odkwaszonego w ilości nie przekraczającej 40% całej masy podłoża); 

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podłoża biologicznie czynnego (ziemia 

urodzajna z kulturami grzybów antagonistycznych); 

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wypłukać podłoża i składników 

pokarmowych oraz nie rozerwać szalunku); 

i) Uzupełnianie podłoża; 

j) Kontrola stanu szalunku. 
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15.3. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT  

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 

pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni: 

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna  

się zdrowy korzeń; 

- zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem impregnującym; 

- obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie. 

b) Przy uszkodzeniu gałęzi 

- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia wykonać 

trzyetapowo; 

- zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem. 

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 

- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 

- uformować krawędź rany (ubytku); 

- zabezpieczyć powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

15.4. WYTYCZNE OD PRAC NA ODSŁONIĘTEJ BRYLE KORZENIOWEJ  

Systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, dlatego należy dołożyć wszelkich 

starań, aby zminimalizować uszkodzenia korzeni, do których Może dojść podczas wykonywania 

prac ziemnych. W pobliżu drzewa należy zrezygnować z wykonywania robót ciężkim sprzętem,  

a wykonywać je wyłącznie ręcznie. Minimalna granica przeprowadzania robót ciężkim sprzętem 

dla drzew z nieformowaną koroną jest równa średnicy danego drzewa. Dla drzew z koroną ciętą 

granica wynosi półtora długości obecnej korony. 

Podczas wykonywania prac odsłaniających korzenie należy zadbać o jak najszybsze przykrycie 

ich gruntem lub zabezpieczyć je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywać 

takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody. 

Jeżeli wystąpi konieczność uszkodzenia korzeni to należy je ucinać ostrym narzędziem. Jeżeli 

masa korzeni uległa znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzić, proporcjonalnie 

zmniejszenie ilości części organów asymilacyjnych (korony). Koronę należy ciąć pod ścisłą 

kontrolą inspektora nadzoru. Najdogodniejszą porą na przeprowadzenie tego typu robót 

ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do początku marca). Po wykonaniu zabiegów 

wokół strefy korzeniowej roślinę należy obficie podlać (podlanie jest obowiązkowe i niezależne  

od panującej w trakcie prac aury). 

Podczas kładzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzić  

do uszkodzenia lub przecięcia grubych korzeni. Każdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje 
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naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji może się bezpośrednio przyczynić do jego 

wywrócenia. Prace montażowe (również przebieg instalacji) muszą być podporządkowane 

obecności tego elementu. Wszelkie prace tego typu należy wykonywać wyłącznie ręcznie. 

16.  UWAGI 

• Wszelkie zmiany w rozwiązaniach przyjętych w projekcie należy każdorazowo uzgadniać  

z projektantem prowadzącym. 

• Przed przystąpieniem do ustalania niwelety alejek i placów należy uzgodnić je z projektantem. 

• W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie, lub, jeśli są przedmiotem norm 

państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 

odpowiednich norm. 

• Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane  

ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów 

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć. 

• Niwelet ę nawierzchni ustali ć po wykonaniu prac zwi ązanych z ukształtowaniem  

i wyrównywaniem terenu.  

• Niwelet ę należy uzgodni ć z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.  

• Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach 

rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie. 

• Wszystkie roboty muszą być tyczone przez uprawnionego geodetę budowy w porozumieniu  

z projektantem - inspektorem nadzoru. 

• Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego 

obiektu. 

 


