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NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALN.

kolorze bezowo- ztotym

5cm- nawierzchnia mineralna 0/16

15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

10cm- istniejgce podioze gruntowe
wzmocnione do no$nosci G1

[
I
| |3cm- warstwa scieralna z mieszanki 0/8 w
I
I
I
I
I
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Zestawienie powierzchni i elementow A . .
fawki stalowo drewniane
Nr Typ powierzchni llos¢
B
! Q stolik stalowo drewniany
roslinno$¢ okrywowa- stabilizujgca (rabata krzewdw) 597,2
Cc
2 E ozdobne rosliny pnagce na podkonstrukc;ji
trawnik parkowy 88,1
O D
3 kosz na odpady
rabata krzewow 226,4 |
4 D tablica informacyjna (QR kod dot. roslinnosci)
nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, kolor
. ) . 132,7
bezowo- zloty (ciag pieszy) ——
5 istniejgcy mur oporowy do zachowania
rabata traw 16,6
6 % projektowane nasadzenia drzew
istniejgce utwardzenie- do zachowania 131,3
@ istniejgce drzewa lisciaste
) -,
‘\ /‘ drzewa do usuniecia
o oswietlenie (oprawa gruntowa)
@ oswietlenie istniejgce do zachowania
T~
Z\+/+—+/ krzewy do usunigcia/ przeniesienia
obrzeze granitowe szer. 6cm
]
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GRANICA DZIALKI

| OBRZEZE GRANITOWE
20cm- obrzeze granitowe 6x20cm
5cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4

UWAGI:

skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

2. Wszelkie powierzchnie podane sg w rzucie poziomym i nie uwzgledniajg kata nachylenia nawierzchni.
3. Wszelkie wbudowane materiaty powinny miec¢ atesty i by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie.
4. Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow i urzgdzen stuza okresleniu standardu wykonania, lecz dopuszcza sie zastosowanie
L,ownowaznych” materiatéw i urzgdzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatom lub urzadzeniom
parametréw technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

1. Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy
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