
str.  2 z 14 

 

SPIS TREŚCI 

SPIS TREŚCI .................................................................................................................................................... 2 

1.  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM ................................................................................................. 3 

1.1.  UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. PATRYKA WOLERTA ................................................................................ 3 
1.2.  ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. PATRYKA WOLERTA ........................................................... 5 
1.3.  UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. PAWŁA ZACHA ....................................................................................... 6 
1.4.  ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. PAWŁA ZACHA .................................................................. 7 

CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................................................................ 8 

2.  PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................... 8 

2.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA .......................................................................................................................... 8 
2.2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......................................................................................................................... 9 
2.3.  ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................................................................ 9 
2.4.  LOKALIZACJA OBIEKTU .................................................................................................................................. 9 

3.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ......................................................................................................... 10 

3.1.  PUNKT INFORMACYJNY .............................................................................................................................. 10 
3.2.  PODKONSTRUKCJA NA PNĄCZA .................................................................................................................... 10 

4.  UWAGI ................................................................................................................................................ 12 

CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ................................................................................................................................. 14 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA .................................................................................................................................... 14 

 

  



str.  3 z 14 

 

1. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

1.1. Uprawnienia projektowe mgr inż. Patryka Wolerta 
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1.2. Zaświadczenie o przynależności do Izby mgr inż. Patryka Wolerta 
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1.3. Uprawnienia projektowe mgr inż. Pawła Zacha 
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1.4. Zaświadczenie o przynależności do Izby mgr inż. Pawła Zacha 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

2. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora. 

 Projekt branży architektonicznej. 

 Obowiązujące normy i zarządzenia a w szczególności: 

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami (dz. u. z 2017 r. poz. 1332). 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690). 
o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. u. 2012, poz. 462). 
o Rozporządzenie ministra transportu w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r. (dz. u. z 2012 r. poz. 463). 
o PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
o PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
o PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
o PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
o PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 
o PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 
o PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
o PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. 
o PN-EN 1995 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
o PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
o PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
o PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 Literatura techniczna. 
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2.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej związany  

z projektowaniem terenów zieleni: 

 punkt informacyjny; 

 podkonstrukcja na pnącza. 

2.3. Zakres opracowania 

Projekt zawiera rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe opracowane w zakresie projektu 

budowlanego i wykonawczego. W opracowaniu ujęto rozwiązania dotyczące wykonania elementów 

konstrukcyjnych w zakresie niezbędnym dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę. Niniejsza 

dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (dz. u. z 2017 r. poz. 

1332). Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z p. zm). 

2.4. Lokalizacja obiektu 

I strefa

V strefa

II strefa

IV strefa

II strefa

III strefa

III strefa

 

II strefa

I strefa

III strefa

III strefa

 

Hz=1,4 m

Hz=1,4 m

Hz=1,2 m

Hz=1,2 m

Hz=1,0 m

Hz=0,8 m

 

II STREFA ŚNIEGOWA II STREFA WIATROWA STREFA PRZEMARZANIA Hz=0,8 [m]  

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Międzyzdrojach, działka nr 258 obręb 0021. 
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3. Rozwiązania konstrukcyjne  

3.1. Punkt informacyjny 

Projektuje się posadowienie szklanego punktu informacyjnego z wykorzystaniem stopy 

fundamentowej o wymiarach w rzucie 25,0x25,0 cm i wysokości 50,0 cm wykonanych  

z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN (  = 500 MPa;  = 550 MPa; klasa ciągliwości min. B; 

spajalna) i A-0 (  = 220 MPa;  = 260 MPa; klasa ciągliwości min. A; spajalna); otulina 3,0 cm 

zbrojonych zgodnie z załączonym schematem zbrojenia.  

Podłoże pod projektowaną stopą na głębokości ~30,0 cm poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia należy zagęścić do IS=0,97 z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub piasku  

o zróżnicowanych frakcjach. Dodatkowo należy zagęścić grunt wokół stopy fundamentowej w celu 

ustabilizowania elementu na przemieszczenia boczne.  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTU ŻELBETOWEGO 
BETON ZBROJENIE 

KLASA EKSPOZYCJI 
OTULINA* 

wg EN wg PN GŁÓWNE ROZDZIELCZE GÓRA DÓŁ BOK 

C20/25 B25 
A-IIIN 

(BSt500S/R
B500w) 

A-0  
(S185/St0S) 

XC2 3,0 3,0 3,0 

* otulina liczona do krawędzi zewnętrznego zbrojenia 

 

Szklany punkt informacyjny należy mocować do stopy fundamentowej za pomocą profilu 

systemowego umożliwiającego przeniesienie sił poziomych 2,5 kN i momentu zginającego 2,0 kNm. 

Mocowanie z wykorzystaniem minimum trzech kotew wklejanych lub mechanicznych M12 mogących 

przenieść siłę rozciągającą (wyrywającą) 25,0 kN i siłę ścinającą 2,5 kN, co uwzględnia efekt dźwigni od 

obciążenia 1,0 kN przyłożonego na górnej krawędzi tablicy informacyjnej.  

 

3.2. Podkonstrukcja na pnącza 

Projekt przewiduje wykonanie podkonstrukcji na pnącza.  

Posadowienie tego elementu projektuje się z wykorzystaniem stóp fundamentowych o wymiarach  

w rzucie 25,0x25,0 cm i wysokości 85,0 cm wykonanych z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN  

(  = 500 MPa;  = 550 MPa; klasa ciągliwości min. B; spajalna) i A-0 (  = 220 MPa;  = 260 MPa; 

klasa ciągliwości min. A; spajalna); otulina 3,0 cm.  
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Podłoże pod projektowaną stopą na głębokości ~30,0 cm poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia należy zagęścić do IS=0,97 z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub piasku  

o zróżnicowanych frakcjach. Dodatkowo należy zagęścić grunt wokół stopy fundamentowej w celu 

ustabilizowania elementu na przemieszczenia boczne. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTU ŻELBETOWEGO 
BETON ZBROJENIE 

KLASA EKSPOZYCJI 
OTULINA* 

wg EN wg PN GŁÓWNE ROZDZIELCZE GÓRA DÓŁ BOK 

C20/25 B25 
A-IIIN 

(BSt500S/R
B500w) 

A-0  
(S185/St0S) 

XC2 3,0 3,0 3,0 

* otulina liczona do krawędzi zewnętrznego zbrojenia 

 

Do fundamentów mocuje się podstawy słupów stalowych RP 100x40x4 z wykorzystaniem 

blachy stalowej grubości 7 mm i 4 śrub M12 mocowanych mechanicznie lub wklejanych mogących 

przenieść siłę rozciągającą (wyrywającą) 30,0 kN i siłę ścinającą 3,5 kN. Pomiędzy słupami mocuje się 

ramki podkonstrukcji wykonane obwodowo z RP 40x20x2,5 oraz wypełnieniem z płaskowników 40x10 

zgodnie z układem przedstawionym na rysunkach konstrukcyjnych i architektonicznych. Ramki 

podkonstrukcji mocuje się do słupów z wykorzystaniem trzech śrub M12 klasy 5.6. Połączenia 

wzajemne elementów stalowych wykonać jako spawane. Stosować połączenia spawane (min. grubość 

spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów).  Konstrukcję 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Po stronie wykonawcy konstrukcji należy wykonanie 

otworów odpływowych i technologicznych umożliwiających prawidłowe wykonanie ocynku  

i zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniami. 
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4. Uwagi  

 Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa 

Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi 

Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez Wydawnictwo 

„Arkady”, a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej 

projektu.  

 W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku jakichkolwiek 

rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować projektanta. 

Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie 

się uzupełniają. Przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się z dokumentacją 

wykonawczą. O wszelkich zauważonych jej defektach należy bezzwłocznie powiadomić nadzór 

budowy (inwestorski) i nadzór autorski. Projekt konstrukcji stanowi integralną część projektu 

wykonawczego w skład którego wchodzą również projekt architektoniczny i projekty branżowe. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie. 

 Na żądanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych 

projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym 

zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny 

być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne 

opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta możliwe jest na życzenie inwestora  

i powinno być ustalone na podstawie odrębnej umowy. 

 Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczególnych rysunkach konstrukcji są nadrzędne  

w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu. 

 Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane  

z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających 

aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu aprobaty techniczne i świadectwa 

dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest 

uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek 

uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie wykonawcy. 

 Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem może zastosować materiały zamienne równoważne 

w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując 

prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. 

Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające 

minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych 
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muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzględnie należy zwrócić uwagę na ciężar 

stosowanych materiałów zamiennych w stosunku do ciężaru materiałów przyjętych od obliczeń 

nośności konstrukcji. 

 Specyfikowane materiały i elementy konstrukcyjne należy przewozić, składować, stosować, 

wbudowywać i eksploatować zgodnie z właściwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi  

i użytkowymi określonymi przez poszczególnych producentów w stosownych instrukcjach  

i katalogach. 

 Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed 

zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości 

wykonania i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów  

i robót. Odbiór przez inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót. 

 Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny być odebrane przez nadzór 

budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

 Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługa geodezyjnej  

i geotechnicznej/geologicznej inwestycji. 

 Przejścia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzić z projektami poszczególnych 

branż. W przypadku kolizji powiadomić projektanta konstrukcji. 

 Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autorów 

niniejszego projektu. 

 Projekt konstrukcji objęty jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie 

zmian w projekcie jest niedozwolone. 

 

 

 

mgr inż. Patryk Wolert 
upr. nr ZAP/0143/PWOK/14 

specjalność konstrukcyjno-budowlana 
bez ograniczeń 
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CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programów: 

o AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL; 
o ROBOT SPREADSHEET CALCULATOR; 
o kalkulatory EXPERT – AUTODESK; 
o kalkulatory MASTER – ROBOBAT; 
o pakiet programów CADSIS; 
o pakiet programów SPECBUD; 
o kalkulatory własne. 

Szczegółowe obliczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych znajdują się w archiwum 

branży konstrukcji. Obliczenia elementów konstrukcyjnych przeprowadzono przy założeniu sprężystej 

pracy konstrukcji. Do oceny bezpieczeństwa konstrukcji wykorzystano metodę stanów granicznych oraz 

metodę współczynników częściowych, zgodnie z odpowiednimi normami przytoczonymi w opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Dodatkowo w poszczególnych przypadkach uwzględniono obciążenia 

mające na celu odwzorowanie sytuacji związanej z dewastacją projektowanych obiektów (kopnięcia, 

wyrywania itp.). Obliczenia dołączono w załączniku nr I niniejszego opracowania. 

 

  

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Dokumentację rysunkową wykonano z wykorzystaniem pakietu programów firmy AUTODESK:  

min. AutoCAD, AutoCAD Structural Detailing oraz Revit Structure. 

 

nr rys.: nazwa: skala: 

K-01 PUNKT INFORMACYJNY – układ elementów konstrukcyjnych 1:10 

K-02 PUNKT INFORMACYJNY - FUNDAMENT – zbrojenie 1:20 

K-03 PODKONSTRUKCJA NA PNĄCZA –  układ elementów konstrukcyjnych 1:50 

K-04 PODKONSTRUKCJA NA PNĄCZA –  zbrojenie 1:20 

K-05 PODKONSTRUKCJA NA PNĄCZA –  profile 1:50/1:20/1:10 

 


