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| pergola- ocynkowane stalowe rury fi 20mm,
NAWIERZCHNI{\; KRUSZYINA MINERALN- [ malowane proszkowo na kolor szary, odporne
3cm-  warstwa $cieralna z mieszanki 0/8 w na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, na
kolorze bezowo- ziotym | state potgczona z murem oporowym
5cm- nawierzchnia mineralna 0/16 | T,
15em- :)odbudow% /gc;n;octniﬁa z kruszywa |tawka podwieszana drewniana (drewno
amah“eS?O 51,0 stabilizowanego | egzotyczne- jatoba) na podkonstrukcji stalowej
mechanicznie 7 (ocynk+ malowanie proszkowo na kolor szary)
10cm- istniejgce podioze gruntowe b= max wymiary 185x50cm
wzmocnione do no$nosci G1 < Y
przekroj A-A, skala 1:100 o same ~ | podkonstrukcja pod pergole i tawke

y

I poduszka piaskowa zageszczona do 1s=0,97

LEGENDA:

|-~ — — — 4 granica opracowania

Zestawienie powierzchni i elementow

Nr Typ powierzchni llosé
1
nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, kolor 6.3
bezowo- zloty (ciag pieszy) ’
SAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2
baaaasaana roslinnos¢ okrywowa- stabilizujgca 2044,1
T 3
istniejgce schody do likwidac;ji 87,2
4
mur oporowy wys. ok. 1Tm do wymiany 189mb
5
S wycofanie muru/ tawka drewniana podwieszana 1,8x0,5m 7 szt.
6
il kwitngce rosliny pngce na konstrukcji stalowej 7 szt.
7
8 wieza dla jezykow 1s2t.
@ istniejgce drzewa
|
o tablica informacyjna 1 szt.
@ drzewa do usuniecia
Tt~
Z\+/ +7+/ krzewy do usunigcia/ przeniesienia
obrzeze granitowe szer. 6cm

UWAGI:
1. Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. W przypadku znacznych rozbieznosci nalezy
skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

2. Wszelkie powierzchnie podane sg w rzucie poziomym i nie uwzgledniajg kata nachylenia nawierzchni.

3. Wszelkie wbudowane materiaty powinny mie¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

4. Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatéw i urzgdzen stuzg okresleniu standardu wykonania, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie

LJSéwnowaznych” materiatdw i urzgdzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatom lub urzgdzeniom

parametrow technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

GORSKI ul. Kolumba 88/89 lok. 114 | inwestor: ’ Fundusze e UnioEuropejska -

CHMIELEWSKA 70-035 Szezecin | GMINA MIEDZYZDROJE ‘St rcomoommonme
www.gorsklchmlelewska. p| TERENOW ZIELENI W MIEDZYZDROJACH"

ARCH ITEKCI pracownia@gorskichmielewska.pl | ul. Ksigzgt Pomorskich 5, 72-500 Migdzyzdroje

projektant: projekt:

arch. Katarzyna Chmielewska ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI PRZY

upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna UL. NIEPODLEGLOSCI/ MARII DABROWSKIEJ W

MIEDZYZDROJACH "ZIELONA BRAMA"

sprawdzajacy:

arch. Dominik Gorski Miedzyzdroje, dz. nr 286, 285 o. 21

upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna

rysunek:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU- RZUT | PRZEKROJ
branza: faza projektu: data: nr projektu: skala: wariant/zmiana: | nr rysunku:
ARCHITEKTURA PB,W 09.2017 062 1:200, 1:100 |- 2




