DOM "Polkowska" Warszawa, ul. Polkowska 7

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa chodnika z wykonaniem podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Gagarina 15

INWESTOR : m.st. Warszawa ZGN Mokotéw

ADRES INWESTORA : 02-660 Warszawa, ul. Irysowa 19

SPORZADZIt. KALKULACJE : Matgorzata Oderkiewicz (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2018r. korekta 10.05.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

25.04.2018r. korekta 10.05.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gagarina 15 - podjazd Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
0807-01 z.o. |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na go-
2.13.9902- |dzine
01
3,50*1,40 m?2 4,900
RAZEM 4,900
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
0815-01 z.0. |betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
7,97*1,00 m?2 7,970
RAZEM 7,970
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
0811-04 z.o0. |petnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine - rozebra-
2.13.9902- |nie pasa trylinki
01
11,47*0,60 m?2 6,882
RAZEM 6,882
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 z.o0. |piaskowej 26-75 pojazddw na godzine
2.13. 9902-
01
11,47 m 11,470
RAZEM 11,470
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine m3
0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01
0,06*11,47 m3 0,688
RAZEM 0,688
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wyciecie stopni m3
0212-03 schodéw na obszarze planowanego podjazdu
(8,70+1,30)*0,30*0,36+(8,70+1,00)*0,73*0,30 m3 3,204
RAZEM 3,204
8/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
0118-02 darnig z przerzutem - poszerzenie chodnika pod podjzd
3,50*0,36 m?2 1,260
RAZEM 1,260
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku stabilizowanego w korycie lub na catej szero- |m?2
0104-05 z.o. |kosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
2.13.9902- |po zageszczeniu $r. 32 cm 26-75 pojazdéw na godzine - MATERIAL
01 0104-06
analogia
pochylosé 10,70%1,73 m2 18,511
podjazdu
RAZEM 18,511
10/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piaskustabilizowanego w korycie lub na catej szero- |m?2
0104-05 z.o. |kosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
2.13.9902- |po zageszczeniu 64 cm 26-75 pojazdéw na godzine - MATERIAL
01 0104-06
analogia
pod podest  |1,50*1,73 m2 2,595
RAZEM 2,595
11/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
0103-01 z.o0. |wierzchni w gruncie kat. I-1l 26-75 pojazdéw na godzine - podjazd i podest
2.13.9902-
01
10,70%1,73+1,50*1,73 m?2 21,106
RAZEM 21,106
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzing m3
0402-04 z.o.
2.13.9902-
01
11,47*0,35%0,20+11,47*0,20*0,10 m3 1,032
RAZEM 1,032
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
0403-01 z.0. |wej 26-75 pojazdow na godzine
2.13.9902-
01
11,47 m 11,470
RAZEM 11,470

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 19784 Uzytkownik: zgnmokotow




Gagarina 15 - podjazd Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm |m2
0309-02 z.0. |z wypetnieniem spoin piaskiem - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2.12.9901- |sach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
05 z.0.2.13.
9902-01
0,60*11,47 m?2 6,882
RAZEM 6,882
15/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?2
23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej (przyjeto 50% odzysk kostki z poz.1)
(10,70+1,50)*1,73 m?2 21,106
RAZEM 21,106
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - od strony trawnika
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
17|Kalkulacja Obsadzenie blachy stalowej gr. 3 mm zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalo-|m?2
wiasna wanej (zabezpieczenie boku podjazdu)
(10,70*0,64)/2+1,50*0,64 m?2 4,384
RAZEM 4,384
18 |kalulacja Balustrady schodowe z rur i pretow stalowych osadzone i zabetonowane , o m
wilasna masie ponad 16 kg (zabezpieczone antykorozyjnie i wykonczone poprzez ma-
lowanie) - stupki z rur fi 1,5 cala, pochwyty z rur fi 1,25 cala
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 30 km
0108-16
<poz.1> 4,90*0,06*50% m3 0,147
<poz.2>7,97*0,05 m3 0,398
<poz.3> 0,06*0,20*3,50 m3 0,042
<poz.4> 4,882%0,15 m3 0,732
<poz.5> 11,47*0,15*0,30 m3 0,516
<poz.6> 0,688 m3 0,688
<poz.7> 3,204 m3 3,204
<poz.8> 1,26 m3 1,260
RAZEM 6,987
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