
WYTYCZNE DO PROJEKTU

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwi4zania technicznego docieplenia Sciany od strony

podw6rka lllrr,:az z izolacj4 6cian fundamentowych wg metody wybranej przez inwestor4 tj. metody
lekkiej mokrej wykofrczony tynkiem mineralnym gr. 1,5 mm malowany farbq silikonow4.

Wzmocnienie elementow 6cian lctore wykazujq ukoSne pgkniqcia w linii okien. Ponadto projekt
powinien zawiera6:
- wymiana rur spustowych z blachy powlekanej (ieSli jest taka potrzeba)

- pozostale obr6bki i parapety zewnEtrzne z blachy powlekanej
- wymiana okien strychu, piwnic, klatki schodowej oraz w lokalach w ktorych te okna nie zostaty

wymlenrone
- wymiana drzwi wejSciowych do budynku ,

^ podw6rka)

Wykonanie ocieplenia ma na celu:
- poprawienie stanu te,chnicznego 6cian zewngtrznych,

- dostosowanie izolacyjnoici do wymagan obowipujqcej normy,
- zitacanre poprawienie mikroklimatu pomieszczeri mieszlalnych,
- oszczgdnoS6 energii cieplnej zu4ruranej do ogrzania pomieszczefr.

Projekt i kosztorys powinien byd sporzq{zony zgodnie z roqorz4dzeniem Ministra lnfrastruktury z

dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrrmu funkcjonalno-uZytkowym
(tj. Dz.U. z 2013 r.Wz. ll29') oruz rczprz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r'

w sprawie okreSlenia metod i podsaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych koszt6w prac projektowych oraz planowanych koszt6w rob6t budowlanych okreSlonych

w programie funkcjonalno - u2ytkowym (Dz. U.Nr 130, poz. 1389).
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