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malowanie klatki schodowej Focha 31 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-01

1215-03
Mycie ścian i sufitów m2

128.26+107.13+142.71 m2 378.100
RAZEM 378.100

2 KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
ścianach

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

3 KNR-W 4-01
1204-08
z.sz.2.3. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności, pęknięć - klatki schodowe

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

4 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" -

m2

378.10 m2 378.100
RAZEM 378.100

5 KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
- klatki schodowe

m2

128.26 m2 128.260
RAZEM 128.260

6 KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
klatki schodowe

m2

107.13 m2 107.130
RAZEM 107.130

7 KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warst-
wa pośrednia na ścianach

m2

142.71 m2 142.710
RAZEM 142.710

8 KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2

142.71 m2 142.710
RAZEM 142.710

9 KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

108.375 m2 108.375
RAZEM 108.375

10 KNR-W 4-01
1207-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) i postopni o wysokości do
20 cm - klatki schodowe

m

81.25+6.20+(9.5+3.5+3.5)*5 m 169.950
RAZEM 169.950

11 KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeżnice

m2

1.45*1.2 m2 1.740
RAZEM 1.740

12 KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - drabina m2

1.14 m2 1.140
RAZEM 1.140

13 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm

m

30.60 m 30.600
RAZEM 30.600

14 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie - szafki

m2

(1.20*0.60*4)*5 m2 14.400
RAZEM 14.400

15 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi i okien oraz luksferów
Krotność = 2

m2

(1.80*2.05)*4*5+1.45*1.2+(2.90*1.3)*2+1.35*2.80+126.26 m2 213.120
RAZEM 213.120

16 KNR-W 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych
Krotność = 3

szt.

65+15 szt. 80.000
RAZEM 80.000

17 KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi, kuksferów i okien m2

(1.80*2.05)*4*5+1.45*1.2+(2.90*1.3)*2+1.35*2.80 m2 86.860
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RAZEM 86.860
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