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[Nr JNazwa . ]Jednostka miary |Iroéé
1 Roboty malarskie tynk mozaikowy
10 |[KNR 4-01 12186-1 _ m2 57,08
Zabezpieczenie podidg follig
parter(1,72*4,30+1,12*0,40+2,25*5,55) 20,33
pietro2,25*5,50 12,38
pietro2,25*5,50 12,38
strych(2,20%5,45) 11,99
20  [KNR 4-01 701-7 m2 46,10
Odbicie tynkoéw wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynkow do 5 m2 z zaprawy
wapiennej
(\ parter(1,72*4,30+1,12*0,40+2,25*5,45) 20,11
1,60+2,25)*2,25*3 25,99
30  KNR 4-01716-9 m2 48,10
Tynki wewnetrzne zwykle kat.lil wykonywane recznie na podiozach z betonu
zwirowego, zagruntowanych siatek, plyt widrowo-cementowych na stropach
plaskich o powierzehni podiogi pomieszczenia ponad 5 m2
46,10 46,10
40 [KNR 4-01 701-2 m2 59,22
Odbicie tynkéw wewnetrznych na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
1,72+4,30+4,30+2,25+5,45+5 45+2 25) 2572
(2,25+5,45y*2,80%2*3*0,25 33,50
50  [KNR 4-01 716-1- m2 59,22
Tynki wewnetrzne zwykle kat.lll wykonywane recznie na podiozach z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na $cianach plaskich o
powierzchni podfogi pomieszczenia do 5 m2
59,22 59,22
( 50  KNR 4-01 1202-9 m2 170,64
. Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi
ponad 5 m2 [R=1,15]
sufitybiegi(2,10+1,80+2,10+2,10)*1,35 10,94
sciany(1,72+4,30+4,30+2,25+5,45+5,45+2,25) 25,72
2,25+5,45y*2,90°2*3 133,98
70  [KNR 4-01 1204-5 m2 227,72
Gruntowanie scian i sufitow
57,08+170,64 227,72
80  [KNR 2-02 815-6 m2 57,08
Gladzie gipsowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowe
90  KNR 2-02 8156 m2 170,6
Gladzie gipsowe na $cianachz elementéw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowe
170,64 170,64
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Nr

Nazwa

ednostka miary

llosé

100

KNR 0-17 IGM 2609-8
Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym

75,24 75,24

m

75,24

110

KNR 4-01 1204-1
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnegtrznych sufitow

[R=1,15)

57,08 57,08

m2

57,08

120

KNR 4-01 1204-2
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych Scian

m2

1,72+4,30+4,30+2,25+5,45+5 45+2,25)*1 50 38,58
(2,25+5,45)*2*1,50*3 69,30

107,88

130

KNR 0-33 IGM 124-1
Wykonywanie warstwy posredniej

in2

227,72-107,88 119,84

119,84

140

KNR 0-33 IGM 124-5
Tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku Zmywalnego - uziarnienie 1,5

mim

m2

119,84 119,84

119,84

150

KNR 4-01 1207-1
Malowanie farbami olejnymi paséw /cokotéw/ o wys.do 20 cm jednokrotne

35,80 35,80

35,80

160

KNR 4-01 1207-2

Malowanie farbami olejnymi elementow biegéw/ o wys.do 20 cm dwukrotne

(1,20%0,90)+(2,95%0,90*9) 24,98

24,98

170

KNR 4-01 1209-10
Malowanie olejne stolarki drzwiowej §cianek i szafek | pow. drewn.o
powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne

m2

0,62%1,02*3*1,25*3 13,39

13,39

180u

KNR 4-01 1210-11
Malowanie progéw jednkrotne

Szt

7 7,00

7,00

190

KNR 4-01 1212-27
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych jednokrotne - rur
wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm

2,256+0,40+0,60+1,30+0,50+2,20+1,1 0+0,20+0,30+0,40+1,40+2,
90 13,55

2,65+1,40+0,70+0,40+2,25+1,60)*2 18,00

31,55

200

KNR 4-01 WACETOB 1207-2
Malowanie farbami olejnymi paséw /cokoléw/ o wys.do 20 cm dwukrotne

1,20+(2,95%7) 21,85

21,85l

210

KNR 4-01 1212-5
Malowanie olejne balustrad

me2

0,99%(1,13+2,02+3,18+2,17+2,33+2,33+2,45) : 15,45

16,45

220

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

m3

0,015%(46,20+59,22) . 1,58

1,58

230

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastgpny 1 km [S=9]

m3

1,58 : 1,68

1,58

Remont stopni i podestéw drewniamych klatki schodowej

KNR 4-01 417-7
Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupkéw prostokatnych

szt

1,00
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Nr [Nazwa Hednostka miary
250 KNR 4-01 417-6 szt 2,00
Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralek prostokagtnych
2 2,00
260 [KNR 4-01 818-6 m2 27,11
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
2,24%(1,55*3+1,71*2+1,14) 20,63
1,14*(1,05+2,21) 3,72
1,10%(1,40+1,11) 2,78
270  [KNR 4-01 411-7 m 60,62
Wymiana listew przy$ciennych
0,18+0,26)*55 2420
2,26+1,05+0,71) 4,02
2,67+2,26+1,94+2,09+2,26+1,95+1,95+2,68+1,15+2,26+1,80+2
,11+1,15+2,26+1,15+0,98+1,55+0,70+1,15+2,26+1,42+1,14+1,6
- 9*2,60+2,60+1,56)-(0,90*2,00%4+1,60*2,40*2) 32,40
280 [KNR 19-01 1017-1 szt 18,00
Wyrownanie i przybicie fat drewnianych do stopni naprawa - analogia
o 18 18,00
- 290 KNR 4-01 322-1 szt 55,00
Obsadzenie katownikéw w stopniach - anaiogia
56 55,00
300 |KNR 4-01 820-3 m2 42,55
Przybicie do podiog plyt OSB 12 m
27,11 27,1
1,08*0,28)*55 15,44
310 KNR 2-02 WACETOB 11232 m2 37,12
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe
27,11 27,11
(0,70%0,26)*55 10,01
320 |KNR 4-01 1209-14 szt 55,00
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowane;j - podstopnic 6
powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia
55 55,00
330 [KNR 4-01 1208-2 m2 24,43
Malowanie olejne stopni betonowych dwukrotne anhalogia
(0,30+0,18)*1,70*2 1,63
(0,30+0,19)*0,99*47 22,80
340u KNR 4-01 322-1 szt 49,00
Obsadzenie katownikéw w stopniach {dlugos¢ + szerokosc)- analogia
47+2 48,00 N




