RBI.271.16.2021 Lipinki, 23.07.2021 r.

Zamawiajacy:
Gmina Lipinki
Lipinki 53, 38-305 Lipinki

Zamawiajgcy zwraca sie z prosbg o oszacowanie wartosci zamowienia publicznego
pod nazwg Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rozdzielu.

Samochdd powinien posiadac nastepujgce parametry:

1) podwozie z kabing;

2) samochaod fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie wczesniejszy niz 2020 r.;
3) wazne swiadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia lub mienia, a takze wydania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania;

4) dopuszczalna masa catkowita pojazdu nie moze przekraczac¢ 6500 kg;

5) fadownos¢ pojazdu liczona jako réznica pomiedzy maksymalng masg catkowitg a
masg wtasng pojazdu bez kierowcy - minimum 2300 kg;

6) pojazd wyposazony w urzgdzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i
$wietlne; belka $wietina z napisem ,, STRAZ " montowana na dachu kabiny;
dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska btyskowa z tytu pojazdu, lampy
wykonane w technologii LED;

7) podwozie pojazdu z silnikiem wysokopreznym z turbo-dotadowaniem; silnik o
mocy maksymalnej minimum 125 kW i maksymalnym momencie obrotowym
minimum 430 Nm, spetniajgcy norme emisji spalin EURO 6, pojemnos¢ skokowa
minimum 2900 cm?;

8) naped 4x4; skrzynia redukcyjna umozliwiajgca jazde w trybie ,szosowym?” i
~terenowym”(LOW); tylna o$ wyposazong w kota blizniacze i w samoblokujgcy
mechanizm réznicowy; pojazd spetniajgcy wymogi samochodu uterenowionego wg
PN-EN 1846-1;

9) zawieszenie tylnej osi resor wielopiorowy;



10) uktad hamulcowy wyposazony w ABS, uktad elektroniczny stabilizujgcy tor jazdy
ESP, hamulce bebnowe na obu osiach;

11) samochdd przystosowany do przewozu min. 6 0sob, wyposazony w 4 drzwi:

- drzwi przedziatu zatogi umieszczone po obu stronach pojazdu;

- podtoga przedziatu zatogi i fadunkowego wytozona wyktadzing przeciwposlizgowa,
trwata, tatwo zmywalna;

- oswietlenie przedziatu pasazerskiego wigczane z kabiny kierowcy i niezaleznie z
przedziatu pasazerskiego;

- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy;

- wskaznik temperatury zewnetrznej;

- Swiatta przeciwmgielne;

- radio samochodowe;

- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera;

- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy;

- uktad kierowniczy ze wspomaganiem;

- miejsce dowodcy wyposazone w potke utatwiajgcg czytanie mapy i lampke
oswietlajgcay;

- kabina wyposazona w ogrzewanie i w klimatyzacje manualng;

- wszystkie drzwi kabiny wyposazone w centralny zamek sterowany z przycisku w
kluczyku;

- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i potka do zamontowania tadowarek
dla radiostacji i latarek;

12) w kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136-174
MHz, moc 1+25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania
w sieci MSWIA, min. 125 kanatéw, wyswietlacz alfanumeryczny min. 14 znakéw,
analogowo-cyfrowy;

13) elektryczne urzadzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w
sposéb nie powodujgcy zaktdcen podczas ich jednoczesnej pracy;

14) kolorystyka: btotniki i zderzaki - biate; kabina, zabudowa — czerwony; pojazd
oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze biatym wg wymagan zamawiajgcego;
15) pojazd wyposazony w hak typu kulowego z tytu pojazdu do holowania przyczepy
o dopuszczalnej masie catkowitej do 3.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe
gniazdo elektryczne do przyczepy;

16) zbiornik paliwa minimum 100 litrow;



17) zabudowa samono$na wykonana z materiatébw odpornych na korozje - stali
nierdzewnej i/lub aluminium; pokrycie zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z blachy
aluminioweyj;

18) dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym z
mocowaniami na sprzet;

19) na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzet typu: szpadle, topaty;
20) na tylnej Scianie nadwozia umieszczona drabinka umozliwiajgca wejscie na dach
pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antyposlizgowym;

21) skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodno i pytoszczelnymi;
uktad skrytek 2+2+1;

22) skrytki na sprzet muszg by¢ wyposazone w oswietlenie LED wtgczane
automatycznie po otwarciu zaluzji skrytki;

23) pojazd powinien posiadac oswietlenie pola pracy wokét nadwozia sprzetowego
zapewniajgce oswietlenie min. 5 lukséw w odlegtosci 1 m w warunkach stabe;j
widocznosci, oraz o$wietlenie powierzchni platformy dachowej w technologii LED;
24) schowki wyposazone w regaty, palety wysuwne lub obrotowe: na urzadzenie
ratownicze, agregat prgdotworczy, sprzet ratowniczy, w zaleznosci od potrzeb i
mozliwosci zamontowania danego sprzetu;

25) szuflady i tace wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu
muszg posiadac¢ oznakowanie ostrzegawcze;

26) uchwyty, klamki wszystkich urzgdzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad,
podestow, tac, muszg by¢ tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w
rekawicach;

27) konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza i skuteczng
wentylacje, szczegodlnie tych w ktérych przewidziane bedg urzgdzenia z napedem
silnikowym i paliwem;

28) powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym;

29) wysokocisnieniowy agregat wodno-pianowy o nastepujgcych minimalnych
parametrach:

- wydajnos¢ na prgdownicy min 80 I/m;

- cisnienie min 40 bar;

- agregat wyposazony w wysokocisnieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci weza

min. 50 mb na zwijadle aluminiowym, zakohczong prgdownicg pistoletowg wodno-



pianowg o regulowanej wydajnosci z prgdem zwartym i rozproszonym; zwijadto
wezowe wykonane w cato$ci z materiatdw odpornych na korozje: aluminium, stal
kwasoodporna, mosigdz; zwijadto wyposazone w przektadnie katowg mechanizmu
Zzwijania weza na beben, umozliwiajgcg obstuge przez jedng osobe; dopuszcza sie
naped elektryczny mechanizmu zwijania weza; wgz zakonczony prgdownicg
umozliwiajgcg podanie srodka gasniczego z ptynng regulacjg strumienia od zwartego
do rozproszonego, z mozliwoscig podawania piany ciezkiej bez koniecznosci
wymiany dyszy wylotowej; zbiorniki Srodkéw gasniczych wykonane z materiatéw
odpornych na korozje o pojemnosci ponad 1200 |; zbiornik srodka pianotworczego
min 10 % pojemnosci zbiornika wody; parametry agregatu i zbiornikdw potwierdzone
na swiadectwie dopuszczenia;

30) pojazd wyposazony w system tadowania akumulatora z gniazdem umieszczonym
w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolkg sygnalizujgcg tadowanie na desce
rozdzielczej i blokadg rozruchu silnika w trakcje tadowania akumulatora;

31) instalacja elektryczna dodatkowego osprzetu wyposazona w wytgcznik gtbwnego
zasilania;

32) fala swietlna wykonana w technologii LED stuzgca do sterowania ruchem
zamontowana nad tylng zaluzjg; panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym
miejscu w uzgodnieniu z zamawiajgcym;

33) potka stata zamontowana w przedniej czesci przedziatu sprzetowego nad
wysuwanymi szufladami;

34) maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 220 W i strumieniu sSwietlnym
minimum 22000 Im zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z
poziomu podtoza, zasilany sprezarkg z uktadu elektrycznego; wysokos¢ masztu po
roztozeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopien ochrony
reflektorow minimum IP 55;

35) wyciggarka elektryczna o sile uciggu minimum 5000 kg i mocy silnika minimum
4,5 KM;

36) pojazd musi by¢ wyposazony w kamere monitorujgca strefe z tytu pojazdu;
kamera przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych; monitor
przekazujgcy obraz, kolorowy o przekatnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w
zasiegu wzroku kierowcy; minimum 2 punktowe zatgczanie: automatycznie po

wigczeniu biegu wstecznego lub zatgczeniu recznym na statg obserwacje.



Zamowienie powinno by¢ wykonane w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy w

sprawie zamowienia publicznego.

Odbiér samochodu odbedzie sie w siedzibie wykonawcy.

Na samochdd nalezy udzieli¢ co najmniej 24 miesiecy gwaranciji.
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