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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. nr 1409 z pdzniejszymi

zmianami) o$wiadczamy:

ZE PROJEKT BUDOWLANY

Pomostu rekreacyjnego o diugosci 20.45m i szerokosci 3m.

Lokalizacja: Pilawa Dolna dzialka geodezyjna nr. 1882 obre¢b Pilawa Dolna

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z posiadanymi

uprawnieniami.
IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC |[NR UPRAW. PODPISY
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1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pomostu rekreacyjnego o dtugosci 20.45m i szeroko-
$ci 3m na zbiorniku wodnym zlokalizowanym w Pitawie Dolnej na dziatce geodezyjnej nr 1882

1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Podstawa formalno prawna :

Podstawg formalno prawna jest umowa z Inwestorem Gming Dzierzonidw .

1.2.2. Podstawa merytoryczna

o wizje lokalne przeprowadzone na terenie realizacji obiektu ,
o obowigzujace normy PN,

o zaktualizowany podktad sytuacyjno-wysokosciowy

o uzgodnienia projektowe

1.3. Cel opracowania :

Celem opracowania jest uzyskanie zgody Urzedéw parnistwowych na wykonanie pomostu rekreacyjnego.

Il. Opis techniczny



1. Cel planowanych do wykonania robét .

Celem inwestycji jest realizacja pomostu o dtugo$ci 20.45m i szerokosci 3.0m zlokalizowanym na
zbiorniku wodnym potozonym na dziatce nr obreb Pitawa Dolna . Pomost stuzy do rekreacji mieszkaricow
Pitawy Dolne;j.

2. Lokalizacja.

Pomost zlokalizowany jest wzdtuz brzegu zbiornika wodnego na catej dtugo$ci brzegu uregulowanego
zelbetowym murem w rejonie mnich spustowego ze zbiornika do rzeki Pitawki. Wspétrzedne geograficzne
pomostu (0§ pomostu) wynoszg od N=50 6918 19", E=16 70°38"'02"" do N=50 69°08"'25", E=16
70°40743"

3.Stan prawny nieruchomosci

Dziatka nr 1882 obreb Pitawa Dolna jednostka ewidencyjna Gmina Dzierzonidéw jest wtasno$cig Gminy Dzier-
zoniow . Gmina Dzierzonidw jest Inwestorem. Dostep na pomost jest z terenu dziatki nr 1892 ktora réwniez
nalezy do Gminy

4.Planowany termin rozpoczecia inwestycji
Termin budowy pomostu planowany jest na od marca do grudnia 2020r.

5. Istniejacy stan zbiornia wody i linii brzegowe;.

Linia brzegowa zbiornika w na catej dtugo$ci projektowanego pomostu tzn. 20.45m jest uregulowana
,zwieficzona masywnym murem zelbetowym wystajacym nad lustro wody od 66-97cm (pomiar dokonano przy
lustrze wody zapewniajacej gteboko$¢ stawu przy mnichu wynoszacg 80cm) . W masywnym murze znajduje
sie mnich spustowym o konstrukcji zelbetowej z zastawkami drewnianymi umozliwiajacy regulacje poziomu
wody w zbiorniku , maksymalna gteboko$¢ wody przy zastawkach moze wynies¢ 120cm . Z mnicha woda
odprowadzana jest do rzeki Pitawy rurg o Srednicy okoto 200mm . Dostep do wnetrza mnicha zapewnia za-
mykana klapa stalowa 60*70cm. Poza murem Zelbetowym linie brzegowg stanowi skarpa ziemna poro$nieta
trawg .Stan techniczny muru zelbetowego jest dobry i umozliwia oparcie na nim konstrukcji stalowej pomostu

6. Projektowany pomost .

Projektuje sie pomost o konstrukcji stalowo —drewnianej wspornikowo wystajacej nad lustro wody. Wysieg
wspornika od lica $ciany zelbetowej wynosi 90-150cm. Szeroko$¢ pomostu na catej swej dtugo$ci wynosi
3.0m a jego sumaryczna dtugos¢ w osi wynosi 20.45m. Powierzchnia deskowania pomostu wynosi
61.35m2. Elementami noSnymi pomostu sg belki stalowe z dwuteownikow 140HEA i 120HEA o dtugosci
3.0m wsparte na murze brzegowym oraz zakotwione w fundamentach ( stopach o wymiarach 70*70*90cm
szt. 3, 65*65*90cm szt.6 i 50*50*90cm szt. 2 z betonu C20/25) wylanych na ladzie. Laczne zaprojektowa-
no 11 belek stalowych w rozstawie 180-226cm. Nawierzchnie zewnetrzng pomostu zaprojektowano z de-
sek Swierkowych impregnowanych o gr.4.5cm i szeroko$ci 12cm potozonych na legarach drewnianych z
drewna $wierkowego 14*14cm mocowanych w rozstawie co 100cm . Krawedz pomostu od strony wody
zaprojektowano zabezpieczy¢ balustradg stalowa.

Wykonanie pomostu nie wymaga umieszczenia elementow nosnych w dnie zbiornika wodnego, a jedynie
na jego brzegu.

Cato$¢ elementéw drewnianych nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem olejopochodnym. Elementy stalowe
ocynkowac¢ ogniowo. Kotwy stalowe kotwigce elementy stalowe do betonéw nalezy wykonac jako stalowe
ocynkowane o $rednicy 16mm.

7. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem pomostu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw i norm oraz odpowiednich zezwolen i wytycznych
wydanych przez administratorow sieci i terenéw sasiednich.



¢ Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich
zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru robét.

e W przypadku pojawienia sie watpliwo$ci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicz-
nych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania tech-
nicznego.

8.0 Lampy o$wietleniowe

Na terenie dziatki projektuje sie réwniez wykonac¢ dwie lampy o$wietleniowe o wysokosci 6.0m posiadajace
wiasne zasilanie solarem i wiatrakiem.Moc lampy 10-15W.

9.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia MBiGM z dnia 25.04.2012r W sprawie szczegotowego za-
kresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2012 poz. 462) stwierdzam iz obszar oddziatywa-
nia obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki 1882 obreb Pitawa Dolna bedacej przedmiotem opra-
cowania.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacie ogdlne
1) Budowa pomostu

Pitawa Dolna dz. nr 1882 obreb Pitawa Dolna

(Adres inwestycji')

2Gmina Dzierzonidw z siedziba w Dzierzoniowie ul. Piastowska 1

( Imig i nazwisko oraz adres inwestora )

3) Zdzistaw Kaptun 58-200 Dzierzonidéw ul. Modrzewiowa 34

(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje ')

Czes$¢ opisowa

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

) roboty ziemne

o roboty montazowe stalowe i drewniane
) roboty betonowe i zbrojeniowe

) stawianie stupdw oswietleniowych

(inne')

2) Brak obiektow istniejacych.

( Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych?)

3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1) Prowadzenie prac przy zbiorniku wodnym

Mozliwo$¢ wpadniecia do zbiornika
4.2) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1.0
Niebezpieczenstwo wpadniecia w wykop 0séb postronnych

( Inne zagrozeniu wystepujace podczas realizacji robt budowlanych, okre$li¢ rodzaj, miejsce oraz czas ich wystapienia®)

5) Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

-Ustawag z dnia 26.06.1074r.Kodeks Pracy (tekst jednolity : Dz.U z 1998 r. Nr 21. poz.94 z pdzniejszymi zmianami- dziat 10" Bezpie-
czenstwo i higiena pracy" Rozdziat VIII"Szkolenia"



-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. ( tekst jednolity:Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.Nr 118,p0z.1263)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji ,Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.Nr7, poz.30.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47
poz. 401

6) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia.

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjeta przez Wykonawce technologig
robGt oraz posiadanym sprzetem. wykopy ,winny by¢ odpowiednio ogrodzone tasmg przed dostepem oséb nieupowaznionych. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy , sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzer budowlanych bezposrednio
przy sieci energetycznej. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét. Bezpieczng odlegto$é wykonywania robét ,0 ktérych mowa ustala kierownik budowy w porozumieniu z wasciwg jednost-
ka w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sig instalacja. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢, Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze ,balustrady o ktorych mowa
powinny znajdowac sie na wysokosci 1.1m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej nizim od wykopu. Sczegoétowe rozwigzania
nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem zasad podanych w:

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy. ( tekst jednolity:Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.Nr 118,p0z.1263)

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji ,Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r W
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.Nr7, poz.30.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47
poz. 401

W cze$ci opisowej planu nalezy okresli¢ caty zakres robét z uszczegoétowieniem kolejnosci ich realizaciji. Cze$¢ rysunkowg wykonaé
na kopii planu zagospodarowania terenu. Oznakowanie "teren budowy" nalezy umiesci¢ przy poszczegoinych skrzyzowaniach oraz
na poczatku i koricu projektowanych robét.

5. Przepisy, normy
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 ( Dz. U. Nr 89/94 z pdzn. zmianami).
e  PN-EN 13242:2004.Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
e  PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes$¢ 1: Wymagania , wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Opracowat: mgr inz. arch. Izabela Sehn- Wojcik
mgr inz. Zdzistaw Kaptun



