OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»EW Nielisz — modernizacja uktadu wentylacji”

1. Informacje wstepne

Wiasciciel obiektu:

PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa
tel.: +48 /22/ 4331 300 ,+48 /22/ 4331 301, fax: +48 /22/ 6242 555
e-mail: sekretariat@pgeeo.pl , WWW: http://www.pgeeo.pl

Eksploatator obiektu:

PGE Energia Odnawialna S.A., Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przeptywowych
ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa,

Lokalizacje obiektu:

Elektrownia Wodna Nielisz, miejscowos$¢ Nielisz, 22-413 Zamos¢,

gmina Nielisz, powiat zamojski, wojewddztwo lubelskie.

2. Opis przedmiotu zamdéwienia.

2.1. Zakres prac.

a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu wykonawczego dla catosci zadania
wraz z instrukcjg eksploatacyjng i wykazem urzadzen.

b) Modernizacja istniejacej czerpni powietrza i uktadu nawiewu na hydrozespét z
wentylatorem w zwigzku z zabudowg nowej zastawki remontowej.

c) Wykonanie nowej wyrzutni powietrza z wentylatorem w celu poprawy warunkdow
chtodzenia poprzez poprawe wymiany powietrza wewnatrz budynku elektrowni.

d) Powigzanie modernizowanych i projektowanych elementéw z automatyka — pomiar
temperatury i wilgotnosci powietrza.

e) Okreslenie zasadnosci funkcjonowania istniejgcego wentylatora dachowego w zwigzku z
projektowang modernizacja.

2.2. Opis budynku.

Rysunek 1 Budynek elektrowni - widok z zewngtrz
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Rysunek 2 Przekréj podtuzny
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Rysunek 3 Przekrdj poprzeczny

2.3. Warunki realizacji prac.

a) budynek stanowi wtasnos¢ PGE Wody Polskie — nalezy przewidzieé przeprowadzenie
uzgodnien z wtascicielem budynku,

b) praca w pomieszczeniu czynnego hydrozespotu wraz z czynnymi instalacjami
pomocniczymi — nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem,



prace wymagajgce wytgczenia hydrozespotu lub instalacji spod napiecia wymagaja
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym (informacja o takich pracach musi by¢
przekazana Zamawiajagcemu z 3 dniowym wyprzedzeniem),

zmodernizowany uktad wentylacyjny wyeliminuje koniecznos¢ podnoszenia istniejgcego
zadaszenia w celu poprawy warunkdéw chtodzenia,

zapewniony zostanie dostep do wlotu/wylotu powietrza pozwalajgcy na wygodne i
bezpieczne czyszczenie,

uktad wentylacyjny musi zapewni¢ odprowadzenie ciepta w okresach pracy z najwyzsza
mocg generatora w warunkach dtugotrwatych letnich temperatur na zewnatrz.

Opracowat:
Wojciech Klisz

wojciech.klisz@gkpge.pl

Kierownik Dziatu Eksploatacji Elektrowni Zlewni Wisty
Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przeptywowych
tel.: 667-763-703
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