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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

SST 000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"

1. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych
w Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
llekroé¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

obiekt matej architektury,
budynku- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany , ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowie- nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie- nalezy przez to rozumieé wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczysz-
czani lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy- nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmo-
wang przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dzien-
nik budowy, protokoty odbioréw czesciowych czesciowych koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, aparaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw w ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorza-
dach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z pdz. zm.)
drodze tymczasowej(montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoniczeniu.
dzienniku budowy- nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywa-
nia robot.
kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiardw- nalezy przez to rozumiec¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu.
materiatach- nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby nie-



zbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez In-
spektora nadzoru.

produkt réwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w Opisie i SST konkretny z nazwy lub pocho-
dzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze byc¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu.

odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane przez Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemne] dotyczacej realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywa-
nych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, akrobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. pdzn. zm.)
Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér na budowie i wy-
konuje biezgcga kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urza-
dzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Stan-
daryzacji elektronicznej(CENELEC) jako ,standardy europejskie(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdlny-
mi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiaro-
wych robét budowlanych.

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie Kodéw CPV do okres$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.

1.5. Zmiany w technologii wykonania rob6t mozna wprowadzi¢ za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu,
przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg oraz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw Pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty Pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

¢ dostarczong przez Zamawiajgcego,

® sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i ST.

Wielkosci okredlane w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw materiatéw elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg



wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawczy.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot .Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania materiatéw,
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementow robdét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciagzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzerh moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonanych robét, za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢



z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci z:
Polskg Norma lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, w ustalonych
jednostkach. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celéw ptatnosci lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia Inspektora nadzoru.



Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt .Odbioru cze$ciowego robdét dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru konncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosSci. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg projektowsa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét , komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$é wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

protokoty badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda ujete w protokole odbioru robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy) robét.”

No ok wne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektérych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorcéw (Dz.U.
2016 poz. 2255)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.,, poz. 519).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 ,,0 wyrobach budowlanych" (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p. zmianami )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).



Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego
(dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0z.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom |, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 001 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych
w Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Rozbiorki elementéw wewnetrznych budynku mieszkalnego:

Poziom piwnic:

- demontaz scian dziatowych,

- demontaz oscieznic drzwiowych stalowych i drewnianych,

- demontaz umywalek,

- demontaz opraw oswietleniowych,

Materiaty z rozbidrki:

-gruz kamienny, elementy drewniane i stalowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST, Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
nie wystepuja

3. SPRZET



3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiérkowymi.

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami rozbiérkowymi nalezy stosowac:

mtoty wyburzeniowe

nozyce tngco -kruszace

rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektronarzedzia, kontenery na gruz, zwyzka, hydrauliczne agregaty, pity, mtoty,
samochody dostawcze i transportowe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki/demontazu mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot :

5.2 Przygotowanie terenu rozbiorki

Czes¢ budynku w ktorej realizowane bedga rozbiodrki nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a
strefe rozbidrki zamkna¢ nie dopuszczajgc do wejscia oséb postronnych.

W miare postepu robét rozbidrkowych nalezy wywozi¢ gruz z budynku samochodami samowytadowczymi na legalne
wysypisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub na miejscu rozdrobni¢ przy uzyciu kruszarek w celu powtdérnego
wykorzystania np. na podbudowe drog.

Rozbidérka sposobem mechaniczno — recznym.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robédt, a nastepnie wykonac prace wg wskazane;j
kolejnosci.

Oczysci¢ drogi transportowe z gruzu.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbioérki, mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3. Czynnosci wstepne

Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budowli, gruzu, drewna oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt, m2, m3 wyburzonych obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 szt, m3, m2 robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robot,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



SST 102 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500 - 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych
w Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne] (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem murdéw zewnetrznych i
wewnetrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie:

- §cian i zamurowan z bloczkéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
muf.

2.2. Bloczki betonowe klasy 20

Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.

- Wymiary: 120/240x590x240mm

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 20,0 Mpa

- Gestosé pozorna < 1,4 kg/dm3

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

2.3. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa M7 MPa.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i wg PN-B-10104.

Stosowac gotowe zaprawy murarskie cementowe w formie suchej mieszanki, gotowej do uzycia po wymieszaniu z wodg lub
zaprawy przygotowywane na budowie.

Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadnikdw cement - piasek zaprawy dla klasy, sg nastepujace:

zaprawa cementowa klasy M7 — 1:4,5;

zaprawa cementowa klasy M4 — 1:5,5,

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok- 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 35.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5. oraz dodatkowo:

- Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

- Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu bloczkiem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewac go lub moczy¢ w
wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

- W przypadku przerwania robdét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw betonowych

5.1.1. Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢

-17 mm. a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm.
a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potédwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm. Z uwagi na sposdb wykonania spoin wspornych rozréznia sie:
- murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm

Z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego miedzy pustakami rozréznia sie taczenia:

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych pustakéw

- na suchy styk

- na piodro i wpust

- Murowanie na suchy styk i na pidro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakow o odpowiednim ksztatcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty.

- liczby szczerb i pekniec.

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbici éw materiatéw i wyrobdéw po-winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli
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Rodzaj odchylek Dopuszczalne odehylki [mm)]
mury speinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenial od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1m dlugosci 1 2
- na caltej dhugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na lm dlugosei 1 2
- na calej diugosci 10 10
Odchytki wymiardw otwordow w swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6.-3 +6.-3
wysokosc +15.-1 +15.-10
ponad 100 cm szerokosé +10.-5 +10.-5
wysokosc +15.-10 +15.-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t minowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdow robdt zanikajgcych.

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robdt
murowych i spetnieniu innych warunkow dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw pow. Uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

SST 103 — NADPROZA NA BELKACH STALOWYCH.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejacej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w
Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.1

2. Materiaty
Nadproza z belek stalowych z ksztattownikéw walcowanych ze stali St3S o przekroju 2xLR80x8, 2xLR50x5.

3. Sprzet
Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawce, witgcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem .

4. Transport

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu nadprozy podstemplowac po obu stronach $ciany stalowymi rozporo-
sciggami , w ktorej ma nastgpi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Podstemplowac¢ nalezy réwniez strop na
kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robét. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika
podparcie stropéw mozna zdemontowac.

Wyku¢ gniazda na projektowanej dtugosci dla jednej z belek( nadproza), po zamontowaniu jednej prace powtdrzyc
analogicznie dla drugiej belki.

Przed przystgpieniem do montazu dolne stopki belek owija sie siatka dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci tynku. Pod
belkami stalowymi wystepujg dos¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je opiera¢ na Scianie za posrednictwem warstwy betonu
lub dwéch, trzech warstw cegiet petnych. Gtebokos¢ oparcia profili przyjmuje sie jako potowe wysokosci belki powiekszong o
15 cm. Ma to szczegdlne znaczenie w $cianach wznoszonych z materiatdw o stosunkowo nieduzej wytrzymatosci, takich jak
beton komérkowy czy pustaki ceramiczne. Pdzniej wypetnia sie cegtami lub bloczkami przestrzen miedzy belkami, a
dwuteowniki dodatkowo oktada sie nimi z boku.

Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uktada sie w takich odstepach, zeby cegty
mozna byto oprze¢ wprost na stopkach belek. Tak utozone nadproze od razu osigga petng nosnosé i moze byé natychmiast
obcigzone

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 .

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Dla nadprozy — [m] metr

8. Odbidr robot
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SST 104 TYNKOWANIE CPV 45410000 -

WYKONANIE TYNKOW ZWYKtYCH WEWNETRZNYCH CPV 45411000

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych
w Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych czynnosci:

- Tynki wewnetrzne dwuwarstwowe cementowo-wapienne.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowsg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje lub mut.

2.2 Piasek PN — EN 13139:2003

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy a ponadto:

Nie zawiera¢ domieszek organicznych

mieé frakcje réoznych wymiaréw — piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek drobnoziarnisty

2.3. Zaprawy tynkarskie

Tynki cementowo-wapienne

Z gotowych suchych mieszanek tynkarskich lub przy zastosowaniu zapraw cementowo-wapiennyych, przygotowywanych na
budowie, marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

dla wykonania narzutu — 3, 5

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonaé jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z obrzutki i narzutu-gtadzi.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowac
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.
Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu
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do wytycznych ITB w tym zakresie.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9

1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6

3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i
piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem przed
potgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

3. Sprzet
Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do rozprowadzania tynku,
Elektronarzedzia, wtryskarka pianki poliuretanowej, mate szpachelki do fugowania.

4. Transport

Materiaty i sprzety mogg byc¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Elementy konstrukcji suchych tynkéw powinny
by¢ zabezpieczone przed deformacjami i uszkodzeniami.

Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe i cementowe ) nalezy utrzymywac w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.
Styropian i ptyty pianki poliuretanowej z ptytkami ceramicznymi klinkierowymi nalezy transportowaé w opakowaniu
producenta tak aby nie ulegty deformacjom i uszkodzeniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania tynkéw

- Przed przystgpieniem do wykonania tynkow powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po okresie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej OstC.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwadch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
( ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podfozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10
mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy oraz substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku istniejgcego nr 15 powinna byé oczyszczona przez usuniecie starego tynku na 1 m
od widocznych ubytkéw. Podtoze musi by¢ mocne, nosne i czyste oraz niezmozone. Szczeliny wyskrobaé na gtebokos¢ co
najmniej 2 cm. Uszkodzone cegty zastgpi¢ nowymi a ubytki, pustki zamurowad, szczeliny wypetnié¢ zaprawa systemowg
renowacyjng. W przypadku braku mozliwosci wymiany cegiet, w uzasadnionych przypadkach podtoze wzmocnic preparatem
wzmacniajgcym ogolnego stosowania. Preparat musi mie¢ wtasnosci przepuszczajgce pare wodng - dyfuzyjny.

5.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat il

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej w
stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubosé obrzutki powinna wynosi¢ 3-
4 mm. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna
odpowiadac 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢
zatarty na gtadko. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku
1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.

15



6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty odpowiadajg ustaleniom z odpowiednich normii
wymaganiom aprobat technicznych oraz czy sg zgodne z dokumentacja.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez
Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. Roboty zwigzane z boniowaniem na elewacji
zewnetrznej nalezy obmierza¢ wg metrow biezgcych dtugosci boni.

Jednostkg obmiarowg dla muréw jest m3

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze
niz3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtfoza.

8.4.4. Odbioér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
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Podstawa ptatnosci jest obmiar tynkéw i oktadzin w m2 oraz cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
Transport materiatéw na budowe

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie materiatow ( docinanie, segregowanie)

Montaz rusztowania

Montaz lub naktadanie kolejnych warstw tynku

Osadzanie kratek wentylacyjnych

Reperacja ubytkéw powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach

Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych

PN-B-79406:97 ,

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdow zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

SST 105 GtADZIE GIPSOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejacej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w
Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych czynnosci:

Gtadz gipsowa

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz zgodnosé z dokumentacjg przetargowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Gfadz gipsowa

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j i
spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

- Wytrzymatosé na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyitki nie powinien wykazywac odchyler od wymagan normy

2.2. Tynk gipsowy cienkowarstwowy.

Tynk gipsowy wykonczeniowy EN 13279-1 -C7/50/2

Biata gipsowa gtadz szpachlowa do recznego lub maszynowego wykonywania gtadzi, na scianach i sufitach wewnatrz
budynkdéw. Przeznaczona na typowe podtoza budowlane, takie jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton,
ptyty $cienne typu Pro-Monta oraz ptyty gipsowo-kartonowe.

3. Sprzet
Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do rozprowadzania tynku,
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4. Transport
Materiaty i sprzety mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe ) nalezy
utrzymywac w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.

5. Wykonanie robét

- gtadzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 75%;
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej;

- technologia wykonania mieszanki $ci$le wg instrukcji producenta;

- kazdorazowo nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, tj.
przed uptywem 30min.;

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i
nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac za nie nadajacy sie do wykonania i usuna¢;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze Swiezym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy w
pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurowa, a nastepnie ruchem posuwistym przy
silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktadaé go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalezy naktadac¢ pasami w kierunku od okien w gtagb pomieszczenia;

- pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego
wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +18°C;;

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i usterek: przeswitéw podtoza,
rdzawych plam swiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg
réwniez wystepowac wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni
wykonanych gtadzi.

6. Kontrola jakosci
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty odpowiadajg ustaleniom z odpowiednich norm i
wymaganiom aprobat technicznych.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez
Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr tynkéw-wg PN-B-10110

Uksztattowanie powierzchni, katy miedzy powierzchniami, wyokraglenia powinny by¢ zgodne z normg

Odbiér nie powinien dopuscic:

- wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
- Trwatych sladoéw zaciekéw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza

- Ubytkéw powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest obmiar tynkéw i oktadzin w m2 oraz cena jednostkowa, ktdora obejmuje:
- Transport materiatéw na budowe

- Przygotowanie podtoza

- Przygotowanie materiatéw ( docinanie, segregowanie)

- Montaz rusztowania.

- Reperacja ubytkow powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach

- Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13279- Gtadz gipsowa
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

SST 106 OKtADZINY CERAMICZNE SCIAN
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejacej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w
Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oktadzin
sciennych wewnetrznych, majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, ST i
poleceniami inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzdér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomié z cato$cig dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez inspektora robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robaét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje projektantéw.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakorniczenia stanu surowego budynku, a oktadziny
zewnetrzne po uptywie 6 miesiecy.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem na oktadziny zewnetrzne sg ptytki ceramiczne na oktadziny wewnetrzne.

Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okfadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i ISnigcg powierzchnie licowa, a
strone montazowa — chropawg, zeberkowana.

Ptyty ceramiczne w grupie | o nasigkliwosci ponizej 10% na zaprawie klejowej klasy C2ES1, i zaprawie do fugowania
epoksydowa RG szer. spoin min. 5 mm. Minimalne wymiary ptyt 20x25cm i grubos¢ 8 mm.

Do mocowania oktadzin beda stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.

4. Transport i sktadowania

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekg, z otwieranymi burtami, przewozone ptytki nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin sciennych nie nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze
ponizej 52C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 , Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,,Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne,
kamionkowe.”

5.3. Opis ogolny.

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod oktadziny powinno by¢
réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna byé mniejsza niz 52C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robdt podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢
porysowane ani miec¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawic zaprawg cementowg, nieréwnosci
nalezy wyréwnac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3
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mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystapieniem do mocowania oktadziny nalezy okreslic¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i okresli¢
potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura. Ptytki powinny zostac
posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.

5.3.1. Okfadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych.

Piytki do wykonania okfadzin wewnetrznych beda mocowane na kleju, na dokfadnie wyréwnanym podtozu. Sciany powinny
by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg cementowa, sciany z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
zagruntowac rozrzedzonym klejem. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie
ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do
minimum. Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na Scianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie na
cata powierzchnie ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢
listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujgcym z barwa okfadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po
stwardnieniu zmyc¢.

6. Kontrola jakosci

6.1. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin wewnetrznych $Scian nalezy
sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

- prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatosé ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiardw.

Odchytki wymiarow mogg wynosic:

- dtugos¢ krawedzi +3 mm,

- grubos¢ ptytek £2 mm.

Ptytki powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

- nasigkliwoscig max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 1702C do 18 +2°C,

- wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét oktadzinowych jest 1 m2,

Zaréwno inspektor jak i wykonawca mogg zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuije:

odbiér materiatow i akcesoridéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robdét poprzedzajacych,

odbidér gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

- przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego odgtosu wskazuje na
dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

- prawidtowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1
mm,

- prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni okfadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,

- szerokos$¢ stykow i prawidtowosc ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty oktadzinowe ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- przygotowanie powierzchni podtoza,

- wykonanie podkfadu betonowego,

- sortowanie ptytek,
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- wykonanie narzutu podtoza zaprawa,

- moczenie ptytek,

- utozenie ptytek z przycisnieciem,

- obrobienie wnek, osciezy, itp.,

- spoinowanie powierzchni obligowanej,

- oczyszczenie i zmycie plytek,

- naprawe licowania po robotach pomocniczych,
- uprzatniecie miejsc pracy.

10. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:

PN-B-10121 Oktfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie. Ptytki
nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate.
PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 122: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

SST 107 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych
w Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,
wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych
oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
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Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub po6tptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktdry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkdw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne wodg Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdow, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowad:

¢ farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

¢ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

¢ farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych wodg

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

¢ lakiery wodorozcieniczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

¢ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

o Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

¢ farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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e farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda

- mineralno-organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-91/B-10102,

¢ farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieniczalne wodg ktore powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

¢ Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieniczalniki
przygotowane fabrycznie,

- $Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywacé
samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-81400 , Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

o catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp-),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

¢ utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
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¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,

¢ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

¢ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-68/B-10020.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej
powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska,
nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp- Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnosé
podloza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na sporwach zywicznych rozeienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modvfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny
by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetfniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico
ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
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0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosc podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,

narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:

¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

® sposodb przygotowania farby do malowania,

® sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

¢ krotnos$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

¢ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

¢ zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze sSrodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie chropowatosé
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtfoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdow, plam i odpryskow,

b) nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
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rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
b) nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mieé odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7 , pkt6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

¢ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murow ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma
PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

¢ podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnosé podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

¢ tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy
PN-70/B-10100, czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé¢
tynku,

¢ podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

¢ ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnosé¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

¢ elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢ powierzchni tynkéw
nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac¢ prébke
podtfoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowsa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
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- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

® sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznad za
dobra jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

¢ na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;

powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiardéw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
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Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do Wspétezynnik
calej powierzchni sciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1.10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1.40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza
sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otwordéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw
wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowe;j

Lp. Nazwa elementu Wspotezynnik
a b C
Okna 1 drzw1 balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymu skrzydlami 1
oscieznicami (lacznie z éwiercwatkami)
01 - bez szezeblin 1.30
02 |- ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m” 2.30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m’ 1.90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0.20 m’ 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m’ 1.50
Okna 1 drzwi balkonowe z podwaéjnymi skrzydlami
06 |-bez szczeblin 1.90
07 |- ze szezeblinami o powierzchm kazdej szyby do 0,05 o’ 4.00
08 |- ze szczeblinami o powierzchm kazde) szyby do 0,10 nn . 3.20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m” 275
10 |- ze szezeblinami o powierzehni kazdej szyby ponad 0,20 m’ 230
Drzwi z oscieznicami (lacznie éwieré¢waltkami) 1 skrzydianmi
11 |- pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m” 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gladkim 2.50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3.00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 2,50
0.1 m” kazde] szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wiece] szybanu o powierzehmi ponad 0.1 m’ 2,10
kazdej szyby
16 |- calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokoscl 1,70
do 30 cm

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata, opisanego na
grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130i T-1, dla ktdrych nalezy przyjmowad potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich W szczegélnosci mozna przyjgé zasady obmiaru
podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w
zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréownac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uznac podfoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
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zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robadt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,,a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartosc¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 5
m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$é 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykornczeniowe. Zeszyt

4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

SST 108 POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejacej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w
Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podtog z
posadzka z ptytek z kamieni sztucznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora nadzoru robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek z ptytek z kamieni sztucznych sg ptytki gresowe.

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub
warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci

PN-B-04500.

Ptyty gresowe gr. min 8 mm o min. wym. 30x30cm. Nawierzchnia satyna. Kolor zblizony do szaro-bezowego.

Ptyty kamienne gresowe R12 (mrozo- i wodo- odporne) na zaprawie klejowej klasy C2ES2, i zaprawie do fugowania
epoksydowej RG szer. spoin min. 5 mm. Klasa Scieralnosci: PEI 4, klasa atyposlizgosci: R12. Na schodach ptyty ryflowane.
Cokoty z ptytek gresowych identycznych jak na posadzce o wysokosci od 8 cm do 12 cm.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania,
niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadaé odpowiednia atesty.

3. Sprzet
Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowa¢ je w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze ponizej 52C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek z kamieni sztucznych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej 52C.
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach, w miejscach styku podtdg o
réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.
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Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy
przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec gestg konsystencje.
Zaprawe cementowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy
czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu
zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.2.2. Uktadanie posadzek.

Oktadzina schodéw zewnetrznych.

Ptyty kamienne gresowe R12 (mrozo- i wodo- odporne) na zaprawie klejowej klasy C2ES2, i zaprawie do fugowania
epoksydowej RG szer. spoin min. 5 mm. Na balkonie izolacja wodoszczelna z preparatu FAST AQUADUO lub réownowaznego.
Potfaczenia Sciana -ptyta balkonowa uszczelni¢ tasmami izolacyjnymi.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-352C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢
nizsza niz 102C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ mieszajgc, zgodnie z
recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Zaprawe klejowa nanosi sie na podfoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewngatrz budynkdw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy rowniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna
by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i
pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostac po
stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢
wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora
nadzoru.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,
sprawdzenie wykonania podktadu,

sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy,

stan powierzchni (brak pekniec¢ i odpryskéw),

prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosé, rombowatos¢ ptytek),
prawidtowos¢ zachowania wymiardéw.

Ptytki gres powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

wytrzymatoécia na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

twardoscia co najmniej 6 w skali Mohsa,

$cieralnoscig mniejsza niz 150 mm?,

odpornoscig termiczng, mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiarow mogg wynosic:

dtugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

grubosc ptytek £5%,

prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,

prostopadtos¢ +0,6%,

wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu
z wodg powinna charakteryzowac sie:

mrozoodpornoscia, elastycznoscia,

odpornoscig na wilgo¢,

przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
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czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
mrozoodpornoscia, elastycznoscia,

odpornoscig na wilgog,

czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robét
Podtoza betonowe oblicza sie w m>. Posadzki oblicza sie w m?.

Zaréwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku

watpliwosci. Zagdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbior roboét

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych robdt zanikajgcych.
Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: #2 mm/m i 5 mm

na catej dtugosci lub szerokosci,

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

ocene wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowié rowng, gtadka powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,

dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,

spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy robdét podtogowych powinien obejmowac:

ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.

Ptatnosci bedga realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa podkfadu betonowego zawiera:

zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

transport do miejsca wykonywania prac,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

wykonanie podktadu betonowego.

Cena jednostkowa posadzek z ptytek z kamieni sztucznych zawiera:

zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

transport do miejsca wykonywania prac,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,

sortowanie ptytek,

przyciecie i dopasowanie ptytek,

obrobienie wnek, przejs¢ i pilastréw,

wyrobienie zataman,
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wypetnienie spoin,
oczyszczenie ptytek,
umycie posadzki i cokolika oraz uprzatniecie miejsc pracy.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie. Ptytki
nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

SST 109 STOLARKA DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejacej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w
Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz drzwiowej zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

W szczegdlnosci zakres robdt obejmuje :

dostawa i montaz stolarki oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych oraz drzwi wg
zestawienia stolarki)

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa.

2. MATERIALY

UWAGA :

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robdt nazwy producentéw i nazwy handlowe materiatéw
stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga
od Oferentdw stosowania wymienionych wyrobdw i dopuszcza stosowanie wyrobéw rownowaznych, jednakze wskazane
wyroby budowlane okreslajg minimalne wymagania, co do parametréow technicznych i waloréw uzytkowych.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST-01 "Czes¢ ogdlna".

2.2. Materiaty

Przed zamowieniem stolarki nalezy zmierzy¢ wymiary z natury.

Stolarka winna by¢ zgodna z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowej i posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
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Skrzydta drzwiowe ramowe — np. Porta okleinowane CPL lub réwnowazne. Ptyta widrowa otworowa wzmacniana ramiakiem
ze sklejki.

Kolor i faktura identyczne jak pozostate nieuszkodzone skrzydta drzwiowe i oscieznice.

Przeszklenia z szyby satynowanej. Trzy srebrne zawiasy czopowe wkrecane. Drzwi z zamkiem z wktadkg patentowg lub
blokada fazienkowgy. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac¢ niezbedne podciecie skrzydta drzwiowego zapewniajace
odpowiednig cyrkulacje powietrza. Oscieznice regulowane w okleinie naturalnej identycznej jak w skrzydtach drzwiowych.
Listwy maskujgce posadzkowe.

Karta wyrobu dotgczona do stolarki powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

Typ elementu - okresla jego nazwe i budowe , sposoéb ich otwierania.

Wymiary, rodzaj szklenia, klase akustyczng, szczelnos¢

Instrukcje montazu i uzytkowania

Nazwe i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodnosci, aprobaty technicznej, numer certyfikatu i nazwe jednostki
biorgcej udziat w stosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu. Karta wyrobu moze by¢ dotaczona do catego zamdwienia w
jednym egzemplarzu (z podaniem charakterystyk dla poszczegdlnych typow stolarki)

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Stosowac sie do instrukcji sktadowania podanej przez producenta stolarki.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01 "Czes¢ ogdlna"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01 "Czes¢ ogdlna"

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez kierownika budowy, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-01 "Czes$¢ ogdlna"

5.2. Montaz

Stolarke drzwiowg nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta systemu stolarki. Zaleca sie aby montaz zostat dokonany
przez autoryzowang przez producenta brygade montazowa. W wiekszosci przypadkéw jest warunek konieczny aby stolarka
miata gwarancje producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-01 "Czes¢ ogdlna"

6.2. Kontrola jakosci stolarki

zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowad:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do  odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-01 "Czes¢ ogdlna”
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Jednostkg obmiarowg robét jest m2, kpl. wbudowanej stolarki.
Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-01 "Czes¢ ogdlna"

Odbioru wbhudowanej stolarki dokonuje sie po jej ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr osadzenia oScieznic powinien by¢
przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub scian. Osadzona stolarka otworowa powinna spetnia¢ nastepujgce
warunki:

oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacé luzéw w miejscach potgczen z murem,

odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na
catg oscieznice,

luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych < 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych < 6
mm,

zamkniete skrzydta drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé Zzadnych luzéw,

otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg sie same zamykaé,

okucia elementdw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty,

okucia wpuszczane nie mogg wystawac ponad powierzchnie drewna.

Wszelkie obrébki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg budzié
zadnych zastrzezen.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, uszczelek i okué. Koniecznos¢ dodatkowych pasowan skrzydet
drzwiowych (np. regulacja zawiasow, zamka, przycinanie skrzydta od dotu) wymaga wykonania tych prac wyjgtkowo ostroznie
i starannie. Skrzydet drzwiowych o podwyzszonej ognioodpornosci nie mozna przycinaé lub regulowac na budowie lub
fabryce domoéw, poniewaz spowoduje to istotne obnizenie jakosci wyrobu. Uszkodzone skrzydta wymagajg naprawy przez
producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenia robét podano w ST-01 "Czes¢ ogdlna”

Ceny umowne za wykonanie robot przedstawione przez Wykonawce winny zawiera¢ wszelkie czynnosci zwigzane z
wykonaniem zakresu tych robdt , w tym : rozliczenie prac towarzyszacych i tymczasowych, prace sprzetu koniecznego do
wykonania roboét. Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostaé okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

10.3.Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Wtasciwosci eksploatacyjne.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania.

ZUAT — 15/111.11/2005 — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna warstwowo klejonego

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szktfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 12543-1:2000 — Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Definicje i opis czesci
sktadowych.

PN-EN ISO 12543-5:2000 — Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Wymiary i wykoriczenia
obrzeza.

PN-EN ISO 12543-6:2000 — Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Wyglad.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-I (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 2000.

Instrukcje i wytyczne montazowe producentow stolarki, karty techniczne produktow

Szkto bezpieczne powinno spetnia¢ wymagania norm :

PN-EN ISO 12543-1:2000 — Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Definicje i opis czesci
sktadowych.
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PN-EN ISO 12543-5:2000 — Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Wymiary i wykoriczenia
obrzeza.

PN-EN ISO 12543-6:2000 — Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Wyglad.

karty techniczne produktow i instrukcje producentéw

SST 301 INSTALACJE WODOCIAGOWE CPV 45330000-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych w
Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie
robot zwigzanych z realizacjg ww. zadania.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody zimnej (w.z.) i cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w
budynku nadlesnictwa.

Zakres wykonania obejmuje:

- wykonanie bruzd sciennych dla poprowadzenia instalacji,

- wykonanie przebic przez Sciany budynku dla poprowadzenia instalacji wraz z osadzeniem tulei ochronnych, zamurowaniami
ubytkéw przegrdd i uzupetnieniami tynkdw,

- wykonanie instalacji rurowych z rur polipropylenowych,

- montaz armatury zaporowej,

- wykonanie préb szczelnosci zmontowanych instalacji, a nastepnie ich ptukania,

- montaz armatury czerpalnej,

- zakrycie bruzd sciennych, w ktérych prowadzona sg instalacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgcy do zaopatrywania budynku w
zimna i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach dotyczgcych warunkow, jakim
odpowiadac¢ powinna woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej, rozpoczynajgca
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody, rozpoczynajgca sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.4. Tuleja ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodu instalacji wodociggowej, przechodzaca przez przegrode
konstrukcyjng budynku (Sciane, strop), stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng
odlegtos¢ poza przegrode ewentualnych przeciekéw wody instalacyjnej z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji
wodociggowej.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji (préb) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwieksza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
1.4.7. Cisnienie prébne (pprébne) — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne (PN) — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 oC.

1.4.9. Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji
(to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urzadzenia), przy
ci$nieniu roboczym instalacji.

1.4.10. Temperatura robocza instalacji (trob) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 200C, a instalacji wody cieptej 600C.

1.4.11. Srednica nominalna (DN, dn) — érednica, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — srednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.
1.4.12. Nominalna grubos¢ scianki rury (en) — grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu rowng
rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego —

liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do
nominalnej grubosci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w opracowaniu: ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.".
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2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw zawarte s w opracowaniu:

,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7, lipiec
2003 r.”.

2.2. Rury.

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- na przewody rozdzielcze i podejscia do armatury czerpalnej - rury polipropylenowe (PP-R), szeregu cisnieniowego PN20,

- na tuleje ochronne - rury polipropylenowe stosowane do kanalizacji wewnetrznej,

- do wykonania zmian kierunkéw przewoddw oraz montazu armatury - ksztattki PP-R.

2.3. Armatura zaporowa.

Jako armature zaporowg stosowac nalezy kurki kulowe PN6 z przytgczami gwintowanymi.

2.4. Armatura czerpalna.

Jako armature czerpalng nalezy stosowad:

- kurki kulowe czerpalne, kurki kulowe czerpalne ze ztaczka do weza, kurki kulowe z przewodem elastycznym , baterie
czerpalne stojace.

2.5. Izolacje termiczne.

Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone nadtynkowo zaizolowa¢ nalezy otulinami z pianki PE grubosci 20 mm.
Przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej (cwu.) prowadzone podtynkowo nie wymagajg stosowania izolacji
termicznych.

2.6. Sktadowanie materiatow i urzadzen.

- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtfozu, na stojakach, badz na
poprzecznych listwach drewnianych, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami
atmosferycznymi i zanieczyszczeniem wewnetrznym oraz spetnienie warunkow bhp.

- Armatura powinna by¢ przechowywana w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewnetrznym.

- Otuliny termoizolacyjne. Otuliny i ksztattki termoizolacyjne przechowywac nalezy w opakowaniach fabrycznych, w sposéb
zgodny z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowac powinien wysoka jako$¢ wykonawstwa.

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowac nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzedzia robocze (wiertta, narzynki, ostrza do ciecia)
powinny by¢ ostre. Elektronarzedzia powinny by¢ okresowo sprawdzane pod wzgledem bezpieczeristwa uzytkowania
(ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym), co potwierdzone by¢ powinno stosownym swiadectwem.

3.3. Zgrzewarki do rur PP-R.

Stosowac nalezy zgrzewarki sprawne technicznie. Powinny by¢ one okresowosprawdzane pod wzgledem bezpieczeristwa
uzytkowania, co potwierdzone by¢ powinno stosownym swiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatéw na plac budowy powinien odbywa¢ sie w terminach odpowiadajgcych jej harmonogramowi, z
wyprzedzeniem gwarantujgcym ciggtosc¢ prowadzenia robét.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z materiatami, moggcymi spowodowac ich korozje lub zanieczyszczenie
wewnetrne i zewnetrzne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian srodka transportu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych.

4.3. Transport armatury i urzadzen.

Transport armatury i urzagdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.

Armatura transportowana powinna by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport materiatéw termoizolacyjnych.

Transport otulin termoizolacyjnych powinien odbywac sie krytymi sSrodkami transportu.

Otuliny transportowane powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposdéb okreslony przez instrukcje ich
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robot zawarte sg w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne
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Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robét powinien uzgodni¢ z kierownictwem budowy budynku warunki prowadzenia prac i zwigzane z tym
wymagania inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac z wykonawcami innych branz, w szczegélnosci
do uzyskania od innych wykonawcéw obiektu informacji odnosnie przebiegu w budynku wczesniej wykonanych instalacji
elektrycznych (pod katem wykonania przebié przez sciany i stropy, jak i mocowania przewoddw instalacji do przegréd
budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji wodociggowej.

Piony i podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ nalezy podtynkowo (przy minimalnej grubosci tynku zakrywajgcego — 20
mm). Przy przejsciach przewodami przez przegrode budynku (Sciane, strop) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodowsq, a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym, nie oddziatujgcym korozyjne na materiat rur, umozliwiajgcym ruchy wzdtuzne rury
przewodowej i nie powodujgcym powstawania w niej naprezen scinajacych.

5.4. Montaz zasilania w wode zimng i cwu.:

Zawory kulowe odcinajac ze srubunkiem $rednicy _115mm dla ciénienia PN16,

Montaz podejs¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tgcznikdw systemowych JlSmm,

Ptytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym _115mm,

Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm _125-15mm,

Wykonanie bruzd sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5. Montaz armatury.

Armature montowacd po sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania. Przed wyptukaniem instalacji nie montowaé armatury
czerpalnej.

5.6. Ptukanie, proba szczelnosci.

Instalacje po zmontowaniu (bez armatury czerpalnej, przed zakryciem bruzd instalacyjnych) przeptukaé¢ woda z wodociagu,
ptuczac do momentu braku w wyptywie widocznych gotym okiem zanieczyszczen. Podczas ptukania armatura zaporowa
powinna pozostawa¢ w potozeniu catkowicie otwartym, a armatura regulacyjna catkowicie oddtawiona. Po zakonczeniu
ptukania instalacje napetni¢ wodga z wodociggu i pozostawié pod cisnieniem statycznym przez jedng dobe. Po tym okresie
dokona¢ ogledzin instalacji pod katem wystgpienia przeciekdw, badz roszenia. Po pozytywnym wyniku ogledzin przystgpic¢
mozna do przeprowadzenia wodnej préby cisnieniowej przy cisnieniu prébnym pprobne = 0,8 MPa. Szczegdtowe warunki i
przebieg préby szczelnosci — wg opracowania: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane materiaty nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

5.8. Izolacje termiczne.

Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i posadzce otuling z pianki
polietylenowej o zamknietych porach grubosci 20mm. Elementy otulin termoizolacyjnych faczy¢ ze sobg z uzyciem kleju
przewidzianego w instrukcji producenta. Izolacja termiczna rur stanowic¢ powinna ciggtg catos¢. Nie dopuszcza sie
pozostawiania luznych odcinkéw otulin termoizolacyjnych, braku izolacji trojnikdéw i tukéw oraz armatury. Dopuszcza sie
izolowanie ksztattek rurowych tukami segmentowymi wykonanymi z otulin prostych izolacji PE.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogolne zasady kontroli jakosSci i odbioru robét podano w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.".

6.2. Kontrola jakosci materiatow i urzadzen.

Do budowy instalacji wodociggowej mozna stosowaé wytgcznie materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i
powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami potwierdzajgcymi takie dopuszczenie s3:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobdow podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Norma, Norma Europejska, badz aprobatg techniczng (dla wyrobdéw nie podlegajgcych
certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- oznaczenie oznakowaniem CE,

- umieszczenie w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca, bez specjalnego wezwania inwestora, winien dostarczy¢ mu odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
posiadanie przez wbudowywany wyréb odpowiednich dopuszczen.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét znajdujg sie w czesci ogdlne;.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tacznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i izolacjg cieplng,
1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armatura: regulacyjna,
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1mb -izolacja cieplna,
1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,
1szt —przejscia tulejowe przez $ciany i stropy,

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Odbidr techniczny czesciowy robét.

Odbiory czesciowe robdét dotycza tych ich elementdw, badz czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
robét. W ramach odbioru czesciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czeSciowe préby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania robdt bedzie protokét ich odbioru cze$ciowego.

8.2. Odbidr techniczny koricowy robot.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

- dokonano odbioréw czesciowych robdt ulegajacych zakryciu,

- dokonano wszystkich badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym,

- uruchomiono i wyregulowano instalacje.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami techniczno-budowlanymi,
- protokoty badan odbiorczych i odbioréw czesciowych,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie uzytych wyrobow do stosowania w budownictwie,

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

- instrukcje obstugi i gwarancje producentéw dla wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728, z pdZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

9.2. Normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wspdlne wymagania i badania

. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

o Uk wnN

SST 302 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45330000-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych w
Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie
robot zwigzanych z realizacjg ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST.
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacji w budynku nadlesnictwa.

Zakres wykonania obejmuje:

- wykonanie bruzd pod instalacje kanalizacyjng,

- wykonanie przebic przez Sciany i stropy budynku dla poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej wraz z osadzeniem tulei
ochronnych, zamurowaniami ubytkéw przegrdd i uzupetnieniami uszkodzen tynkéw,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC, badz PP, o potaczeniach kielichowych, wciskanych,

- zakrycie bruzd sciennych, w ktérych prowadzona sg podejscia kanalizacyjne,

- montaz przybordw sanitarnych (umywalek),

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw, stuzgcych do odprowadzania sciekdéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej, bagdz innego odbiornika.

1.4.2. Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3. Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym, badz
przewodem odptywowym.

1.4.4. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podejsé kanalizacyjnych, rynien, lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.5. Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z pionu do podtgczenia kanalizacyjnego,
badz innego odbiornika.

1.4.6. Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng sciekdow bytowo-gospodarczych z
atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

1.4.7. Zamkniecie wodne — urzadzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazow z instalacji kanalizacyjne;j.

1.4.8. Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.
1.4.9. Tuleja ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodu instalacji kanalizacyjnej, przechodzaca przez przegrode
konstrukcyjng budynku (Sciane, strop), stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng
odlegtos¢ poza przegrode ewentualnych przeciekdw sciekdw z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji
kanalizacyjnej.

1.4.10. Temperatura robocza instalacji (trob) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji kanalizacyjnej wynosi 600C.

1.4.11. Srednica nominalna (DN, dn) — érednica, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — srednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.
1.4.12. Nominalna grubosc Scianki rury (en) — grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego —

liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi nominalnej srednicy do
nominalnej grubosci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow zawarte sg w Polskich Normach oraz w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesient 2006 r.".
2.2. Rury.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ nastepujgce materiaty:

- na wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej - rury do budowy wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), badz rury polipropylenowe (PP),

- na tuleje ochronne - rury jw.,

- do wykonania zmian kierunkéw rur przewodowych - ksztattki z PVC-U, badz z PP.

2.3. Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki).

Stosowac nalezy elementy wyposazenia instalacji wykonane z materiatéw jak przewody rurowe.

2.4. Uchwyty i mocowania.

- Stosowac nalezy typowe uchwyty do rur PVC i PP.

2.5. Przybory sanitarne.

- Stosowac nalezy przybory sanitarne porcelanowe.

2.6. Sktadowanie materiatéw.

- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podtozu, na stojakach, badz na
poprzecznych listwach drewnianych, w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami
atmosferycznymi i zanieczyszczeniem wewnetrznym oraz spetnienie warunkéw bhp.

- Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki) powinny by¢ przechowywana w opakowaniach
fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem
wewnetrznym.
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- Przybory sanitarne. Przybory przechowywacé nalezy w opakowaniach fabrycznych, w sposéb zgodny z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowaé powinien wysokg jakos¢ wykonawstwa.

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowac nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzedzia robocze (wiertta, przecinaki, ostrza do ciecia)
powinny by¢ ostre. Elektronarzedzia powinny by¢ okresowo sprawdzane pod wzgledem bezpieczeristwa uzytkowania
(ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym), co potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatdéw na plac budowy powinien odbywa¢ sie w terminach odpowiadajgcych jej harmonogramowi, z
wyprzedzeniem gwarantujgcym ciggtos¢ prowadzenia robét.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z materiatami, moggcymi spowodowac ich korozje lub zanieczyszczenie
wewnetrzne i zewnetrzne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian srodka transportu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych.

4.3. Transport wyposazenia instalacji.

Transport wyposazenia instalacji powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.

Wyposazenie transportowane powinno by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport przyboréow sanitarnych.

Transport przyboréw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Przybory transportowane powinny by¢ w
oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposéb okreslony przez instrukcje ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot zawarte sg w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesienr 2006 r.".

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robét powinien uzgodni¢ z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i zwigzane z tym wymagania.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od wykonawcow innych branz informacji odnosnie przebiegu w budynku
wczesniej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem wykonania przebié przez sciany i stropy, jak i mocowania
przewoddw instalacji do przegrdéd budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji kanalizacyjne;j.

Piony kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia uzytkowe powinny by¢ obudowane. Przy przejsciach przewodami przez
przegrode budynku (Sciane, strop) nalezy stosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem powinna by¢
wypetniona szczeliwem zapewniajgcym swobodny osiowy przesuw przewodu. Przy wykonywaniu potaczen kielichowych
pozostawiac nalezy w kazdym kielichu luz kompensacyjny ok. 5 mm. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone
na wysokosci jednej kondygnacji nie moze by¢ wieksze niz 10 mm. Dopuszczalne odchylenie od spadku zatozonego w
projekcie nie moze przekroczy¢ +/- 10 %.

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych.

Przybory sanitarne:

5.4.1. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:
1kpl:

Umywalka Firmy Koto, NOVA TOP lub réwnowazne montowana z pél postumentem.

Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

Baterie umywalkowa i wannowa stojgce jednouchwytowa wodooszczedna o wyptywie maksymalnym 0,05- 0,2 /s, potgczenia
z instalacjg wodociggowa tgcznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce kagtowe firmy
WAGNER lub réwnowazna

Wszystkie przybory powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob
zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich czystosci oraz obstugi syfondw.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw: umywalki od 0,75 do 0,80 m

5.5. Proby szczelnosci instalacji.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyborow sanitarnych.

Przewody odptywowe (poziomy) nalezy napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego poziom z pionem i poddac obserwacji.
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
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Zastosowane materiaty nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. Izolacje termiczne.

Ze wzgledu na usytuowanie instalacji wytgcznie w obrebie pomieszczen o dodatniej temperaturze, nie jest wymagane
stosowanie izolacji termicznej przewoddw.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci .

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i urzadzen.

Do budowy instalacji kanalizacyjnej mozna stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i
powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami potwierdzajgcymi takie dopuszczenie s3:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobdow podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Norma, Norma Europejska, badz aprobatg techniczng (dla wyrobdéw nie podlegajgcych
certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- oznaczenie oznakowaniem CE,

- umieszczenie w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczy¢ mu odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce posiadanie przez wbudowywany wyréb

odpowiednich dopuszczen.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne,

7.2. Jednostka obmiarowg jest:

- 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z rurami tgcznikami, ksztattkami,
wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i
wywozem nadmiaru ziemi,

- 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tgcznikami i ksztattkami i wyposazeniem,

- 1kpl, podejscia odptywowe,

- 1szt, przejscia przez Sciany i stropy,

- 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka

8. ODBIORY ROBOT.

8.1. Odbidr techniczny czeSciowy robét.

Odbiory czesciowe robdét dotycza tych ich elementdw, badz czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
robét. W ramach odbioru czesciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czeSciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania robdt bedzie protokét ich odbioru cze$ciowego.

8.2. Odbidr techniczny koricowy robét.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacje poddano prébom szczelnosci i wyptukano,

- dokonano odbioréw czesciowych robét ulegajacych zakryciu,

- dokonano wszystkich badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami techniczno-budowlanymi,
- protokoty badan odbiorczych i odbioréw czesciowych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyrobdw do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi i gwarancje producentéw dla wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, z pdzniejszymi zmianami),

43



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

9.2. Normy

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

SST 401 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji przebudowy istniejacej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w
Nieswiniu na potrzeby edukacyjne - Nieswin dz. nr 1291/6.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w budynkach.

Zakres robét obejmuje:

- Wykonanie instalacji 230 V zasilajacej oswietlenie,

- Montaz opraw oswietleniowych LED

- Pomiary koricowe

1.4. Okredlenia podstawowe

Wyrobem budowlanym - jest wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do
wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. Art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).
IP — kod oznaczajacy stopier ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich
wiasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowe] i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V z zytami
miedzianymi o przekroju do 6mm?2 i ilosci zyt 1-5 o izolacji

polwinitowej wedtug: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.

2.2.2 Oprawy kompletne LED E IP44 nasufitowe ze zrédtem $wiattfa

2.2.3. Odbiér materiatéw na budowie

- materiaty takie jak: tablice rozdzielczg gtéwna, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokdtami odbioru technicznego - dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé wykonania

robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem — poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét

2.2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

- sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéow
atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
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wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego

sprzetu:

- samochadd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A

- elektronarzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.

Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Ogélne zasady robét montazowych wg S 00.00.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4 Instalacja domofonu

Instalacje domofonu wykonac zgodnie z projektem.

5.5. Préby montazowe

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzié¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- préby funkcjonalne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét
oraz po ich zakoniczeniu powinno podlega¢:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg

- whasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym
programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach
biurowych, technicznych i ciggach komunikacyjnych, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem
wynikow do protokétu odbioru.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola robdt zanikajgcych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji, ktére beda
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC 60364.

Prawidtowos¢ wykonania robot instalacji elektrycznych nalezy potwierdzié sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z normg PN-
IEC-60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robaét.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbiér koncowy

d) odbidér pogwarancyjny

Instalacje elektryczne wewnetrzne (montaz rozdzielnic , wykonanie tras kablowych, wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd
wtykowych, zasilanie odbiornikéw teletechnicznych, instalacji potgczen wyréwnawczych)

- stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien gwarantowac realizacje robét elektromontazowych bez narazania
instalacji na zniszczenie, a pracownikow na zagrozenie wypadkowe

- odbiory robét ulegajacych zakryciu: instalacje podtynkowe przed otynkowaniem, inne fragmenty instalacji, ktére beda
niewidoczne po zakoriczeniu robdt montazowych

-dokumenty odbioru kofcowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokoty préb montazowych, czesci i urzadzenia
zamienne. Komisja odbioru koricowego bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty odbioréw
czesciowych i sprawdza usuniecie usterek, bada i akceptuje protokoty préb montazowych, dokonuje préb i odbioru instalacji
pod napieciem, ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorow

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdét i pomiaréw po montazowych.

9.1.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane sg w projekcie umowy Ptatnosc nalezy przyjmowac na
podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym

5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia

6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogdlne - -Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo - -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
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Uziemienia i przewody ochronne

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -
Rozdzielnice tablicowe

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia - Zasady, wymagania i
badania

20. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa

21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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