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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy(tekst jednolity: Dz. U. 2 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1332, ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektdrych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorcéw (Dz.U. 2016 poz. 2255)

Rozp. M. I. z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst
jednolity: Dz.U.z 2015 ., poz. 1422).

Rozp. M. R.iG. Z. 29 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (tj. Dz.u. 2014 poz. 81).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.(Dz. U. 2 1997 r. Nr 54, poz. 348 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 121, poz. 73),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

1.2. Projekt projekt architektoniczno-budowlany zamierzenia budowlanego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA i ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ do projektu budowlanego przebudowy istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych w Nieswiniu
na potrzeby edukacyjne.

3. LOKALIZACJA.

Projektowana przebudowa bedzie realizowana na dziatce w Nieswiniu, bedacej w dyspozycji Inwestoréw.

4. INFORMACIJA BIOZ.
4.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksowe wykonanie przebudowy istniejacej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych w



Nieswiniu na potrzeby edukacyjne.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych obiektow:
Roboty rozbiérkowe i demontaze, roboty budowlano-montazowe, Roboty wykoriczeniowe,

Kolejnos¢ i czas realizacji poszczegolnych obiektéw okresla harmonogram prac nadzorowany przez Kierownictwo Budowy.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W istniejgcym zagospodarowaniu terenu nie wystepujg istniejace obiekty budowlane.

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Element zagospodarowania dziatki lub terenu

Przewody linii elektroenergetycznych przebiegajace w poblizu terenu budowy NIE
Linie wysokiego napiecia przebiegajace w poblizu terenu budowy NIE
Linie kolejowe przebiegajace w poblizu terenu budowy NIE
Czynne linie komunikacyjne przebiegajace w poblizu terenu budowy NIE
Przebiegajace przez teren budowy czynne przewody elektryczne NIE
Przebiegajace przez teren budowy czynne przewody gazownicze NIE
Przebiegajace przez teren budowy czynne przewody kanalizacyjne NIE
Przebiegajace przez teren budowy czynne przewody wodociggowe NIE
Przebiegajace przez teren budowy czynne przewody cieptownicze NIE
Teren na szkodach gérniczych NIE
Teren podmokty NIE
Duzy spadek terenu NIE

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia oraz wskazanie $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania robé6t budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia budowlanego przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen:

- mozliwos¢ przygniecenia cigezkimi elementami

-zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedza techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogéw technologicznych,

- zagrozenie wynikajace z niewfasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscia do pracy,

- zagrozenia dla 0sdb przebywajacych w terenie publicznym

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0s6b przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg
budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania
proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.
Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4.1.

- szczegétowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 2.4.przedstawieniu metod postepowania w przypadku
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace Srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejScia do wykopdéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos$é ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w szczegdlnosci:

4.4.1. Roboty na wysokosciach.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje sie do przejsc i doj$¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

4.4.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczeristwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

- posiadac porecz ochronna.

Rusztowania stojakowe powinny mieé¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw woéd opadowych. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan s3 zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢,

-w czasie gestej mgty, opaddw deszczu , $niegu oraz gotoledzi,

-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan po zakoriczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

4.4.3. Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostdw rusztowan.

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach przekryciach otworéw i



niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robo6t
murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytaczne po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopodw. Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong $ciana, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

4.4.4. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane z Miejsca wykonania robét
powinny by¢ dostatecznie oswietlone. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajacy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych.

4.4.5. Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sig, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢,

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny
lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi s zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga mieé:

- uszkodzonych zakoriczen roboczych,

- pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5. NADZOR | ORGANIZACJA BUDOWY.

5.1. Nadzor

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw robdt i numery ich uprawnien, kierownikéw obiektéw oraz generalnego wykonawce i podwykonawcéw oraz koordynatora robét)
Do poszczegdlnych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawoddw, wystepujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dZwigéw, maszyn do robét ziemnych, urzgdzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze,
kierowcy, dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

5.2. Odpowiedzialnosé

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacje dostaw na budowe materiatéw i sprzetu we wspétpracy z baza generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposdb, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegétowy zakres obowigzkéw znajduje sie w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktdrego te spostrzezenia
dotycza. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem. Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, za$ za biezgca konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zadaé od podwykonawcdw przedstawienia opinii
technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwtaszcza decyzje dopuszczajgca urzadzenie do ruchu.

5.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar, nagréd i urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego
wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcéw wtasciwym biurem bedg komérki spraw osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobowigzani do
rozpatrywania w powyzszych sprawach wnioskéw generalnego wykonawcy. Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajoéw prac i stanowisk pracy podlega wytacznie wymaganiom
ustawowym.

5.4. Informacje dla podwykonawcéw.

Spotkania koordynacyjne bedg sie odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac sie bedg w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy. Przedstawiciele podwykonawcdw przed podjeciem robét podpisujg dokument, w ktérym
potwierdzaja fakt zapoznania sie z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢
kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na okreslony czas materiatéw i parkowania maszyn budowlanych. Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje
instrukcje, okreslajacg powyzsze miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac, warunkéw gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkdéw i pracujacych
maszyn.

5.5. Procedury i zagrozenia.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

-na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

-przeciwpozarowa dla zaplecza budowy

-organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

-wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji, uzywanych przy budowie, transporcie i
magazynowaniu i ich wtasciwosciami zracymi i toksycznymi

-praca mechanicznych srodkéw transportu

-praca na wysokosci

-sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidw: elektrycznosci i wody.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogdw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uznac¢ procedury podwykonawcy za obowiazujace.

5.6. Komunikacja i wspétpraca.

W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny nr.
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy o nr ..
a koordynator budowy ds. bhp telefon o nr .

kazdy z podwykonawcéw ma obowiazek zgtosi¢ posiadanie telefonu i podaé jego numer. Nadzér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i szef ochrony
budowy bedg dodatkowo wyposazeni w aparaty krétkofalowe.

5.7. Kontrola bhp.

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie sporzgdzany krotki protokét, sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robét, realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmiane podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktérg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadniac z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy przy zaméwieniach materiatowych powinni wzigé¢ pod uwage fakt dopuszczalnosci
zamowien najwyzej na 3 dni pracy. Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odptatnoscig. Podwykonawcy zaktadaja na swoj koszt liczniki odbioru energii
elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Dla zapewnienia przejezdnosci drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ustala sie nastepujace zachowania:

- ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej niz 2-ch samochoddw jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po wyjezdzie
poprzednich.

- koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.

Przed brama wjazdowg generalny wykonawca przygotowat miejsca wyczekiwania dla transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbidrke przeset ogrodzenia po obu stronach bramy.

W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja: Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do
koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP 10.02/34.




Punkt pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz Pozarna tel. 998.

Komisariat Policji tel. 997

Powyzisze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajgcym z informacji dla podwykonawcéw.

5.8. Szkolenia.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikéw robdt podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania
przez pracownikow odziezy i sprzetu ochronnego i przepisdw bioz, wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciggane nastepujace konsekwencje: wstrzymanie robdt z winy
podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usunieciu kierownika robét z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy
podwykonawczej o zmiane kierownika robdt. Pracownicy, nie stosujacy sie do przepisdéw bioz na budowie, beda usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg prawo zada¢ od podwykonawcdéw okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkoler i odpowiednich
uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajduja sie w biurze kierownika budowy, a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazujg sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokétéw sg przechowywane
w biurze kierownika budowy.

5.9. Monitoring

Raz na kwartat, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedg sie przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje, sktadajaca sie z kierownika budowy lub jego
przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcdw. Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i
zaproponuje ustalenia co do metod osiggniecia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu
bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu.

Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezgce.

Wyniki badan wypadkdéw przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych kierownik robdt przeprowadza instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy, ze wskazaniem osdb wyznaczonych do petnienia bezposredniego nadzoru nad tymi pracami,

- kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- okreslenie rodzaju srodkéw ochrony indywidualnej, jakie pracownicy muszg stosowac w celu zabezpieczenia sie przed skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru

Pracownicy, przed przystgpieniem do wykonywania roboét szczegdlnie niebezpiecznych, po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy, potwierdzajg
pisemnie, ze zostali do tych robdt odpowiednio przygotowani.

7. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA LUB WYPADKU PRZY PRACY.

Pracownik — swiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zajsciu bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce wystapienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

-realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora pracy i prokuratora o kazdym smiertelnym, zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy
oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki. Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy
poczta lub telefonicznie. Zesp6t powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz przyczyne
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu Swiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu
i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat
wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.



