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I. Dane ogolne
Obiekt: Szkota podstawowa nr 2 w Dgbrowie Gérniczej, Remont sanitariatow
Adres inwestycji: ul. Sportowa 16, 42-530 Dgbrowa Gérnicza

Inwestor: Gmina Dabrowa Godrnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dgbrowa Gérnicza

Il. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

«  Wizjalokalna,
Inwentaryzacja ogélnobudowlana,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,

«  Obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

Uzgodnienia z Inwestorem.

lll. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu sanitariatdw w budynku Szkoty Podstawowe] nr 2
w Dabrowie Gérniczej — dziatka nr ewid. 13303/1. Na terenie opracowania zlokalizowany jest budynek
szkoty wraz z infrastrukturg (boisko szkolne, parking). Dziatka jest porosnieta zielenig niska, punktowo
zielenig wysoka.

Projektowane roboty budowlane zwigzanie z remontem czesci pomieszczen budynku nie wptyna
na istniejgce zagospodarowanie terenu, a przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmiany
przeznaczenia terenu.

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko ijego wykorzystanie jak
réwniez na zdrowie ludzi iobiekty sgsiednie. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, nie pozbawia osdb trzecich dostepu do drogi publicznej
i mozliwosci korzystania zurzadzen infrastruktury technicznej. Nie wprowadza ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne czy promieniowanie. Ewentualne
uciazliwosci powstate w trakcie realizacji nie bedg wykracza¢ poza granice nieruchomosci.
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IV. Projekt architektoniczno- budowlany

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu sanitariatéw mieszczgcych
sie w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Dagbrowie Gdrniczej:

sanitariat nr 1 - zlokalizowany w szkole podstawowej (parter)

sanitariat nr 2 - zlokalizowany w szkole podstawowej (parter)

2. Dane ogdlne o stanie istniejgcym budynku

Szkota podstawowa nr2 jest obiektem wykonanym metodg wykonawstwa tradycyjnego
o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

Remontowane sanitariaty uczniowskie przeznaczone do remontu znajdujg sie na parterze. Sanitariaty
posiadajg wydzielone przedsionki i sanitariaty nauczycielskie poprzez scianki murowane petnej
wysokosci oraz kabiny systemowe. Na S$cianach sanitariatow do wysokosci ok.1.70m znajduje sie
lamperia olejna.. Posadzke stanowig ptytki ceramiczne. Stan techniczny zaréwno elementéw
budowlanych jak i wyposazenia wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu.

3. Zestawienie powierzchni pomieszczen:

NR POMIESZCZENIE KONDYGNACJA POWIERZCHNIA
1 Sanitariat- przedszkole parter
2 Sanitariat- szkota podstawowa parter

4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczen sanitariatow:
4.1. Sanitariat nr 1
« rozbidrka $cian dziatowych kabin ustepowych,
- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami,
. demontaz i wymiana okien zewnetrznych i wewnetrznych,
- demontaz ceramiki sanitarnej wraz z armaturg i podejsciami instalacyjnymi
- demontaz wieszakdw na reczniki i pétek oraz innego wyposazenia wewnetrznego,
- skucie tynkow,
«  skucie ptytek sciennych,
«  skucie warstw podfogowych,
- demontaz i wymiana instalacji wodnej,
- demontaz i wymiana pionéw kanalizacyjnych i instalacji,
- wymiana kratek odptywowych wraz z podejsciem kanalizacyjnym,
- demontaz i wymiana grzejnikdw wraz z podejsciami i ostonami,
« wymiana opraw oswietleniowych wraz z wtgcznikami,
- wymiana nadprozy drzwiowych oraz drzwi wraz z oScieznicami,
- uzupetnienia w tynkach sufitow,
- wykonanie wylewki cementowej z spadkami do wpustow kanalizacyjnych podtogowych,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej podptytkowej poziomej i pionowej,
- utozenie ptytek ceramicznych Sciennych i podtogowych,

« malowanie sufitdow i $cian powyzej ptytek,

6 al h\_!\:'h ' DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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montaz nowych misek ustepowych, pisuaréw, umywalek oraz montaz brodzika wraz
z armaturg,

montaz stelazy do misek ustepowych wraz z obudowg z wodoodpornych ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym,

obudowa rur kanalizacyjnych wodoodpornymi ptytami gipsowo- kartonowymi na stelazu
stalowym,

montaz systemowych kabin ustepowych z drzwiami typu kowbojki oraz zamykanych
schowkéw do przechowywania srodkéw czystosci i sprzetu,

montaz systemowych blatéw umywalkowych z ptyty wodoodpornej HPL,

wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej,

montaz wyposazenia ruchomego (kosze na odpady, dozowniki do mydta, podajniki recznikéw
papierowych, pojemniki na papier toaletowy, wieszaki na reczniki),

montaz zabudowy statej w postaci szafki na szczoteczki do mycia zebdéw i kubeczki.

4.2. Sanitariat nr 2

rozbiérka Scian dziatowych,

demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg,

demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami,

demontaz ceramiki sanitarnej wraz z armaturg i podejsciami instalacyjnymi

skucie tynkow,

skucie ptytek $ciennych,

skucie warstw podtogowych,

demontaz i wymiana instalacji wodnej,

demontaz i wymiana piondéw kanalizacyjnych i instalacji,

wymiana kratek odptywowych wraz z podejsciem kanalizacyjnym,

demontaz i wymiana grzejnikéw wraz z podejsciami i ostonami,

wymiana opraw oswietleniowych wraz z wigcznikami,

wymiana nadprozy drzwiowych,

wymiana drzwi wraz z oscieznicami,

uzupetnienia w tynkach sufitow,

wykonanie wylewki cementowej z spadkami do wpustéw kanalizacyjnych podtogowych,
wykonanie izolacji przeciwwodnej podptytkowej poziomej i pionowej,

utozenie ptytek ceramicznych sciennych i podtogowych,

malowanie sufitow i Scian powyzej ptytek,

montaz nowych misek ustepowych, pisuaréw oraz umywalek wraz z armaturg,

montaz stelazy do misek ustepowych wraz z obudowa zwodoodpornych ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym,

obudowa rur kanalizacyjnych wodoodpornymi ptytami gipsowo- kartonowymi na stelazu
stalowym,

montaz systemowych kabin ustepowych, przeston przy pisuarach oraz $cianki dziatowej,
wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej,

montaz wyposazenia ruchomego (kosze na odpady, dozowniki do mydta, podajniki recznikdéw
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papierowych, pojemniki na papier toaletowy),

- montaz pochwytdw dla 0sdb niepetnosprawnych wraz z wzmocnieniami stelazy,
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.
5. Roboty remontowe
Ze wzgledu na modernizacyjny charakter robét budowlanych wszelkie wymiary nalezy sprawdzic
na budowie.
6. Wykonczenia wewnetrzne
6.1. Tynki
Skué tynki na$cianach na petnej wysokosci. Sciany powyzej ptytek oraz konieczne uzupetnienia
tynkowac tynkiem cementowo- wapiennym.
6.2. Sciany i sufity
Ptytki nascianach sanitariatdw utozy¢ do wysokosci ok.2,25m. Nowe ptytki we wszystkich
pomieszczeniach utozyé po skuciu starych ptytek, usunieciu lapmerii olejnej, skuciu tynkow
i zagruntowaniu powierzchni preparatem gruntujgcym. Wszelkie naroza powierzchni pokrytych
ptytkami ceramicznymi wykoniczy¢ profilami aluminiowymi A52. Rozmieszczenie ptytek wg czesci
graficznej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage nardwnomierne rozmieszczenie  ptytek
na poszczegdlnych ptaszczyznach. Zmiana kolorystyki ptytek mozliwa po uprzedniej akceptacji
Inwestora i konsultacji z Projektantem.
Przyjeta kolorystyka ptytek:
Sciany: z6tty stoneczny- btyszczacy, seledynowy- btyszczacy, biaty- matowy, dekory matowe
z motywami zebry, lwa, zyrafy, listwy dekoracyjne btyszczace z motywem zebry, Iwa i zyrafy; podtoga:
pomaranczowy, pétmatowy.
Przed utozeniem ptytek na podtodze oraz w miejscach szczegdlnie narazonych na dziatanie wody (przy
umywalkach i brodziku w odlegtosci 50 cm od urzgdzenia oraz na wysokosci min. 15 cm powyzej
podtogi) atakze na calej powierzchni zaplecza sanitarnego (sanitariat 7 i 8) zastosowad izolacje
przeciwwodng podptytkowa- patrz posadzki i podtogi.
Ptytki fugowac cementowg zaprawg do spoinowania oktadzin ceramicznych do waskich fug (do 6mm)
z dodatkami zapewniajgcymi  wifasciwosci hydrofobowe zaprawy (powodujgcymi zmniejszenie
nasigkliwosci i podatnosci na zabrudzenia) oraz dodatkami uniemozliwiajgcymi powstawanie réznego
rodzaju plesni i grzybow. Kolor fugi w zaleznosci od ptytek zgodnie z uwagami na rysunkach. Przy
zmianie kolorystyki ptytek kolor fug do uzgodnienia z inwestorem i Projektantem.
Sciany powyzej ptytek oraz sufity malowane lateksowa farbg emulsyjng w | klasie odpornosci
na szorowanie, przeznaczong do ochronnego idekoracyjnego malowania powierzchni narazonych
na kondensacje pary wodnej po uprzednim zagruntowaniu. Kolor farby: biaty, powtoka: satynowa,
ilos¢ warstw: 2.
6.3. Podtogi
Przed utozeniem ptytek zastosowaé wielowarstwows izolacje podptytkowa sktadajacy sie z:

«  preparatu gruntujacego

. elastycznej powtoki przeciwwilgociowej

- tasmy uszczelniajgcej pokrytej obustronnie flizeling propylenowg

« naroznikéw uszczelniajgcych

- manszet uszczelniajgcych przejscia rurowe oraz kratki Sciekowe

8 al h\_!\:'h ' DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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Podtogi w sanitariatach wytozy¢ ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20 cm, antyposlizgowymi
minimalnie R12 w klasie S$cieralno$¢ 4 inasigkliwosci 3-6%. Kolor ptytek wg wykazu powyzej.
Wymagania dla fugi jak dla Scian.
Parapety i framugi okienne
Parapety wytozy¢ ptytkami sciennymi (wysokos¢ ptytek we framudze taka sama, jak na scianach-
ok. 2,25m od podtogi). Framugi wewnetrzne wytozy¢ ptytkami ceramicznymi, wymagania jak dla
$cian. Rozmieszczenie ptytek na parapetach w nawigzaniu do Scian sgsiednich. Potki powstate przez
wykonanie obudowy z ptyt gipsowo- kartonowych (przy obudowie instalacji oraz stelazy do misek
ustepowych) wykoniczyé w kolorze $ciany sgsiednie;j.
6.4. Drzwi wewnetrzne
Wymiana drzwi do poszczegdlnych sanitariatdw na nowe- petne ptytowe i podcieciami badz tulejami
wentylacyjnymi o szerokosciach zgodnie z rysunkami- koniecznie dostosowana otwordéw. Wymiana
nadprozy drzwiowego na nadproza stalowe. Kolor drzwi: biaty, oscieznica: biata.
6.5. Kabiny ustepowe
Kabiny ustepowe o wysokosci 230cm z przeswitem 15 cm nad podtogg wykonane z laminatu HPL
o grubosci 10-12mm. Drzwi do kabin ustepowych z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem
stanu ,wolne/zajete”. Kolor kabin zgodnie w uwagami na rysunkach.
W przypadku zmiany kolorystyki ptytek, kolor kabin moze ulec zmianie- przy akceptacji Inwestora
i Projektanta.
6.6. Blaty umywalkowe.
Blaty umywalkowe zwodoodpornego laminatu HPL o grubosci 10-12mm w kolorach zgodnie
z uwagami na rysunkach.
6.7. Obudowy rur kanalizacyjnych i stelazy do misek ustepowych
Obudowy z ptyt gipsowo- kartonowych wodoodpornych nasystemowym ruszcie metalowym,
wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,25m (obudowy piondéw iinstalacji) oraz
na catej wysokosci (obudowy stelazy do misek wc).
6.8. Grzejniki i instalacja c.o.
Istniejgce grzejniki zdemontowac przed wykonaniem prac remontowych i ponownie zamontowac (w
sanitariacie nr 1 przesung¢ maksymalnie w lewg strone)
6.9. Wpusty kanalizacyjne poditogowe
Istniejgce wpusty kanalizacyjne wymienié na nowe.
6.10. Wyposaienie
Istniejgce wyposazenie w postaci umywalek, misek ustepowych, brodzikéw i pisuaréw nalezy
zdemontowad i odtgczy¢ od medidw, po czym nalezy zamontowac nowe urzadzenia:
sanitariat nr 1:
« umywalka ceramiczna o szerokosci ok. 50cm z przelewem, wpuszczana w blat np. NOVA PRO,
zamontowana na wysokosci 70cm- 3szt
umywalka ceramiczna o szerokosci ok.50cm zotworem zlewej strony np. LIFE!,
zamontowana na wysokosci 85cm- 1szt
syfon gruszkowy chromowany- 4szt
«  baterie stojgce, jednouchwytowe, jednootworowe, z regulatorem ceramicznym- 4szt
lustro prostokagtne wklejane o wymiarach 255x65cm,wklejone nad umywalkg na wysokosci
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80cm od podtogi- 1szt

lustro prostokgtne wklejane o wymiarach 220x70cm,wklejone nad umywalkg na wysokosci
100cm od podtogi- 1szt

lustro  prostokatne  wklejane o  wymiarach  50x80cm, otoczone  ptytkami
mozaikowymi,wklejone nad umywalka na wysokosci 110cm od podtogi- 1szt

stelaz do miski ustepowej o gtebokosci max.10cm, zbiornik sptukujacy 3/6 |- 4szt

przycisk do sptuczek podtynkowych, 2 zakresy sptukiwania, biaty, np. ECLIPSE 2, - 4szt.

miska ustepowa wiszgca, ceramiczna, biata np. KERAMAG KIND, zamontowana na wysokosci
ok. 35cm- 3szt,

miska ustepowa wiszgca, ceramiczna, biata np. KOLO LIFE!, zamontowana na wysokosci
ok. 42cm- 1szt

deska sedesowa, biata, z twardego tworzywa, na zawiasach metalowych- 4 szt

pojemnik na papier toaletowy, biaty- 4szt.

dozownik do mydta w ptynie, biaty- 4 szt.

pojemnik na reczniki papierowe, biaty- 1 szt.

pojemnik na odpady z pokrywa, otwierany za pomoca pedatu, biaty, - 4szt

sanitariat nr 2:

umywalka ceramiczna o szerokosci ok. 50cm z przelewem, wpuszczana w blat np. NOVA PRO,
zamontowana na wysokosci 70cm- 3szt

umywalka ceramiczna o szerokosci ok.50cm zotworem zlewej strony np. LIFE!,
zamontowana na wysokosci 85cm- 1szt

syfon gruszkowy chromowany- 4szt

pisuar ceramiczny wraz z osprzetem, zamontowany na wysokosci 50cm- 3 szt,

baterie stojace, jednouchwytowe, jednootworowe, z regulatorem ceramicznym- 4szt

lustro prostokgtne wklejane o wymiarach 255x65cm,wklejone nad umywalky na wysokosci
80cm od podtogi- 1szt

lustro prostokgtne wklejane o wymiarach 220x70cm,wklejone nad umywalkg na wysokosci
100cm od podtogi- 1szt

lustro  prostokatne  wklejane o  wymiarach  50x80cm, otoczone  ptytkami
mozaikowymi,wklejone nad umywalkg na wysokosci 110cm od podtogi- 1szt

stelaz do miski ustepowe] o gtebokosci max.10cm, zbiornik sptukujacy 3/6 |- 4szt

przycisk do sptuczek podtynkowych, 2 zakresy sptukiwania, biaty, np. ECLIPSE 2, - 4szt.

miska ustepowa wiszaca, ceramiczna, biata np. KERAMAG KIND, zamontowana na wysokosci
ok. 35cm- 3szt,

miska ustepowa wiszgca, ceramiczna, biata np. KOtO LIFE!, zamontowana na wysokosci
ok. 42cm- 1szt

deska sedesowa, biata, z twardego tworzywa, na zawiasach metalowych- 4 szt

pojemnik na papier toaletowy, biaty- 4szt.

dozownik do mydta w ptynie, biaty- 4 szt.

pojemnik na reczniki papierowe, biaty- 1 szt.

pojemnik na odpady z pokrywa, otwierany za pomocg pedatu, biaty, - 4szt
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7. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcié¢ sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikow wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami.
Materiaty majgce wptyw nakoncowg estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatéw w zaleznosci od mozliwosci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
W zaleznos$ci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii
i wymagan producentéw.
Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robot.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzac nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdine branze.

projektant
mgr inz. Bogdan Wolowicz
UAM VI11/83861/23/87
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V. Projekt instalacji sanitarnych

1. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi remont nastepujgcych instalacji wewnetrznych:

- instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z instalacjg wody zmieszanej,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej.
2. Opis projektowanych rozwigzan
2.1. Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
W budynku szkoty projektuje sie przebudowe instalacji wodnej w obrebie pomieszczen toalet.
Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez potaczenia
gwintowane z uszczelnieniem tasma PE. Zakres srednic projektowanych przewodéw obejmuje rury
1/2",3/4" i 1". Nalezy wykonac izolacje antyroszeniowg przewodow pianka poliuretanowa o grubosci
6 mm.
W przedmiotowym budynku przewidziano prowadzenie przewodow wodociggowych wzdtuz $cian,
w bruzdach $ciennych oraz natynkowo. W przypadku tynku minimalna jego grubosé na przewodach
prowadzonych w bruzdach Sciennych miesci sie w granicach 3 —4 cm, przy czym zaleca sie stosowanie
na bruzdach i rurach ostonowych siatki tynkarskiej.
Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych ze stali
o Srednicy dwukrotnie wiekszej od srednicy nominalnej przewodu. Rura ochronna powinna by¢
dtuzsza od grubosci danej sciany o minimum 2 cm.
Poziome przewody wodociggowe prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw spustowych.
Na przewody cieptej wody uzytkowej stosowac rury stalowe ocynkowane tgczone poprzez potaczenia
gwintowane z uszczelnieniem tasma PE, zakres $rednic przewodow: 1/2: i 3/4". Przewody nalezy
zaizolowac pianka poliuretanowg o grubosci 20 mm. Przewody prowadzi¢ rownolegle do przewodéw
wody zimnej.
Prowadzenie przewoddw w bruzdach sciennych oraz natynkowo z zaleceniami jak dla przewoddéw
wody zimnej. Przy rozprowadzaniu rur nalezy unikaé¢ uktadania ich na dtuzszych odcinkach w linii
prostej z uwagi na mozliwosé kompensacji ze wzgledu na zmiany temperaturowe.
Na kazdej nitce zasilajacej odchodzacej od pionu wodociggowego nalezy zamontowac zawoér
odcinajacy.
2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
W budynku szkoty projektuje sie remont instalacji kanalizacyjnej w obrebie pomieszczer toalet.
Zaktada sie tez wymiane piondw kanalizacyjnych przebiegajgcych przez te pomieszczenia
na odcinkach od czyszczaka do koncowki wywiewnej pod potacig dachowa.
Podejscia do sanitariatéw oraz piony kanalizacyjne i odpowietrzajgce zaprojektowano z rur HT S20
(do instalacji wewnetrznych koloru szarego). taczenie przewodow kielichowe z uszczelkg gumowa.
Przewody odptywowe nalezy uktada¢ ze spadkami min. 1,5% w strone piondéw. Przy przejsciu
przewodoéw przez przegrody budowlane (sciany, fawy fundamentowe lub pod tawami) nalezy
stosowac tuleje ochronne wykonane z rur o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki
przewodu od rury kanalizacyjnej.
Zmiany kierunkow gtéownych przewodéw powinny byé wykonane za pomocg tukéw itréjnikdw.
Stosowanie kolan 90° poza odpowietrzeniem jest niedozwolone.

12 al h\__i\.-'h '™ DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa



Projekt instalacji sanitarnych Sp nr 2 — Remont sanitariatéow

Zaprojektowano wymiane rur pionow kanalizacyjnych na odcinku odptywowym z rur DN 110 mm i na
odcinku odpowietrzajgcym DN 75 mm, zakonczone rurg wywiewng wyprowadzong ponad potaé
dachowa. Pofaczenie rur HT zrurami zeliwnymi uszczelni¢ przy uzyciu tzw. "trapera" z gumowg
uszczelkg manszetowa.

2.3. Wewnetrzna instalacja wentylacji grawitacyjnej

W budynku szkoty w pomieszczeniach toalet zaktada sie wymiane kratek wentylacyjnych na
tradycyjnych murowanych przewodach wentylacyjnych. Istniejgce kratki wentylacyjne $cienne
wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej w kolorze biatym o wymiarach 11x17cm. Wymiary otwordow
sprawdzi¢ po demontazu istniejgcych kratek.

3. Uwagi koncowe

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne upowazniajgce
do stosowania w budownictwie iwydane przez wifasciwe jednostki aprobujace, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdow budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).
Roboty budowlane iwykoniczeniowe nalezy wykonywalé stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej
specjalnosci oraz zzachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robot.

projektant
mgr inz. Roman Ksieznik
LOD/1490/P0O0S/10
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VI. Projekt instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata sporzgdzona na podstawie:

zlecenia Inwestora,

pomiarow wykonanych w terenie.

norm i katalogéw zwigzanych z opracowaniem projektu, a w szczegélnosci takich jak:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. Wsprawie szczegéfowego zakresu iformy projektu budowlanego Dz.U.
z dn. 27 kwietnia 2012r.

Polska Norma PN-IEC 60364 — 4 — 482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

2. Zawartos¢ opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

3.

Wymiane opraw oswietleniowych naoprawy Swietldwkowe hermetyczne 2x36W wraz
z wymiang tgcznikéw.

Demontaz i montaz w nowych miejscach gniazd 230V

Demontaz przeptywowych podgrzewaczy wody,

Montaz przeptywowych podgrzewaczy wody z statym podtgczeniem do sieci.

Instalacja elektryczna

Zaprojektowano wymiane opraw zarowych na oprawy Swietldwkowe hermetyczne 2x36W (IP 65).

Przewody zasilajgce zgodnie z ustaleniami z Inwestorem pozostawic istniejgce (obwdd sprawdzi¢

pomiarem). Wytgczniki sanitariatdw wymienié.
Zaprojektowano demontaz gniazd 230V wraz z oprzewodowaniem oraz montaz nowych gniazd (IP65).

Zasilanie do nowych gniazd poprowadzi¢ jako YDTY3 2.5mm. Obwdd sprawdzi¢ pomiarem.

Zaprojektowano demontaz przeptywowych podgrzewaczy wody oraz montaz nowych. Zasilanie do

nowych podgrzewaczy poprowadzi¢ jako YDTY3 2.5mm. Podgrzewacze podtgczyé do zasilania

podtynkowo. Obwdd sprawdzi¢ pomiarem.
4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone podstawowg od porazen nalezy zastosowac:

osprzet hermetyczny,

Jako ochrone dodatkowa nalezy zastosowac

wytgczniki réznicowo- pragdowe poprzez szybie wytgczenie t > 0,4s.
wytgczniki nadmiarowo-pradowe poprzez szybie wytgczenie t > 0,4s.

projektant
mgr inz. Marek Kowalczyk
LOD/0901/PWOE/08
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z pdiniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonany
zgodnie z umowag przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz Ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant projektant projektant
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. Bogdan Wotowicz mgr inz. Marek Kowalczyk
LOD/1490/P0O0S/10 UAM VI111/83861/23/87 LOD/0901/PWOQE/08
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VIII. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Przedmiotem inwestycji jest Remont sanitariatéw w budynkach Szkoty Podstawowej nr 2 w Dabrowie
Gorniczej Zakres robdt dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robdt
rozbiérkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych iwykonczeniowych- zgodnie zopracowaniem
projektowym.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ terenu zabudowanego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce:
uzbrojenie terenu — niebezpieczeristwo uszkodzenia istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem Ilub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem prgdem)
4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania | x
ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m X

Rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m X

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub Smigtowcow X

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdow -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych |x
lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwo i zdrowiu ludzi
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Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw -

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi  z linii
napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenonach, zatmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych -

Roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz instalacje w obiekcie.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzac
nastepujgce elementy:

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedszi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatédw lub prefabrykatéw z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpOieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdét pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz na stanowisku pracy winien byc
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzdr nad bezpieczefistwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
WSszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje.
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6. Zakres przepisbw BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

7. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zapewnic¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sagsiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dot. bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwe drogi ewakuacyjne.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przygotowac zaplecze socjalne dla
pracownikéw: kontener, toaleta.

Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.

Nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5°
do 30°C.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robdt” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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