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1.271.EP.20 Brody, 16.06.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT

(Zamowienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawa Prawo zaméwien publicznych)

Wojt Gminy Brody zaprasza do sktadania ofert na zadanie: ,,Dostawa i montaz systeméw
parkingowych”.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. System parkingowy z automatycznym poborem opfat:

e 3 szybkie szlabany [dwa wjazdowe, jeden wyjazdowy]

e 6 petli indukcyjnych montowanych w jezdni [aktywacja terminali i zamknigcie szlabanu]

e 2 parkingowe terminale wjazdowe

e 1 parkingowy terminal wyjazdowy

e 1 kasy automatycznej obstugujace platnosci gotowka oraz kartg ptatnicza wraz z wiatg
ochronng

e serwer parkingowy z oprogramowaniem $srodowiskowym Windows Pro

Obstuga klienta rotacyjnego [ptatnego]

Kierowca wjezdzajacy na parking podjezdza i zatrzymuje si¢ przed szlabanem wjazdowym na
wysokosci terminala wjazdowego. W tym momencie wykrywa go petla indukcyjna wjazdowa,
aktywuje terminal i po wcisnigciu przycisku klient moze pobra¢ bilet z bileterki. Na bilecie
parkingowym zapisane sg niezbedne informacje m.in.: czas wjazdu, rodzaj biletu, numer biletu itd.
wszystkie informacje o bilecie trafiajg takze do serwera systemu i sg ,,widoczne” dla pozostatych
sprzgzonych elementéow systemu parkingowego. W chwili odbioru biletu z bileterki zostaje
automatycznie otwarty szlaban wjazdowy na parking gtéwny i kierowca moze wjecha¢. Druga petla
potwierdza wjechanie pojazdu na parking, szlaban zostaje zamkniety a pobrany bilet staje si¢
aktywny w systemie jako prawidlowy wjazd rotacyjny [ptatny].

Platnos¢ za parkowanie odbywac si¢ bedzie w automatycznej kasie zlokalizowanej w
okolicy szlabanu wyjazdowego. Parkujacy skanuje bilet w kasie automatycznej i nastepuje
naliczenie oplaty parkingowej wg taryfy. Uzytkownik ktory zgubit bilet parkingowy moze wnie$¢
optate karng i otrzymac bilet zastepczy [wyjazdowy] w kasie automatycznej. Wszystkie komunikaty
kasy automatycznej bede wyswietlone na duzym, czytelnym, podswietlanym ekranie o przekatne;j
minimum 15”. Po dokonaniu optaty [bilonem, banknotem lub karta ptatnicza] system rejestruje
optacenie biletu i uzytkownik ma okreslony czas na opuszczenie parkingu. Kasa parkingowa musi
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umozliwiaé przyjecie optaty w wszystkich polskich monetach i banknotach, oraz wydawaé reszta
co najmniej w 3 nominatach bilonu [5 zt, 2 z1,1 zt] oraz dwdoch nominatach banknotow [10 zt, 20 zi]
. Kasa automatyczna musi posiada¢ mozliwosé obstugi ,,KARTY MIESZKANCA” pozwalajacego
na udzielani rabatu na parkowanie mieszkancom gminy. Zeskanowanie w kasie automatycznej
biletu oraz karty rabatujacej skutkuje naliczeniem rabatu. Rabat moze by¢ czasowy np. dodatkowe
2 godziny bezptatne, procentowy np. redukcja optaty o 50% lub warto$ciowy np. redukcja oplaty o
10 zt.

Po optaceniu postoju kierowca udaje si¢ do wyjazdu i analogicznie jak przy wjezdzie
podjezdza z prawej strony terminala wyjazdowego, gdzie wykrywa go petla wyjazdowa. Kierowca
ustawia si¢ na wysokosci terminala i skanuje optacony bilet w czytniku i nastepuje automatyczne
podniesienie szlabanu wyjazdowego. Po przejechaniu przez pojazd nad petla wyjazdowsa nastepuje
zamkniecie szlabanu i konczy sie proces uzytkowania systemu parkingowego przez kierowce.
Jezeli nastepuje jakas niezgodnos¢ (np. nieptacony postoj lub przekroczenie czasu wyjazdu) szlaban
sie nie podniesie a na wyswietlaczu terminala wyjazdowego zostanie wyswietlona odpowiednia
informacja o btedzie i kierowca musi wtedy postgpowaé zgodnie z informacjami (np. musi jeszcze
raz dokona¢ optaty).

W celu zapewnienia uzytkownikom komunikacji glosowej pomigdzy terminalami oraz kasa
z obstugg parkingu, urzadzenia system parkingowego muszg by¢ wyposazony W intercomy VoIiP .
Po wecisnigciu przycisku w terminalu parkingowym lub kasie uzytkownik ma mozliwos¢
porozumienia si¢ bezposrednio z pracownikiem biura parkingu. System musi umozliwia¢
przekierowanie potaczen na ,,zewnatrz” na telefon komorkowy lub stacjonarny.

Urzadzenia parkingowe.

Wijazd na parking
Elementy systemu parkingowego na obu wjazdach na parking :

terminal parkingowy z drukarka biletow 2D [QR] oraz interkom VolP
petla indukcyjna aktywacyjna
szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dtuzszym niz 2 sekundy
petla indukcyjna zamykajaca szlaban po przejechaniu

Wijazdowy terminal parkingowy z obudowg z aluminium lub ze stali nierdzewnej, malowany
proszkowo wyposazony w drukarke biletow z rolki z kodem QR, pod$wietlany wyswietlacz
komunikatéw o przekatnej min. 5” oraz interkom VoIP do tacznosci z obstuga parkingu. Wewnatrz
terminala wymagany zespot grzewczo—wentylacyjny kontrolujgcy temperature wewnatrz
urzadzenia. Terminal bedzie drukowac bilety z rolki [gramatura min. 80g/m2) z kodem QR .

Uaktywni si¢ tylko gdy przy terminalu zostanie wykryty pojazd umozliwiajac pobranie biletu z
bileterki.

Szlaban zamykany automatycznie po przejechaniu pojazdu przez druga petle indukcyjna.
Szlaban bedzie otwierat si¢ i zamykat w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy . Wydanie biletu jest
uzaleznione od obecnos$ci pojazdu na petli indukcyjnej — jezeli nie bedzie pojazdu system nie wyda
biletu. Jest to zabezpieczenie przed nieuprawnionym poborem biletu np. przez osoby chcace
niezgodnie z regulaminem skréci¢ czas parkowania i pobrac jeszcze raz bilet. Terminal wjazdowy
musi umozliwia¢ prace off-line w przypadku chwilowej utraty komunikacji z serwerem.

Wymagania dla parkingowego terminala wjazdowego :

e Obudowa z aluminium lub ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo
e Whbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD



e Drukarka biletow z kodem QR [druk z rolki], zapas biletow min. 2 000 szt.
e Whudowany interkom VoIP do tacznosci z obstugg parkingu

e Whbudowany, pod$wietlany wyswietlacz komunikatéw o przekatnej min. 57,
e Komunikaty wyswietlane w minimum dwaoch jezykach [polski, angielski]

e Komunikaty glosowe w jezyku polskim,

e (Czujnik ilosci papieru w drukarce

e (Grzatka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunkow

e Praca w trybie off-line

e Komunikacja z innymi elementami systemu w standardzie TCP/IP

e Elektroniczne zarzadzanie szlabanem

e Whbudowany detektor obecnosci pojazdu

Wyjazd z parkingu
Elementy systemu parkingowego na wyjezdzie:

e terminal parkingowy ze skanerem biletow QR oraz interkom VolP

¢ petla indukcyjna aktywacyjna

e szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dtuzszym niz 2 sekundy
e petla indukcyjna zamykajgca szlaban po przejechaniu

Wyjazdowy terminal parkingowy z obudowg z aluminium lub ze stali nierdzewnej, malowany
proszkowo wyposazony jest w skaner biletow z kodem QR, pod$wietlany wyswietlacz
komunikatow o przekatnej min. 5” oraz interkom VolP do tacznosci obstuga parkingu. Wewnatrz
terminala wymagany zespdl grzewczo—wentylacyjny kontrolujacy temperatur¢ wewnatrz
urzadzenia. Terminal uaktywnia si¢, gdy pojazd najedzie na pierwsza petle indukcyjna,
umozliwiajac odczyt biletu parkingowego. Po zeskanowaniu biletu szlaban zostanie otworzony.

Szlaban zamyka sie automatycznie po przejechaniu pojazdu przez druga petle indukcyjna.
Szlaban bedzie otwierat si¢ i zamykal w czasie nie dluzszym niz 2 sekundy. Odczyt biletu jest
uzaleznione od obecnosci pojazdu na petli indukcyjnej — jezeli nie bedzie pojazdu system nie
odczyta biletu/karty. Terminal wyjazdowy musi umozliwia¢ prace off-line w przypadku chwilowej
utraty komunikacji z serwerem.

Wymagania dla wyjazdowego terminala parkingowego:

e Obudowa z aluminium lub ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo

e Skaner biletow z kodem QR

e Whbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD

e Wbudowany interkom VolP

e Whbudowany, podswietlany wyswietlacz komunikatow o przekatnej min. 57,
e Komunikaty wy$wietlane w minimum dwoch jezykach [polski, angielski]
e Komunikaty gtosowe w jezyku polskim,

e Grzatka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunkow

e Praca w trybie off-line

e Komunikacja z innymi elementami systemu w standardzie TCP/IP

e Elektroniczne zarzadzanie szlabanem



e Wbudowany detektor obecnosci pojazdu

Wazne : W zwiazku z tym, ze uzytkownicy bardzo czesto wkladaja do szczelin w terminalu
rozne przedmioty np. karty platnicze, monety, inne przedmioty Zamawiajacy wymaga
terminala wyjazdowego bez tzw. ,,polykacza biletow”. Bilet powinien byé¢ skanowany bez
wkladania go do terminala.

Szybkie szlabany parkingowe

Ze wzgledu na stosunkowo duzg ilos¢ wjazdow w ciggu dnia, system szlabanowy musi
charakteryzowa¢ si¢ duza trwatoscia [MCBF min 1 min cykli] i szybkim czasem
otwarcia/zamkniecia nie dluzszym 2 sek. Do sterowania ruchem kotowym przewidziane sa
szybkie szlabany automatyczne o konstrukcji elektromechanicznej do pracy ciagtej. Urzadzenie
wyposazone w motoreduktor z silnikiem stalopradowym 24V, obudowa stalowa, malowana
proszkowo. Rami¢ z aluminium lakierowane na biato, wyposazone w gume ochronng na dolnej
krawedzi. Ramie wyposazone w funkcje semafora tzn. w pozycji zamknigtej pod§wietlane na
czerwono, W pozycji otwartej podswietlane na zielono. Centrala sterujaca szlabanu musi posiadac
mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania przez internet. Na potrzeby ewentualnej integracji z innymi
systemami szlaban musi posiada¢ wyjscia informacyjne NO/NC : szlaban otwarty, szlaban
zamknigty, awaria urzadzenia. Szlaban musi posiada¢ wejscia sterujace typu NO : otworz, zamknij,
zablokuj szlaban. Szlabany musza by¢ wyposazone w system ogrzewania z termostatem.

Podstawowe parametry techniczne szlabanu drogowego

e Obudowa stalowa, malowana proszkowo

e Ramie aluminiowe malowane na biato z gumg ochronna u dotu ramienia oraz naklejkami

e Ramig szlabanu podswietlane LED R/G z funkcja semafora

e Whbudowana elektronika sterujaca

e Motoreduktor z silnikiem 24VDC

e Intensywnos¢ pracy: min. 5 000 cykli na dobg.

e  MCBF minimum : 1 min cykli

e Czas otwarcia szlabanu : nie dtuzszy niz 2 sekundy

e Szlaban powinien mie¢ mozliwos¢ awaryjnego opuszczania i podnoszenia np. przy zaniku
pradu,

e Sterowanie pracg szlabanu z terminali parkingowych i serwera parkingowego.

Detektory i pe¢tle indukcyjne

Petle indukcyjne stosowane sa w celu wykrycia pojazdu podjezdzajacego do bileterki lub
terminala wyjazdowego oraz w celu detekcji pojazdu podczas przejazdu na wysokosci szlabanu.
Petle nalezy zlokalizowa¢ tak, aby zapewniona byta wykrywalnos¢ roznych typow pojazdow oraz
zeby petla byta chroniona przed warunkami zewnetrznymi.

Parametry petli indukcyjnej:

e przewod 1,5-2,5 mm2,
e nawinigcie 5-krotne,
e koncowki przeplecione min. 20 razy na metr.



Automatyczna kasa parkingowa

Automatyczna kasa parkingowa umozliwia dokonywanie optaty parkingowej wyliczonej na
podstawie danych odczytanych z biletu w oparciu o taryfy obowigzujace na parkingu. PO
przytozeniu biletu do czytnika uzytkownik otrzymuje na wyswietlaczu informacje o naleznej
kwocie do zaptacenia. Kasa przyjmuje wszystkie polskie monety, banknoty. Reszte wydaje w
monetach w minimum 3 nominatach [5 zt, 2 zt , 1 zI] oraz banknotami w minimum dwoch
nominatach [10 zt, 20 zt] . W przypadku braku mozliwo$ci wydania reszty kasa musi wydrukowaé
potwierdzenie nie wydania reszty. Poza gotdéwkowa formg rozliczenia, optate mozna wnies$¢
réwniez kartg platnicza w technologii EMV oraz NFC. Terminal do ptatnosci karta musi by¢
wyposazony w PIN —pad. Po dokonaniu optaty uzytkownik moze zazada¢ wydrukowania
potwierdzenia optaty. Po przycisnigciu przycisku ,,potwierdzenie optaty” kierowca otrzymuje
potwierdzenie z wyszczegolnionym podatkiem VAT. Po optaceniu biletu w systemie jest on
odnotowany, jako optacony i uzytkownik ma okreslony czas na opuszczenie parkingu na podstawie
optaconego biletu. W przypadku przekroczenia czasu wyjazdu nalezy ponownie uisci¢ optate w
kasie automatycznej. Po optaceniu biletu informacja ta musi si¢ od razu znalez¢ w systemie. Kasa
powinna by¢ wyposazona w duzy ekran kolorowy o przekatnej min 15, na ktérym powinno by¢
wyswietlane jasne i przejrzyste menu. System przyciskow nawigacyjnych musi umozliwiac
sprawne i przejrzyste wybieranie zadanych funkcji przez uzytkownika. Kasa musi by¢ trwale
przymocowana do podioza tak, aby byla zapewniona stabilna i bezpieczna obstuga automatu.
Poprawnie optacony bilet umozliwia wyjazd z parkingu w czasie przeznaczonym na wyjazd
(standardowo jest to 10-30 minut, po uptynieciu tego czasu kierowca bedzie musiatl doptaci¢ za
rozpoczeta godzing wedtug ustalonej taryfy). Kasa automatyczna musi umozliwia¢ dokonanie
optaty za abonament [przedtuzanie abonamentéw]. Kasa montowana na zewnatrz musi by¢
wyposazona w system ogrzewania i wentylowania oraz wiat¢ ochronna.

Minimalne parametry techniczne kasy automatycznej

e Obudowa wykonana ze stali wzmacnianej, malowanej proszkowo w technologii
poliestrowej bez TGIC.

e Whbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.

e Akceptor monet z wydawaniem reszty, rozpoznawanie do 16 nominatéw, reszta w 3
nominatach.

e Akceptor banknotéw [odczyt z 4 stron] z funkcja wydawania reszty 2 nominalami

e Terminal ptatnosci kartg z pin-padem obstugujacy karty EMV oraz NFC

e Wyswietlacz panoramiczny TFT min. 15” LVDS

e Cztery przyciski sterujace / nawigacyjne.

e Obstuga w czterech jezykach zdefiniowanych przez uzytkownika

e Interkom audio klasy VOIP z opcja montazu kamery o niskiej latencji zintegrowanej z
interkomem

e Komunikaty gtosowe w jezyku polskim,

e Czytnik kart zblizeniowych [karta mieszkanca] w formacie [ISO 14443, 1SO 18092, ISO
7816]

e Detekcja obecnosci uzytkownika



e Czytnik kodow QR z mozliwoscig odczytu biletu papierowego oraz z urzadzen mobilnych
np. smartfon

e Termiczna drukarka potwierdzen do wydawania zgubionego biletu [grubos¢ papieru 105
um].

e Wentylacja i ogrzewania zarzadzane elektronicznie.

e Trzy samonapetniajace sie hoppery, o pojemnosci min. 500 monet kazdy.

e Pojemnik na monety z zapadka i zamkiem o pojemnosci min. 5,5 litra.

e Drzwi kasy zabezpieczone zamkiem z trzypunktowym ryglem.

e Alarmy : otwarcie drzwi, zamka, usuni¢cie pojemnika z monetami, hoppera lub pojemnika
banknotow.

e Oswietlenie serwisowe wnetrza.

Wazne : W zwigzku z tym, ze uzytkownicy bardzo czesto wkladajg do szczelin w kasie
rozne przedmioty np. karty platnicze, monety, inne przedmioty Zamawiajacy wymaga kasy
automatycznej bez tzw. ,,polykacza biletow”. Bilet powinien by¢ skanowany bez wkladania
go do kasy.

Sewer parkingowy

Serwer z oprogramowaniem umozliwia kompleksowe zarzadzanie systemem parkingowym
[otwieranie, zamykanie parkingu, przyjmowanie optat, zarzadzania urzadzeniami wykonawczymi
itp.]. Program udostepnia pulpit uzytkownika pozwalajgcy obrazowac w czasie rzeczywistym prace
urzadzen oraz podgladac¢ ostatnie zdarzenia.

Modut kasy manualnej umozliwia pobranie optaty parkingowej wyliczonej na podstawie
danych odczytanych z biletu. Po zeskanowaniu biletu przez operatora, wyliczana jest optata
parkingowa. Kasa reczna posiada modut rabatowania umozliwiajagca przypisanie okreslonego
rabatu. Operator posiadajacy uprawnienia rabatowania musi jednoczenie wprowadzi¢ do systemu
komentarz powodu wykonania takiej operacji.

Modut nadzoru na pulpicie dotyczacy awarii, braku biletow, papieru, bilonu i innych
zdarzen nadzwyczajnych. Alerty typu ,,brak biletow” musza by¢ zglaszane po przekroczeniu stanu
minimalnego a informacja o danych alercie dodatkowo wysytana jest mailem do okreslonego
uzytkownika. Stany minimalne [materiaty eksploatacyjne, zasoby gotowki w kasie itp.] musza by¢
definiowane przez i wedlug uznania operatora parkingu,

Modul raportowania 1 statystyk, musi posiada¢ mozliwo$¢ generowania dowolnych
zestawien i raportow konfigurowanych przez operatora,

System musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy/modyfikacji funkcjonalnosci oprogramowania
systemu parkingowego na podstawie odrgbnego zlecenia ztozonego przez Zamawiajacego,

2. System parkingowy z poborem optat (moneterka):

System ten umozliwia kontrole dostgpu oraz pobieranie optat za korzystanie z parkingu (moneterka
i dwa szlabany). Kierowca wjezdzajacy na parking podjezdza i zatrzymuje si¢ przed szlabanem
wjazdowym. W tym momencie wykrywa go petla indukcyjna wjazdowa i otwiera szlaban.
Kierowca moze opusci¢ parking po dokonaniu optaty w moneterce.

Elementem systemu jest automat wrzutowy (moneterka) - urzadzenie w wytrzymatej obudowie
z wyswietlaczem LCD, pobiera optaty w bilonie wg zaprogramowanej taryfy.
Po otrzymaniu odpowiedniej kwoty moneterka wysyla sygnal otwarcia szlabanu.
Moneterka wys$le sygnal do otwarcia szlabanu dopiero po otrzymaniu wymaganej kwoty.
Ptatno$¢ moze by¢ realizowana w monetach od 10gr do 5zt oraz specjalnych zetonach..



2. TERMIN WYKONANIA
— 30 dni od dnia podpisania umowy

3. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1) Kazdy z wykonawcow moze zaproponowac tylko jedng ceng.

2) Zaoferowana cena dotyczy calego przedmiotu zaméwienia.

3) Wykonawca okresli cen¢ oferty brutto w PLN, ktoéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe za realizacj¢ calego przedmiotu zamowienia. Cene nalezy poda¢ w polskich
ztotych z doktadno$ciag do dwoch miejsc po przecinku w kwocie brutto.

4) Cena musi zawiera¢: zaplate za przedmiot zamodwienia, inne Koszty zwigzane z jego
realizacja, a niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, wszystkie pochodne w tym materialy,
robocizna, transport, dostawa, ubezpieczenia itp.

5) Cena podana przez Wykonawce nie bedzie podlegata zmianom przez okres realizacji

zamowienia. Warto$¢ brutto jest ceng ostateczng oferty.

6) Skutki finansowe jakichkolwiek btedow w ofercie obcigzaja Wykonawceg. W zwigzku z

powyzszym, Zamawiajacy zaleca sprawdzenie w terenie warunkow wykonania
zamoOwienia.

Do oferty nalezy dolaczy¢ szczegotowy opis proponowanych urzadzen np. w formie katalogu
z wyszczegolnieniem cen urzadzen skladowych.

4. OCENA OFERT

Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriow oceny ofert
(nazwa kryterium, waga, sposob punktowania):
Cena oferty - 100 % (max 100 pkt)

5. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1) Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w Urzedzie Gminy w Brodach — Biuro Obstugi
Mieszkancow (parter) lub na adres inwestycje@brody.info.pl w terminie do dnia 25 czerwca
2020 r. do godz. 10.00

2) Oferte nalezy opakowa¢ w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiajacego i opatrzonej
napisem:
OFERTA: ,,Dostawa i montaz systeméw parkingowych”.

3) Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania na kazdym etapie
postepowania bez podania przyczyn i1 bez ponoszenia jakichkolwiek skutkow prawnych
i finansowych z tego tytutu.
4)  Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania.

Zalaczniki:
1) Wz6r druku oferty;
2) Wzor o$§wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
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Piecze¢ Wykonawcy

OFERTA

Gmina Brody
ul. St. Staszica 3
27 — 230 Brody

Odpowiadajac na zaproszenie do sktadania ofert, przedktadamy niniejszg ofertg:

Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamodwienia o nazwie: ,,Dostawa i montaz

systemow parkingowych”

za laczng kwote brutto w WySOKOSCI «ccueeeeeeieeisencsueeriiiiiieensneennns zlotych

(stownie:

.............................................................................................................. ztotych).
1. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania

zamdwienia. W ofercie nie zostala zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

2. W/w zaméwienie zostanie wykonane w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Udzielamy gwarancji jakoSci na wykonane zaméwienie, na okres .......... lat
(pouczenie: oferta wykonawcy, ktory zaoferuje okres gwarancji jakosci ponizej 2 lat
zostanie odrzucona).
Gwarancja jakosci obowigzuje od chwili odbioru koncowego. Okres rekojmi za wady ptynie
rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci 1 wygasa wraz z uplywem okresu
udzielonej gwarancji.

4. Oswiadczamy, ze nie wykonywaliSmy Zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem
niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty
nie postugiwaliSmy si¢ osobami uczestniczagcymi w dokonaniu tych czynnosci.

5. Oferte niniejsza sktadamy na .............. , kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..o

/Podpis upelnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/



Piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie
o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego 0 nazwie: ,,Dostawa
i montaz systemow parkingowych” ja, nizej podpisany, reprezentujac wykonawce, ktorego nazwa
wskazana jest w pieczeci nagtowkowej, jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich

dokumentach rejestrowych, o§wiadczam, ze wykonawca spetnia warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

/Podpis upelnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/



