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Piec piekarniczo-cukierniczy 2-modutowy
- 2 komory min. 120x80 (4 blachy min. 60x40 w komorze)
1 Modutowy piec ) - powierzchnia wypiekowa min. 1,92 m
piekarniczy - system zaparowania na kazdej komorze
- sterowanie cyfrowe FP
- kazda komora oddzielnie podtgczona do sieci
Szafa Komora garownicza kompatybilna z piecem piekarniczym. Ustawiona
2 |garowniczado |1 pod piecem
wyrostu ciasta
Stot roboczy z dolng potka. Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci
minimum 1,5mm, wzmocniony szynami ze stali nierdzewnej
i podklejony materiatem wygtuszajgcym. Z przodu kapinos
zapobiegajgcy podciekaniu wody. Rant tylny / lewy / prawy
3 Stét roboczy 7 0 wysokosci minimum 50mm. Dolna pdtka wzmocniona szynami ze
z p&tka stali nierdzewnej. Nogi z profili stalowych min. 40x40mm, zakonczone
stopkami z tworzywa z mozliwo$cig regulacji £15mm.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Wymiar: 1200x700x850mm
Potka Scienna 2-poziomowa, gtadka. Potka wykonana z blachy
0 grubosci minimum 1,5mm. Montaz na trzech konsolach Sciennych,
4 |Potka wiszaca |4 umozliwiajgcych ustawienie potek na dowolnej wysokosci.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Wymiar: 1400x320x600mm
Szafa chtodnicza dostosowana do pojemnikéow GN2/1, z kompletem
4 rusztow. Pojemno$¢ minimum 650l. Agregat typu monoblok,
umieszczony w gornej czesci urzadzenia. Zakres temperatury -2 do
+8°C. Sterowanie elektroniczne w wyswietlaczem temperatury.
Kontrola wilgotnosci.
Samozamykajace sie drzwi, z zamkiem.
Szafa o .
5 . 3 Oswietlenie wewnetrzne.
chtodnicza

Urzadzenie dostosowane do pracy w temperaturze otoczenia do
+43°C.
Urzadzenie w catosci wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymiar maksymalny: 710x800x2000mm
Maksymalna moc: 0,45kW / 230V
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Szafa
mroznicza

Szafa mroznicza dostosowana do pojemnikdw GN2/1, z kompletem 4
rusztow. Pojemnos¢ minimum 650l. Agregat typu monoblok,
umieszczony w gornej czesci urzadzenia. Zakres temperatury -17 do -
21°C. Sterowanie elektroniczne w wyswietlaczem temperatury.
Kontrola wilgotnosci.

Samozamykajgce sie drzwi, z zamkiem.

Oswietlenie wewnetrzne.

Urzadzenie dostosowane do pracy w temperaturze otoczenia do
+43°C.

Urzadzenie w catosci wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymiar maksymalny: 710x800x2000mm
Maksymalna moc: 0,6kW / 230V

Umywalka do
rak

Umywalka $cienna z ostong komory. W komplecie syfon i korek oraz
bateria umywalkowa stojaca.

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Wymiar maksymalny: 450x320x180mm

Regat
magazynowy

Regat magazynowy druciane, pokryte ochronng  warstwg
antybakteryjng. 4 potki o regulowanej wysokosci zawieszenia (co
2,5cm). stupki i pdtki pokryte Zzywica epoksydowa zwiekszajaca
odpornos¢ na zarysowania. Mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach
mokrych. Dopuszczalna no$no$¢ pétki wynosi co najmniej 350kg, przy
potce o dtugosci min. 1200mm. 12-letnia gwarancja antykorozyjna.

Wymiar: 1220x530x1800mm

Basen do
mycia sprzetu
kuchennego

Basen 1-komorowy. Komora o gtebokosci min. 400mm, wykonana
w sposob higieniczny, z wyoblonymi rantami. Blat wzmocniony
szynami ze stali nierdzewnej, z przodu z kapinosem zapobiegajgcym
podciekaniu wody. Rant tylny / lewy / prawy o wysokosci minimum
50mm. Ostona komory z trzech stron. Dot otwarty, bez pétki. Nogi
z profili stalowych min. 40x40mm, zakoriczone stopkami z tworzywa
z mozliwoscig regulacji £15mm. W komplecie syfon, odptyw
z korkiem.

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.

Wymiar maksymalny: 1200x700x850mm

W komplecie bateria gastronomiczna, ze spryskiwaczem.

10

Zmywarka do
naczyn
kuchennych

Zmywarka do naczyn i przyboréw kuchennych, o wydajnosci do 30
cykli mycia na godzine. Dwa standardowe cykle myjace.

Temperatura wody myjacej w zakresie 60-65°C, temperatura wody
ptuczacej 85°C. maksymalne zuzycie wody na 1 cykl: 4,5l. Wysoko$¢
otworu zatadunkowego: co najmniej 630mm. Maszyna wykonana
w catosci ze stali nierdzewnej.

Pompa podnoszaca cisnienie wody.

Pompa spustowa.
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Dozowniki srodkdw myjacych i ptuczacych.
Elektroniczny panel sterowania. Zabezpieczenie przed myciem w zbyt
niskiej temperaturze.
Wymiar maksymalny: 780x950x1800mm
Maksymalna moc: 12kW / 400V
Regat z 4 potkami przestawnymi, perforowanymi
Nogi wykonane z profili minimum 25x25mm, zakonczone metalowymi
stopkami z mozliwoscig regulacji wysokosci £15mm
Regat Mozliwo$¢ montowania potek w odstepach co 150mm.
11 A 1 Minimalne dopuszczalne obcigzenie polek przy réwnomiernym
ociekowy -
roztozeniu towaru — 100kg.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna
Wymiar: 1200x700x1800mm
Stot chtodniczy z bocznym agregatem po lewej stronie, z 2 modutami
chtodniczymi dostosowanymi do pojemnikdw GN1/1 z kompletem
prowadnic.
Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci minimum 1,5mm,
wzmocnionymi szynami ze stali nierdzewnej, z przodu z kapinosem
zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant tylny / lewy / prawy
o wysokosci min. 50mm.
Korpus i fronty drzwi wypetnione poliuretanowg izolacja termiczna.
Drzwi z gryfem ze stali nierdzewnej.
12 Stét chtodniczy 1 Zakres temperatury: +2/+15°C. Sterowanie elektroniczne.
2 komorowy Automatyczne rozmrazanie.
Réwnomierny rozktad temperatury zapewniony przez system cyrkulacji
powietrza.
Stopki z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig regulacji £15mm
Zacisk uziemiajacy.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna
Wymiar maksymalny: 1300x700x850mm
Maksymalna moc: 0,25kW / 230V
Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, z bojlerem, o pojemnosci
11GN1/1. Trzy podstawowe tryby pracy: para, konwekcyjno-parowy
oraz gorgce powietrze. Dodatkowo program regeneracji positkow.
Mozliwos$¢ ustawienia do 99 programoéw indywidualnych, kazdy w
Piec 9 krokach. Wielopunktowa sonda temperatury rdzenia. Funkcja
13 | konwekcyjno |1 wstepnego nagrzewania oraz schifadzania komory. Automatyczny
parowy system czyszczenia. Powierzchnia antybakteryjna na uchwycie drzwi,

panelu sterowania, uchwycie myjki recznej. Cyfrowy wyswietlacz.
Zatadunek na jedng potka: do 15kg.
Opcjonalnie dostepny model z schowanymi drzwiami.
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Wymiar maksymalny: 880x795x1100mm
Maksymalna moc: 19,5kW / 400V

14

Podstawa pod
piec
konwekcyjno
parowy

Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy, z potkg i dwoma rzedami
prowadnic na pojemniki GN1/1. W kazdym rzedzie 6 poziomow
prowadnic na GN1/1.

Stopki z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig regulacji £15mm

Zacisk uziemiajgcy.

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna
Wymiar nalezy dostosowa¢ do wymiardw pieca.

15

Stét roboczy ze
Zlewem

Stét roboczy ze zlewem 1-komorowym. Komora zlewozmywakowa
o wymiarach minimum 400x500x250mm z lewej / prawej strony. Blat
roboczy wykonany z blachy o grubosci minimum 1,5mm,
z zagtebieniem, wzmocniony szynami ze stali nierdzewnej i podklejony
materiatem  wygtuszajgcym. Z przodu kapinos zapobiegajgcy
podciekaniu wody. Rant tylny / lewy / prawy o wysokos$ci minimum
50mm. Ostona komory z trzech stron. D6t otwarty, bez pétki. Nogi
z profili stalowych min. 40x40mm, zakonczone stopkami z tworzywa
z mozliwoscig regulacji £15mm. W komplecie syfon, odptyw z korkiem
oraz bateria zlewozmywakowa stojgca.

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Wymiar: 1200x700x850mm

16

Okap
przyscienny z |1
oswietleniem

Okap przyscienny 2-czesciowy skrzyniowy. Okap wyciggowy,
z kompletem filtréw labiryntowych i oSwietleniem fluorescencyjnym w
hermetycznej oprawie (stopien ochrony IP65). Wyposazony w rynienke
ociekowa po obwodzie korpusu, z kranikiem do odprowadzania
kondensatu. Krocce nierdzewne z uszczelkg (ilo$¢ i rozstaw do
ustalenia z wykonawca instalacji wentylacji). Na korpusie okapu
umieszczony wiacznik o$wietlenia.

Okap montowany na szynie przykrecanej do Sciany, z dodatkowymi
uchwytami w przedniej czesci okapu do podwieszenia do sufitu.

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Wymiar catkowity: 4000x1000x400mm
Maksymalna moc: 0,1kW / 230V

17

Cyrkulator
sous-vide

Cyrkulator do gotowania prézniowego w kapieli wodnej.

Wymiar maksymalny: 130x260x380mm
Maksymalna moc: 2,0kW / 230V

18

Wobzek do GN |4

Wézek 1-rzedowy, otwarty z 18 prowadnicami na pojemniki GN1/1.
Wyprofilowane prowadnice z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
Wyposazony w 4 skretne kétka, dwa z nich z hamulcem.
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Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Szafa magazynowa z drzwiami skrzydtowymi, podwdjnymi. Wewnatrz
3 potki przestawne, z mozliwoscig zmiany potozenia co 50mm,
wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej
Drzwi wykonane z dwdch warstw blachy tzw. skrzynkowe, z pionowym
gryfem ze stali nierdzewnej
Syafa Korpus szafy wykonany z blachy o grubosci minimum 1,0mm
19 2 Nogi szafy zakonczone stopkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
magazynowa .
regulacji £15mm
Zacisk uziemiajacy.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Wymiar maksymalny: 1000x600x1800mm
Zlew porzadkowy z ostong komory. Komora o wymiarach minimum
400x400x250mm. Blat wzmocniony szynami ze stali nierdzewnej,
z przodu z kapinosem zapobiegajacym podciekaniu wody. Rant tylny
o wysokosci minimum 50mm. Ostona komory z trzech stron. D&t
Zlew otwarty, bez pofki. Nogi z profili stalowych min. 40x40mm,
20 porzadkowy 1 zakonczone stopkami z tworzywa z mozliwoscig regulacji £15mm.
W komplecie syfon, odptyw z korkiem oraz bateria zlewozmywakowa
stojaca.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Wymiar maksymalny: 500x600x600mm
Szafa magazynowa z drzwiami skrzydtowymi, podwdjnymi. Wnetrze
szafy dzielone na dwa przedziaty. W lewym przedziale przestawna
listwa wieszakowa; w prawym przedziale 3 potki przestawne,
z mozliwoscig zmiany potozenia co 50mm, wzmocnione szynami ze
stali nierdzewnej
Drzwi wykonane z dwdch warstw blachy tzw. skrzynkowe, z pionowym
71 Szafa na Srodki ) gryfem ze stali nierdzewnej
czystosci Korpus szafy wykonany z blachy o grubosci minimum 1,0mm
Nogi szafy zakonczone stopkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
regulacji £15mm
Zacisk uziemiajacy.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Wymiar catkowity: 800x520x1800mm
Waga magazynowa. Zakres do 150kg. Doktadno$¢ 50g. zasilanie
sieciowe, zasilacz w komplecie. Ruchowy wyswietlacz. Minimalne
wymiary platformy: 550x420mm. Platforma wykonana ze stali
22 Waga 1 nierdzewnej. Funkcje: wazenie kontrolne, sumowanie sztuk,
magazynowa

sumowanie. Waga legalizowana.

Zasilanie: 230V




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

—\® Unia Europejska s
promuje ‘ *
. . Europejski Fundusz o F

l’DdelE Rozwoju Regionalnego * o *

LP

Asortyment

Ilos¢

OPIS (parametry)

23

Waga stotowa

Waga pomocnicza, stotowa. Zakres wazenia: do 15g, doktadnos¢ 2g.
Zabezpieczenie przed przecigzeniem. Funkcja wielokrotnego tarowania.
Szalka ze stali nierdzewnej o wymiarach minimum 240x190mm. Czas
stabilizacji pomiaru: maksymalnie 3s.. regulowane 4 ndzki, poziomica.
Wyswietlacz LCD, z pod$wietleniem. Zasilana prze baterie alkaiczne lub
zasilacz.

24

Schtadzarka
szokowa
10xGN 1/1

Schiadzarko-zamrazarka szokowa o pojemnosci 10xGN1/1-65mm lub
10x blacha 600x400mm. Sterowanie elektroniczne z panelem HD. 4-
punkotwa sonda.

Funkcje chtodzenia:

- schtadzanie szokowe

- zamrazanie szokowe do -40°C

- rozmrazanie

- utrzymywanie produkty w warunkach chtodniczych lub mrozniczych
po zakonczonym procesie

Dodatkowa funkcja umozliwiajgca nastawienie czasu schtadzania /
zamrazania dla kazdej pétki osobno.

Mozliwos¢ programowania wiasnych programow.

Oswietlenie komory roboczej. Regulowana predkos¢ wentylatora.
Autodiagnostyka bteddéw.

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej.

Maksymalna moc: 1,6kW / 400V

25

Chtodnia/mroz
nia z
agregatami
zewnetrznymi

Komora chtodniczo-mroznicza, przejsciowa, z dwoma niezaleznymi
jednostkami zewnetrznymi. Miejsce montazu jednostek do ustalenia na
etapie realizacji.

Obudowa zimnochronna wykonana 2z paneli poliuretanowych
o grubosci min. 100mm, obustronnie ostonietych blachg lakierowana.
Panele taczone na podwdjny zamek typu ,wcisk-pioro”. Wewnetrzne
i zewnetrzne narozniki wykonczone katownikami.

Podtoga panelowa izolowana, wzmocniona sklejkg wodoodporng,
pokryta blachg aluminiowg ryflowang, max. obcigzenie podtogi
500kg/m?* Podtoga montowana na ruszcie i kablu grzewczym, jako
zabezpieczenie przed przemarzaniem.

2 szt. drzwi zawiasowe 0 wym. min. 800x2000mm(h), z zamknieciem
na klucz zamkiem bezpiecznym.

1 szt. kurtyna do drzwi mrozni z paskdw folii pcv

Oswietlenie LED, z wytgcznikiem drzwiowym.

Zakres temperatury dla chtodnia: 0/+8°C
Zakres temperatury dla mrozni: -18/-20°C

Instalacja chtodniczo-elektryczna o dtugosci do 20mb. Konstrukcja pod
jednostki zewnetrzne.
Sterowniki z wyswietlaczami elektronicznymi cyfrowymi
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Wymiar catkowity: 3000x3700x2500mm

Komplet regatéw magazynowych, dopasowanych do wymiaréw komor.
Dla komory chtodniczej nalezy przewidzie¢ regaty z 4 pétkami gtadkimi,
dla komory mroznczej regaty z 4 pétkami gretingowymi.

Regaty z pétkami przestawnymi, regulacja wysokosci zawieszenia pofki

20 | 1|0 350mm
Nogi wykonane z profili minimum 25x25mm, zakonczone metalowymi
stopkami z mozliwoscig regulacji wysokosci £15mm
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Pakowarka do hermetycznego pakowania produktdéw spozywczych.
Wydajno$¢ pompy: min. 20m*/h. Dhugo$¢ zgrzewu: minimum 400mm.
Minimalny wymiar komory: 430x430mm, wysoko$¢ 115mm. Pokrywa
komory z przezroczystego materiatu, z system blokujgcym. Sterowanie
Pakowarka . . . L e
27 Komorowa 1 cyfrowe. 10 programow ,uzytkownlka. Ustawienie czasu oprdzniania
oraz czasu zgrzewania. CiSnieniomierz.
Wymiar maksymalny: 510x570x530mm
Maksymalna moc: 0,75kW / 230V
Zgrzewarka do tacek. Reczne foliowanie. Maksymalna temperatura
zgrzewania: 210°C. w komplecie matryca na jeden pojemnik.
58 Zgrzewarka do 1 Wydajno$¢ minimalna: 8cykli/min.
dan gotowych
Wymiar maksymalny: 240x640x500mm
Maksymalna moc: 0,7kW / 230V
Trzon kuchenny 4-polowy, z ceramiczng powierzchnig robocza.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci minimum
1,5mm. Urzadzenie wyposazone w 4 niezalezne pola grzewcze o mocy
Trzon minimum 2,5kW kazde, o Srednicy 230mm. Strefy grzewcze
79 ceramiczny 1 wyznaczone nadrukiem na ceramicznej powierzchni. Maksymalna
elektryczny 4 temperatura 400°C, osiggana w maksymalnym czasie 3 minut.
palnikowy W komplecie podstawa szafkowa z drzwiami.
Wymiar maksymalny: 800x730x900mm
Maksymalna moc: 10kwW / 400V
Urzadzenie elektryczne do gotowania makronu, ryzy etc., 2-komorowe
0 pojemnosci zbiornikdw min. 2x28I.
W komplecie kosze — wymiar do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
30 |Makaroniarka |1 realizacji.

Wymiar maksymalny: 800x730x900mm
Maksymalna moc: 11,5kW / 400V

31

Taboret
indukcyjny

Taboret indukcyjny 1-polowy. Pole grzewcze o $rednicy minimum
340mm i mocy 5kW. Mozliwo$¢ stosowania garnkéw o pojemnosci do




Fundusze — ® Unia Europejska RN

Europejskie lp,ﬁdlzkie Europejski Fundusz X

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego * o *
LP | Asortyment |Ilo$¢ |OPIS (parametry)

100l.
Wymiar maksymalny: 500x500x380mm
Maksymalna moc: 5kW / 400V

32

Mirofaldwka 1

Kuchnia mikrofalowa sterowana manualnie, z 5 poziomami mocy.
Pojemno$¢ komory minimum 26l. minimalne wymiary wewnetrzne:
370x370x190mm. Wyswietlacz LED, alarm konca cyklu pracy.

Wymiar maksymalny: 465x600x370mm
Maksymalna moc: 1,85kW / 230V

33

Mikser

uniwersalny do |1

ciezkich ciast

Mikser spiralny z wyjmowana dzieza o pojemnosci minimum 50lI.
uchylna gtowica. Urzadzenie mobilne z 4 koétkami, z czego dwa
wyposazone w hamulce. Dwie predkosci pracy.

Maksymalna moc: 1,5kW / 400V

Mikser stotowy

Mikser uniwersalny, model stotowy o pojemnosci dziezy min. 8l. 3
stopnie predkosci. Planetarne ustawienie przystawek. Dzieza
nierdzewna, wyjmowana, unoszona manualnie za pomocg dzwigni,

34 5 1 z pokrywa poliweglanowa. W zestawie: dzieza, mieszadto, hak, rézga.
Wymiar maksymalny: 350x445x580mm
Maksymalna moc: 0,18kw / 230V
Urzadzenie przeznaczone m.in. do siekania miesa, przygotowania
sosdw, rozdrabniania produktéw spozywczych, przygotowania farszéw
etc. Mozliwos¢ impulsowego sterowania. Zbiornik o pojemnosci
minimum 5,91, wykonany ze stali nierdzewnej. W komplecie n6z gtadki,
ndz z nacieciami do rozdrabniania i zagniatania, néz z zgbkami. Dwie
35 | Kuter 1 predkosci pracy: 1500 i 30000br/min.
Wydajnos¢ do 150kg/h.
Metalowa obudowa silnika.
Wymiar maksymalny: 280x350x490
Maksymalna moc: 1,5kW / 400V
Blender zanurzeniowy (reczny), do obrdébki w naczyniach o pojemnosci
Blender do 100l. dtugo$¢ ramienia: min. 450mm. W komplecie noz
36 . 1 i trzepaczka. Predkos$¢ obrotow: 15000br/min.
zanurzeniowy
Maksymalna moc: 0,5kW / 230V
Kompaktowy wilk do miesa, przeznaczony do ciecia miesa surowego,
gotowanego, a takze innych produktéw np. stoniny, podrobow.
37 | wilk 1 Maksymalna wydajnos¢: do 350kg/h. stopien ochrony IP45. Duza tacka

do naktadania produktu o pojemnosci do 13,5l.

Zasilanie: 400V
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38 | Krajalnica 1

Krajalnica uniwersalna, stotowa. N6z o wysokiej twardosci (58-59HRC)
o $rednicy 300mm, gtadki. System ostrzacy. Regulacja grubosci ciecia,
z blokada przesuwu

Wymiar maksymalny: 480x580x515mm
Maksymalna moc: 0,22kW / 230V

39 Szatkownica )
do warzyw

Szatkownica do warzyw. Model stotowy. Minimalna wydajnosci
rzeczywista 150kg/24h. Duzy otwor wsadowy. Wszystkie czesSci bedgce
w kontakcie z obrabianymi produktami mozna fatwo wymontowaé
i doktadnie umyc¢. 2 predkosci pracy: 3750br/min oraz 7500br/min.

Wymiar maksymalny: 380x305x745mm
Maksymalna moc: 0,6kW / 400V

Szafa
40 |chtodniczana |1
napoje

Szafa chtodnicza ekspozycyjna, na napoje. Pojemnos¢ brutto min. 440l.
Chtodzenie  dynamiczne.  Automatyczne  rozmrazanie.  Praca
w pomieszczeniu o temp. do +32°C. zakres temperatury +2 do +12°C.
sterowanie elektroniczne, wewnetrzny cyfrowy wskaznik temperatury.
obudowa ze stali, kolor czarny. Drzwi ze szkla izolacyjnego. 7
wewnetrznych pétek, w tym 6 z regulacjg wysokosci. Oswietlenie
wewnetrzne LED.

Wymiar maksymalny: 600x700x2030mm
Moc maksymalna: 0,35kW / 230V

41 | Gofrownica 1

Plyty grzewcze teflonowe. Zakres regulacji termostatu 50-300°C.
obudowa ze stali nierdzewnej. Wymiary ptyty roboczej min.
250x250mm, wymiar gofra min. 100x165mm.

Wymiar maksymalny: 320x380x240mm
Moc maksymalna: 1,5kW / 230V

Witryna

42 o
cukiernicza

Witryna chtodnicza ekspozycyjna, z agregatem. Zakres temperatury:
+4 do +10°C. pojemno$¢ uzytkowa minimum 390l. szyba frontowa
z mozliwoscig otwierania. Chtodzenie dynamiczne z automatycznym
odszranianiem. 3 poétki ekspozycyjne szklane, z regulacjg wysokosci
oraz kata pochylenia. Os$wietlenie LED (gdérne i kazdej potki).
Elektroniczny regulator temperatury, z cyfrowym wysSwietlaczem.
Mozliwos¢ wyboru kolor zabudowy — wg wzornika producenta.

Wymiar maksymalny: 960x850x1200mm
Maksymalna moc: 1kW / 230V

Witryna

43
neutralna

Witryna ekspozycyjna neutralna. pojemnos$¢ uzytkowa minimum 390I.
szyba frontowa z mozliwoscig otwierania. 3 potki ekspozycyjne szklane,
z regulacjag wysokosci oraz kata pochylenia. O$wietlenie LED (gdrne
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i kazdej pdtki). Mozliwosé wyboru kolor zabudowy — wg wzornika
producenta.

Wymiar maksymalny: 960x850x1200mm
Maksymalna moc: 0,2kW / 230V

Blender
44 | barmanskido |1
smootis

Blender barmanski z dzbankiem o pojemosci min. 1,4l. dwie predkosci
pracy, timer, blend pulsacyjny.

Maksymalna moc: 0,6kW / 230V

45 | Sokowirowka |1

Sokowirdwka — wyciskarka do réznych typow owocdéw. Duzy otwor
wsadowy z automatycznym podawanie. tatwa do mycia, cicha.
Pojemnik na odpady o pojemnosci minimum 6,5. Wysoko$¢ miedzy
kranem a taca ociekowq - minimum 170mm. Predko$¢: 30000br/min.

Wymiar maksymalny: 240x540x510mm
Maksymalna moc: 0,7kW / 230V

Wyciskarka do

Wyciskarka elektryczna do cytruséw. W komplecie 3 gtowice stozkowe,
do wyciskania owocow cytrusowych o roznej wielkosci. Wylewka
umieszczona na wysokosci minimum 200mm nad blatem roboczym.
Stabilne trzymanie sie urzadzenia na blacie, dzieki gumowym nozkom i

46 . 1 o .
cytrusow ciezkiemu korpusowi.
Wymiar maksymalny: 260x255x470mm
Maksymalna moc: 0,25kW / 230V
Ekspres do Ekspres kolbowy, 2-grupowy.
47 | kawy 2- 1 Moc maksymalna: 3,2kW / 400V
grupowy
Miynek do kawy, automatyczny.
48 Mtynek do )
kawy Wymiar maksymalny: 300x400x640mm
Maksymalna moc: 0,6kW / 230V
Kostkarka do lodu o wydajnosci minimum 48kg (przy temp. otoczenia
+21°C). Produkuje krystalicznie czyste kostki typu Gourmet.
urzadzenie wyposazone w zbiornik na 16d o pojemnosci co najmniej
Kostkarka do 23kg. Urzadzenie chtodzone wodg. Maksymalne zuzycie wody — 54l/h.
49 1 system zapobiegajacy odkfadaniu sie kamienia w uktadzie wodnym.

lodow

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Wymiar maksymalny: 535x600x850mm
Maksymalna moc: 0,6kW / 230V

50 | Kosz na $mieci |5

Pojemnik na odpadki o pojemnosci min. 80l. w komplecie podstawa na
kdtkach. Materiat: polipropylen
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Bateria gastronomiczna ze spryskiwaczem. Bateria stojaca,
51 Bateria ) jednootworowa z mieszaczem, obrotowg wylewka i wspornikiem
prysznicowa mocujgcym baterie do Sciany. Mozliwo$¢ regulacji dystansu baterii od
ciany.
Bateria Bateria chromowana stojaca, jednootworowa z mieszaczem i obrotowa
5 Ztorcowa 4 wylew!<a Mieszanie wody zimnej i goracej poprzez mieszacz
ceramiczny.
53 Bateria 5 Bateria chromowana stojgca, jednootworowa z mieszaczem i wylewka.
umywalkowa Bateria z ograniczonym przeptywem wody — do 3l/min.
Szafka ,L” 2-osobowa. Malowana proszkowo. Przegroda pozioma
wewnatrz szafy na odziez wiasng i robocza. Drzwi z otworami
54 | Szafka BHP 6 wentylacyjnymi, z zamkiem.

Wymiar maksymalny: 400x500x1700mm




