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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie drogowe (SO-Il)
Adres (Nr dziatki).Grzymiszew
gm. Tuliszkoéw , dziatka numer 256/2
Grupa przylaczeniowa, V
Moc przytaczeniowa: 1.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Turek Zdrojki [06004]
Linia 15 kV Linia Nr 40800 Tuliszkow [SN6-06004/08]
Stacja SN/nn Grzymiszew Wodna [60203]
istniejacy stup nr 9 zasilany obwodem niskiego napiecia nr 2
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczgc od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecig:
7.4, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja fransformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzagdzenia nn:
w zakresie przylacza:
- ustawit zlgcze kablowe zintegrowane z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym wymienione w pkt. 9.1.
w zakresie rozbudowy sieci:
- prace zwigzane z przylaczeniem obiektu skoordynowaé z wydanymi warunkami przebudowy sieci nr R/21/085248 z dn.
14-10-2021r w nastepujacy sposob:
- w przypadku gdy w momencie realizacji przylaczenia zakres prac zwigzany z przebudowg sieci nn nie bedzie
wykonany, wéwczas wymienione w pkt. 9.1. projektowane zigcze kablowe zasili¢ kablem NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2
od istniejgcego stupa, ktory nastepnie podczas realizacji przebudowy sieci nalezy wykorzysta¢,
- w przypadku gdy przebudowa sieci bedzie zrealizowana wymienione w pkt. 9.1. projektowane zlgcze kablowe zasili¢ z
kabla NA2XY (YAKXS) powstalego w wyniku przebudowy sieci nn,
- powyzsze dwa wariantowe rozwiazania przytaczenia uwzgledni¢ w dokumentacii projektowe;j.
7.1.4. Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kibrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- nie dotyczy
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzgdzer, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Instalacjg lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
8. Wymagany stopie skompensowania mocy biemnej:
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Uktad pomiarowy umiescié w zlaczu kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym, ktére nalezy ustawic w
miejscu projektowanego w oparciu o warunki przebudowy sieci nr R/21/085248 z dn. 14-10-2021r przebiegu trasy linii kablowej
nn - na wprost slupa przylaczeniowego. Zastosowat dwa zlgcza kablowe tj. z 4 kompletami roziaczniko-bezpiecznikow oraz
ztacze kablowe z miejscem na 3 pomiary energii.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowq a w

obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
Liczniki:
. klasa dokladnoéci:
- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadnosci co najmniej 2 dla
pomiaru energii czynnej,
Il funkcjonalnosé licznikéw:
- licznik energii elektrycznej winien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
- w przypadkach, w kiérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie
lub oddawanie przez Odbiorce energii biemnej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umoZiiwiajacego rozliczanie
energii biemej (pobranej i oddanej), o klasie dokladnoéci co najmniej 3 dla pomiaru energii biernej,
Pozostale:
- ilo¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszioéci jego bezpieczng eksploatacig (np. wymiane poszczegbinych elementow),
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
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c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Turek Zdrojki
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne;
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzar typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.

¢) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposéb muszg uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN {prac pod napigciem).

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;j:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy

Inne wymagania:
- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreglonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
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Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

ZATWIERDZIL

Otrzymujg:. 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gérnicza 14, 62-700 Turek
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’Numer P/22/029250 ’Miejscowoéé Turek Data 22-04-2022 '
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylgczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie znakéw aktywnych (SZ)
Adres (Nr dziatki): Grzymiszew

gm. Tuliszkow , dziatka numer 256/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 1.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Turek Zdrojki [06004)
Linia 15 kV Linia Nr 40800 Tuliszkow [SN6-06004/08]
Stacja SN/nn Grzymiszew Wodna [60203]
istniejacy stup nr 9 zasilany obwodem niskiego napiecia nr 2
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WNi SN:
- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
w zakresie przylacza:
- ustawi¢ ztacze kablowe zintegrowane z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym wymienione w pkt. 9.1.
w zakresie rozbudowy sieci:
- prace zwigzane z przylaczeniem obiektu skoordynowaé z wydanymi warunkami przebudowy sieci nr R/21/085248 z dn.
14-10-2021r w nastepujacy sposéb:
- w przypadku gdy w momencie realizacji przylaczenia zakres prac zwigzany z przebudowa sieci nn nie bedzie
wykonany, wowczas wymienione w pkt. 9.1. projektowane zlacze kablowe zasili¢ kablem NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2
od istniejacego stupa, ktéry nastepnie podczas realizacji przebudowy sieci nalezy wykorzystac,
- w przypadku gdy przebudowa sieci bedzie zrealizowana wymienione w pkt. 9.1. projektowane zigcze kablowe zasili¢ z
kabla NA2XY (YAKXS) powstalego w wyniku przebudowy sieci nn,
- powyzsze dwa wariantowe rozwigzania przylaczenia uwzgledni¢ w dokumentacii projektowe;.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- nie dotyczy
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; i
przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
e
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

Ukiad pomiarowy umiescié w zigczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, ktore nalezy ustawic w
miejscu projektowanego w oparciu o warunki przebudowy sieci nr R/21/085248 z dn. 14-10-2021r przebiegu trasy linii kablowej
nn - na wprost slupa przylaczeniowego. Zastosowat dwa ziacza kablowe . z 4 kompletami roziaczniko-bezpiecznikow oraz
Zlgcze kablowe z miejscem na 3 pomiary energii.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Spostéb pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poipoéredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontroino-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Liczniki:

. klasa doktadnoéci:

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 2 dia
pomiaru energii czynnej,

Il funkcjonalnosé licznikow:

- licznik energii elekirycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiomiki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie
lub oddawanie przez Odbiorce energii biemej do sieci, niezgodne z ninigjszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozliwiajacego rozliczanie
energii biernej (pobrane; i oddanej), o klasie dokiadnosci co najmniej 3 dla pomiaru energii biernej,

Pozostate:

- ilo§¢ pozostawionego migjsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-fozliczeniowego powinna gwarantowaé
w przyszioéci jego bezpieczng eksploatacjg (np. wymiang poszczegéinych elementow),

- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania
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Dotyczy sieci o napigciu powyZej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Turek Zdrojki
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne

a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowat przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwiazaf typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach. '

¢) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawierac Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny spos6b muszg uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z moziiwoécia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
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- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gérnicza 14, 62-700 Turek
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lNumer P/22/029237 IMiejscowoéé Turek Data 25-04-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
1. Przylgczany obiekt;

W

71.

7.1.1.
71.2.
7.13.

714,
7.1.5.
7.1.6.
71.7.

7.2.

Nazwa:oéwietlenie drogowe (SO-I)
Adres (Nr dzialki):Grzymiszew
gm. Tuliszkow , dziatka numer 256/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 35kwW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Turek Zdrojki [06004]
Linia 15 kV Linia Nr 40800 Tuliszkéw [SN6-06004/08]
Stacja SN/nn Grzymiszew Wodna [60203]
istniejgcy stup nr 9 zasilany obwodem niskiego napiecia nr 2
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- ustawi¢ zigacze kablowe zintegrowane z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym wymienione w pkt. 9.1.
w zakresie rozbudowy sieci:
- prace zwiazane z przylaczeniem obiektu skoordynowac z wydanymi warunkami przebudowy sieci nr R/21/085248 z dn.
14-10-2021r w nastepujacy sposob:
- w przypadku gdy w momencie realizacji przylaczenia zakres prac zwiazany z przebudowa sieci nn nie bedzie
wykonany, wéwczas wymienione w pkt. 9.1. projektowane zlacze kablowe zasili¢ kablem NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2
od istniejacego stupa, ktéry nastepnie podczas realizacji przebudowy sieci nalezy wykorzystac,
- w przypadku gdy przebudowa sieci bedzie zrealizowana wymienione w pkt. 9.1. projektowane ztacze kablowe zasilié z
kabla NA2XY (YAKXS) powstatego w wyniku przebudowy sieci nn,
- powyzsze dwa wariantowe rozwigzania przytaczenia uwzglednic w dokumentacji projektowe;.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- nie dotyczy
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; i
przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tgp QI: 0.4
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tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

Uklad pomiarowy umieécié w ziaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, ktore nalezy ustawi¢ w
miejscu projektowanego w oparciu o warunki przebudowy sieci nr R/21/085248 z dn. 14-10-2021r przebiegu trasy linii kablowej
nn - na wprost stupa przylaczeniowego. Zastosowat dwa ziacza kablowe tj. z 4 kompletami roziaczniko-bezpiecznikow oraz
zZlacze kablowe z miejscem na 3 pomiary energii.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czes$ci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péipoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Liczniki:
I. klasa dokladnosci:
- licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 2 dia
pomiaru energii czynnej,
II. funkcjonalno$e licznikéw:
- licznik energii elektrycznej winien umoziiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie
lub oddawanie przez Odbiorce energii biemej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umoZiiwiajgcego rozliczanie
energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie dokfadnosci co najmniej 3 dia pomiaru energii biemnej,
Pozostale:
- lo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowat
w przyszloéci jego bezpieczna eksploatacjg (np. wymiang poszczegéinych elementow),
- wszystkie elementy czonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania.
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeg6lowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczeri) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesytaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbgdzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
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17.
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d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Turek Zdrojki
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

inne:

a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) siec elektroenergetyczna wyposaZzona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowat przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny spostb muszg uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy
Inne wymagania:

- nie dotyczy
Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie cbowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
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Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucii w Turku
ul. Gornicza 14, 62-700 Turek



