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Turek dn. 4 maja 2023

Znak: EOP/KP/4/2022/07/049448 OBI/46/2202628
Dot.. zmiany warunkdw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/22/047253 z dn. 07-07-2022r.

W nawigzaniu do zawartej umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne]
nr P/22/047253 Pana obiektu w m. Smaszew 66A, gm. Tuliszkéw pragniemy poinformowat, ze w
zwiazku z przeprowadzong analiza techniczng i ekonomiczng rozbudowy istniejgcej  sieci
elektroenergetycznej przeznaczonej do zasilania Pana obiektu (budynek mieszkalny - jednorodzinny),
niniejszym pismem wprowadzamy do w/w warunkow przylaczenia nastepujgce zmiany:

pkt. 4. warunkéw przylaczenia otrzymuje brzmienie:

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Turek Zdrojki [06004]

Linia 15 kV Linia Nr 40800 Tuliszkow [SN6-06004/08]

Stacja SN/nn Bibiana [60585]

istniejace zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym nr 7823 zasilane
projektowanym obwodem niskiego napiecia

pkt. 7.1.3. warunkéw przylaczenia otrzymuje brzmienie:

Urzadzenia nn:

w zakresie przylgcza:

- istniejace zabezpieczenie przediicznikowe wymieni¢ na wartos¢ adekwatng do mocy przytaczeniowej.
w zakresie rozbudowy sieci:

- z istniejacej stacji transformatorowej wyprowadzic obwod nn kablem NA2XY 4x120mm2 do
slupa nr 1/18 stacji SN/nn {60213},

- na stupie nr 1/14 [60213] wykona¢ podziat sieci nn.

Pozostale ustalenia zawarte w warunkach przylaczenia nr P/22/047253 pozostajg bez zmian.

Ponadto z uwagi na dokonang wiw zmiang w warunkach przylaczenia w zatgczeniu
przesylamy aneks do umowy o przylaczenie (2 egz.) nr P/22/047253 celem podpisania i odestania obu
egzemplarzy na nasz adres.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt: .
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Smaszew 66A
gm. Tuliszkéw , dziatka numer 296/1
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 40 kW (zwiekszenie mocy o: 29.5 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Turek Zdrojki [06004]
Linia 15 kV Linia Nr 40800 Tuliszkéw [SN6-06004/08]
Stacja SN/nn Wielopole Drogoboszcz [60213]
istniejace zlgcze kablowe zintegrowane z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym nr 7823 zasilane obwodem niskiego napiecia nr

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30062738635;

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

- hie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- istniejacy transformator wymienié na 63kVA

Urzadzenia nn:

w zakresie przylacza:

- istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe wymieni¢ na wartos¢ adekwatng do mocy przylaczeniowej.

w zakresie rozbudowy sieci:

- istniejaca linie napowietrzng nn (obwdd 1) wymienié na AsXSn 4x120mm2.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- nie dotyczy

Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

ZK nr 7823
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

ez

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.
Dia poszczegdinych etapoéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
inne:

Liczniki:

|. klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé klase doktadnosci co najmniej 2 dla

pomiaru energii czynnej,
Il. funkcjonalno$é licznikow:
- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie
lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z ninigjszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umoziiwiajgcego rozliczanie

energii biernej (pobrane; i oddanej), o klasie doktadnosci co najmniej 3 dia pomiaru energii biemej,
Pozostale:

- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé

W przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegdinych elementow),

- wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesytaniem i dystrybucja energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

b)

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji110/15 kV GPZ Turek Zdrojki
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentaciji projektowej nalezy korzystaé¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny sposob muszg uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresta Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). ,

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budow!acg\ﬁE §ac
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Turku
ul. Gornicza 14, 62-700 Turek






