Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia
Torun, dnia: 30.12.2020 r.

SPECYFIKACJA | ZAKRES PRZEDMIOTU POSTEPOWANIA
1. Oddziat ,,Cukrownia Kruszwica”

Zmiana paliwa dwoéch kottéw OR-42E z miatu na gaz

Pozgdane parametry jednego kotta:

- wydajnosé max. trwata 50t/h pary o ci$nieniu max 4MPa, min. temp. 4300C
- woda zasilajgca o cisnieniu 4,5MPa, min. temp. 900C

- sprawnos¢ kotta min. 93%

- 2 palniki niskoemisyjne po max 25MWt na gaz ziemny typu E (GZ50, zgodnie z PN-C-04750,
36MJ/Nm3), zapewniajgce dotrzymanie standardéw emisyjnych.

Standardy emisyjne spalin przy przeliczeniu na 3 % tlenu:

SO2 ponizej 35 mg/Nm3

NOx ponizej 100 mg/Nm3

Pyt ponizej 5 mg/Nm3

2. Oddziat ,,Cukrownia Kluczewo”

Budowa kotta w zakresie ,,zaprojektuj i wybuduj” kociot OG 30
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Lokalizacja: W budynku kottowni technologicznej Oddziatu
Typ kotta: Okresli Wykonawca

Paliwo podstawowe: GZ 50 oraz LNG

Maksymalna wydajnos¢ trwata kotta 30 MW

Minimalna wydajnos¢ kotta 15 t/h

Ci$nienie pary na wylocie z kotta 60 bar

Temperatura na wylocie z kotta dla
zakresu (15-37 t/h)

Temperatura wody zasilajgcej

440-480 °C

105 °C z dopuszczeniem pracy w zakresie od 20-130 °C np.
w wyniku zimnego rozruchu i braku cieptej wody zasilajgce;.

Sprawnos¢ kotta w warunkach

. >94,5
nominalnych
Wielko$¢ emisji spalin wylotowych z kotta (dla O2 — 3% w spalinach)
Zawartos$¢ SO, 35 mg/m?®
Zawarto$¢ NO, 100mg/m3
Zawarto$¢ CO 100 mg/m?
Zawartos¢ Pylu 5 mg/m?

Szczegdtowe wymagania techniczne
Wymagania ogdlne

1. Paliwem dla kotta bedzie gaz GZ 50 lub LNG. Kociot powinien zosta¢ zaprojektowany tak, aby
umozliwia¢ spalanie gazu o parametrach z catego zakresu projektowego.

2. Wykonawca wykona odpowiednig instalacje gazowg zasilajgcg kociot od zasuwy za stacjg gazowg
zlokalizowang na terenie Zamawiajgcego.

3. Nalezy przewidzie¢ uktad podgrzewania gazu. Obieg wodny do grzania gazu musi by¢ niezalezny od
innych obiegow i zabezpieczony przed wzrostem cisnienia na wypadek przenikniecia gazu do wody
grzewczej.

4. Dla miejsc, gdzie moga wystgpi¢ zagrozenia wybuchem (np. potgczenia kotnierzowe instalacji
przypalnikowej) bedg wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem.
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Granica podtgczenia od strony wodnej — istniejgcy krociec na rurociggu wodnym znajdujgcy sie
w hali kottow

Granica podtgczenia po stronie parowej — istniejgcy kolektor parowy z kr6¢cem DN300

Uwzglednione zostanie wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii. Proces technologiczny
musi by¢ bezpieczny, dlatego podjete bedg wszelkie srodki dla unikniecia niebezpieczehstwa dla
obstugi, urzadzen i otoczenia w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, odstawien planowanych i
awaryjnych oraz przerw w zasilaniu.

Kociot bedzie zaprojektowany tak, aby zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje i chtodzenie czesci
cisnieniowej, we wszystkich obcigzeniach kotta.

Sciany kotta, wtazy i krééce bedg gazowo szczelne.

. Uktad palnikowy powinien by¢ tak skonstruowany, aby ptomien w zadnym miejscu nie dotykat $cian

szczelnych kotta.

Zabezpieczenia kotta bedg tak zaprojektowane, aby zapewniaty ochrone urzgdzen kotta przed
uszkodzeniami roéwniez w przypadku zaniku napiecia (na kazdym poziomie), napiecia AKPIA oraz
spadku cisnienia sprezonego powietrza sterowniczego i roboczego

Na potrzeby poprawnej pracy dostarczonych urzgdzen, Wykonawca dostarczy instalacje sprezonego
powietrza o wydajnosci i jakosci powietrza wymaganych dla poprawnej pracy kotta.

Kociot bedzie wyposazony w opodestowanie, schody i drabiny. Podesty zapewnig prawidtowg obstuge
i warunki remontowe oraz dostep do urzadzenh, armatury, punktéw pomiarowych, wtazow itp.
Oznaczenie pomieszczen, urzadzen, rurociggdw i innych elementéw bedzie trwate i czytelne wykonane
w formie tabliczek zamontowanych w widocznym miejscu.

Kociot ma by¢ wyposazony w ukfad do konserwacji postojowej czesci cisnieniowej kotta.

Kociot gazowy powinien spetnia¢ standardy i przepisy obowigzujgce w Polsce i Unii Europejskiej,
w tym zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska, bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz prawem budowlanym obowigzujgcym w dniu przekazania do eksploataciji.

Spaliny z kotta powinny spetnia¢ obowigzujgce standardy emisyjne gazow i pytdw wprowadzonych do
powietrza obowigzujgce w dniu przekazania kotta do eksploataciji.

Wykonawca w ramach realizacji zadania, dostarczy pompe zasilajgcg o parametrach Q=100m3/h,
H=1000m, oraz dokona jej kompletnej instalacji pod wzgledem, budowlanym, hydraulicznym,
elektrycznym i AKPiA. W zakresie bedzie réwniez dostawa zaworu minimalnego przeptywu oraz zestaw
podwojnego filtru czgstek statych na ssaniu pompy.

Cze$¢ ciSnieniowa kotta
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Czesc cisnieniowa kotta przeznaczona bedzie do wytworzenia pary przegrzanej ze strumienia wody
zasilajgcej doprowadzonej do kotta.

Czesc¢ cisnieniowa kotta bedzie spetnia¢ warunki Dyrektywy Urzgdzen Cisnieniowych 97/23/WE.

Kotty zostang odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez
zainstalowanie zaworéw bezpieczenstwa sterowanych pneumatycznie.

Projekt czesci cisnieniowej kotta bedzie uwzgledniat wszystkie stany ruchowe kotta,
a w szczegolnosci stany dynamiczne przy zrzutach obcigzenia.

Sciany parownika bedg zbudowane jako szczelne $ciany membranowe. Bedg one prefabrykowane u
wytwdrcy w elementach o mozliwie maksymalnych wymiarach.

Wszystkie odgiecia i rozgatezienia rur parownika bedg wykonywane na zewngtrz komory paleniskowe;.
Odgiecia bedg wykonane w taki sposob, aby dodatkowy opdér przeptywu z nimi zwigzany byt jak
najmniejszy. Odnosi sie to w szczegdlnosci do odgie¢ palnikowych.

Kociot bedzie zaprojektowany tak, aby mozliwy byt dostep do wszystkich rur oraz fatwy ich demontaz.
Kociot (wszystkie jego elementy) bedzie miat mozliwosé¢ catkowitego odpowietrzenia oraz catkowitego
spustu wody.

Sciany komory paleniskowej i ciggu konwekcyjnego bedg szczelne i bedg mieé¢ odpowiednie otwory
inspekcyjne i otwory dla przyrzaddw.

Sposob zaprojektowania pozwoli na swobodne wydtuzenie cieplne wszystkich rur.

.llos¢ spoin montazowych osprzetu i czesci cisnieniowej kotta bedzie zminimalizowana celem

zapewnienia niezawodnosci pracy.

Kolektory kottowe bedg wyposazone w krécce inspekcyjne (zgodne z normami) do badanh
endoskopowych umozliwiajgce zbadanie kolektorow. Izolacja umozliwi dostep do kroécow
inspekcyjnych.
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Czes¢ cisnieniowa kotta zostanie poddana wodnym prébom cisnieniowym. Technologia wykonania
cisnieniowych prob wodnych zostanie przygotowana i uzgodniona oraz zatwierdzona przez jednostke
notyfikowana.

Wszystkie rury czesci cisnieniowej kotta wraz z rurociggami komunikacyjnymi bedg bez szwu.
Wszystkie rurociggi bedg tak rozwigzane, aby mogty sie swobodnie wydtuza¢ w kazdym stanie
cieplnym.

Rury oraz ekrany przewidziane do prefabrykacji na montazu bedg miaty konce przygotowane do
spawania.

Wymagane jest, aby kociot byt obliczony na 200 000 godzin pracy.

Walczak kotta bedzie wyposazony w separator pary i wody, aby ograniczyé unoszenie kropel wody
oraz zawor reczny i automatyczny do szybkiego zrzutu nadmiaru wody z walczaka do poziomu nie
nizszego niz 50 % poziomu walczaka w celu zapewnienia ochrony w razie niekontrolowanego przyrostu
poziomu wody w walczaku (np. awaria zaworu zasilajgcego)

Walczak kotta zostanie wyposazony w wodowskazy, bezposredni firmy Klinger, odlegtosciowy
i radarowy (kamera z wizualizacjg w nastawni zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymaganiami UDT)
wraz z odpowiednimi instalacjami odprowadzajgcymi wode ze spustow.

Dostarczone bedg automatycznie dziatajgce zawory, poprzedzone zaworami recznymi dla ciggtego
odsalania oraz zawory dla okresowych spustow wody z dolnych komér kotta. Rurociggi spustow i
odsolin doprowadzone bedag do odpowiednich zbiornikéw i/lub rozprezaczy. Zostanie wykonany pomiar
cato$ciowy wod upustowych, odsalanie + odmulanie. Opary z rozprezaczy zostang doprowadzone do
rurociggu pary po turbinach DN80O.

Kotly bedg catkowicie obudowane odpowiednim pokryciem z materiatu izolacyjnego i pokryte na
zewnatrz blachg ocynkowang grubosci minimum 0,7 mm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Rurociggi wydmuchowe z zawordéw bezpieczenstwa i z zaworow rozruchowych beda wyposazone w
ttumiki hatasu.

Podgrzewacz wody (ekonomizer)

1.

Podgrzewacz wody bedzie rurowym wymiennikiem ciepta wykorzystywanym do podgrzewu wody
zasilajgcej, ktéra nastepnie przeptywa do walczaka kotta.

2. Podgrzewacz wody bedzie rozwigzany jako przeciwprgdowy.

3. Podgrzewacz wody bedzie tak zaprojektowany, aby w catym zakresie obcigzen kotta byt zabezpieczony
przed odparowaniem wody.

4. Konstrukcja podgrzewacza wody bedzie umozliwia¢ tatwy demontaz i wymiane.

Przegrzewacz pary

1. Przegrzewacz pary bedzie kilkustopniowym wymiennikiem ciepta, ztozonym 2z peczkow rur
o konwekcyjnej wymianie ciepta potgczonych rurociggami komunikacyjnymi, przeznaczonym do
przegrzania pary i wyposazonym w miedzystopniowy schtadzacz pary.

2. Bedzie system kontroli temperatury pary dla przegrzewacza pary.

3. Rozwigzania i lokalizacja schtadzacza bedzie zapewniata tatwos¢ dostepu i wymiany dysz wtryskowych
podczas przeglgdow i remontow oraz wymiany filtréw wody wtryskowej. Schtadzacz powinien posiadac
min 2 filtry ktére mogg umozliwi¢ wymiane jednego z filtréw bez zaburzenia przeptywu wody wtryskowe;j
+ zamienne filtry. Schiadzacz bedzie wyposazony w rurowg wstawke ochronng odpowiednio
zamocowang wewnatrz schtadzacza.

4. Ogodlna konstrukcja przegrzewaczy pary bedzie umozliwia¢ tatwy demontaz i wymiane.

Instalacja paleniskowa
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Instalacja paleniskowa bedzie zapewnia¢ bezpieczng i stabilng prace kotta w przewidywanych
granicach obcigzenia.

Zapalanie palnikow gazowych odbywac¢ sie bedzie przy pomocy zapalarki elektryczne;j.

Rozpalanie kotta bedzie kontrolowane przez system zabezpieczen z automatycznym odcieciem paliwa
przy zaniku ptomienia palnika a takze odcieciem paliwa przy wykryciu rozszczelnienia instalacji
gazowej.

System monitoringu ptomienia (odpowiednie skanery/czujniki) bedzie monitorowa¢ palnik
w petnym zakresie pracy kotta. Sygnaty z systemu monitoringu ptomieni palnikéw bedg przekazywane
do systemu zabezpieczeh kotta oraz do systemu automatyki.

Skanery/czujniki bedg wyposazone w odpowiedni system chtodzenia.

Kociot bedzie wyposazony w palnik gazowy najnowszej generacji, zapewniajgce osigganie niskich
emisji NOx i CO.
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Palnik bedzie zabezpieczony przed wysokg temperaturg wystepujgcg w komorze spalania poprzez
zastosowanie odpowiedniego systemu chtodzenia.

Uktad powietrza do spalania

Kanaty powietrza

1.

Powietrze do spalania bedzie pobierane poprzez odpowiednie czerpnie z dwéch zrédet: z poza
budynku kottowni lub z wewnatrz kottowni. Czerpnie bedg wyposazone w filtry czastek statych. Obydwa
zrodta powietrza bedg posiadaly mozliwos¢ odciecia klapa odcinajgcg zlokalizowang
w poblizu czerpni powietrza.

2. Powietrze do spalania bedzie zasysane przy pomocy wentylatora podmuchu, po czym bedzie
skierowane do komory powietrznej palnikéw.

3. Kanaly powietrza bedg konstrukcji stalowej oraz wyposazone bedg w komplet elementéw niezbednych
do ich prawidtowej i bezpiecznej pracy. Elementy te to: kompensatory, klapy, wtazy, kré¢ce pomiarowe,
podparcia, kotwy, zamocowania oraz izolacja cieplna (jesli niezbedna).

4. Wszystkie elementy zostang odpowiednio wsparte, usztywnione i uszczelnione.

5. W ukiadzie kanatow powietrza bedzie niezbedng liczba punktéw pomiarowych temperatury
i cisnienia, do celéw kontroli i zabezpieczen oraz uktadow regulacji.

6. Tam gdzie pomiary ci$nienia i temperatury wchodzi¢ bedg w system zabezpieczen kotta, pomiary te
zrealizowane bedg w systemie dwa z trzech.

7. Zabudowane bedg wszystkie niezbedne krdéce dla Pomiarow Gwarancyjnych kotta.

8. W trakcie montazu i docelowo, kanaty powietrza zlokalizowane poza budynkiem kottowni bedg
zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Zapewniony bedzie bezpieczny
dostep do klap, wtazéw, kroccdw pomiarowych i czerpni powietrza w celu rewizji filtrow.

Wentylatory podmuchu

1.

Mozliwa zabudowa wentylatora podmuchu w budynku kottowni na poziomie 0,00 m. Wyposazony w
system smarowania tozysk i nie bedzie wymagat doprowadzenia wody chtodzacej. Sterowany
przemiennikiem czynnosci. Oprawy fozyskowania wentylatora zostang wyposazone w czujniki drgan i
temperatury. Sygnat bedzie przekazywany do systemu nadrzednego

Uktad odprowadzania spalin

Kanaty spalin
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Zamawiajgcy dopuszcza technologie spalania z wykorzystaniem wentylatora spalin lub bez
wentylatora. Spaliny bedg odprowadzane do stalowego komina.

Uktad kanatéw spalin bedzie przenosi¢ naprezenia zwigzane z eksplozjami i implozjami, ktére mogag
wystgpi¢ w typowych i nietypowych (ekstremalnych) warunkach pracy.

Temperatury obliczeniowe kanatéw spalin bedg wynikaty z rozwigzan kotta.

Czopuchy i kanaty zostang wykonane w formie spawanej konstrukcji stalowej zapewniajgcej
odpowiednig szczelnosé. W miejscach, gdzie wymagane jest tgczenie przy pomocy $rub zostang
przewidziane odpowiednie uszczelnienia.

Bedzie zapewniona odpowiednia sztywnos¢ kanatow spalin.

Zastosowane bedg optymalne przekroje dla unikniecia nadmiernych strat cisnienia.

Kanaty spalin bedg wyposazone w izolacje termiczna.

Na kanatach bedg zainstalowane kompensatory, wtazy, klapy, drzwi wejsciowe, krééce pomiarowe,
podparcia, kotwy, zamocowania.

Zapewniony bedzie bezpieczny dostep do klap, wiazéw, kréécdw pomiarowych.

.Klapy odcinajgce bedg z napedem elektrycznym wraz z mozliwoscig recznego zamkniecia

i otwarcia.

W uktadzie kanatdw spalin i komina bedzie niezbedna liczba punktéw pomiarowych temperatury
i cisnienia, do celéw kontroli i zabezpieczen ukfadow, regulacji, oraz pomiaru poziomu emisji
zanieczyszczen w przeptywajgcym medium. Ponadto, na kanatach spalin za kottem zostanie
zabudowany pomiar zawartosci O2 oraz analizator spalin w spalinach. Zapewniony bedzie swobodny
dostep do nich umozliwiajgcy przeprowadzenie pomiaréw.

Komin zostanie posadowiony w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Whnetrze kotta oraz kanaty spalin bedg zabezpieczone przed dziataniem substancji erozyjnych
zawartych w dostarczanym paliwie.

Armatura kotta np. zawory spustowe, odsalajgce itp.) bedg miaty potaczenia kotnierzowe aby umozliwi¢
wymiane zaworu w czasie remontu po stwierdzonych podejrzeniach nieszczelnosci.
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15. Czujniki cisnienia maja mie¢ mozliwos¢ zakreséw pracy takze podczas przeprowadzanych prob
cisnieniowych.
16. W szczegdlnosci zwrécona bedzie uwaga, by:
- konstrukcja nosna dla kanatow spalin uwzgledniata wszelkie mozliwe stany obcigzen statycznych
i dynamicznych, ktére mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach pracy;
- kompensatory na kanatach spalin umozliwiaty kompensacje wydtuzen termicznych bez deformacji
konstrukcji i samych kanatow.;
— poszczegodlne odcinki kanatéw bedg wyposazone w szczelne wiazy rewizyjne. Pokrywy wiazéw bedg
tatwo i bezpiecznie otwierane i zamykane (wtazy ze zdejmowang izolacjg cieplng). Zaopatrzone bedg w
wieszaki lub zawiasy;
— podesty obstugowe umozliwia¢ bedg dostep i obstuge wszystkich elementéw zabudowanych na
kanatach spalin.
Branza AKPIA
1. Sterowanie kotta gazowego bedzie oparte na systemie PCS7 kottowni, potgczonym w ramach realizacji
prac z systemem istniejgcym w cukrowni. Obecnie zainstalowana jest wersja PCS 8.0, mozliwa jest w
miedzyczasie aktualizacja do wersji wyzszej — aktualizacja w zakresie cukrowni.
2. Ewentualne konieczne zmiany i uzupetnienia oferty, wynikajgce z podwyzszenia wersji systemu PCS i
obejmujgce np. wymiane sprzetu, bedg realizowane poprzez aneksy do oferty lub realizowanej umowy.
3. System sterowania:
- serwery systemu PCS istniejgce, rozbudowana pamiec¢ i wymienione dyski
- dwie stacje operatorskie po 4 monitory, dwa stojaki pod monitory
- redundantny sterownik — model CPU 410-5H.
Sterownik zabudowany w nowej szafie w pomieszczeniu nad pompami zasilajgcymi.
- wyspa obiektowa - moduty oddalone: SIMATIC ET 200M, ZESTAW REDUNDANTNY ET 200M
PB, ZAWIERA: 2 X IM 153-2HF + moduty binarne i analogowe SIMATIC S7-300
- sterownik bezpieczenstwa — osobny SIMATIC ET 200SP, JEDNOSTKA CENTRALNA FAIL-SAFE
CPU 1510SP F-1 PN z modutami binarnymi i analogowymi ET 200SP FAIL-SAFE
- wyspa obiektowa i sterownik bezpieczenstwa zabudowane w nowych szafach (max. 2 pola szer.
1200mm ze wzgledu na ograniczong iloS§¢ miejsca) w pomieszczeniu rozdzielni kotta OR50 (za
wentylatorami spalin K3 i K2).
- uktad automatyki zabezpieczajgcej spetniajgcy wszystkie wymagania obowigzujgcych przepisow i
norm.
- standaryzacja i petna diagnostyka zastosowanych urzadzen i systemu.
- integracja systemu sterowania procesem z automatyka zabezpieczen i zachowane
bezpieczenstwo funkcjonalne.
- wymagane sg rowniez wszystkie niezbedne licencje do PCS7 (PO, OS, PDM, CAS)
- dane z przeptywomierzy- liczniki musza by¢ odczytywane cyfrowo przez PCS7 (Hart, profibus itp.)
- system PCS7 musi posiadac niezalezne karty komunikacyjne do we/wy cyfrowych oraz napedéw
silnikowych.
- diagnostyka UPS_6w musi by¢ wpieta do PCS7.
- przewody pomiarowe/sterownicze ekranowane LiYCY minimum 3x1mm2
4. Zasilanie systemu sterowania - wymiana dwoch istniejgcych zasilaczy UPS CES (2x 20kVA) na
2x30kVA (3-fazowe, transformatorowe, praca réownolegta) z oddzielnymi zestawami akumulatorow,
catos¢ zabudowana w pomieszczeniu nad pompami zasilajgcymi, w miejscu lub obok dotychczasowych
zasilaczy UPS.
5. Aparatura pomiarowa:
- pomiary cisnienia - przetworniki EH
- pomiary temperatury — czujniki dowolne (np. Termo-precyzja), przetworniki EH (nie PR-
Electronics)
- pomiary zasolenia w walczaku — sonda przewodnosciowa Gestra
- pomiary przeptywu wody zasilajgcej, wody wtryskowej, pary — zwezki (dysze ISA, dla wody
wtryskowej kryza) + przetworniki réznicy cisnien EH + przelicznik pary EH RSG45
- pomiar poziomu w walczaku — dwa tory pomiarowe — naczynka poziomowe ZPDA + przetworniki
réznicy cisnien EH.
6. Aparatura do pomiaréw fizykochemicznych wody i pary kotta OG30:
- aparatura zamontowana na oddzielnym stojaku
- sygnaly z aparatury wigczone do modutéw obiektowych kotta OG30
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Sitowniki armatury odcinajgcej i regulacyjnej:

- elektryczne, zasilanie 400V z napiecia gwarantowanego z UPS

- AUMA ze sterownikami mikroprocesorowymi AUMATIC

- sterowanie sygnatami 0/24V DC, sygnaty zwrotne 4-20 mA bez posrednictwa Simocode.
System monitoringu wizyjnego:

- rejestratory cyfrowe HiVision — 2 szt zintegrowane z istniejgcym systemem

- 2 kamery wodowskazéw walczaka + 4 kamery w poblizu kotta

Wszystkie urzgdzenia elektryczne po ustgpieniu alarmu muszg automatycznie sie resetowac.

10. Aparatura, urzgdzenia i system wykazane w ofercie zatwierdza Zamawiajgcy.

Uwaga: na dostarczone urzgdzenia bedzie obowigzywata gwarancja producenta (w przypadku aparatury
EH producent udziela standardowo gwarancji 12 miesiecznej).

Branza elektryczna

1.

Zatozenia wstepne odnosnie mocy zainstalowanych urzadzen:
- wentylator powietrza - zasilanie poprzez falownik
- wentylator spalin - zasilanie poprzez falownik
- dodatkowo pompa zasilajgca - zasilanie poprzez falownik.
Rozdzielnice: zaktada sie wykorzystanie pomieszczenia rozdzielni 0,4 kV kottéw K1, K2 (obok pomp
zasilajgcych na poz. 0,0).
Stacja transformatorowa: zaktada sie wykorzystanie istniejgcej stacji transformatorowej do zasilania
rozdzielni kotta OG30.
Przetwornice czestotliwo$ci :
- zastosowane bedg przetwornice czestotliwosci firm Danfoss lub ABB.
Okablowanie:
- kable sterownicze i pomiarowe typu LiYCY firm Lapp, Bitner
- kable zasilajgce typu 2XSLCY-J oraz 2YSLCY-J firm Bitner, Lapp
- koryta kablowe ocynkowane podstawowo (elektrolitycznie) blaszane, perforowane, gr. 0,75
BAKS, drabiny kablowe BAKS, fgczniki systemowe.
W rejonach gdzie panuje podwyzszona temperatura lub taka temperatura moze sie pojawi¢
podczas eksploatacji kotta nalezy zastosowaé kable o izolacji silikonowe;j.
Oswietlenie kotta wykonane w technologii LED:
- oswietlenie kotta na wszystkich poziomach (od 0,0 do gory)
- o$wietlenie podtogi hali kottéw przed, obok i za kottem
- oswietlenie w poblizu komina i wentylatora spalin na poziomie 0,0 lub 4 m (nie oswietlenie
sygnalizacyjne czy przeszkodowe).
Oswietlenie ewakuacyjne w technologii LED zasilane z UPS. Lampy ewakuacyjne jednofunkcyjne. Moc
UPS powinna by¢ dobrana z uwzglednieniem zasilania oswietlenia ewakuacyjnego catego budynku
kottowni technologicznej.
Ukfad sterowania powinien umozliwia¢ resetowanie wszelkich zaktocen falownikéw oraz uktadéw
Simocode z nastawni.
Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca firmy Schneider. Nalezy uwzglednié¢ rozbudowe istniejgcego
systemu monitoringu energetycznego, ktéry bedzie nadzorowat aparaty zamontowane w polach
zasilajgcych rozdzielnic elektrycznych, poprzez wykupienie dodatkowych licencji. Informacje z
wytgcznikéw bedg odczytywane poprzez moduty Micrologic 5.0E.
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