SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W PUSTOSTANACH
branza budowlana
ST-1

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie - Wykonania remontow pustostanéw lokali mieszkalnych znajdujacych si¢ w
administracji 1 zarzadzaniu Zaktadu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Mokotoéw
m.st. Warszawy na terenie DOM ,,Stuzewiec”, ,,Wierzbno”, ,,Wisniowa”, ,,Madalinskiego”,
,Konduktorska” i ,,Polkowska” - w zakresie robot budowlanych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna — W/G Wspolnego Stownika Zamoéwien — CPV
obejmuje:

1.3.1 Roboty budowlane:

1.4.

1.5.

1.6.

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlane;j i roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtég i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostale

45111300-1 - Roboty demontazowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany i odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z przedmiarem robot,
niniejsza specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
I 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonania przedmiotowych
prac.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, ktorym bedzie lokal mieszkalny
oraz wykonania innych niezbgdnych zabezpieczen od rozpoczgcia, do zakonczenia realizacji i
odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczen nie podlega odrgbnej kalkulacji i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob 1 wlasnos$ci spotecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie ponosi¢ petna odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegdlnosci:

e Zadbac aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

e Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie musza by¢ wyposazone w odziez robocza
ochronng i przej$¢ odpowiednie przeszkolenie bhp

e Osoby wykonujace roboty stwarzajace zagrozenie musza by¢ ponadto wyposazone stosownie do
potrzeb w $rodki ochrony osobistej tj. okulary lub tarcze ochronne, uprz¢ze z linami itp.

e Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnionych na budowie.

e Wykonawca zabezpieczy teren budowy i1 wszelkie urzadzenia przed dost¢gpem osob postronnych.

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich:
W przypadku wystapienia szkod Wykonawca ponosi¢ bgdzie catkowita odpowiedzialno$¢ prawna i
finansowa wobec Zamawiajacego i osob trzecich, wykona wszystkie prace gwarantujace
bezpieczenstwo osob trzecich i ich mienia. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wynikte z zaniechania i realizacji umowy, niedbalstwa lub dziatania niezgodnego z
umowa, ze sztuka budowlana, przepisami p.poz.

1.10 Zaplecze budowy:
Roboty beda realizowane bez mozliwosci organizacji zaplecza poza lokalem mieszkalnym.

2. Wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatléw

2.1. Materiaty
Do wykonania robot objetych umowa moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, musza odpowiada¢ Polskim
Normom lub posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne. Wykonawca uzyska przed
wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.1 Spoiwa
Na opakowaniach materiatow powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Spoiwa stosowane do zapraw murarskich: cement, wapno powinny odpowiada¢ ~ odpowiednim
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wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych (PN)

2.1.2 Pigmenty.
Pigmenty stosowane do robdt malarskich powinny mie¢: wlasciwa barwe 1 jej odcien, okreslone
przez poréwnanie z wzorcem, dostateczna zdolno$¢ krycia, gestos¢, zdolnos¢ barwienia,
odpowiednia odpornos¢ na dziatanie §wiatla, wapna i cementu, zdolno$¢ przeciwdziatania korozji,
wazng przydatno$¢ do uzycia.

2.1.3. Szpachlowki.
Winny by¢ przygotowane fabrycznie, przeznaczone do odpowiedniego rodzaju
podioza. Opakowania winny zawiera¢ termin przydatnosci do stosowania i aprobatg
techniczna. Nie moga posiada¢ grudek. Powinny by¢ jednorodne, szybkoschnace, dajace si¢
szlifowa¢ (grubos¢ 1 mm powinna by¢ sucha po uptywie 12 godzin)

2.1.4. Farby budowlane.

Farby emulsyjne w kolorze biatym i farba olejna w kolorze biatym - powinny stanowic¢
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych wida¢ w przypadku farb ciektych
- skoagulowane spoiwo
- nieroztarte pigmenty
- $lady plesni
- trwaly , nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad
- obce wtracenia
- zapach gnilny
Opakowania farb powinny zawiera¢ instrukcj¢ producenta, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,
termin przydatnos$ci do stosowania i by¢ zgodne z PN
- farby olejne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002
- farby emulsyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-819114:2002

2.1.5.Woda zarobowa do zapraw z godnie z PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.6. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.1.7. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Zaprawy marki (M3) i (M5) powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

., Zaprawy budowlane zwykte
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701,1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
I jednobarwna mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
sktadnikow zapraw dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.1.8. Stolarka drzwiowa - drzwi wejSciowe oraz wewnatrz lokalu musza odpowiadaé normie PN
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EN 14351 — 1:2006

- drzwi wejsciowe - ptytowe jednodzielne, wyposazone w klamke i zamek podklamkowy oraz
zamek z wkladka YALE

- Drzwi do pokoju i do kuchni— skrzydta ptytowe jednodzielne o pow do 1.6m2 szklone szyba o
pow. ponad 0.2m2 wyposazone w klamki i1 zamki wpuszczane zwykle

- Drzwi do tazienki z we — skrzydlo plytowe jednodzielne z mala szyba o pow. do 1.4m2 szklone
szyba o powierzchni do 0.2m2, wyposazone w klamke i zamek tazienkowy

2.1.9.Wyktadzina podtogowa PCV gr 1.6mm, listwy przyScienne drewniane z drewna sosnowego 0
wym. 35*23mm, prog drzwiowy z drewna dgbowego (drzwi wejsciowych i do tazienki).

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
uszkodzenia, lub nie bedzie mie¢ innego niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot,
ZarOwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane, przechowywane i magazynowane  zgodnie
z instrukcja producenta oraz normami dotyczacymi danego wyrobu.

. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robét moze odbywac codziennie sie w godz. 7% do 22% z wyjatkiem dni $wiatecznych i
ustawowo wolnych od pracy.

e W czasie wykonywania robot musi zosta¢ zapewniona nieprzerwana praca instalacji w budynku.

e  Wszystkie roboty objete umowa, nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robo6t Budowlanych zawartymi w odpowiednich instrukcjach, wytycznych i normach
wlasciwych dla poszczegdlnych robot .

e Przed utozeniem i wbudowaniem nowych elementow nalezy sprawdzié, czy nie posiadaja one
uszkodzen mechanicznych 1 wad fabrycznych. Podczas wykonywania zadania nie nalezy uzywac
materialow i1 elementéw uszkodzonych .

e Kolejnos¢ wykonywania robot powinna odbywac si¢ zgodnie z technologia 1 sztuka budowlana.

Ztacznikiem do niniejszej specyfikacji jest przedmiar robodt (przyjete KNR- y sa kodem pozycji

przedmiaru) zawierajace pozycje KNR- 6w okreslajace technologi¢ wykonania robot.

® W

5.1. Roboty rozbidrkowe
e Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z Zamawiajacym)
miejsce zwalki (utylizacji). W trakcie wykonywanych prac, materiaty z rozbidrki nie moga by¢
gromadzone w lokalu w ilo$ciach przekraczajacych no$nos¢ stropu.
5.2. Roboty budowlane obejmuja:
e wymiang ptytek PCV na wyktadziny rulonowe PCV wraz z przygotowaniem i naprawa
podtozy
montaze listew aluminiowych na potaczeniach wyktadzin w drzwiach
zrywanie cokolikow cementowych, terakotowych lub lastricowych w tazienkach i wc
wymiany progéw drewnianych przy drzwiach wejsciowych na nowe debowe
wymiany stolarki drzwiowej drewnianej na nowa — drzwi plytowe w kuchniach,
fazienkach i pokojach - wraz z o$cieznicami i okuciami stolarskimi
tugowanie farby olejnej ze Scian
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e wykonanie lamperii na Scianach w kuchniach do wys. 1.50m , w tazienkach i
wc do wysokosci 2.0m
rozbieranie wyktadzin §ciennych z ptytek glazury w tazienkach, kuchniach, wc.
naprawy tynkow na sufitach i $cianach
naprawy i regulacje stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia stolarskiego
jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw w kolorze biatym wraz z
przygotowaniem i gruntowaniem podtozy na Scianach i sufitach, srodkiem gruntujacym
zrywanie starych tapet
e przemurowania Scianek i nadprozy
przektadanie, uzupetianie i cyklinowanie parkietow 1 biatych podtoég z uzupelnianiem
podiozy lub slepych podtog
szpachlowanie $cian betonowych gipsem szpachlowym
e wymiana kratek wentylacyjnych na rozbieralne z PCV w kuchniach i w tazienkach
malowanie farba olejna lub ftalowa rur, podokiennikdw wewngtrznych, grzejnikow
radiatorowych oraz powierzchni metalowych petnych

e mycie okien po robotach malarskich
e wywoz elementow i odpaddéw z rozbidrki na odlegto$¢ do 30 km

6. Kontrola jakosci i odbior robot

Wszystkie roboty objgte umowa, nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych zawartymi w instrukcjach i wytycznych ITB

Instrukcje: 388/2003 cz. B. zeszyt 1- Tynki ;
407/2005 cz..C zeszyt 6 — Izolacje pomieszczen;
421/2006cz.B — montaz okien i drzwi;
387/2007 cz. B zeszyt 4 — Powtoki malarskie;
398/2004 zeszyt 3 - Posadzki mineralne i zywiczne;
433/2007 cz. B zeszyt 8 Posadzki betonowe;
423/2006 cz. B zeszyt 2 Posadzki z drewna i mat. Drewnopoch.;
417/2006 cz. A zeszyt 7 Lekkie $ciany dziatowe:
422/2006 cz. C zeszyt 7 1zolacje cieplne;

Kazda dostarczona partia materiatdéw, powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta, wlacznie z dostarczanymi zaprawami.

Odbioru robdt dokona powotana przez Zamawiajacego Komisja. Odbidr nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru
zakonczenia robot 1 przyjgcia dokumentow. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci Inspektorow Nadzoru 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania z dokumentacja rysunkowa 1 specyfikacja
techniczna.

Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przed ich zakryciem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z przedmiarem, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
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8.

lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot zgodnie z

technologia. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen z Inspektorem nadzoru na pismie. Obmiar

gotowych robdt bedzie przeprowadzony z doktadnoscia okreslona w katalogach stanowiacych
podstawe obliczenia wartosci robot, w celu rozliczenia robot i ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest faktura wystawiona w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru robét i ceng

jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce na jednostke obmiaru, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

8.1 Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

9.

robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu (transportu)
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
PN-B-10100:1970 ,,Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane
PN-EN 12004: 2002 Zaprawy klejowe
PN- EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13139/2003 Piasek do zapraw 1 betonow
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94410: 1988 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe.

Ogo6lne wymagania i badania.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami)
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