Przedmiar robét na wykonanie remontu pustostanu nr 74 w budynku przy ul. Braci Pillatich 4 - branza budowlana.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Usuwanie hakéw, kotkéw, gwozdzi podczas przygotowania scian do malowa- |szt
kalk. wlasna |nia
3+10+4+4+10 szt 31.00
wieszak 1 szt 1.00
karnisz 1 szt 1.00
szyna 1 szt 1.00
suszarka 1 szt 1.00
RAZEM 35.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wejsciowych |szt.
0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Wykonanie tynkdw uzupetniajacych zwyktych kat. 1l na murach na podtozu z  |szt.
kalk. wtasna |cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz ha-
kach, wspornikach itp.
poz.3 szt. 35.00
RAZEM 35.00
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
pokdj duzy |2.96*4.54+0.59*0.59 m?2 13.79
pokdj $redni |2.47*4.58+1.00%0.15 m?2 11.46
pokoj maty  |3.97*2.49 m?2 9.89
p.pokoj 1 1.81%1.11+1.22*0.62 m?2 2.77
p.pokoj 2 1.98%0.92 m?2 1.82
RAZEM 39.73
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
kuchnia 2.45*1.78 m?2 4.36
tazienka 1.45*1.98 m?2 2.87
RAZEM 7.23
9/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
kuchnia 0.60*0.50+1.70*0.25 m?2 0.72
A (sumaczgsciowa) ] s
m?2 0.72
tazienka (1.45+1.98)*2*2.50-0.70*2.00 m?2 15.75
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.75
RAZEM 16.47
10 Obsadzenie oscieznic stalowych zaprawg cementowg o powierzchni otworu do|m?2
kalk. wtasna 2.0 m2 w $cianach z cegiet
0.70*2.00*2+0.80*2.00*5 m?2 10.80
RAZEM 10.80
11 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa posa- |m?2
kalk. wtasna |dzek cementowych przez szpachlowanie
poz.7 m?2 39.73
RAZEM 39.73
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm |m2
1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.8 m?2 7.23
RAZEM 7.23
13/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus-|m?2
0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o

powierzchni podtogi do 5 m2
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poz.9 m2 16.47
RAZEM 16.47
14|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
1202-07
0.70.4+1.43*0.5 m?2 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych ze zdzieraniem tapet na $cia- |m?2
0713-01 nach
pokdj $redni |(4.58+0.15+2.47)*2*2.50-0.80*2.00 m?2 34.40
pokdj maty  |(3.97+2.49)*2*2.50-0.80*2.00 m?2 30.70
kuchnia (2.45+1.78)*2*2.50-(0.70*2.00+p0z.9A) m?2 19.03
p.pokoj 1 (1.81+1.11)*2*2.50-0.80*2.00 m?2 13.00
p.pokoéj 2 (1.98+0.92)*2*2.50-(0.80*2.00*3+0.70*2.00) m?2 8.30
RAZEM 105.43
17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do|m?2
1202-08 5m2
SUFITY
kuchnia 1.78*2.45 m?2 4.36
p.pokoj 1 1.81%1.11+1.22*0.62 m?2 277
p.pokoj 2 1.98%0.92 m?2 1.82
tazienka 1.45%1.98 m?2 2.87
RAZEM 11.82
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
1202-09 ponad 5 m2.
SUFITY
pokdj duzy |2.96*4.54+0.59*0.59 m?2 13.79
pokdj sredni |2.47*4.58+1.00%0.15 m?2 11.46
pokdj maty  |3.97*2.49 m?2 9.89
A (suma czesciowa) L e
m?2 35.14
SCIANY
pokdj duzy |(4.54+2.96)*2*2.50-(0.80*2.00*2+0.70*2.00+0.77*2.27+2.07*1.42) m?2 28.21
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 28.21
RAZEM 63.35
19|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.17+poz.18A m2 46.96
RAZEM 46.96
20|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.13+poz.16+poz.18B-poz.23 m2 125.10
RAZEM 125.10
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
poz.19 m2 46.96
RAZEM 46.96
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
poz.20 m2 125.10
RAZEM 125.10
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m?2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
kuchnia (1.78*2+2.45*2)*1.50 m?2 12.69
tazienka (1.45*2+1.98*2)*2.00-0.70*2.00 m?2 12.32
RAZEM 25.01
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24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m?2
1204-02 $cian - osciezy - dobranie koloru do kolorystyki $cian klatki
poz.27*0.15 m2 0.72
RAZEM 0.72
25 Malowanie nowych oscieznic stalowych - farba ftalowa do gruntowania, na- szt.
kalk. wtasna |wierzchniowa ogdlnego stosowania - z dostosowaniem koloru do innych
oscieznic na klatce np. bragzowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone - z dostosowaniem koloru do in-
nych drzwi na klatce np. brgzowe z zamkiem na wktadke typu Yale
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
27/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
0.8+2*2 m 4.80
RAZEM 4.80
28|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zatrzaskow typu 'Yale' szt.
0920-32
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30 Malowanie nowych oscieznic stalowych - farba ftalowa do gruntowania, na- szt.
kalk. wtasna |wierzchniowa ogdlnego stosowania
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
31/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do|m?2
1017-04 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykonczone -
pokoju duzego, matego, sredniego, drugiego przedpokoju z zamkami zwyktymi
0.80*2.00*4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do|m?2
1017-04 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykonczone -
kuchni z zamkiem zwyklym
0.70*2.00 m?2 1.40
RAZEM 1.40
33|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do|m?2
1017-03 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykonczone - fa-
zienki z zamkiem fazienkowym
0.70*2.00 m?2 1.40
RAZEM 1.40
34|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
35/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy|m
1212-27 do 50 mm
(1+2+2.5)*2.5 m 13.75
RAZEM 13.75
36|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- |szt.
1209-11Ana- |wierzchni do 0.52 m2 - po wczesniejszym usunigciu tapety z 1 parapetu
logia
2+2+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
37|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
1209-08 Ana-|$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - szafy - po wczesniejszym usu-
logia nigciu tapety z drzwi 1 szafy
1.2*2.5+0.55*2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
38|KNR 4-01 Wymiana zamkoéw skrzynkowych - zamkoéw szafy szt.
0919-28
142 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39 Wymiana ekranu z ptyt OSB m?2
kalk. wtasna
0.55*2.5 m?2 1.38
RAZEM 1.38
40|KNR 2-15 Drzwiczki do ekranu w ekranie jw. szt.
0120-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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41/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
1206-04 Ana-|jednokrotnym szpachlowaniem - ekranu
logia
poz.39 m2 1.38
RAZEM 1.38
42|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
0804-01 m2 w jednym miejscu
4 miejsc. 4.00
RAZEM 4.00
43 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m?2
kalk. wtasna |[PCW gr. min. 2,5 mm "P"
poz.11+poz.8 m2 46.96
RAZEM 46.96
44|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
1113-08
pok¢j duzy |(4.54+2.96)*2-0.80*2-0.70 m 12.70
pokdj $redni |(4.58+0.15+2.47)*2-0.80 m 13.60
pokdj maty  |(3.97+2.49)*2-0.80 m 12.12
kuchnia (2.45+1.78)*2-0.70 m 7.76
p.pokoj 1 (1.81+1.11)*2-0.80 m 5.04
p.pokoj 2 (1.98+0.92)*2-(0.80*3+0.70) m 2.70
tazienka (1.45+1.98)*2-0.70 m 6.16
RAZEM 60.08
45|/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie olejne listew przy$ciennych - lakier ftalowy bezbarwny |m
1217-03
tazienka (1.45+1.98)*2-0.70 m 6.16
RAZEM 6.16
46|KNR 4-01 Zatozenie elementéw podidg z desek - progi - listwy progowe szt.
0411-08
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych - szafy
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi - grzejnika m?2
1215-02
(0.8+0.7+0.7)*0.6 m?2 1.32
RAZEM 1.32
49/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
1.54*0.80+0.78*1.42+2.07*1.42+0.77*2.27+0.75*1.40+0.75*0.78 m?2 8.66
RAZEM 8.66
50|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.3 (0.2+0.2)*0.8*0.02+1.78*0.03*0.03+(2.96+2.49+2.47)*0.06*0.02+1.45*0.5*0.02|m3 0.03
drzwi (0.70*2.00*2+0.80*2.00*2)*0.06+(0.80*2.00*2)*0.03 m3 0.46
poz.5*0.80*2.00*0.06 m3 0.10
poz.7*0.003 m3 0.12
poz.8*0.02 m3 0.14
poz.9*0.02 m3 0.33
poz.16*0.002 m3 0.21
(poz.17+p0oz.18)*0.002 m3 0.15
poz.39*0.02 m3 0.03
poz.44*0.025%0.035 m3 0.05
RAZEM 1.62
51/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 nastepne 29 km
poz.50 m3 1.62
RAZEM 1.62
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