OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pomost rekreacyjny w miejscowosci Mojtyny, gmina Piecki wykonany bedzie na jeziorze Mojtyny { dziatka nr 115/1 w obrebie Mojtyny,
gmina Piecki) . Pomost zostanie wykonany z elementéw drewnianych skrgcanych $rubami stalowymi. Powierzchnia poktadu pomostu
wynosi 38,00 m2. Pomost w ksztalcie litery "T". Pale drewniane o srednicy 24 cm, dzwigary drewniane 14 x 14 cm, podwéjne kleszcze
drewniane 8 x 16 cm, pokiad z bali drewnianych grubosci 5 cm.Pomost bedzie wyposazony w metalowa drabinke zej$ciowa, kolo ratun-
kowe z linkg oraz dwa pachotki cumownicze. Pomost sluzyt bedzie do rekreacji i wypaczynku. Pomost zlokalizowany jest w miejscu wol-
nym od roslinno$ci wodnej oraz nie bedzie kolidowat z prowadzong gospodarkg rybacka.

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 7301 Uzytkownik: ***



Pomost jez. Mojtyny

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j=m. Poszcz. Razem
Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mojtyny
1 Roboty konstrukcyjne pomostu
1|KNR2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukeyjnych z terenu lub rusztowarn na glebo szt.
d.1]|0101-02 kosc do 4 m w grunt kat. I
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
2| KNR2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowari na giebo szt.
d.1/0101-04 ko$C do 6 m w grunt kat. Ifl
6 szi. 6,000
RAZEM 6,000
3| KNR2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowari na glgbo szt.
d.1/0101-06 kosc ponad 6 m w grunt kat. 11l
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4| KNR2-14 Podwdjne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z wody. M3
d.1|0401-04 Kleszcze 8x16
0,512 m? 0,512
RAZEM 0,512
5| KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza metoda kapieli okraglakow, krawedziakow, bali, plyt | m”
d.1]|0630-02 pilsniowych, pazdzierzowych, widrowo-cementowych.pali
10,621 m? 10,621
RAZEM 10,621
6 |KNR 2-14 Belki gidwne, podiuznice i poprzecznice pomostow o przekroju elementow do m?
d.1|0404-02 400 cm2 montowane z wody
0,916 m? 0,916
RAZEM 0,916
7/KNR 2-14 Poklad pomostowy z bali o grubosci do 6 cm montowany z wody m?
d.1|0405-02
38 m? 38,000
RAZEM 38,000
8| KNR 2-14 Krawezniki{ obrzeze pomostu z bali 8,0 x5,0 cm) o przekroju do 252 cm2 m
d.1|0406-01
48,5 m 48,500
RAZEM 48,500
9[KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kablgkami o diugosci do 2 m - szt.1 oraz pachotki cu m
d.1(1213-03 mownicze 1 szt.
kalk. Wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
10 Dostarczenie kota ratunkowego z ling - zawieszonych na stupku drewnianym szt
d.1| kalk. Wiasna | przymocowanym do pokiadu pomostu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
" Jenorazowy koszt dowozu kafara szt.
d.1| kalk. Wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 Dostarczenie pachotkéw cumowniczych szt.
d.1| kalk. Wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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