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Whytyczne projektowe
na wymiane przewodéw golych na samonos$ne przewody o izolacji z polietylenu usieciowanego AsXSn w linii nN-0,4kV
LBROWINA CH.” na obw.200 NN 2-0102-02, na obw.300 NN 2-0102-03 oraz na obw.400 NN 2-0102-04 ( OPEX 2021 )

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego/remontowego objetego przedmiotowymi wytycznymi

programowymi musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace ilub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym

w Dyrektywach
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,BROWINA CH."” na obw.200 NN 2-0102-02, na obw.300 NN 2-0102-03 oraz na obw.400 NN 2-0102-04 ( OPEX 2021)

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg wytyczne do wykonania:

na wymiane przewoddw gotych na samonosne przewody o izolacji z polietylenu usieciowanego uodpomionego
na dziatanie promieni ultrafioletowych i rozprzestrzenianie si¢ plomienia AsXSn wraz z przylgczami i stupami, w
linii nNN-0,4kV zasilanej ze stacji 15/0,4kV ,Browina Ch.” na obw.200; NN 2-0102-02, na obw.300: NN 2-0102-03 i
na obw.400: NN 2-0102-04.-

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Linia napowietrzna nN ,Browina Ch.” znajduje sig w miescie Chetmno, w powiecie chetminskim.

Linia nN ,Browina Ch." przebiega przez prywatne dziatki oraz w pasach drég gminnych przy ulicach: Osnowska,
Jastrzebia, Sokola, Krucza, Sowia w Cheimnie. Mapka przedstawiajaca usytuowanie obiektu w terenie jest

zamieszczona w zataczniku graficznym.

4. Stan istniejacy
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi_IKomentarze
Rok budowy 1993r.
Nr obiektu (obw.200) NN 2-0102-02

Typ przewodéw linii (od stupa nN nr203 | AL 4x50mm’
do stupéw kraricowych nr 203/3 i nr 206)
Dtugosé 210m,

Nr obiektu (obw.300) NN 2-0102-03
Typ przewoddw linii (od stupa nr 301 do AL 4x50mm?
nr 313 i od stupa nr 306 do stupa nr 306/5)
dtugosc 590m

Nr obiektu (obw.400) NN 2-0102-04
Typ przewodéw linii (od stupa nr401do | AL 4x50mm’
stupa nr 408 i od stupa nr 403 do nr 403/6
oraz od nr 403/2 do nr 403/2/2)

Dtugosc 490m,

Typ stupéw Drewniane, ZN-9m, ZN-10
Uktad linii naprzemianlegly

Typ przewoddw przytaczy AL4x25mm i AsXSn4x25mm’

Linia napowietrzna niskiego napigcia zasilana ze stacji 15/0,4kV ,Browina” zostata wybudowane w 1993r. dla
zasilenia istniejacych odbiorcow przylaczonych do sieci nN na osiedlu domkow jednorodzinnych przy ulicy Kruczej,
Jastrzebskiej, Sowiej, Osnowskiej i Sokolej w Chelmnie. W tym okresie przeprowadzone zostaly prace dorazne na
linii napowietrznej nN. Oprocz tego w roku 2009 rozdzielono obwod 200 na dwa odcinki i zabezpieczono je dwoma
rozlaczniko-bezpiecznikami na nowym stupie nr 201 typu E-10,5/10.

W chwili obecnej budynki mieszkalne na obw.200, 300 i 400 zasilane sq z linii napowietrznej przewodami typu
AL 4x50mm. Linia zostala posadowiona na stupach drewnianych i betonowych w ukladzie naprzemianlegtym.

Ze wzgledu na stan techniczny linii, stan drewnianych i betonowych konstrukcji wsporczych oraz
powtarzajace si¢ zaklécenia, sie¢ nN nie gwarantuje wysokiej niezawodnosci zasilania odbiorcow. Dlatego, aby
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poprawi¢ warunki zasilania zachodzi konieczno$¢ wymiany pozostatych przewodow AL na przewéd AsXSn wraz z
przytaczami i stupami w linii NN ,Browina Ch." na obw.200,300 i 400.

5. Stan planowany / zakres prac

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegéiowe

UwagilKomentarze

Typ przewodéw linii (od stupa nN nr 203 AsXSn 4x50mm? Obw.02 NN 2-0102-02
do stupéw kraricowych nr 203/3 i nr 206)
diugosé 210 /209 /m
Typ stupow ZN-12 szt.4, E-12/10 szt.2 Obw.02 NN 2-0102-02
Razem szt. 6
Typ przewod6w linii (od stupa nr 301 do AsXSn 4x50mm? Obw.03 NN 2-0102-03
nr 313 i od stupa nr 306 do stupa nr 306/5)

| diugosé 590/ 614/m
Typ przewodow przylaczy szt.2 AsXSn 4x25mm? Obw.03 NN 2-0102-03
diugo$é 31/ 32/m
Typ stupow ZN-12 szt.8, E-12/6 szt.1, E-12/10 szt.8 | Obw.03 NN 2-0102-03

E-12/112 szt.1

Razem szt. 18
Typ przewodéw linii (od stupa nr 401 do AsXSn 4x50mm? Obw.04 NN 2-0102-04
stupa nr 408 i od stupa nr 403 do nr 403/6
oraz od nr 403/2 do nr 403/2/2)
dtugo$é 490/ 510/m
Typ przewodow przytaczy szt.4 AsXSnh 4x25mm? Obw.04 NN 2-0102-04
dtugo$é 83/ 86/m
Typ stupow ZN-12 szt.5, E-12/6 szt.5, E-12/10 szt.6 | Obw.04 NN 2-0102-04
Razem szt. 16

5.1. NN 2-0102-02 {kier. ul. Krucza}:
Wymiana przewodow linii AL4x50mm2 dt.210m na AsXSn 4x50mm? dtug.210 /209/ m
Wymiana starych, wyeksploatowanych slupow zelbetonowych szt.6 na stupy:

> 204, 205, 2031, 203/2 na stup ZN-12m szt.4
> 203/3, 206 na stupy na stupy E-12/10 szt.2

5.2. NN 2-0102-03 {kier. Browina dolna-ul.Sowia}:
Wymiana przewodow linii AL4x50mm2 dt.590m na AsXSn 4x50mm? dtug.590 /614/ m
Wymiana wyeksploatowanych przylaczy AL szt.2, dt.31m na AsXSn 4x25mm?dtug.31 /32/ m — szt.2
Wymiana starych, wyeksploatowanych stupow zelbetonowych szt.18 na stupy:

306/4 na stup E-12/6 szt.1

VVVY

302, 304, 307, 308, 306/1, 306/2, 306/3, 312 na stupy ZN-12 szt.8

306/1204 na stup E-12/12 szt.1 ( podzial sieci ! )
301, 303, 305, 306/5, 309, 310, 311, 313 na stup E-12/10 szt.8
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5.3. NN 2-0102-04 {kier. ul. Sokola}:

Wymiana przewodow linii AL4x50mm? dt.490m na AsXSn 4x50mm? dtug.490 /510/ m
Wymiana wyeksploatowanych przylaczy AL szt 4, dt.83m na AsXSn 4x25mm? diug.83 /86/ m - szt.4
Wymiana starych, wyeksploatowanych stupow Zelbetonowych szt.16 na stupy:

> 402, 40311, 405, 406, 407, na stupy ZN-12 szt.5

> 401, 403, 403/2, 403/2/2, 403/6, 408 - ( podziat sieci ! ) na stupy E-12/10 szt.6

> 404, 403/2/1, 40313, 403/4, 403/5 na stup E-12/6 szt.5

6. Rzeczowy zakres prac
Lp. Nazwa Jm., | llosé
1. | wymiana przewodéw gotych AL 4x50mm* na izolowane AsXSn 4x50mm?* km | 1,290
2. | wymiana przytgczy gotych AL na izolowane AsXSn 4x25mm szt. 6 m 118
3. | wymiana stupéw ZN na stupy: ZN-12m szt.17, E-12/6 szt.6, E-12/10 szt.16, | szt 40

E-12/12 szt.1

4. | Inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1

7. Wymagania dodatkowe

e Przygotowa¢ harmonogram prac i wylaczen linii nN przy uwzglednieniu minimalizacji okresu
wyltaczen do,b?gi; + prace w technologii PPN,

o Istnigjace ograniczniki przepiec dla linii gotej Gz 0,66/5 zastapi¢ ogranicznikami dla linii izolowanych
ASA-A 440-10BO+F2+K (16kpl.),

o Dokonaé wycinki galezi wrastajgcych w linie napowietrzng po uzgodnieniu z wiascicielami gruntow
zgodnie z procedurami obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA,

o Uwzglednit i uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym,

o Calosc wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi ,Standardami technicznymi w ENERGA -
OPERATOR SA” i wg. Albuméw PTPIREE Lnni i Lnni-pi,

e Szczegblowe problemy wynikajace z proponowanej wymiany sieci niskiego napigcia zostang
rozwigzane przez Inspektora w oparciu o wizjg lokalng przeprowadzong w terenie oraz uzgodnienia
z wlascicielami gruntow,

e Materiat z demontazu nalezy rozliczyé zgodnie z zasadami obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA,

o Dokona¢ pomiarow powykonawczych skutecznosci szybkiego wylaczania zasilania i pomiarow
uziemien,

e Po wykonaniu prac dostosowat nowa numeracje stanowisk nN na obw.02, 03, 04 i stacji trafo
wg standardow oznakowania i numeracji obiektow w Energa-Operator SA.
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e Do odbioru prac wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej linii

wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

8. Informacje dodatkowe

o Uzgodnienie dokumentacji fwytycznych programowych/

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada projekt do kancelarii Energa-
Operator S.A. Oddziat w Toruniu, ul. Generata Jozefa Bema 128, 87-100 Torufi, zgodnie z obowigzujacq
procedurg w EOP.

e Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznosé

zastosowania rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, —odbiegajacych od Standardéw
Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych
elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego
nalezy kontaktowaé si¢ z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w
standardach wymaga uzyskania odstepstwa od Dyrektora Departamentu Zarzgdzania Ustugami (dla
sieci WN) lub od Kierownika Biura Zarzadzania Eksploatacjq (dia sieci SN i nN) za posrednictwem
Sekcji ds. Standardéw Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie odstgpstwa lezy po stronie komorki

opracowujacej wytyczne programowe.

o Do wykonania zakresu wytycznych powinny byé dopuszczone wyltacznie wykwalifikowane
stuzby ENERGA-OPERATOR SA lub wykonawcy zewnetrzni posiadajacy certyfikaty wydane
przez upowaznione osrodki szkoleniowe fub przez producentéw/dostawcow osprzetu,

« Niniejsze wytyczne nie stanowia ostatecznego rozwiazania projektowego, s3 jedynie pomoca
przy opracowaniu dokumentacji. Szczegély rozwiazarh technicznych projektant okresli w
projekcie budowlanym,

9. Spis zalgcznikow:
e Plan istniejacej i projektowanej sieci nN
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