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woj. warminsko-mazurskie
pow. Hawski

jedn. Miasto Zalewo

obr. 280707_4.0002

Id zgtoszenia: WGN.6640.1208.2021

UStUGI GEODEZYJNE GEOPUNKT

Pawet Bytner
14-200 lfawa, Dziarny 50

T: +48 509 963 185

NIP: 744 174 46 96
Regon: 368361164

E: pawel.bytner@gmail.com

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Uktad wsp ptaskich:  PL-2000.7-21.
Uktad wysokosciowy: EVRF 2007 - bdot500.

Kronsztadt 60 - pozostata tre$¢ mapy.

Arkusz 1/1
Obszar aktualizacji: e e o wm e - e o oo
Mapa zaktualizowana w dniu:

Uwaga:
1.Wskazane

zasobu geodezyjnego.

2021-05- 17

na mapie granice dziatek ewidencyjnych oraz konturéw
Klasyfikacyjnych sa zgodne z mapg ewidencyjna bedaca w czeséci powiatowe]

2.Linie graniczne charakteryzujg si¢ doktadnoscig potozenia nizsza od wiasciwej

dla szczegdiow | grupy dokiadnosciowej (0.00-0.10). (Zgodnie z informacjg BPP

z bazy EGIB).
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Wykonat:
TA UPRAWNIONY
ir 23512
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych

pozytywny wynik weryfikacji.

o$wiadezen. O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat

Organ Shuzby Geodezyjnej
i Kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie
prac geodezyjnych

Starosta Powiatu Itawskiego

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji

WGN.6640.1208.2021 1

z dnia 02.06.2021 1.
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2. A
h \ \ A Zarzad Drég Wojewédzkich www.zdw.olsztyn.pl
e 8 ul. Pstrowskiego 28 b tel. (89) 526 19 00
ZDW 10-602 Olsztyn fax (89) 539 98 76
OLSZTYN sekretariat@zdw.olsztyn.pl
ZDW.TU/5330/659-1/2021 Olsztyn, dn. 22.04.2022 roku

Gmina Zalewo

ul. Czestochowska 8

14-230 Zalewo

Adres do korespondencji:
Pracownia Projektowa “dib”
tukasz Zielinski

Dziarny 49

14-200 ltawa

W nawiazaniu do wniosku z dnia 17.03.2022 roku, Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie uzgadnia
dokumentacje pod nazwa ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w m. Zalewo”
na dziatce nr 290, obreb 0002 Zalewo, gmina Zalewo, przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Budowe chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z dotaczong do niniejszego uzgodnienia dokumentacja
(zatacznik nr 1).

2. Koszty zwigzane z budowa chodnika kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
zielenig oraz koszt budowy koniecznych drogowych obiektdw inzynierskich w pasie drogowym
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowania, zwigzanych z budowg ponosi Inwestor.

3. W celu zajecia pasa drogowego na czas budowy zostanie sporzadzona umowa uzyczenia
nieruchomoéci. W tym celu nalezy na miesigc przed przystapieniem do realizacji zadania
przedstawi¢ w tutejszym Zarzadzie:

— harmonogram robdt,

— planowany termin rozpoczecia robot,

— informacje o wyborze wykonawcy,

— zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

. Uzgodnienie niniejsze jest wazne przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na budowe.

5. Zgodnie z art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora
podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na
cele budowlane oznaczonym jako dz. nr 290, obreb 0002 Zalewo, gmina Zalewo.

6. Po zakoriczeniu robdét budowlanych nalezy przekaza¢ do tutejszego zarzadu protokét PT
nieodptatnego przekazania-przejecia naktadéw zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi
wojewddzkiej.

Zatacznik: o

1.  Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej Tomasz RacZKOWSK
Do wiadomosci:

1. RDW Elblag

2. a/a
Sporzadzit: Rafat Chechtowski

Certyfikat Systemu Zarzgdzania Jakoscig nr 844/2009/01 PN-EN 1SO 9001:2015-10
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-19P-YDB-GHG *

Pan Bogdan Motylinski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 46 B / 1, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygidio




OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 519 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. ZALEWO
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Opracowanie techniczne branzy drogowe;.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126).

c¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. 13, poz. 93).

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oswietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

e budowa chodnika
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy
- wykonanie podbudowy
- utozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej
- rekultywacja terenu
- wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukq budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Istniejgcy budynek Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej oraz droga wojewddzka Nr 519

w ciggu ulicy Traugutta.

Listopad 2021



OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 519 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. ZALEWO
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. Na

przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych, jednak
roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego mogacego stwarzaé

zagrozenie.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas robét ziemnych:

® mozliwos¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej (mapie do celdw projektowych);
® wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potrgcenia przez sprzet mechaniczny

® zasypanie w wykopie na skutek obsuniecia Scian

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robét zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatébw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wyfadunku, zatadunku

d. Podczas robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie robét

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. Przy pracach w wykopach :

® przestrzegac badan i pomiardw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,

® wygrodzi¢ teren, oznakowa¢ miejsca niebezpieczne, ustawié porecze ochronne, wiasciwie oswietli¢

obszar wykopu oraz teren wokoét niego,
® zapewnié bezpieczny kat pochylenia skarp,
® dobraé wtasciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zaktadki,
® skfadowaé materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

® wykonac spadek terenu do odptywu wdd opadowych w pasie przylegajacym do krawedzi skarpy.

Listopad 2021



OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 519 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. ZALEWO
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

b. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegaja dozorowi technicznemu powinny posiadaé

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosnos¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

® ruchome czesci mechanizmdéw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;

W przypadku prowadzenia robdt o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych zasad
bezpieczeristwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do

wystepujgcych zagrozen.

OPRACOWANIE:
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 519 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. ZALEWO

Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania opracowania technicznego branzy drogowe] dla zakresu

robot zwigzanych z przebudowa drogi wojewddzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika

w m. Zalewo s3:

>

>

Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Zalewo, 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony

zdrowia

Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawca

Wizja lokalna miejsca przebudowy parkingu oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie techniczne w zwigzku z zamiarem wykonania

robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 519 w zakresie

budowy chodnika w m. Zalewo, powiat itawski, miasto Zalewo.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 519 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. ZALEWO
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa drogi wojewddzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w m. Zalewo.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana budowa chodnika zlokalizowana jest na terenie powiatu itawskiego
w miescie Zalewo na dz. nr 290 w obrebie geod. nr 0002 m. Zalewo przy ulicy Traugutta w ciggu

drogi wojewddzkiej Nr 519.
Charakterystyka drogi i ruchu Nr 519

- kategoria - droga wojewddzka

- kategoria ruchu - KR 3

- klasa drogi — G — gtéwna

- droga - jednojezdniowa, dwukierunkowa

- przekrdj - uliczny

- jezdnia - szeroko$¢ 2x4,0m

- pobocze - szer. min. 1,25 m

- odwodnienie — do istniejgce]j kanalizacji deszczowej
- pochylenie poprzeczne - daszkowe 2% na prostej

- chodniki — jednostronny szer. 1,5m

4.2. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
> sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacji deszczowe;j

sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna

YV V V V

sie¢ teletechniczna

Nie wystepuja kolizje wymagajgce przebudowy.
4.3. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji wystepujg tereny zabudowy mieszkaniowej

i ustugowe;.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 519 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. ZALEWO
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

4.4. Zielen istniejgca
Istniejgca zielen niska wraz z pojedynczymi drzewami. Nalezy wykona¢ wycinke drzew

w ilosci 5 szt., kolidujgce z projektowanym chodnikiem

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Parametry techniczne chodnika przy drodze wojewddzkiej Nr 519
Parametry geometryczne chodnika sq nastepujgce:
» szerokos¢ chodnika —2,0m - dwukierunkowa
» nawierzchnia z kostki betonowej (warstwa Scieralna)

» spadki poprzeczne — jednostronne — 2% w kierunku jezdni

5.2. Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe chodnika zapewnia wifasciwe odwodnienie powierzchni

chodnika. Pochylenia poprzeczne jednostronne o wartosci 2%.

5.3. Projektowane przekroje normalne

5.3.1. Elementy chodnika
» nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8cm, obramowane obrzeze betonowym
8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15, wysokie +2cm i kraweznikiem
zwyktym 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15, wysokie +12cm od strony
jezdni

5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Chodhnik

» warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15 cm
» warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 20 cm

Zjazdy

warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej czerwonej grub. 8 cm

>

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20 cm
>

warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 mm o grub. 20 cm

5.5. Odwodnienie
Wody opadowe z chodnika odprowadzane zostang na jezdnie w ktdrej znajduje sie

sprawna kanalizacja deszczowa z uktadem wpustéw ulicznych.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 519 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. ZALEWO
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

5.6. Oswietlenie przejscia dla pieszych z odnawialnych Zrédet energii

W miejscu przejscia dla pieszych nalezy zamontowac¢ os$wietlenie zasilane
z odnawialnych Zrédet energii.

Zaprojektowano lampe hybrydowg z oprawg typu LED o mocy 50W zasilang przez
dwa panele fotowoltaiczne o mocy min. 250Wp kazdy i turbing wiatrows.
Turbine wiatrowg projektuje sie z uwagi na staby stopien nastonecznienia terenu, gdzie beda
montowane oprawy solarne, aby w okresach catkowitego zachmurzenia nastepowato

dotadowywanie akumulatoréw przez turbine wiatrowa.

Moc oprawy 50W. Napiecie zasilania oprawy 24V DC. Oprawa typu LED o mocy 50W
z materiatdw nierdzewnych o regulowanym kacie oswietlenia (ok. 30 stopni). Oprawa

montowana na wysiegniku. Rozsyt $wiatta asymetryczny.

6. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie chodnika wykonaé z materiatéw posiadajgcych atesty, orzeczenia
techniczne i swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.
Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestorow sieci, znajdujgcych sie w pasie robét,
o przystgpieniu do robdt z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.
W przypadku natrafienia na elementy obiektéw Iub urzgdzen zabytkowych Ilub
starodawnych débr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuzb

panstwowych.

7. PROJEKT ORGANIZACII RUCHU

Projekt zmiany organizacji ruchu wykonaé wg odrebnego opracowania.

8. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisane do rejestru zabytkdéw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem beda realizowane
w granicach pasa drogi wojewddzkiej 519. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga

pozyskania terendw prywatnych.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 519 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. ZALEWO
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

10. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

budowy chodnika oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» Kategoria ruchu - KR1

» Dtugosc chodnika - 900m

» Szerokos¢ chodnika -20m

» Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa grub. 8 cm
» Oswietlenie przejscia dla pieszych - 2szt. OZE

» Powierzchnia chodnika - 145,0 m?

OPRACOWANIE:
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PRZEKROJ NORMALNY
- chodnik

skala 1:50

‘ 223
istniejgca jezdnia - DW 519 i 200 g
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obrzeze betonowe 8x30 cm (+2)

kraweznik zwykly 15x30 cm (+12)

5cm

podyspka cem.-piask. 1:4

4 cm

podyspka cem.-piask. 1:4

10 cm

15cm

tawa betonowa z oporem C12/15

tawa betonowa z oporem C12/15

10 cm

10 cm

podsypka piaskowa

podsypka piaskowa

8cm

kostka betonowa koloru szarego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm

podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm C so/30

20 cm

warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 mm

Skala 1:25

8 2 12 3
T‘H_ T_TT PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zieliriski
~ ~ A 14-200 Itawa, Dziarny 49
s A tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
o 2 o 92 d i EQOA‘?EOK%,;'I\IIQ NIP 744-150-70-22, REGON 281598070
«® ™
[sp} (32}
~ ~ Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 519 w zakresie
15(151|5 budowy chodnika w m. Zalewo
10/8] 4 Adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres inwestora:
l 35 l Miasto Zalewo Gmina Zalewo
22 obreb 0002 Zalewo, dz. nr 290 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8
Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ NORMALNY - chodnik | 1.50 | 3.1.
Obrzez'e beton' krawez'nik ZWyk/y Imie i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
8x3OCm 15x30Cm inz. Bogdan Motyliriski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 11.2021r.
tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 11.2021r.




PRZEKRO) NORMALNY

- Zjazd

skala 1:50

‘ istniejaca jezdnia - DW 519 15 zjazd
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opornik betonowy 12x25 cm (+/-0)

5 cm| podyspka cem.-piask. 1:4

15cm

tawa betonowa z oporem C12/15

10 cm| podsypka piaskowa

8cm

kostka betonowa koloru czerwonego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm

podbudowa z kruszywa fam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm Csg/30

20 cm

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm

Skala 1:25
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by

512 12
29

opornik betonowy
12x25cm

125 25

A~

AN

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

tukasz Zielinski

14-200 ltawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 519 w zakresie
budowy chodnika w m. Zalewo

Adres obiektu budowlanego:
Miasto Zalewo

obreb 0002 Zalewo, dz. nr 290

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Zalewo

14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ NORMALNY - zjazd 150 | 3.2.
Imig i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
inz. Bogdan Motyliriski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 11.2021r.
tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 11.2021r.




