Wskazówki/wytyczne do projektów technicznych (PT) dotyczących linii średniego napięcia (LSN)

Dla linii napowietrznych nowoprojektowanych, stosujemy najnowszą wprowadzoną normę 50341 dla której na stronie PKN ukazało się polskie NNA - obecnie PN-EN 50341-1:2013 (stan na 20-12-2017).

1) ·W celu przejrzystości weryfikacji przebiegu trasy linii SN oprócz projektu zagospodarowania terenu (PZT) należy dołączyć do PT schemat ideowy projektowanej linii z zaznaczonymi charakterystycznymi elementami 
i parametrami przebudowywanej LSN, wg poniższego:

[bookmark: _Hlk501197182]Zawartość schematu ideowego:
· Numer umowy PJ umieszczony w metryce rysunku.
· Oznaczenie projektowanych, domontowanych oraz istniejących urządzeń i opisów:
· kolor czerwony	– projektowane, 
· kolor zielony		– demontowane, 
· kolor czarny		– istniejące bez zmian.
W celu zachować czytelność rysunku/schematu, linie odniesienia do w/w oznaczeń i opisów powinny być wykonane cieńsza linią w stosunku do projektowanej trasy lub elementów sieci. 
· Numery i typy słupów.
· Numery ruchowe istniejących rozłączników oraz stacji transformatorowych.
· Zaciski do zakładania uziemień przenośnych.
· Długości przęseł oraz trasy odcinków.
· Przy projektowanej stacji oraz słupach oznaczenie ≥2˚ obostrzenia.
· Rodzaj/typ przewodu/kabli.
· Naprężenia w sekcji odciągowej.
· Ograniczniki przepięć (nie stosujemy ochrony przeciwłukowej).
· Symbole i wartości uziemień słupów, złącz, stacji transformatorowej.
· [bookmark: _Hlk501198304]Oznaczenie(jednokreskowo) istniejących obiektów krzyżujących się z LSN np. drogi, linie WN - nn, trakcja, tory, budynek itp.
· Oznaczenie (jednokreskowo) obiektów krzyżujących się z projektowaną liniach kablową SN typu: gaz, telefon, inna linia (WN, SN nn), wodociągi, kanalizacja, gaz, telefon itp.
· Oznaczenie projektowanego złącza/złącz z numerem działki podmiotu przyłączanego oraz numerem warunków przyłączenia (WP) ( jeżeli PT obejmuje przyłączenie działki),
· Legenda zastosowanych oznaczeń.

Oznaczenia numeru ruchowego stacji transformatorowej oraz rozłączników/odłączników powinny być duże/wyraźnie odróżniające się od reszty opisów elementów na schemacie.

2) ·Dla obiektów krzyżowanych (drogami, innymi liniami itp.) niezbędne jest wykonanie profilu. Pod profilem należy zachować odniesienie do normy na podstawie, której został on sporządzony i uzupełnić o wnioski końcowe informujące o spełnieniu lub niespełnieniu jej wymagań.

3) ·Linię SN, co do zasady należy zaprojektować na słupach o wysokości żerdzi 13,5m z możliwością odstępstwa dla szczególnych warunków terenowych np. w przypadku skrzyżowań, różnicy wzniesień itp. W terenach gruntów ornych co do zasady należy przyjąć minimalna odległość przewodów od ziemi tj. 6,5m przy maksymalnej temperaturze pracy zastosowanego przewodu, jednak nie wyższej niż 80⁰ C.

4) ·Dla rozwiązań nie katalogowych załączyć obliczenia doboru słupów.

5) ·Linię SN, która przechodzi przez działki budowlane lub gdzie wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren jest przeznaczony do zabudowy mieszkaniowo-usługowej, należy zaprojektować z właściwym stopniem obostrzenia, co należy również uwzględnić w koncepcji projektowej. 	

6) ·Co do zasady stosować rozłączniki z izolacją kompozytową lub żywiczną z montażem pod przewodami linii SN. Rozłączniki musza być zgodne z obowiązującymi Standardami Technicznymi EOP. 

	W trzonie LSN co do zasady należy stosować rozłączniki sterowane radiowo – co najmniej 400A 
(dla wyposażonych w komory gaszeniowe próżniowe). W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, dopuszcza się możliwość stosowania rozłączników ręcznych bez uziemników o większym prądzie wyłączalnym pod obciążeniem (np. wg. Standardy Techniczne – Album Słupowych Stacji Transformatorowych SN/nn STE TOM III str. 16).

[bookmark: _GoBack]Na odgałęzieniach wielostacyjnych należy stosować odłączniki minimum ≥ 80A.

Na odgałęzieniu na pojedynczą końcową stacje SN/nN stosować rozłączniki z uziemnikami z prądem wyłączalnym minimum 20A (np. wg. Standardy Techniczne – Album Słupowych Stacji Transformatorowych SN/nn STE TOM III str. 16). Rezystancję uziemienia słupa z rozłącznikiem należy, co do zasady przyjmować 
o wartości wynikającej z obliczeń, jednak nie wyższej niż 3,25 Ω. 

7) ·Co do zasady w odległości od dróg do 20m oraz od zabudowań mieszkalnych do 50m stosować uziemienie ochronne o wartości wynikającej z parametrów linii i zasad ochrony przeciwporażeniowej w sieci SN.

8) ·Stosować ograniczniki przepięć SN z sygnalizacją ich uszkodzenia.

9) ·Zaciski do zakładania uziemienia LSN, co do zasady stosować: w miejscach umożliwiających dojazd/dojście 
do słupa (przy drogach), z uwzględnieniem widoczności uziemienia z miejsca pracy po trasie LSN. Proponujemy zastosowanie poniższego symbolu dla uziemień przenośnych  



10) ·Na długich odcinkach LSN, ograniczniki przepięć lokalizować z uwzględnieniem możliwości dojazdu 
lub dojścia do słupa (np. przy drogach, dojazdach polnych do pól itp.), w odległościach uzasadnionych technicznie.

11) ·Ochronę przeciwdrganiową LSN stosować zgodnie z zasadami określonymi w katalogach/albumach. 
Proponujemy zastosowanie poniższego symbolu dla ochrony przeciwdrganiowej:



12) ·Przy budowie nowej stacji transformatorowej lub rozdzielnicy SN niezbędny jest :
· Załączenie schematu ruchowego sieci - czyli przedstawienie lokalizacji projektowanego obiektu na tle fragmentu otaczającej sieci elektroenergetycznej wraz z przedstawieniem sąsiednich odłączników oraz stacji (celem realizacji powyższego, zrzut mapy ruchowej sieci LSN zostanie przekazany przez komórki dokumentacji).
· Dla potrzeby uziemienia stacji należy, co do zasady przyjmować wartość wynikającą z obliczeń, jednak nie wyższe niż 1,9 Ω. Obliczenia rezystancji uziemienia stacji transformatorowej realizować wg wytycznych zawartych w Standardach Technicznych EOP w Załączniku nr 26, Tom II – 
w szczególności warunek 3 (układ sieci TN),
· Przy budowie nowych stacji/rozdzielnic SN lub przebudowie istniejących, w których  zastosowano telesterowanie, należy je przedstawić na schemacie stacji/rozdzielnicy w formie blokowej,
· Przy budowie nowych stacji lub przebudowie istniejących rozdzielnic stacyjnych nn, układ AMI powinien być zlokalizowany w oddzielnej szafce, co należy przedstawić na schemacie stacji w formie blokowej.

[bookmark: _Hlk501191009]13) ·Układ PT, podział na tomy oraz szczegółowość charakterystyki projektowanych urządzeń opracować zgodnie z postanowieniami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac projektowych dokumentacji projektowej wraz z zasadami ujętymi w opracowaniu Uszczegółowienie Opisu PT oraz Charakterystyki urządzeń. – Opracowanie w załączeniu.

[bookmark: _Hlk501191272]14) ·Załączniki graficzne (mapy) do decyzji, oświadczenia, załącznik mapowy oraz protokoły z Narady Koordynacyjnej, itp. należy załączyć w kolorze.

[bookmark: _Hlk501196079]15) ·Wszelką korespondencję związaną z projektem/koncepcją należy wysyłać na adres właściwego terenowo rejonu dystrybucji, który należy weryfikować wg WP/WBS (Warunki Budowy Sieci) kierując się symboliką numerową stacji transformatorowych wg następującego podziału:
Dla Rejonu Dystrybucji Płock: S1-XXXX ( *T71XXXX) lub S5-XXXX ( T75XXXX),
Dla Rejonu Dystrybucji Kutno: S3-XXXX ( T74XXXX) lub S4-XXXX ( T73XXXX),
Dla Rejonu Dystrybucji Mława:S6-XXXX ( T76XXX) ,
Dla Rejonu Dystrybucji Ciechanów:S2-XXXX ( T72XXX) lub S7-XXXX ( T77XXXX) .
*T71XXXX – nowa numeracja stacji transformatorowych
W celu zachować czytelność rysunku/schematu, linie odniesienia do w/w oznaczeń i opisów powinny być wykonane cieńsza linią w stosunku do projektowanej trasy lub elementów sieci. 

16) ·Na Planie Zagospodarowania Terenu ( PZT) LNS powinny być niżej wymienione elementy:
· Numer umowy PJ umieszczony w metryce rysunku.
· Oznaczenie projektowanych, domontowanych oraz istniejących urządzeń i opisów:
· kolor czerwony	– projektowane, 
· kolor zielony		– demontowane, 
· kolor czarny		– istniejące bez zmian.
· Numery i typy słupów.
· Numery ruchowe istniejących rozłączników oraz stacji transformatorowych.
· Zaciski do zakładania uziemień przenośnych.
· Długości przęseł oraz trasy odcinków.
· Przy projektowanej stacji oraz słupach oznaczenie ≥2˚ obostrzenia.
· Rodzaj/typ przewodu/kabli.
· Naprężenia w sekcji odciągowej.
· Ograniczniki przepięć (nie stosujemy ochrony przeciwłukowej).
· Symbole i wartości uziemień słupów, złącz, stacji transformatorowej.
· Oznaczenie projektowanego złącza/złącz z numerem działki podmiotu przyłączanego oraz numerem warunków przyłączenia (WP) ( jeżeli PT obejmuje przyłączenie działki),
· Legenda z oznaczeniami elementów.
· [bookmark: _Hlk501191851]Przy projektowaniu złącz kablowo-pomiarowych, tam gdzie jest mowa w WP o posadowieniu złącza 
w linii rozgraniczającej lub linii ogrodzenia - niezbędne jest (już na etapie przedłożenia koncepcji projektowej) naniesienie na PZT linii rozgraniczającej oraz linii istniejącego lub planowanego ogrodzenia. W przypadku braku możliwości wyznaczenia linii rozgraniczającej należy na PZT umieścić w tym zakresie stosowny wpis np. „na dzień xxx podmiot przyłączany nie ma ustalonej linii ogrodzenia”.

Oznaczenia numerów ruchowych stacji transformatorowej oraz rozłączników/odłączników powinny być duże/wyraźnie odróżniające się od reszty opisów elementów na PZT.

· [bookmark: _Hlk501199673]Jeżeli PZT jest na kilku arkuszach to muszą one zawierać strzałki z opisem, z którym arkuszem dany arkusz łączy się i/lub dodatkową jednokreskową mapę przeglądową z całym zakresem sieci 
i oznaczeniem numerów poszczególnych arkuszy.

17) [bookmark: _Hlk501196315][bookmark: _Hlk501196274]Przed złożeniem PT na Naradę Koordynacyjna należy przedłożyć we właściwym terenowo 
Dziale Dokumentacji do uzgodnienia koncepcję projektowa. 

Koncepcja powinna zawierać: 
· Kopię WP/WBS lub Wytycznych programowych
· Krótki opis zadania,
· Projekt Zagospodarowania Terenu (2 egz.) - w metryce rysunku dodatkowy opis „Koncepcja projektowa do PJ nr …..”,
· Schemat ideowy (2 egz.) - w metryce rysunku dodatkowy opis „Koncepcja projektowa do PJ nr …..”,,
· Profile skrzyżowań z drogami, budynkami, torami itp. lub podanie informacji 
na temat przewidywanej odległości przewodów od w/w obiektów przy niekorzystnych warunkach klimatycznych.
[bookmark: _Hlk501196975]Przy mapach na arkuszach > A3 wskazane przysłanie w/w map w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD. 
Po weryfikacji jeden egzemplarz PZT i/lub schematu ideowego po opieczętowaniu i podpisaniu odsyłamy 
do projektanta w celu dołączenia na Naradę Koordynacyjna, a później do PT.

[bookmark: _Hlk501197039]Dopuszcza się przysyłanie koncepcji do uzgodnienia w formie poczty elektronicznej na skrzynki e-mail rejonów dystrybucji dla zakresu PT na formacie arkusza map nie większych od A3. W Tytule e-maila należy zawrzeć: nazwę firmy projektowej, adres przyłączenia oraz nr PJ oraz nr WP ( jeżeli zostały wystawione).

Należy stosować materiały i rozwiązania zgodne ze Standardami technicznymi dostępnymi na stronie http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml. 
Do wykorzystania są materiały, osprzęt dostępny w Załączniku nr 26 –Tom III stacji STE oraz w zakładce Wyniki prekwalifikacji na w/w stronie internetowej.
