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WARUNKI PRZ&LACZEN IA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w PFocku
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Puttusk, ul. Bialowiejska ‘
gm. Pultusk , dziatka numer 3/5 |

2. Grupa przylaczeniowa: V ’

3. Moc przylgczeniowa: 16.5 kW

4, Miejsce przylgczenia: Istniejgcy stup linii nn.

GPZ - Puttusk [0013]

Linia 15 kV Makéw [0013/09]

Stacja SN/nn Biatowieza |1 [S2-01871]

Obwod nn

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bialowieza Il [S2-01871]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski pradowe na odejéciu przewoddw od zabezpieczenia glownego w szafie ztgczowej w kierunku instalacji odbiorcy - dla
przylacza kablowego

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
dokonac sprawdzenia/dostosowania wielkosci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przylaczenia.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
realizacja zgodnie z WBS B/17/054403
wybudowa¢ skrzynke pomiarowa zintegrowang z szafa zigczowa. Zaleca sie stosowanie szafek |P-54 z mozliwoscig
oplombowania i zamkniecia. .

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wyltaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w ukiadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje |ub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiécen z\urza_dzer‘l lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowa¢ urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego

7.1.7.  Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- wybudowaé WLZ (majatek uzytkownika);

8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8, Miejsce zainstalowania:

- szafka pomiarowa zintegrowana z szafg zlaczowa posadowiong na granicy posesji odbiorcy na napieciu 0,4 kV

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pragdowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego
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Sposob pomiaru: bezposredni
Liczniki: a) uklad pomiarowy 3 - fazowy, zainstalowaé na napieciu przylaczenia
b) licznik  energii  elektrycznej  powinien  umozliwiaé  dwukierunkowy  pomiar  energi  czynnej

oraz biernej dla odbiorcow posiadajacych zrédta wytworcze, mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjq profili obcigzenia. W
przypadku odbiorcow nie posiadajacych Zrodet wytwérczych, licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy

pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjy  profii  obcigzenia
c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorszg niz 3 dla energii biernej
d) obwody napieciowe licznika powinny byé zabezpieczone po stronie nN
e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Pultusk
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacii inwestycji podlegajg sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucii
Ciechandw pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do ukladéw rozliczeniowo-pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
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Inne wymagania: |
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. \

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dosigwy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np'l agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpo¢z¢cia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. |

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietni? 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6in.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmptem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dyrektor

‘ Rejon O\_;sugbl%ﬁec now
o piotr Boczkowskl

OPRACOWAL | ZATWIERDZIL /
-

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca ‘

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie
ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechandéw |




