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PGE Dystiybucia 8.4,

Sieradz, 14/12/20167r.
03-RP-003836-2016

Zotgeznik ne 1 do Umawy Rr 11370/03/2016 o preylyceenie do sieci dystrybucyinei

Warunki przylgczenia nr 11370/RE03/2016 dla Podmiotu V grupy prayiaceenicwej
to sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiekiu przylaczanego do sieci: dziatka budowlana - budynek mieszkalny

Lokalizacja: ul. brak {nr ewid, 389) Jézeféw, gm. ZADZIM

Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkdow
funkcjonowania systemu elektroenergetyeznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 02/12/2016, okreéla sie nastepujace warunki przyfaczenia;
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2.
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5.

a.

Miejsce przylaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

Miefsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wlasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbicrcy, w
zgczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym.

Maoc przylgczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe
Redzaj przylacza: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.
Zakres niezbednych zmian w siaci zwigzanych z preyviaczeniem

- przebudowa istnlejgcej linii napowietrzne] niskiego napigeia od stacji transformstorowe] nr
3-0452 do ostatniego sfupa ustawlonego prey dziaice nr 392 o diugedci okolo 650 m na linie
typu AsXSn 4 x 70 mm2 + AsXSn 2 x 25 mm2 { céwietlenie uliczne),

- wyrniang transformatora o mocy 30kVA na 40 kVA w stacji transformatorewej 15/0,4 e

3- 0452 Wialyih 2,

- adtworzente zasilania istniejgeych preylaczy oraz odwictlenia ullcziego na trasie przebudowy
linii napowietrznej niskiego napiecia,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacia 3 fazowa {tzw. sitowa), rozdziaf
przewodu ochronne - neutralnego PEN na PEi N naleiy lokalizowad poza dgczem - w instalacji

odbiorcy {nie dotyczy sieci w ukiadzie TT). Uziemisnie rabocze instalacji o rezystancii €300,
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7. oMiejsce. zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zlgczowo - pomisrowa w

granicy dziatki, otwierana od strony ulicy.

Wymagania dotyczgce ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: - licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy,
jednostrefowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: samoczynny wytgcznik nadmiarowo - pradowy
25 A umieszczony w przedziale pomiarowym ziacza.

Jako system dodatkowej ochrony od poraen przyjad samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okredlonym w ochowigzujacych normach, Ulkdad pracy sied zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé
wiekszy niztg $=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczedstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraZeniem prader elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energeiycznei,
powstaniem pozary, wybuchem i innyri szkodami. Wszelkie prace powinny wykonal osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elekirycznych.

. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

-~ realizacia inwestycji zwiazanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okrelonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej, Realizacja
warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowvch) wymaga podpisania
w okresie wainoéc warunkdw przyigczenia umowy o przylaczanie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze

zmian stanu sieci i jej konfiguraci lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajgce na
zwiekszenie oplaty za przylacrenie wymagaja akceptacii Podmiotu Przyvlgczanego oraz zmiany
umowy o przylaczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sied 3-0452 Malya 2.



6. OPIS TECHNICINY

6.1. Podstawa opracowania projekiu

- Zecenie inwestora 379/2017
- warunki techniczne przytgczenia do sieci nr 11370/RE03/2016
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu w skali 1:500 oraz 1:1000

- inwentaryzacja i pomiary przeprowadzone w terenie

6.2, Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opracowanie dokumentaci
projektowej na wykonanie przytqgcza kablowego niskiego napiecia 0,4kV dla zasilanio
dziatki budowlanej docelowo budynku mieszkalnego w energie elekiryczng w
miejscowosci Jozefdw dz. nr 389, obreb 16 Matyh gm. Zadzim. W zakres zmian w sieci
zwiqzanych z tym przytaczeniem wchodz réwniez wymiana przewoddw obwodu 02
na odcinku od stacji transformatorowej do kohca obwodu w kierunku miejsca

przytqczenia dziatki nr 389.
6.3. Stacja transformatorowa.

W obrebie stacji fransformatorowej w zakres zmion sieci zwigzanych z
wybudowaniem przytgcza wchodzi wymiana istniejgcego transformatora o mocy
30kVA na jednostke o mocy 40kVA z nowymi ogranicznikami przepieé po stronie nN
oraz przewodem tgczgcym zaciski widrne transformatora z rozdzielnig nN stacji

transformatorowej na kabel typu YKXS 4x185mm?2.

e wzgledu na istniejgce wyprowadzenie z rozdzielnicy nn obwodu nr 02
przewodem typu AsXSn 4x50mm? projektuje sie wymiane przewoddéw obwodu 02 na
odcinku od podstaw bezpiecznikowych w rozdzielnicy do miejsca fgczenia w stacji z

linig napowietrzng.

Zgodnie z obliczeniami technicznymi zawartymi w pkt. 9.1 istniejgce wkiadki
bezpiecznikowe zabezpieczajgce obwdd 02 typu WT-1C/gG 80A nalezy wymieni¢ na
WT-1C/gF 80A.

6.4. Przebudowa linii napowietiznej.

Przebudowa istniejacego obwodu 02 niskiego napiecia 0,4kV obejmuje
wymiane gotych przewoddw typu AL 4x25mm? oraz przewodu odwietleniowego
1x25mm?2 na obwdd wykonany przewodami izolowanymi fypu AsXSn 4x70mm? +
AsXSn 2x25mm? (oswietlenie uliczne) na odcinku od stacji fransformatorowej do kohca
obwodu. Obwéd zasilany jest ze stacii transformatorowej 15/0,4kV Matyh 2 nr 3-0452.
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odcinku od stacji trafo do kohica obwodu wynosi 678/720m. ‘PSS Hri®AEI8zebice

wymienicC észt. przytqcz napowietrznych wykonanych przewodami AL 4x16mm?2 oraz
YADYn 4x10mm2na izolowane typu AsXSn 4x25mm?2 oraz przetozyé 1szt. istniejgcego
przytqcza izolowanego do dz. 251, przytgcza kablowe 6 szt. (w przypadku braku
wystarczajgcego zapasu nalezy przediuzy¢ istniejgce przytacza kablowe za pomocq
muf) oraz oprawy oéwietlenia ulicznego 5szt. oraz szafke odwietleniowq zgodnie z

planem zagospodarowania.

Projekt frasy wymiany przewoddéw pokazany zostat na podkiadzie
geodezyjnym terenu - rys.nr4, natomiast schematy elekiryczne przedstawione

zostaty narys. nr 1+3.

Nalezy do zabudowy zastosowaé przewody elekiroenergetyczne samonoéne
o izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na dziatanie promieni $wietinych
uodpornionych na rozprzestrzenionie sie promieni typu AsXSn. Przy ustalaniu
naprezenia przewoddw nalezy zwrdci¢ uwage na maksymalny zwis przewodu i

zachowanie odpowiedniej odlegtosci od ziemi i krzyzowanych obiektéw.

Sposoby tqczenia przewoddw, wykonywania mostkéw oraz odgatezien
przytqczy zawarte sq w albumie linii izolowanych. Szczegdtowego doboru
poszczegdinych rodzajéw osprzetu jak uchwyty, ztgezki, zaciski, haki nalezy dokonaé

korzystajgc z zamieszczonych w albumie kart doboru osprzetu linii.

tgczenie przewoddw mozna wykonaé na stupie odporowym stosujgc uchwyty
odciggowe i zaciski odgateine lub w przesle przelotowym za pomocqg ztgczek
izolowanych zaprasowywanych. Ztqgczki izolowane zaprasowywane mozna takze
wykorzystal przy tqczeniu przewoddw na stupie odporowym zamiast zaciskdw
odgateznych. Przy tqczeniu przewoddw nalezy zwracaé uwage na zgodnoié faz,
poprzez tqczenie przewoddw o jednakowych oznaczeniach, jednakowej ilosci
garbow.

Na stanowisku nr 24, 30, 31 zastosowaé ograniczniki przepieé o parametrach
pracy: znamionowy prad wytadowczy 5kA, napieciu trwatej pracy 500V, nastepnie
nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego uziemienia ochronnego stanowiska. Wymagana
warto$¢ rezystancji uziemienia Rus10Q. W przypadku niespetnienia powyiszego
warunku nalezy poprawi¢ uziemienie stosujgc szpile uziomowe ocynkowane o
Srednicy min. @16mm potgczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm.

Na stanowisku nr 17 zabudowaé tabl. Informacyjng z numerem obwodu.
Dokona¢ na wszystkich pozostatych stanowiskach obwodu 02 numeracije stanowisk

stupowych wg wytycznych podanych przez Inwestora.
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Stupy, dla ktérych podwieszenie przewoddw izolowanych spowoduje
przekroczenie sit uzytkowych nalezy wymienié na stupy z zerdz wirowanych lub
zelbetowych IN o odpowiedniej no$nosci. Dodatkowo nalezy zwrdcié uwage na stan
techniczny stanowisk na ktérych planowana jest wymiana przewoddw na izolowane
aby zapewnialy odpowiedniq wytrzymatosé zerdzi. W przypadku ztego stanu
technicznego nalezy przewidzie& takie stanowiska do wymiany na nowe,

Lestawienie wytrzymatosciowe stupdw przedstawia tabela nr 1.

Lestawienie podstawowych materiatéw zebrane zostato w tabeli nr 2.

Zestawienie materiatéw z demontazu zawiera tabela nr 3.

6.5. Przylgcze kablowe niskiego napiecia Ul te

Paddebice

Dla zasilania dziotki projektuje sie przytgcze kablowe wykonane kablem typu
YAKXS 4x35mm? ze stupa linii napowietrznej nr 30. Dtugosé przytqgcza kablowego
wynosi 1/12m. Projekt trasy kabla pokazany zostat na podktadzie geodezyjnym
terenu - rys. nr 5.

Na stupie kabel ostonié rurqg BE-75 na wysokosci 2,5 m nad i 0,5 m pod powierzchnig
gruntu. Kabel w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rury ochronnej nie
powinien opierac sie o krawedzie otwordw. Kabel powinien byé zaopatrzony w
trwate oznaczniki przy wejsciu do rury ochronnej oraz przed wejsciem do ztqcza, z
nastepujacymi danymi: typ i przekrdj kabla, dtugosé kabla, rok utozenia oraz nozwe
firmy uktadajgcej kabel. Nalezy przy stupie oraz ztqczu kablowym pozostawié zapas
kabla dtugosci min. 2,5m.

Po utozeniu kabla i przed jego zasypaniem, kabel nalezy zgtosi¢ do PGE Dystrybucja
S.A. celem jego odbioru oraz do uprawnionego geodety celem wykonanic
geodezyjnej inwentaryzacii.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz innymi obowigzujgcymi

normami i przepisami.

6.6. Itqcze kablowe

Projektuje sie budowe ztgcza kablowego ZP1A zintegrowanego z ukiadem
pomiarowym. Skrzynke nalezy ustawi¢é w granicy dziatki, na wysokoéci stanowiska
stupowego. Itqcze  wobudowie  wykonanej z  tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego  odporne na  uszkodzenia  mechaniczne (IK10) oraz
promieniowanie  UV. Obudowa zigcza zintegrowana z  fundamentem
prefabrykowanym.
Projekiuje sie uktad do bezpodredniego pomiaru energii elekirycznej 3-fazowy,

jednostrefowy.



Labezpieczenie gtéwne joko samoczynny wytgceznik nadmiarowo-prgdowy 25A
umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza. Itgcze nalezy przystosowaé d

zamykania zamkami systemu ,Master-Key".
6.7. Uwagi ogéine gl e

Projektowane przytacze energetyczne jest instalacjq bezpieczng dia otoczenia i oséb
znajdujgeych sie w poblizu. Przytgcze wykonane jest kablem w podwdjnej izolacii,

utozonym w ziemi na bezpiecznej gtebokosci.

W czesci naziemnej przy podejiciu do stupa i ztgcza kabel chroniony jest rurg
ostonowq odporng na uszkodzenia mechaniczne zgodnie z normg PN-92/E-5009 i
PN-78/E-5125 i Przepisami Budowy Urzgdzen Elekiroenergetycznych.

Itagcze i skizynke licznikowq  zaprojektowaono  z  masy izolacyjnej 1P44
termoutwardzalnej spetnicjgce] wymagania zawarte w PN-IEC  439-1+AC:1994r
sprawdzonej przez Biuro Badawcze ds. Jakosci. Certyfikat nr B/12/1222D/96.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami, z
opracowaniem ,Wytyczne do budowy systeméw  elekiroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE" ( Tom é ,linie niskiego napiecia’) oraz innymi
obowiqzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz BHP i PRUE.

Na zewnefrznych stronach drzwiczek nalezy umocowaé twale tabliczke
ostrzegawczq, a na wewnegtznych nalezy umieicié schemat ideowy potgczen z

wielkosciq zabezpieczeh.
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7. Informacje "BIOZ"

Niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elekirycznej sporzgdzono

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.

< Nr 120, poz. 1126) w sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na
oddziatywanie czynnikdw niebezpiecznych. Stwarza wiele potencjalnych mozliwosci
wystepowania groznych wypadkdw przy pracy i wymaga zachowania na co dzien
szczegdinych zasad bezpieczehstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét

stosownymi aktami prawnymi.

Osobq odpowiedziaing za przestrizeganie przepisdw BHP jest kierownik robét, ktdrego

obowigzkiem jest:

1. zapewnienie organizacfi pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i

higieniczne warunki pracy

2. przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybieh w tym zakresie oraz konfrolowanie wykonywania

przepiséw

3. wykonanie nakazdéw, wystgpien, decyzi i zarzqdzeh wydowanych przez

organy nadzoru nad warunkami pracy

4. zngjomo$¢ w zakresie niezbednym do wykonywania cigzqcych na nim
obowigzkdw, przepisdbw o ochronie pracy, w tym przepiséw i zasad

bezpieczehstwa i higieny pracy,

5. zaznajomienie pracownikdw z zaokresem ich obowiqzkdéw, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym przeszkolenie
pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem

ich do pracy oraz organizowanie okresowych szkole w tym zakresie

Przy pracach na stupach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu

—zewnetrznego nalezy w szczegdlnosci:
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I. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen
na ktérych majq by¢& wykonywane prace, w tym stabilno$é, wytrzymato$é na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przez nieprzewidywang
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementdw konstrukcii iub

urzadzeh majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczehstwa.

2. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju

wykonywanych prac sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

3. zapewni¢  stosowanie przez pracownikédw  hetmdéw  ochronnych

przeznaczonych do prac na wysokosci. STARG

. ) » Wydz
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:
el teczv

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt

fundamentowych pod maszty i stupy,

2. przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym, wyznaczenie strefy

niebezpiecznej zwigzanej z pracq tych maszyn.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi a w

szczegdinosci z:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. o
prawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr
129, poz. 844)

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz. U,z 2003 1. nr
47, poz. 401)

3. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczefistwa | higieny pracy przy urzadzeniaoch iinstalacjach

energetycznych (Dz. U.z 1999 1. nr 80, poz. $12)

4. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. z 1996 1. nr 62, poz. 288)

5. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w
sprawie  rodzajdw  prac  wymagajacych  szczegdine]  sprawnosci

-~

psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiekiu

Projektowane urzqdzenia energetyczne spelnigjq podstawowe wymagania
dotyczqgce:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - projektowane konstrukcie sq elementami
prefabrykowanymi, posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty

b) bezpieczehstwa pozarowego — nie dotyczy

c) bezpieczefistwa uzytkowania - zastosowane urzgdzenia wybudowane bedq
zgodnie z Przepisami Budowy Urzqdzen Energetycznych

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska —
projektowane obiekty nie wptywajq szkodliwie na srodowisko, lokalizacja nie wymusza
wycinki istniejgcego drzewostanu. W odniesieniu do Rozporzgdzenia RM z dnia
09-11-2004 dz.U.257 inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na
Srodowisko gdyz napiecie pracy urzgdzen wynosi 230V i jest mniejsze od 220kV.

e) ochrony przed hatasem i drganiami - projektowane urzqdzenia nie wprowadzajg
do $rodowiska hatasu i drgan. Urzgdzenia energetyczne trwale oddziatywaé bedzie
na grunty wchodzgce w teren inwestycji w postaci zabudowy nowych urzgdzeh
energetycznych nagruncie co stwarza w niewielkim stopniu ograniczenia w
uzytkowaniu.

Urzagdzenia energetyczne zaprojektowane zostaty w  taki sposéb, aby w
maksymalnym stopniu zmniejszy¢ ograniczenia w uzytkowaniu gruntdw.

Wiasciciele gruntéw zapoznali sie z tymi ograniczeniami i wyrazili zgode na lokalizacje
urzqdzen. Wykonane roboty bedq trwatymi zmianami na obszarze przedmiotowych
dziotek, ale nie bedqg mioty wiekszego znaczenia dia obecnego ksztattu rzezby
terenu.

W okresie prowadzenia robdt niekorzystnymi oddziatywaniami prowadzonych robét
na rzezbe terenu i otaczajgcy krojobraz bedq zwigzane z obecnoéciq tymczasowego
zaplecza budowy, z obecnosciq dodatkowego oznakowania terenu robdt
budowlanych. Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate | chwilowe.

W okresie prowadzenia robdt budowlanych, przemieszczeniu wraz z wykorzystaniem
ulegnie istniejgca warstwa glebowa w  punktach posadowienia urzgdzen

energetycznych.

W okresie prowadzenia robdt wskazana jest prawidtowa eksploatacja maszyn i
urzqdzen, aby nie dopusci¢ do awarii | wyciekdw substancji ropopochodnych, kiére
poprzez glebe i grunt mogtyby zanieczy$cié  warstwe wdd gruntowych.

W przypadku potencjolnego zagrozenia, polegajgcego na zanieczyszczeniu-gruntu
produktami ropopochodnymi z uszkodzonych maszyn i pojazddw, oddziatywanie

tego rodzaju moze mie¢ charakter krotkockresowy (nawet chwilowy) i wiaéciwie
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jednostkowy pod wzgledem czestoici wystepowania. W takich przypadkach do
Srodowiska mogq przedostad sie tylko niewielkie ilosci zanieczyszczen, a przestrzenny

zasigg nalezy traktowac jako punktowy, nie majgcy wiekszego Zp&CLZ@WO dlq\j

W

lokalnego Srodowiska przyrodniczego. Wydziat
bl beczveka 1A BADAN F
W czasie prowadzenia robét budowlanych moze mieé miejsce powstawanie
odpaddw. Odpady te bedqg odpadami innymi niz niebezpieczne i nie bedqg stanowity
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, po prawidtowym ich zagospodarowaniu.
Podczos redlizacji inwestycji, ze wzgledu na konieczno$é poruszania sie po terenie
sprzetu budowlanego i fransportowego moze wystgpié hatas, ktéry moze byé

ucigzliwy dla ludzi i zwierzat.
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9. Obliczenia techniczne
9.1. Sprawdzenie warunku samoczynnego wylqgczenia zasilania.
Zaktadana rezystancja transformatora 40 kVA: Rt=0,084 Q
ZLaktadana reaktancja transformatora 40 kVA: Xt=0,159 Q
Rezystancja przewodu AsXSn 4x70mm?2 o dt. 678/720m:
Rpi=0,443 Q/km *0,72km = 0,318 Q
Reaktancja przewodu AsXSn 4x70mm?2 o dt. 678/712m:
Xpi=0,083 Q/km * 0,72 = 0,059 Q
Rezystancja kabla YAKXS 4x35mm?2 o dt. 12m:
Rpk=0,868 Q/km * 0,012 km =0,01 Q
Rs= Rt + 2*Rpi + 2*Rk = 0,78 Q
Xs= Xt + 2*Xpi + 2*Xk = 0,28 Q

Is=vRs* + X5 =0,83Q

Zs_<_gg

la
Prad zadziatania istniejgcej wkitadki bezpiecznikowej typu WT-1C/gG 80A w
czasie do 55 wynosi:
l0=5,4*80A=432A

Stqd: Is< 230 <053 0.8320,53
432

Warunek samoczynnego wytgczenia nie jest spetniony - skuteczno$é ochrony
niezachowana.

Projektuje sie wktadki bezpiecznikowe typu WT-1C/gF 80A. Prqd zadziatania w czasie
do 5s wynosi:

la=2,47*80A= 198

stqd: 253—12—3—331,16 0.83<1,16

Warunek samoczynnego wytqgczenia jest spetniony - skuteczno$é ochrony
zachowana.

9.2. Dobér zabezpieczenia przed licznikowego.

_ P 14000

" V3-U-cosp V3-400-0,96
Lgodnie z warunkami przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. dobiera sie

= 21,054

Iy

zabezpieczenie przelicznikowe joko samoczynny wytgceznik nadmiarowo-prgdowy
~ S303C 25A.
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9.3. Obliczenie spadku napiecia na przylqgczu.

U = 400V

y = 35

S = 35mm2

L = 1/12m

P = 14 000W

., _100-P-L
A% = ——rs
Ao = 10014000 12

T 735.35.4002
o — 16800000

® =196 000 000

AU% = 0,1% < 2%
Spadek napiecia nie przekracza dopuszczalnej wartosci.

9.4. Obliczenia wytrzymatlosci stupéw.
Zalozenia:
- strefa wiatrowa W I, sadziowa S |

- przy dtugosci przesta 35+50m oraz zatozonym max zwisie przewoddw przy temp.
+400C - 1,5m
minimalne naprezenie podstawowe linii AsXSn 4x70mm?2 — 20MPa,
minimalne naciqgi podstawowe dia linii nn AsXSn 4x70mm?2 - 560daN,
minimalna wysokos$¢ zawieszenia przewoddw h=4,5+1,5+0,5=6,5m

- przy dtugosci przesta 50+75m oraz zatozonym max zwisie przewoddw przy temp.
+40°C - 2,5m

minimalne naprezenie podstawowe linii AsXSn 4x70mm2 - 25MPaq,
minimalne naciqgi podstawowe dla linii AsXSn 4x70mm?2 — 700daN,

minimalna wysoko$¢ zawieszenia przewoddw h=4,5+2,5+0,5=7,5m

- zalecane naprezenie podstawowe przewoddw przytgcza - 10MPa, nacigg 100daN

Z uwagi na brak moiliwosci zachowania wymaganej minimalnej odleglosci
projektowanego przewodu izolowanego od ziemi oraz przewodu oéwietlenia
vlicznego na istniejgcych stanowiskach stupowych typu IN7, projektuje sie wymiane
wszystkich stanowisk stupowych przelotowych typu ZN7 zabudowanych na obwodzie
nr 02 linii nN ze stacji Malyn 2 nr 3-0452. Ponadto pozostate stanowiska, wykonane
jako stupy rozkraczne na zerdziach ZN9: naroine (stan. 17 i 18), rozgateiny RPK (stan.
27) oraz kraficowy (stan. 28) z uwagi na zly stan techniczny nalezy wymienié na
nowe.

Obliczenia wytrzymatosci stupdw na ktérych przewiduje sie wymiane przewoddw AL
4x25mm?2 +1x25mm?2 na AsXSn 4x70mm?2 +AsXSn 2x25mm2 zestawiono w tabeli nr 1.
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3

Tabela nr 1. Obliczenia wytrzymatosci stupdw.
‘| num obcigzenie
| er ‘ stupa obciqgzenie wytrzymat
L | stan | funkcjaityp | oprawa | Przytacza . thn fechniczny funkcja i typ wymagane dopuszczalne 0%¢ stupa
P 1 owis istn. stupa oéw. | napowietrzne | 'Stnieiacego stupa/rok projektowanego obliczone istn./proj. stupa Pd>P,
ka /kablowe szt. budawy stupa [daN] Folx>Fx,
wg F(Fx) | F(Fy) | Fd(Fdx) | Fd(Fdy) | Fdy>Fy)
rys.4 [daN] | [daN] | [daN] [daN]
L 17 Nr-2xZN9 brak brak zty, do wymiany proj. N-E10,5/6 216 600 prawidtowa
2 18 Nr-2xZN¢9 brak brak zty, do wymiany proj. N-E10,5/6 332 600 prawidtowa
3 19 P-ZN7 brak brak dostateczny proj. P - IN10 151 38 227 111 prawidtowa
zty, wykruszenia betonu na
4| 20 P-IN7 brak brak catej diugosci stupa, proj. P - ZN10 151 38 297 111 | prawidiowa
‘ widoczne zbrojenie przy
Ziemi
5 21 P-IN7 brak brak dostateczny proj. P—ZN10 151 38 227 111 prawidtowa
6 22 P-IN7 pod linig nap. x2 dostateczny proj. P - IN10 183 52 227 111 prawidtowa
7 23 P-IN7 brak nap.1 / kabl. 1 dostateczny proj. Pb — 2xZN10 250 38 440 220 prawidtowa
zty, wykruszenia i
8 || 24 P-IN7 pod linig | nap.1 / kabl, x2 | . Pekniecia betonu, proj. P — 2xIN10 261 52 440 220 | prawidiowa
‘ widoczne druty, wygiety w
kierunku przytgcza
9 | 25 P-IN7 brak | brok/kabl, 1 | ZYZamany w potowie proj. P - ZN10 151 38 227 111 | prawidiowa
wysokosci stupa
10| 26 RPKr-2xINS | pod liniq brak Y. Yoyl berony pry oroj. RPK — E10,5/6 514 600 prawidiowa
‘ dolnej czesci stupdw i -
27 Kp-2xIN9 brak | nap.1/ brak e il BEor proj. K - E10,5/6 423 600
gémej czesci
28 Or-2xIN7 brak nap.1 / brak dostateczny proj. O -E10,5/10 615 243 1000
129 P-IN7 pod linig | brak / kabl. x2 dostateczny proj. P - IN10 165 52 227 111
30 P-IN7 brak brak / kabl. 1 dostateczny proj. P - IN10 151 38 227 11 iC
25
31 Kr-2xZN7 pod linig | nap.1/kabl. 1 dostateczny proj. K - E10,5/10 790 1000 prawigtoa
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Obliczeh wytrzymatosci stupdw dokonano w oparciu o Album linii napowietrznych
wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXSn i
AsXSn o przekrojach25+120mm? na Zerdziach typu IN (opracwanie grudzien 2013
Generik Energetyka) oraz Katalog do projektowania linii nN z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZIN, opracowanie Energolinia

Poznarh 2004: STAROSTWO POWIATOWE

Dopuszczalne obcigzenie stupa : ul. teca
- przelotowy P (stanowisko nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 ):
Fdx> Fwp+ Fpx+ Fl+ Fwsx [daN] . Fdy> Fl+ Fwsy [daN]
gdzie:
Fdx, Fdy — dopuszczalne obcigzenie stupa w osixiy
Fwp - suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich toréw wg tablicy 3i 4
Fpx — wartos¢ sity od naciggu przytgcza w osi x
Fl - sita od parcia wiatru na lampe o$wietlenia ulicznego wg tablicy 2
Fn —suma sit od naciggu przewoddw wszystkich toréw wg tablicy 1
Fwsx, Fwsy - sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi x i y wg tablicy 2
- naroiny N (stanowisko nr 17, 18 - opracowanie Energolinia):
Pu=2% Np*cos(at/2)+ Po+ Nr [daN]
gdze:
Np [daN] - nacigg przewodu, wg tablicy 3 4
Nr — warto§¢ wypadkowej od naciggu podstawowego przewoddw przytqczy
dziatajgca w ptaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN]
- odporowy O (stanowisko nr 28, opracowanie Energolinia):
Pd > Pui Pd > Pz[daN]
Pu=2/3* Np+ Nr[daN]
Pz = Pn+ Pp+ Ps+ Po+ Nr[daN]
Np [daN] - naciqg przewodu, wg tablicy 3i 4
Pp — obcigzenie wiatrem przewodoéw
Po [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy osw. ulicznego, wg tablicy 8
Ps [daN] - obcigzenie wiatrem stupa, wg tablicy 18
Pn — wypadkowa naciggdw obliczeniowych
(w przyp. zatomu) Pn=2Np*cos(£/2) [daN]
Nr — warto$¢ naciggéw podstawowych przewododw przytqczy [daN]
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- rozgaleiny przelotowo-kraficowy RPK (przelotowy dla obwodu gléwnego LG i

krancowy dia linil odgateinej LO - stanowisko nr 26 - opracowanie Energolinia):
Puw= m [daN]
Pu = Npo+ Ppg + Po+ Nr [daN]
Pz =Po+ Nr[daN]

STAROSIW( POWIATOWE
W

Wyidziat

gdzie:
Npo [daN] - naciqgg przewodu odgateinego, wg tablicy 3i 4,
Ppg [daN] - obcigzenie wiatrem przewoddw odgateinych, wg tablicy 17
Po [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy o$w. ulicznego, wg tablicy 8

Nr —warto$¢ naciqgdédw podstawowych przewoddw przytgczy [daN]

- krancowy K (stanowisko nr 27, 31 - opracowanie Energolinia):

Pd =+ Pu® + Pz* [daN]

Pu = Np+ Nr [daN}, Pz = Ps+ Po+ Nr[daN]

gdzie:
Np [daN] - naciqg przewodu, wg tablicy 3i 4
Nr - warto$¢ naciqgdw podstawowych przewoddw przytgczy [daN]
Ps [daN] - obcigzenie wiatrem stupa, wg tablicy 18

Po [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy oéw. ulicznego, wg tablicy 8
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11. Zestawienie podstawowych materialéw.

Tabela nr 2. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Lp. Rodzaj materiatu j-m. liosé
1 fransfomator 15/0,4kVo mocy 40kVA szt. 1
2 | przewdd AsXSn 4x70 mm?2 - 0b.02 mb 678/720
3 | przewdd AsXSn 4x25 mm?2 mb 129/141
4 | przewodd AsXSn 2x25 mm? mb 678/720
5 | kabel YKXS 4x185 mm?2 mb v
6 | wktadki WT-1C/gF/80A — zabezp. 0b.02 szt. 3
7 | kabel YAKXS 4x35mm? mb 1/12
8 | folia koloru niebieskiego szer. 20cm mb 1
9 | oznaczniki kablowe szt. 4
10 | tabliczka inf. z numerem obwoddw szi. 2
11 | farba koloru czarnego oraz zéttego szt. 4
12 | ztgcze ZP1A (S303C 25A) kpl. 1
13 | rura BE 75 (stan. 23,24,25,2x29,30,31) mb 7x3=21
14 | stup przelotowy ZN 10 wyposazony szt. 7
15 | stup przelotowy blizniaczy 2xZN10 wyp. kpl. 2
16 | stup narozny E 10,5/6 wyposazony szt. 2
- stup rozgatezny przelotowo-krahcowy i :
E10,5/6 wyposazony
18 | stup odporowy E10,5/10 wyposazony szi. 1
19 | stup krahcowy E10,5/6 wyposazony szt. 1
20 | stup krahcowy E10,5/10 wyposazony szt 1
- ogranicznik przepie¢ BOPi 0,5/5kA (stan. 24, kol. ’
30, 31 oraz stacja frafo )
22 | bednarka ocynk. 25x4 mm? kg wg potrzeb
23 | uziom szpilowy @16 mb wg potrzeb

12. Zestawienie materiatléw z demontazu.

Tabela nr 3. Zestawienie materiatéw z demontazu.

Lp. Rodzaj materiatu j-m. llosé
1 Transfomator mocy 30kVA szi. 1
2 Przewody robocze AL 4x25 mm? mb 678

Przewdd odw. ALY 1x25 mm? (na odc.
3 mb 391
stacja-stan.24)

4 Przewdd oéw. AL 1x25 mm2 (stan.24-31) mb 257

5 Przewody przytgcza AL 4x16 mm?2 mb 88

6 Przewody przytgcza YADYn 4x10mm?2 mb 4]

7 o lerdEINT B e e &

8 lerdz IN 9 szt. 8




Rys.1. SCHEMAT ZASILANIA STACJI

LSN

odf, nr

STAROSTWO PC

istn. transformator 15/0,4kV
0 mocy Sn=30kVA
do wymianyna 40kVA

istn. BKR o mocy
1 kVar

i
WBGN :
% PBNV - 20/6 A

stacja transformatorowa
15/0,4kV typu STS Malyn 2 nr
3-0452

53

proj. ogr. przepigt BOP 0,5/5kA

istn. YAKXS 4x120mm? do wymiany,
proj. YKXS 4x185mm?, diug. L=7m

AP 40x5

rozdzielnica nN

UKLAD
POMIARDWY

OZ 250A

250/5A<}§——

WT-1C/gG/80A
~C 0
PBD-13

istn. WT-1ClgG/80A

proj. WT-1C/gF/80A
PBD-13
rezerwa
PBD-13

PEN

~N

\‘I

obw.01 kier. Przyrownica
istn. AsXSn 4x50mm?2 -

wyprowadzenie obwodu z
rozdzielnicy na linie

napowietrzng,

L Ru<33Q

obw.02 kier. Malyni/Jozefow
istn. AsXSn 4x50mm? -
wyprowadzenie obwodu z
rozdzielnicy kier. linia
napowietrzna do wymiany
na AsXSn 4x70mm2,

obw. 02 - wymiana przewodow typu AL
4x25mm? na izolowane typu AsXSn 4x70mm?
od stacji trafo do korica obwodu nr 02
(schemat zasilania obwodu nN nr 02 - rys. 2)

Schemat elektryczny zasilania

Adres: Jozeféw obr. Malyn, gm. Zadzim

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. O/k.6dz

Tytut:Schemat zasilania stacji 15/0,4kV Matyn 2 nr 3-0452

Projektowat: Schemat Branza:
o o | ~zasilania | elekiryczna
stacji
Data:
Rys.nr1 | 10.2017r.
L o 'l
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STAROSTWO POWIATOWE

w Poddebicacn
Wydziat. Budownictw:  inwestycji
i Zamobwieh Pubicznych
R 2 S h t -I . b d 02 Ui ternzueka 16, QQ-24it H“addehice
proj. wymiana istn. przewodow roboczych typu AL 4x25mm? oraz o$wietlenia ul. (ALY i AL
1x25mm?) na przewody typu AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? o diugosci L-678/720m, na
catej dtugosci obwodu 02 zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Matyn 2 3-0452
istn. przyt. AsXSn 4x16mm? bez g
zmian, dt. L-17m . el
=
/ stanowisko 27 do wymiany, 0. przyl. Al 4x16mm? do wymian
/ 2 et KNS proj. AsXSn 4x25mm?, L=27/29m, proj. AsXSn 4x25mm?, L=29/31m,
kisrunek Matyn e 4 & var?ﬂany do dz. 254 adres Jozefow 8
s a -y '
B £ proj. K-E10,5/6
€2
stanowisko 30
% b v o b bt <
mmlADlﬂMmﬂﬁ.._—/ iStn. P_ZN7 dO ) M= \w, )
do wymiany, ko —— stanowisko 29 : o g stanowisko 17
proj. AsXSn 4x25mm?, L=14/16m, % Wr\cl). P-gr'wo . istn. P-ZN7 do wymiany, Stanowisko 28 ® om0 > istn. Nr-2xZN9 :
adres: Jézefow 1 |ds n. Kr-2x gOJF;i & 5/5kA pRJ<10() proj. P-ZN10, istn. Or—?xZN? stanowisko 26 stanowisko 25 -4/m- ! g do wymiany, stacja transforrpatorowa
p?oﬂr?;rtl)ysmo proj.  do przelozenia istn, 90 Przetozenia istn. 2x g?o},vg?éa:g 5110 fatn. RPPI-22N0 istn. P-ZN7 do stanowisko 24 20 v droga gminna e i i 1504KV Masicsmnn?
BOPI 0 5/5|;A RL:!<1OQ szafka osw. ulicznego, przyt. YAKY 4x16mm? ' ; do wymiany, wymiany, istn. P-ZN7 do wymiany, : i -46m- ] i
g e ’ . do dz.480/1 proj. RPK-E10,5/6 i P-ZN10 : 7 : stanowisko 23 stanowisko 22 . B50m- = NETAN 49m- 5
do przetozenia istn. proj. przytacze kabl frius vy proj. b proj. Pb-2xZN10, proj. 2ELEIRR 02 ] '——P IN7 d stanowisko 21 . . o0 ki
przyt. kabl.YAKXS YAKXS 4x35mm?do  ©9Z€IOW do przetozenia istn. BOPI 0,5/5kA, Ru<100Q, istn. P-ZN7 do wymiany, / istn. P- o istn. P-ZN7 do stanowisko 20 © = Q 3 lerunek MagnUSy
4x35mm? dz. 389 (1ys.5) oraz do dz. 403/1 przyt. kabl. YAKXS do przefozenia istn. proj. Pb-2xZN10 oraz wymiany, wymiany, istn. P-ZN7 do stanowisko 19 - :
‘ Jozefow 2 : # : 4x35mm? przyt. kabl. YAKXS 4x35 do przelozenia proj. P-ZN10 proj. P-ZN10 wymiany, istn. P-ZN7 do stanowisko 18
Mg o do dz. 406/4 mm? do dz. 406/7 oraz istn. przyt. kabl. YAKXS proj. P-ZN10 wymiany, istn. Nr-2xZN9
pd . Jozelow 3 : : YAKY 2x25mm? 4x35mm? proj. P-ZN10 do wymiany,
adres Jozefow do dz. 406/2 : ; ¥ _ proj. N-E10,5/6
._DIZ A X 10MM- 4O Wyimidl
Zestawienie podstaw ow ych materiatéw. proj. AsXSn 4x25mm?, L=20/22m,
adres Joefow 6
Lp. Rodzaj materiatu jm.| llosé proj. AsXSn 4x25mm?, L=24/26m,
1 [transfomator 15/0,4kVo mocy 40kVA szt. ] adres Jozeféw 5
2 [przew 6d AsXSn 4x70 mm’ - ob.02 mb | 678/720
3 |przew dd przytgczy AsXSn 4x25 mm? mb | 129/141
4 |przew 6d osw. AsXSn 2x25 mm’ mb | 678/720 Zestawienie materiatéw z demontazu.
5 |kabel YKXS 4x185 ? (b f.- rozdzielni mb 4
e - il s a6 Lp. Rodzaj materiatu j.m.|llosé
6 |wktadki WT-1C/gF/80A - zabezp. ob.02 szt. 3
7 |kabel YAKXS 4x35mm’ (przyt. do dz. 389) mb| 1/12 | Transfomator mocy 30kVA szt.] 1
8 |zgcze ZP1A (S303C 25A) kpl. 1 2 | Przewodyrobocze AL 4x25 mm? |mb.| 678 Schemat elektryczny zasilania
9 |rura BE 75 (stan. 23,24,25,2x29,30,31) mb | 7x3=21 Przew &d oéw . ALY 1x25 mm? (na 3 . #
10 Taip prasiotovy BN 10w yposciony Y 3 o Sl mb.| 391 Adres: Jozeféw obr. Matyri gm. Zadzim
11 [stup przelotowy blizniaczy 2xIN10 kit o2 7 ; Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz
Przew édt osw. AL D25 mm?® | T )
12 |stup narozny E10,5/6 wyposazony szhf 2 4 (stan.24-31) : Tytut: Schemat zasilania obw. 02 ze stacji Matyri 2 nr 3-0452
13 |stup rozgateiny przelotow o-krancowy E10,5/6 | szt. 1 = Proiektowat: Schemat
14 |stup odporowy E10,5/10 wyposazony szt. 1 5 | Przew ody przytgcza AL 4x16 mm” mb.| 88 JOKIOwWES. et Branza:
15 |stup krahcowy E10,5/6 wyposazony T 6 Przew ody przytqcza YADYn wis kLt Zasilania elektryczna
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