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Zatqeznik nr 1 do Umowy nr 17-E3/UP/00510 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przylaczenia nr 17-E3/WP/00510 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: studnia glebinowa

Lokalizacja: gmina Warta, miejscowosé Piotrowice, nr dz. 253

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawle szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, nr93 z 2007r. poz. 623 z péin, zm.}, w odpowiedzi na wniosek

z dnia 04-04-2017, okreéla sig nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup w linii napowietrznej nN, obwdd ze stacji 3- 0509 Piotrowice.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przylycza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. wybudowa¢ linie napowietrzng dwutorowa typu 2 x AsXSn 4 x 70 mm2 + AsXSn 2 x 25
mm2 oéwietlenie uliczne na odcinku od stacji transformatorowej nr 3- 0509 Piotrowice do
korica obwodu w kierunku przytaczanej dziatki {L= okoto 520 m),

5.2. demontaz istniejacej linii napowietrznej nN typu Al4 x 25 mm2 + oéwietlenie uliczne ( L=
okoto 520 m.)

5.3. wymiana transformatora 63/100 kVA w stacji transformatorowej nr 3- 0509 Piotrowice,

5.4. modernizacja  stacji transformatorowe] w zakresie niezbednym do wyprowadzenia

dodatkowego obwodu,



5.5. budowa przytgcza typu YAKXS 4x120 mm2 o diugoici okoto 40m. od m»iejséa'ip;(;yfiquéqia"
wym. w pkt 1 do pasa drogi oznaczonej nr dzialki 264, przytacze zakeﬁuc,ivfé' ~~z¥é¢2ém«

kablowo-licznikowym ZK1+ZP2,

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy
speiniajacg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogi oznaczone] nr 264, w poblizu stupa energetycznego, przystosowane do zainstalowania 2

ukladow pomiarowych.

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.
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12.

13.

rozlicze niowego:

8.1. zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energli czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania dla kategorii C1 okreélone w
w»Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnoéci nie gorsza niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy czonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w skiad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg byé przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w 2taczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazess przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg & = 0,4,

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki. )

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami fgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.



14, informacje dodatkowe:

- warunki przylyczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia, 1" -‘:‘ =200 S
- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.
15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresuy rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzagdzeA. Zmiany
wptywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. 3-0509 Piotrowice.



6. OPIS TECHNICZNY

é.1. Podstawa opracowania projektu

zlecenie inwestora 562/2017

- warunki techniczne przytqczenia do sieci nr 17-E3/WP/00510
- mapa zasadnicza terenu w skali 1:1000

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja i pomiary przeprowadzone w terenie

6.2. Iakres opracowania

Zakres niniejszego  opracowania obejmuje opracowanie dokumentacii
projektowe] na przytqgczenie do sieci studni gtebionej zlokalizowanej na dziatce nr
ewid. 253 w miejscowosci Piotrowice, gm. Warta. W celu przytgczenia niezbedne sg
zmiany w istniejgcej sieci. W zakres zmian zwigzanych z tym przytgczeniem wchodz
przebudowa istniejgcej lini hapowiefrznej na odcinku 7 przeset od stacji

transformatorowej w kierunku odbiorcy wystepujgcego o podtgczenie.
6.3. Stacja transformatorowa

W przedmiotowej sprawie nalezy wymieni¢ przewody AL 4x50mm2 zasilanych z
istniejgcego obwodu nr 1 niskiego napiecia na obwdd dwutorowy (2x AsXSn
4x70mm?2). W tym celu nalezy wykorzystac istniejgce pole nr 1 oraz rezerwowe pole

nr 4.

Projektuje sie wymiang istniejgcego przewodu oéwietlenia ulicznego AL 1x25mm2 na
przewdd izolowany AsXSn 2x25mm?2. Projektowany przewdd oswietlenia ulicznego
wprowadzi¢ do istniejgcej skrzynki oswietlenia ulicznego umiejscowionej na stacji

Trafo.

Nalezy wymieni¢ istniejgcy transformator zasilajgcy 63kVA na jednostke o
mocy 100kVA.

Zgodnie z obliczeniami technicznymi zawartymi w pkt. 9.1 zastosowaé
wktadki bezpiecznikowe zabezpieczajgce obwdd 01 po wymianie przewoddw na
typu WT-1C/gF 80A, natomiast projektowany obwdd 04 zabezpieczyE wktadkami
WT-1C/gF 100A.



6.4. Przebudowa obwodu napowietrznego

Przebudowa istniejgcego obwodu napowietrznego niski‘égb" nQpleao 0,4kV
obejmuje wymiane gotych przewoddw typu AL 4x50mm?2+1x25mm?2 nd dwutorowq
wykonang przewodami izolowanymi typu 2x AsXSn 4x70mm?2 + AsXSn 2x25mm?
(oSwietlenie uliczne) na odcinku od stacji transformatorowe] do stanowiska nr 7. Linia
niskiego napiecia zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Piotrowice nr
3-0509. tgczna dtugose przewoddw przewidzianych do wymiany na odcinku od
stacji frafo do stanowiska 7 wynosi 335/360m. Poza tym nalezy wymienié 5szt.
przytgczy napowietrznych AL 4x16mm2na izolowane typu AsXSn 4x25mm?2 zgodnie z

planem zagospodarowania.

Nalezy przetozy¢ istniejgcy kabel YAKXS 4x35mm2 z istniejgcego stanowiska

nr 2 na nowy stup.

Projekt trasy obwoddw napowietrznych pokazany zostat na podktadzie
geodezyjnym terenu - rys. nr 2, schematy elektryczne przedstawione zostaty na rys.

nr 1, a projektowane przytgcze niskiego napiecia narys. nr 3

Nalezy do zabudowy zastosowac przewody elektroenergetyczne samonosne
o izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na dziatanie promieni swietinych
vodpornionych na rozprzestrzenianie sie promieni typu AsXSn. Przy ustalaniu
naprezenia przewoddw nalezy zwrdcié uwage na maksymalny zwis przewodu i

zachowanie odpowiedniej odlegtosci od ziemi i krzyzowanych obiektdw.

Sposoby tgczenia przewoddw, wykonywania mostkdw i przytgczy zawarte sq
w albumie linii izolowanych. Szczegdtowego doboru poszczegdinych rodzajow
osprzetu jak uchwyty, ztgczki, zaciski, haki nalezy dokona¢ korzystajgc z

zamieszczonych w albumie kart doboru osprzetu linii.

tgczenie przewoddw wykonaé mozna na stupie odporowym stosujgc
uchwyty odciggowe i zaciski odgatezne lub w przesle przelotowym za pomocq
ztqczek izolowanych zaprasowywanych. Ztqczki izolowane zaprasowywane mozna
takze wykorzystac przy tgczeniu przewoddw na stupie odporowym zamiast zaciskdw
odgateinych. Przy tgczeniu przewoddw nalezy zwracaé uwage na zgodnosé faz,
poprzez tqczenie przewoddw o jednakowych oznaczeniach, jednakowej ilosci
garbow.

Na stanowisku nr 7 zastosowac ograniczniki przepie¢ o parametrach pracy:
znamionowy prad wytadowczy 5kA, napieciu trwatej pracy 500V, nastepnie nalezy
sprawdzi¢ stan istniejgcego uziemienia ochronnego stanowiska. Wymaga warto$é

rezystancji uziemienia Ru<10Q. W przypadku niespetnienia powyzszego warunku
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nalezy poprawi¢ uziemienie stosujac szpile uziomowe ocynkowanea; sregnicy min.

@16mm potgczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm.

Istniejgcy Swiattowdd przebiegajgcy od stanowiska nr 1 do stanowiska nr 7
wraz z przytgczami do posesji nalezy przetozy¢ odpowiednio na projektowane
stanowiska stupowe.

Na stanowisku nr 1 zabudowac tabl. Informacyjng z numerami obwoddw.
Dokona¢ na wszystkich pozostatych stanowiskach numeracje stanowisk stupowych

wg wytycznych podanych przez Inwestora.

Le wzgledu na stan techniczny oraz przewidziane obcigzenia, istniejgce stupy
dla ktérych podwieszenie przewoddw izolowanych spowoduje przekroczenie sit
uzytkowych nalezy wymieni¢ na stupy z zerdzi wirowanych o odpowiedniej nosnosci.

Lestawienie wytrzymatosciowe stupdw przedstawia tabela nr 1.

Lestawienie podstawowych materiatdw zebrane zostato w tabeli nr 2.

Zestawienie materiatdw z demontazu zawiera tabela nr 3.
6.5. Przylgcza napowietrzne niskiego napiecia

Projektuje sie wymiane istniejgcych przytgczy napowietrznych do posesji.
Przytqcza odtworzyC przewodami AsXSn 4x25mm2 wedtug planu przebudowy

istniejgce;j linii niskiego napiecia - rys. nr 2 oraz wedtug schematu zasilania - rys. nr 1
6.6. Przylqcze kablowe niskiego napiecia

Dla zasilania pompy na dziatce nr 253 projektuje sie wybudowanie przytgcza
kablowego kablem typu YAKXS 4x120mm?2 wyprowadzonym ze stupa napowietrznej
linii niskiego napiecia - stan. nr 7 - zasilanej ze stacji frafo 15/0,4kV Piotrowice
(3-0509), do projektowanego ztqcza kablowo-pomiarowego ZK1+ZP2 + ZP1A

usytuowanego przy dziatce nr 274.

Itqcze IP1A zasilane ze ztqcza ZK1+ZP2 kablem YAKXS 4x35mm2 o dtugosci
1/6m. Projektowane ztqcze ZP1A bedzie zasila¢ w energie elekiryczng dz. nr 274 -
posesja nr 24. Zgodnie z o$wiadczeniem z dn. 25.11.2017 r. wiasciciel dziatki zgodzit
sie na przeniesienie licznika do projektowanego ztgcza. Do czasu wykonywania
robdt budowlanych wtasciciel dz. nr 274 powinien przygotowaé instalacje
wewnetrzng. Nalezy przenie$¢ istniejgcy licznik z budynku na posesji 24 do

projektowanego ztqgcza ZP1A.
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Przej$cia projektowanego kabla YAKXS 4x120mm?2 prze% drogegmlnq- dz. nr
264 - wykona¢ metodq przecisku mechanicznego rurg typu SRS HOmngodnle Z
planem zagospodarowania terenu - rys. nr 3. Dtugos¢ przytgcza wynosi 189/207m.
Dodatkowo w miejscu przejscia projektowanego kabla nad wodociggiem nalezy
ostoni¢ projektowany kabel rurg ostonowqg typu DVK 110mm. W miejscach kolizji z
istniejgcym kablem telefonicznym nalezy ostonic projektowany kabel rurg ostonowq

typu DVK 110mm oraz kabel telefoniczny rurg ostonowq dwudzielng typu A 83 PS.

Projekt trasy kabla oraz kolizie pokazane zostaty na  planie

zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 3.

Na stupie kabel ostoni¢ rurg typu BE75 na wysokosci 2,5 m nad i 0,5 m pod
powierzchnig gruntu. Kabel w miegjscach wprowadzania i wyprowadzania z rury
ochronnej nie powinien opierac sie o krawedzie otwordw. Kabel powinien byc
zaopatrzony w trwate oznaczniki przy wejsciu do rury ochronnej oraz przed wejsciem
do ztgcza, z nastepujgcymi danymi: typ i przekrdj kabla, dtugos¢ kabla, rok utozenia
oraz nazwe firmy uktadajgcej kabel. Nalezy przy stupie oraz ztqgczu kablowym

pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci min. 2,5m.

Na stupie linii napowietrznej zainstalowac odgromniki typu BOP-0,5/5kA i wykonac
uziom o wartosci R<10Q w postaci szpil uziomowych ocynkowanych o srednicy min.

@16mm potgczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm.

Po utozeniu kabla i przed jego zasypaniem, kabel nalezy zgtosi¢ do PGE Dystrybucja
celem jego odbioru oraz do uprawnionego geodety celem wykonania geodezyjnej
inwentaryzaciji.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz innymi obowigzujgcymi

normami i przepisami.

a4



6.7. Itgcze kablowe

Projektuje sie budowe ztgcza kablowego ZK1+ZP2 zim‘egrd\'/:\/;ry‘;e/e’éd:zk'kuk+odem
pomiarowym. Ztqcze ZP1A przy ztqczu ZK1+ZP2. Drzwiczki od strony drogi. Ztgcza w
obudowach wykonanych z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odporne na
uszkodzenia mechaniczne (IK10) oraz promieniowanie UV. Obudowy ztgcz
zintegrowane z fundamentami prefabrykowanymi.
Projektuje sie uktad do bezposredniego pomiaru energii elekirycznej dia ztgcza
ZK1+ZP2 jako 3-fazowy, jednostrefowy. Dla ztgcza ZP1A licznik istniejgcy.
Zabezpieczenie gtdwne ZK1+ZP2 jako samoczynny wytgcznik nadmiarowo-prgdowy
S303 C32A. IZabezpieczenie gtéwne IP1A jako samoczynny wytgcznik
nadmiarowo-prgdowy S303 C32A.

Itgcza nalezy przystosowac do zamykania zamkami systemu ,,Master-Key".

6.8. Uwagiogodine

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami, z
opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE" ( Tom 6 ,Linie niskiego napiecia"’) oraz innymi

obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz BHP i PBUE.
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7. Informacje "BIOZ"

Niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elekirycznej
sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na
oddziatywanie czynnikdw niebezpiecznych. Stwarza wiele potencjalnych
mozliwosci wystepowania groznych wypadkdw przy pracy i wymaga zachowania
na co dzien szczegdinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na

0g6t stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisdw BHP jest kierownik robdt,

ktérego obowigzkiem jest:

1. zapewnienie organizacji pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i

higieniczne warunki pracy

2. przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
usuwanie stwierdzonych uchybieh w tym zakresie oraz kontrolowanie

wykonywania przepisdw

3. wykonanie nakazdw, wystgpien, decyzi i zarzgdzen wydawanych przez

organy nadzoru nad warunkami pracy

4. zngjomos¢ w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim
obowiqzkdw, przepisdw © ochronie pracy, w tym przepisdw i zasad

bezpieczenhstwa i higieny pracy,

5. zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym przeszkolenie
pracownikdw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz organizowanie okresowych szkoleh w tym

zakresie

Przy pracach na stupach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu

zewnetrznego nalezy w szczegdlnosci:

1. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzgdzen
na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym stabilno$é, wytrzymatosé na

przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przez nieprzewidywang

7%,



zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elemeh’féw:}éO’néﬁukcji lub

urzadzen majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczehstwalsr

2. zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju

wykonywanych prac sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

3. zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw  hetmdéw  ochronnych

przeznaczonych do prac na wysokosci.
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt

fundamentowych pod maszty i stupy,

2. przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym, wyznaczenie strefy

niebezpiecznej zwigzanej z pracq tych maszyn.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w

szczegdInosci z:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. o
prawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 r. nr
129, poz. 844)

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas robdét budowlanych (Dz. U. z 2003 .
nr 47, poz. 401)

3. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach iinstalacjach

energetycznych (Dz. U.z 1999 r. nr 80, poz. 912)

4. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996 rr. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by< wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U.z 1996 . nr 62, poz. 288)

5. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajdw  prac  wymagajagcych  szczegdlne]  sprawnosci

psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)



8. Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu

Projektowane urzgdzenia energetyczne spetniajq podstawdvéli,é:?if,:wfhidgqnia
dotyczqce:

a) bezpieczehstwa konstrukcji - projektowane konstrukcje sq elementami
prefabrykowanymi, posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty

b) bezpieczenstwa pozarowego — nie dotyczy

c) bezpieczenstwa uzytkowania - zastosowane urzgdzenia wybudowane bedq
zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzeh Energetycznych

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —
projektowane obiekty nie wptywajq szkodliwie na Srodowisko, lokalizacja nie
wymusza wycinki istniejgcego drzewostanu. W odniesieniu do Rozporzgdzenia RM z
dnia 09-11-2004 dz.U.257 inwestycja nie wymaga opracowania raportu
oddziatywania na $§rodowisko gdyz napiecie pracy urzqdzeh wynosi 230V i jest
mniejsze od 220kV.

e) ochrony przed hatasem i drganiomi - projektowane urzgdzenia nie

wprowadzajg do srodowiska hatasu i drgan.

W okresie prowadzenia robdt niekorzystnymi oddziatywaniami prowadzonych robot
narzezbe terenu i ofaczajgcy krajobraz bedqg zwigzane z  obecnhosciq
tymczasowego zaplecza budowy, z obecnosciq dodatkowego oznakowania

terenu robét budowlanych. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i chwilowe.

W okresie prowadzenia robdt wskazana jest prawidtowa eksploatacja maszyn i
urzqgdzen, aby nie dopusci¢ do awarii i wyciekdw substancji ropopochodnych, ktére
poprzez glebe i grunt mogtyby zanieczyscic  warstwe wdd gruntowych.

W przypadku potencjalinego zagrozenia, polegajacego na zanieczyszczeniu gruntu
produktami ropopochodnymi z uszkodzonych maszyn i pojaozddw, oddziatywanie
tego rodzaju moze mie¢ charakter krétkookresowy (nawet chwilowy) i wtasciwie
jednostkowy pod wzgledem czestosci wystepowania. W takich przypadkach do
Srodowiska mogq przedostac sie tylko niewielkie ilosci zanieczyszczen, a przestrzenny
zasieg nalezy traktowaé jako punktowy, nie majacy wiekszego znaczenia dia

lokalnego $srodowiska przyrodniczego.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych moze mieé miejsce powstawanie
odpaddéw. Odpady te bedqg odpadami innymi niz niebezpieczne i nie bedq
stanowity zagrozenia dla $Srodowiska naturainego, po prawidtowym ich
zagospodarowaniu.

Podczas realizacji inwestyciji, ze wzgledu na konieczno$¢ poruszania sie po terenie

%
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uciazliwy dla ludzi i zwierzgt.

Oddrziatywanie inwestycji zamyka sie na dziatkach wymienionych w projekcie.

AQTIR M DOYIITT A"

sprzetu budowlanego i transportowego moze wystgpic ho’rdé; k‘rory 91 s
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9. Obliczenia techniczne
9.1. Sprawdzenie warunku samoczynnego wyitgczenia zasilania:
9.1.1 projektowanego obwodu nr 4.
Laktadana rezystancja transformatora 100 kVA: Rt=0,084 Q
Laktadana reaktancja transformatora 100 kVA: Xt=0,159 Q
Rezystancja przewodu AsXSn 4x70mm?2 o dt. 360m:
Rpi=0,443 Q/km * 0,360 km = 0,16Q
Reaktancja przewodu AsXSn 4x70mm?2 o dt. 360m:
Xpi=0,083 Q/km * 0,360 = 0,03Q

Rezystancja przewodu YAKXS 4x120mm?2 o dt. 207m:
Rpg=0,253 Q/km * 0,207 km = 0,05 Q

Reaktancja przewodu YAKXS 4x120mm?2 o dt. 207m:
Xpg=0,0847 Q/km * 0,207 km = 0,018 Q

Rs= Rt + 2*Rpi + 2*Rpg = 0,5 Q
Xs= Xt + 2*Xpi + 2*Xpg = 0,26 Q

Zs=Rs* + Xs> = 0,56Q

Zss@
Ia

Prad zadziatania istniejgcej wktadki bezpiecznikowej typu WT-1C/gF 100A w
czasie do 55 wynosi:
l0=2,35*100A=235A

230
Stgd: 7s<——<0,98 0,56<0,98
235
Warunek samoczynnego wytqczenia jest spetniony - skuteczno$¢ ochrony
zachowana.

7€



9.3 Dobér zabezpieczenia przed licznikowego instalacji odbiorcy. ““- 00 Siera

P 17 000

I: =
P T3 .U - cosp V3 - 400 - 0,96

= 25,594

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. dobiera sie
zabezpieczenie przedlicznikowe jako samoczynny wytgcznik nadmiarowo-prgdowy
S303C 32A.

9.4. Obliczenia wytrzymatosci stupow.

Latozenia:

- strefa wiatrowa W |, sadziowa S |

- przy dtugosci przesta 35+50m oraz zatozonym max zwisie przewoddw przy temp.
+40°C - 1,5m

minimalne naprezenie podstawowe linii AsXSn 4x70mm?2 — 20MPq,
minimalne naciqgi podstawowe dia linii NN AsXSn 4x70mm?2 — 560daN,

minimalna wysokos$¢ zawieszenia przewododw h=4,5+1,5+0,5=6,5m

- zalecane naprezenie podstawowe przewododw przytqgcza — 10MPa, nacigg
100daN

Obliczen wytrzymatosci stupdw dokonano w oparciu o ,,Katalog linii napowietrznych

niskiego napiecia”. - opracowanie Energolinia w Poznaniu. Wyd. czerwiec 2009.

Obliczenia wytrzymatosci stupow na ktdrych przewiduje sie wymiane przewoddéw AL
4x50mm?2 na linie dwutorowq 2x AsXSn 4x70mm?2 + AsXSn 2x25mm?2 zestawiono w
tabeli nr 1.

s
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Tabela nr 1 - Obliczenia wytrzymatosci stupow

stan obcigzenie obcigzenie
numer iai .. 5.8
Mo HIBREIST | rrawe przytacza techniczny funkcia i typ stupa dopuszczalne | wytrzymatosc
Lp fyp istn. Oéw. napowietrzne/kab | istniejgcego projektowanego wymagane proj. stupa stupa
ska wg stupa lowe szt. stupa stupa FA>F)
rys.2 F [daN] Fd [daN]
1 1 P-ZN10 nad linig 1 szt. do wymiany proj. O-E10,5/12 989.0 1200 prawidtowa
2 2 P-ZN10 brak 1 szt. nap, 1szt. kabl. do wymiany proj. P-E10,5/2,5 1750 250 prawidtowa
3 3 P-ZN10 nad linig brak do wymiany proj. P-E10,5/2,5 V27,6 250 prawidtowa
4 4 P-ZN10 brak brak do wymiany proj. P-E10,5/2,5 1555 250 prawidtowa
5 5 P-ZN10 nad linig 2 szt. do wymiany Broi, P<£10.5/2.5 190.0 250 prawidtowa
6 6 P-ZN10 brak 1 szt. do wymiany proj. P-E10,5/2,5 174,5 250 prawidtowa
P-IN10z : . .
ini K-E1 [15 " i
7 7 e nad linig brak do wymiany Proj 0.5 1334,0 1500 prawidtowa
8 8 P-IN10 brak brak dodemontazu | e e | e —
9 9 N-ZN10z brak brak dodemontazy | e | e | e |
odciggiem
10 10 P-ZN10 brak brak dodemontazu | - | e | e e
11 11 P-ZIN10 brak 1szt. (dodemont.) | dodemontazu | - | e e e




Dopuszczalne obcigzenie stupa Pu:

- przelotowy P (stanowisko nr 2, 3, 4, 5, 6):
Pu> Pp+ Po+Pr[daN]
gdzie:

Pp — obcigzenie wiatrem przewoddw

Pp=Wp*a

Wp [daN] - wg tablicy 17

a [m] - rozpietos¢ przesta;

Po [daN] - obcigzenie wiafrem oprawy osw. ulicznego, wg tablicy 19

Pr [daN] - 20% wartosci sktadowe] wypadkowe] naciggdw podstawowych

przewodow przytgczy, prostopadtej do kierunku linii

- odporowy O (stanowisko nr 1):
Pud> Pu i Pud> Pz[daN]
Pu=2/3* Np+ Nr|daN]
Pz=Pn+ Pp+ Ps+ Po+ Nr[daN]
Np [daN] - nacigg przewodu, wg tablicy 2
Pp — obcigzenie wiatrem przewoddw
Po [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy o$w. ulicznego, wg tablicy 19
Ps [daN] - obcigzenie wiatrem stupa, wg tablicy 17
Pn - wypadkowa naciggdw obliczeniowych

Nr — warto$¢ naciqgdéw podstawowych przewoddw przytqczy [daN]

- krancowy K (stanowisko nr 7)

Puw =+ Pu’ + Pz* [daN]

Pu = Np+ Nr [daN],Pz= Ps+ Po+ Nr[daN]

by §



10. Zestawienie podstawowych materiatéow

Tabelanr 2 :
llosé

Lp. Rodzaj materiatu j-m.

1 Przewdd AsXSn 4x70 mm?2 — obw. 01 mb 335/360
2 | Przewdd AsXSn 4x70 mm?2 — obw. 04 mb 335/360
3 | Przewdd AsXSn 2x25 mm?2 mb 335/360
4 | Przewdd AsXSn 4x25 mm? mb 122/182

5 | Wktadki WT-1C/gF/80A - zabezp. 0b.01 szt. 3

6 | Wktadki WT-1C/gF/100A - zabezp. 0b.04 szt. 3

7 | Wyt. nadmiarowo-prgdowy S303 C32A szt. 2

8 | Tabliczka inf. z numerem obwoddw szt. 2

9 | Farba koloru czarnego oraz zéttego 52 4

10 | Zerdz E10,5/12 z wyposazeniem kpl. 1

11 | Zerdz E10,5/15 z wyposazeniem kpl. 1

12 | Zerdz E10,5/2,5 z wyposazeniem kpl. 5

13 | Ogranicznik przepiec¢ BOP 0,5/5kA kpl 1

14 | Uziom szpilowy @16 mb wg poftrzeb
16 | Kabel YAKXS 4x120mm?2 mb 189/207
17 | Kabel YAKXS 4x35mm2 mb 1/6

18 | Oznaczniki kablowe szt. 22

19 | Ztgcze ZK1+7ZP2 kpl. 1
20 | Ztgcze IP1A kpl. 1
21 | Zaciski prgdowe szt. 4
22 | Kohcodwki kablowe AL. 35mm?2 szt. 8
23 | Ogranicznik przepiec BOP 0,5/5kA szt. 3
24 | Uchwyt do mocowania kabla na stupie szt. 6
25 | Uchwyt do mocowania rury na stupie szt. 6
26 | Materiat do mocowania swiattowodu kpl. wg poftrzeb
27 | Rura BE75 mb 3,0
28 | Bednarka ocynk. 25x4 mm?2 kg wg poftrzeb
29 | Rura ostonowa typu DVK 110mm mb 17.0
30 | Rura ostonowa typu SRS 110mm mb 11,0
31 | Rura ostonowa dwudzielna A 83 PS mb 2.0
32 | Piasek m3 wg poftrzeb
33 | Drobny materiat montazowy - wg poftrzeb

&



11. Zestawienie materialéw z demontazu

Tabela nr 3
llosé
Lp. Rodzaj materiatu j-m.
1 Przewody robocze AL 4x50 mm? mb. 535
2 Przewody robocze AL 1x25 mm? mb. 360
3 Przewody przytgcza AL 4x16 mm? mb. 165
4 Zerdz IN 10 szt. 9
5 Zerdz IN 10 z odciggiem szt. 2

23



ist. rozdzielnica nN
na stacji trafo 15/0,4kV

ST 3-0509
Piotrowice

Proj. wymiana transformatora

63 / 100kVA

ist. 2x(4xYKXS 1x185)mm2

proj. wymiana ist. przewodéw obwodu nn typu AL 4x50mm?+1x25mm?

na obwod dwutorowy typu 2x AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? o
diugosci L-335/360m na odcinku od stacji trafo do stan. 7.

UWAGI

U1 - Istniejace oprawy o$wietleniowe na stan. 1, 3, 5, 7 do przetozenia odpowiednio na
projektowane stanowiska stupowe.

U2 - Istniejacy $wiattowdd znajdujacy sie na stanowiskach od 1 do 7 wraz z przytgczami do
posesji nalezy przetozy¢ odpowiednio na projektowane stanowiska stupowe.

U3 - Przed wykonaniem prac powiadomi¢ wiaécicela pos. 24 |
wykonywanych prac. Odbiorca do tego czasu przygotuje instalacje wewnetrzng. Nalezy
przenie$¢ ist. licznik do proj. ztacza ZP1A przy dz. nr 274

3. 0509 - O04- Ol

pro} ZX14+ZP2 dla dz. nr 253 — rys. nr 3

T

[ H

§303C
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3-0509-04 - 04
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|
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Schemat elektryczny zasilania

Adres: Piotrowice, gm. Warta

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, RE Sieradz

Tytut: Schemat zasilania ze stacji trafo Piotrowice nr 3-0509
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