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CZESC OPISOWA

Podstawa techniczno-formalna opracowania

Cel i zakres opracowania

Opis rozwigzan

Préba hydrauliczna przylgcza kanalizacji podcis$nieniowej
Roboty ziemne

Uwagi koficowe

Obliczenia

Zestawienie podstawowych materiatow

Informacja dotyczaca BiOZ,

Oswiadczenia projektanta

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej

Odpis z narady koordynacyjnej nr 263/2019 z zalgcznikiem mapowym.
Decyzja nr 154/L/2019 na lokalizacje przytacza w pasie drogowym
Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia
Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

Profil podtuzny przewodu kanalizacji sanitarnej

Studzienka zaworowa PP typ Z D-730mm z zaworem Airvac 37
Tréjnik segmentowy z polietylenu PE Dz 460/90 kat 45°
Studzienka inspekcyjna PVC/PP D315

Przekr6j poprzeczny wykopu




I.  CZESC OPISOWA

do projektu przylacza kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej ze studzienka
zaworowa dla posesji potozonej w miejscowosci Glina, ul. M. Dabrowskiej 35A,
dz. nr 535 obr. 4, gm. Celestynow

1. Podstawa techniczno-formalna opracowania

- zlecenie inwestora oraz wizja lokalna i ustalenia

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

. warunki techniczne podlgczenia do sieci kanalizacyjnej =~ wydane przez
Gospodark¢ Komunalng w Celestynowie

- obowiazujgce normy i przepisy

- dane producentow urzadzen

- mapa dla celéw projektowych

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przytacza kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej
wraz ze studzienka zaworowa typ Z D730mm usytuowang na dzialce nr 535 obr 4
w miejscowosci Glina gm. Celestynow.

3. Opis rozwigzan

Dla przysztych potrzeb odprowadzenia $ciek6w sanitarnych z budynku
mieszkalnego usytuowanego na dziatce nr 535 projektuje si¢ wykonanie przylacza
kanalizacji podci$nieniowej z rur polietylenowych klasy PE 100 SDR17 PN 10MPa
o $rednicy, Dz=90/5,4mm L=33,30m. Podlaczenie od istniejgcego przewodu
kanalizacji podcisnieniowej z PE Dz 160 w ul. M. Dgbrowskiej wykona¢ przy
pomocy wlaczenia na trojnik segmentowy z PE Dz160/90 kat 45° -z odejsciem
prawym, laczony z siecig PE Dz160 na mufy elektrooporowe PE D160. Zmiang
trasy przylacza podciSnieniowego PE Dz90 wykonywa¢ na mufach
elektrooporowych kat 45°. Na dziatce nr 535 obok istniejacego szamba wykonal
studzienke zaworowa typ Z D730mm z zaworem Airvac 3” zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym. Budowe przylacza zakonczy¢ w I etapie finansowanym przez GK w
Celestynowie kominkiem wentylacyjnym PVC 110 wyprowadzonym ze studzienki
D730. Trojnik PVC 200/160 przy studzience podcisnieniowej w 1 etapie
zakorkowaé. Po  pozytywnych  odbiorach eksploatacyjnych ~ przylacza
podcisnieniowego wiasciciel dziatki nr 535 moze przystapi¢ do wykonania etapu II
wraz z likwidacja szamba po uprzednim zgloszeniu i uzgodnieniu z Gospodarka
Komunalng w Celestynowie.

Potgczenia rur wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Kanalizacj¢
podci$nieniowa uktada¢ ponize] glebokosci przemarzania. Nad trasa rurociggu na
wysokosci 30-40 cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng (z wkladka metalows).

Przed rozpoczeciem prac wykonac sprawdzenie lokalizacji rzgdnej
kanalizacji podci$nieniowej w ulicy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci
dokona¢ korekty spadku w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci.




W 1II etapie wykonaé instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od
podcisnieniowej studzienki zaworowej PP D-730 do istniejacego wyprowadzenia z
budynku instalacji kanalizacji wewng¢trznej. Projektowane przylacze kanalizacji
wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SN8) SDR 34 D-160. Rur¢ kanalizacyjng
prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem wskazanym na profilu czeSci rysunkowe;j
dokumentacji. Wilgczenie projektowanego przylacza do studzienki PP D-730
wykonaé przez wpigcie do przygotowanego trojnika PVC 200/110. Na zmianie
kierunku trasy po likwidacji szamba zamontowac¢ studzienke inspekcyjng PVC/PP O
315/160 (S1) z kinetg zbiorcza.

Z uwagi na charakter pracy kanalizacji podcisnieniowej zaleca si¢ wyprowadzenie
ponad dach wywiewek wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych w budynku.

4. Préba hydrauliczna przylacza kanalizacji podciSnieniowej

Przed zasypka przewodu wykona¢ prébe hydrauliczng na cisnienie 0,8 MPa
(10kG/cm?), zgodnie z normg PN-EN 805. Czas trwania 30 minut. Dopuszczalny
spadek cisnienia 1,0%. Manometr @160 (0+1,0MPa) klasa doktadnosci 1,5

5. Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé w miejscach uzbrojenia terenu re¢cznie, a w pozostalych
miejscach mechanicznie. Roboty ziemne przy wykopach nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne”. Podsypke pod rurociggi wykona¢ z gruntu piaszczystego kat. II o
minimalnej wysokosci 10-15 cm z wyprofilowaniem dla rury, poziom podtoza musi
by¢ tak wykonany, by przewéd kanalizacyjny mogt by¢ ukladany bezposrednio na
nim. Obsypke rurociggu wykona¢ warstwag piasku grubosci 30cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Obsypke nalezy wykonywaé tak, aby rura miala
zagwarantowane dobre podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢
przekazywanie i nie wystgpowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypke rur
wykonywaé po posadowieniu rury na projektowanej rzednej. Stopien zaggszczenia
bocznej obsypki powinien wynosi¢ 85-90%. Material do obsypki powinien
odpowiada¢ warunkom uzywanego materialu na podsypke. Obsypka oraz podsypka
powinna by¢ wolna od kamieni i odpowiednio wytrzymata. Zasypywanie wykopow
w dalszej czesci prowadzi¢ zgodnie z normg BN-66/8973-01 piaskiem
Srednioziarnistym, nie zamarznigtym, z jednoczesnym zageszczaniem warstwami
grubosci max. 30cm. Na drogach zasypke nalezy odpowiednio zagesci¢ do
wskaznika min. I >0,98. Nawierzchnie po wykonaniu przewodu kanalizacyjnego
nalezy przywroéci€ do stanu pierwotnego.

Zaréwno podsypka jak i zasypka moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem ze
bedzie to piasek spelniajagcy wymagania narzucone przez norme.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej dna wykopu, w trakcie
wykonywania robot nalezy wykop odwodni¢é za pomoca pompowania
bezposredniego lub iglofiltréw, wode z odwodnienia wykopéw odprowadzi¢ w
miejsce wskazane przez wladajgcego terenem na terenie jego dziatki.




6. Uwagi koncowe

Wykonawcow obowigzuja:

— _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom
II instalacje sanitarne i przemystowe.”

— przepisy BHP, p.poz, Sanepid.

— roboty musza wykonywa¢ firmy lub wykonawcy posiadajacy stosowne
uprawnienia budowlane. Roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikow
odpowiednio przeszkolonych.

— trasa przebiegu rurociggu wymaga wytyczenia, a po wybudowaniu wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetg.

— miejsce robét zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a W
szczegdlnosci oznakowac i ustawi¢ bariery ochronne.

— rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ i uzgodni¢ termin z eksploatatorem sieci.

— na zajecie pasa drogowego nalezy uzyska¢ zgode od zarzadcy drogi.

— roboty wykonywaé zgodnie z Wymaganiami Gospodarki Komunalnej w
Celestynowie w  zakresie projektowania i wykonywania przyltaczy
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz zalgczonych decyzjach.

Po wybudowaniu przytgcza kanalizacyjnego, przed zasypaniem nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodetg.

Wlaczenie przylacza kanalizacyjnego do sieci oraz jego realizacj¢ nalezy
wykonaé pod kontrolg stuzb technicznych Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.

7. Obliczenia

Bilans $ciekéw (orientacyjny)
Zestawienie rownowaznikéw odplywu z urzadzen sanitarnych (dla budynku):

Umywalka, bidet 2x 0,5 = 1,00
Zlewozmywak, zmywarka 2x 1,0 = 2,00
Wanna, natrysk 2x 1,0 = 2,00
Miska ustgpowa 225 =500
Suma AWs = 10,00

AWs- rownowaznik odplywu

Obliczeniowe nat¢zenie przeplywu wynosi:
qs . =K x,/z AW [dm¥s],
dla budynkéw mieszkalnych, biurowych, hoteli wspétczynnik K=0,5 dm’/s

gs obi. = 0,5x /10,0 = 1,58 dm’/s
dla $rednicy D160 i spadku min imn= 1,5% dopuszczalne gs =11,7 dm’/s
gSobi. £ gs — warunek spetniony

Przewdd kanalizacji podcisnieniowej na odcinku od sieci do studzienki zaworowe;j
dobrano na podstawie zalecen technicznych producenta systemu kanalizacji i nalezy
go wykona¢ przewodem PE 100 SDR17, Dz = 90/5,4mm.




8. Zestawienie podstawowych materialow

prz;flqcze kanalizacji w I etapie:

Rury z PE klasy 100 SDR 17 PN 10 MPa o $rednicy Dz=90/5,4mm 1=33,30m
Trojnik segmentowy PE Dz160/90 kat 45° + 2 mufy PE 160 elektroop. kpl.1
Studzienka zaworowa typ Z-D730mm z zaworem Airvac 3” kpl.1
Trojnik PVC 200/110/200 z kominkiem wentylacyjnym PVC 110 kpl.1
Przewo6d wentylacyjny PE D25 studni zaworowej z uchwytem montazowym kpl. 1

przytgcze kanalizacji w II etapie:

Rura kanalizacyjna Dz=160/4,7 z PVC-U klasy ,.S” (SN8) lita L=3,0m
Studzienka inspekcyjna PVC/PP D315 z kineta zbiorczg kpl.1
Redukcja PVC 200/160 szt.1

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. [Dz.U. nr 47 poz.
401]. Do szczegolnych zagrozen na ktore nalezy zwroci¢ uwage naleza: zagrozenia
wynikajace  z wystepowania  innych urzadzen uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego.
Teren wokét miejsca prac w sasiedztwie drog nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowac
zgodnie z projektem organizacji ruchu ( w razie koniecznosci os$wietli€).

10. Oswiadczenie projektanta

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie Z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna pod wzgledem
zalozonego celu, jakiemu ma stuzy¢.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,
poz.1126), ze wzgledu na specyfikacjg robot nie ma obowiazku sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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GOSPODARKA KOMUNALNA

05-430 Celestynéw ul. Regucka 5

tel./ fax 0-22-789-70-52

gospodarka.kom@celestynow. pl

REGON 015610184
Celestynéw, dnia 02.07.2019 1.
Ldz. ETK/2017/ 24 /19

AMBIS-PROJEKT
ul. Otwocka 32
05-430 Celestynéw

WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

A. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.06.2019 r oraz dziatajac na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1152 z
pézn. zm.) Gospodarka Komunalna przedstawia warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej:
_ istniejacy budynek mieszkalny zlokalizowany na terenie nieruchomosci ozn. dz. nr ew. 535, obrgb
Glina, gm. Celestynéw.

1. Wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowo - kanalizacyjnej spetniajace warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22015 ., poz. 1422 z pbdzn. zm.).

2. Przygotowanie miejsca na zainstalowanie urzadzenia pomiarowego.

3. Wykonanie przyigcza bedacego instalacja wewnetrzng z siecia wodociggowg  zgodnie z wydanymi
warunkami okreslonymi w czesci “B”.

4. Dostarczenie zgody wiascicieli nieruchomosci, przez ktére tereny bedzie przebiegato przytacze wodociggowe
lub kanalizacyjne w formie aktu notarialnego, ustanowienia stuzebnosci gruntowej (dokument nie dotyczy
terendw uzytecznosci publicznej, takich jak drogi gminne, powiatowe, wojewodzkie oraz krajowe).

5. Gospodarka Komunalna zastrzega sobie prawo do niewykonana w/w odcinka sieci w przypadku wystgpienia
przyczyn uniemozliwiajgcych jego wykonanie niezaleznych od Zaktadu.

B. Warunki projektowania i wykonania przytacza kanalizacyjnego

I Przytacze kanalizacj:l podciénieniowej
1. Odprowadzenie $ciekéw w ilosci 0,1 m3/Mxd zaprojektowa¢ poprzez budowe studni zaworowej typu ,Z" @
730 mm typ nieprzejezdny uzbrojonej w zawor oprozniajacy z zachowaniem nastepujacych parametrow:

- producent: Roediger Vacuum,

- $rednica: 3

- typ: membrana zaciskowa z tworzywa ABS,

- materiat: polipropylen wzmocniony wioknem szklanym,

- starter: pneumatyczny,




