Smetka 12a - remont dachu

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jom. \ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|{KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
0.57*2.57+0.57*2.22+0.65%2.94 m?2 4.641
RAZEM 4.641
2 Likwidacja kominkéw wentylacyjnych szt
d.1|wycena in-
dywidualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.1|{0701-02  |kominach ponad dachem o powierzchni odbicia do 5 m2 - dwa komi-
analogia  |ny (nalezy zalozy¢ demontaz istniejacych anten)
(0.43+2.43)*2%0.63+(0.43+2.08)*2*0.68 m?2 7.017
RAZEM 7.017
4/KNR 4-01 |Demontaz wylazu dachowego szt.
d.1/0354-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie-| m?2
d.1|0535-08  |rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0.3*%19.14+(9.84*2+19.14)*0.3 m?2 17.388
RAZEM 17.388
6|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
19.14 m 19.140
RAZEM 19.140
7/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-06
10.1%2 m 20.200
RAZEM 20.200
8|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m?3
d.1|01 0109-13 |trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m?3
d.1|01 0109-16 |trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
10 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - cegla,beton, blachy t
d.1|wycena in-
dywidualna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont dachu i kominéw
11|{KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet petnych z fugowa- |m3
d.2|0122-01 niem o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg - przemurowanie dwdch
analogia  |warst cegiet z zamurowaniem otworédw bocznych i Scianek grodzio-
wych pomigdzy kanatami
0.15%(0.43*2.43+0.43%2.08+0.43%2.8) m3 0.471
RAZEM 0.471
12|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - |m2
d.2|202 1134- |pod tynkowanie
02
7.017 m?2 7.017
RAZEM 7.017
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13|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na ko- |m2
d.2|0735-01 minach ponad dachem ptaskim
analogia
7.017 m? 7.017
RAZEM 7.017
14|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-  |m2
d.2|2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na kominach - 3 kominy
7.017+(0.51+2.8)*2*1.53 m? 17.146
RAZEM 17.146
15/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub  |kg
d.2|0202-01 zebrowanych o §r. do 6 mm
4.641%3 kg 13.923
RAZEM 13.923
16|KNR 2-02 |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm |m?2
d.2|0219-05 - czapy kominowe, uwzgledni¢ wykonanie otworéw pod montaz na-
sad kominowych typu turbowent
4.641 m? 4.641
RAZEM 4.641
17\KNR 2-02 |Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi/przeciwwodnymi czap m2
d.2|0602-01 kominowych
analogia
4.641 m? 4.641
RAZEM 4.641
18/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - grunto- |m?
d.2|2608-03 wanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie - pod malowanie
17.146 m? 17.146
RAZEM 17.146
19|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewngtrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc |m?2
d.2|02 1519-03
17.146 m? 17.146
RAZEM 17.146
20 Montaz anten do kominéw za pomoca obejm stalowych (anteny z de- |kpl.
d.2|wycena in- |montazu)
dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm -|szt.
d.2|0152-02  |turbowenty
analogia
24 SZt. 24.000
RAZEM 24.000
22 Opinia kominiarska powykonawcza kpl.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 4-02 |Przeczyszczenie rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o |msc.
d.2|0236-02 $r. 100 mm - wywiewki kanalizacyjne ponad dachem
analogia
5 msc. 5.000
RAZEM 5.000
24 Montaz wytazu dachowego w miejsce istniejagcego otworu - wytaz da- [kpl.
d.2|wycena in- |chowy posiadajacy zamknigcie, uchylny z ogranicznikiem rozwarcia
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocyn-  |m?
d.2|0506-02  |kowanej
0.3*#19.14+(9.84%2+19.14)*0.3 m? 17.388
RAZEM 17.388
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26|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 ¢cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.2|0506-01 nej - kominy
((0.43+2.43)*2+(0.434+2.08)*2+(0.51+2.8)*2)*0.1 m? 1.736
RAZEM 1.736
27/\KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragle o §r. 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2|02 0522-02 |téw z blachy stalowej ocynkowanej
19.14 m 19.140
RAZEM 19.140
28 KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.2|02 0526-03
10.1%2 m 20.200
RAZEM 20.200
29/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.2|0501-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.2|0501-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2/0502-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 Podtaczenie rury spustowej do istniejacej kanalizacji deszczowej (ins- |kpl.
d.2|wycena in- |talacja w ziemi fi 110 + redukcja + czyszczak)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z | m?
d.2|0613-01 ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco - kliny z weiny mine-
analogia  |ralnej twardej10x10cm - woké6t komindéw
((0.43+2.43)*2+(0.434+2.08)*2+(0.51+2.8)*2)*0.1 m? 1.736
RAZEM 1.736
34/ KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termoz-  |m?
d.2|0528-01 grzewalnej dkd - przygotowanie podloza
19.14%9.84 m?2 188.338
RAZEM 188.338
35/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe, gr. 5,4 mm |m?
d.2|02 0504-01 |na SBS
188.338 m?2 188.338
RAZEM 188.338
36/KNR 0-22 |Obrébki dachowe kominéw i kominkéw wentylacyjnych przy zasto- |mb
d.2|0529-06 sowaniu papy termozgrzewalnej gr. 5,4 mm na SBS obwo-
du
(0.4342.43)*2+(0.43+2.08)*2+(0.51+2.8)*2+2*3.14*0.05*7 mb 19.558
obwo-
du
RAZEM 19.558
37/KNR 0-22 |Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy ter- mb
d.2|0529-03 mozgrzewalnej dkd obwo-
du
(1+0.9)*2 mb 3.800
obwo-
du
RAZEM 3.800
38/ KNNR 2  |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2|1501-01
3*2*10 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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39| KNNR 2  |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wy- |m?2
d.2|1506-01 soko$ci do 20 m - nowy uziom sztuczny

2.s2.5.2.

60 m?2 60.000
RAZEM 60.000

40/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 (poz.:5,6,7,25,26,27,28,29,30)

z.s2.5.15
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