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6. Opis techniczny

6.1. Stan istniejacy

Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegaja przebudowie:
- kabel SN 15kV 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 nr SN3-03003/14,
- kabel nN YAKY 4x120 mm? 31107/10,
- kabel nN YAKY 4x150 mm? 31107/09,
- kabel nN YAKY 4x70 mm? 31107/04,
- kabel nN YAKXS 4x25 mm? (w zakresie OUiD),
- shap nN ZN-12 nr IV/I,
- przgsto linii napowietrznej nN 0,4kV — przewody 4x Al 50+25mm?,
- kable swiattowodowe (w zakresie WiFiMAX, ComNet Multimedia).

6.2. Rozbiorki

Demontazowi podlega istniejqpa linia kablowa nN 4x150mm? 31107/09 na odcinku
zgodnie z PZT oraz istn. stup nN ZN-12 nr. IV/I.

6.3. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Istniejacy kabel SN 15kV 3x XRUHAKXS 1x120mm? nr SN3-03003/14 relacji GPZ
Wieruszéw — Miasto III nalezy przelozy¢ w nowa lokalizacje na odcinku zgodnie z PZT.
W razie koniecznosci kabel nalezy przedtuzy¢ stosujac mufe kablowa np. POLIJ-
24/1x120-240. Dodatkowo istn. kabel SN nr SN3-03003/14 nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielng $160 pod proj. powierzchnia utwardzong zgodnie =z projektem
zagospodarowania ~ dziatki (terenu)
W zwiazku z planowang budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem
ustugowym.

6.4. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Istniejgcy kabel nN YAKY 4x120mm2 nr 31107/10 nalezy przetozy¢ w nowa
lokalizacj¢ na odcinku zgodnie z PZT. W razie koniecznosci kabel nalezy przedhuzy¢
stosujgc mufe kablowa np. ZMR-4. |

Istniejaca lini¢ kablowa nN nr 31107/09, po demontazu odcinka kolidujacego zgodnie
z PZT, polaczy¢ za pomoca muf kablowych przy wykorzystaniu kabla
NA2XY-J 4x150mm?>.

Istniejacy stup ZN-12 nr IV/I zastapi¢ stupem E-12/12 wybudowanym w nowej
lokalizacji. Nalezy skréci¢ przesto linii napowietrznej 4x Al50+25 mm? i dostosowaé stup
do nowych warunkéw pracy. Istniejace kable YAKY 4x70 mm? nr 31107/04 oraz
YAKXS 4x25mm? (w zakresie OUiD) wychodzace ze stacji transformatorowej nr 31107
na wysokosci proj. stupa E-12/12 polaczyé¢ za pomocg muf kablowych z kablami
odpowiadajacymi ich przekrojom i nastepnie wprowadzi¢ na proj. stup E-12/12. Pozostaty
kabel ~w  kierunku zdemontowanego  shupa  ZN-12 przeznaczy¢  do
demontazu/unieczynnienia.

Ze wzgledu na rozbieznosci przebieg kabli YAKY 4x70 mm? nr 31107/04 oraz
YAKXS 4x25 mm? okreslono w porozumieniu z ENERGA Operator S.A. Oddzial
w Kaliszu.
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Demontaz stupa ZN-12 nalezy zglosi¢ z siedmiodniowym wyprzedzeniem firmom:
WiFIMAX oraz ComNet Multimedia w celu przeniesienia istn. dwoéch kabli
swiattowodowych na nowy, projektowany stup E-12/12.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-76E-05125, N-SEP-E-004 i zwrécié
uwage na nastepujace elementy:

* tras¢ kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na PZT,

* kabel nN uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku na glebokosci 0.7 m,

* kabel SN uklada¢ na 10 cm podsypce z piasku na glebokosci 0,8 m,

¢ roboty prowadzi¢ w wykopie otwartym, przejscie poprzeczne pod powierzchniami
utwardzonymi nalezy wykonaé metodg przecisku na glebokosci min 1m, ostaniajac kabel
rurg ostonowg SRS, prace wykonané zgodnie z decyzja zarzadey drogi,

* przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odleglosci oraz
stosowac rury ochronne,

* w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel ulozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

* kabel nN przykry¢ 10 ¢m warstwa piachu, 15 c¢cm warstwg rodzimego gruntu, a
nast¢pnie ulozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,

* kabel SN przykry¢ 10 em warstwg piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a
nastepnie utozy¢ czerwong foli¢ o szerokosci 20cm,

* promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy kabla
* temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od wartosci podanej przez
producenta kabla,
* napoczatku i koricu trasy kabla zostawié¢ po 1m zapasu,
* na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem :
» ENERGA Operator (rodzaj i przekréj kabla) mm2 (rok budowy) r”
* lini¢ kablowg zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem,
*  przy robotach uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

6.5. Oswietlenie uliczne
Istn. oprawe drogowsa (stup ZN-12 nr V/I) nalezy przeniesé na proj. stup nN E-12/12
(w zakresie OUiD).

6.6. Ochrona od porazei pradem elektrycznym w sieci nN

Sie¢ 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w ukladzie
TN-C. Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym
odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim
stanowi samoczynne wylaczenie. Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w
uktadzie TN-C powinny by¢ uziemione bezposrednio.



