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Specyfikacja rejestratora 8 – kanałowego Datalogger z wejściami dla czujników z modułami SICRAM (999-HD32.7):



	jednostka podstawowa:
	wersja przenośna zasilana bateryjnie, interfejs dla transmisji danych RS232C oraz USB. Wyświetlacz LCD, wyświetlanie wszystkich 8 kanałów równocześnie, ustawiany interwał zapisu: 1, 5, 15, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min, dokładność i rozdzielczość 0.01°C do 199,99°C, rejestracja natychmiastowa lub odłożona w czasie z ustawionym czasem rozpoczęcia i zakończenia, 15-to klawiszowa klawiatura z blokadą hasłem.

	
	

	dokładność:
	±0.01°C ±1 cyfra w zakresie ±199.99°C
±0.1°C ±1 cyfra w pozostałym zakresie.


	rozdzielczość:
	0.01°C w zakresie ±199.99°C
0.1°C w pozostałym zakresie.


	zakres pomiarowy:
	-200 - 650°C.


	jednostki pomiarowe:
	°C, °F, °K.


	pojemność pamięci:
	pamięć min. 96000 próbek na każdy kanał.


	transport:
	Torba do transportu urządzenia wraz z akcesoriami ( 999-14016/B/SI).


	zasilacz:
	zasilacz stabilizowany  ( 999-zasilacz).


	transmisja danych :


sondy temperatur:
	Zestaw do transmisji danych przez port USB ( kabel, konwerter, program), ( 397-ZTD).

Sondy temperatur z przewodem oraz wtykiem ( 4 sztuki), ( 999-OPE-361-6-200-3-A-L4p-SLSL-TP47), sondy Pt100, klasa A z torem pomiarowym4 przewodowym, średnica 6mm, długość 200mm, materiał 1H18N9T, przewód o długości 3m ( silikonowy, odporny do 180°) wraz z wtykiem, moduł podłączeniowy.


	
	


Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadać odpowiednie certyfikaty –                                                                    do przedłożenia na żądanie Zamawiającego we wskazanym terminie.
