OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przegląd i konserwacja dachów, rynien i rur spustowych z podziałem na Zadania:
Zadanie 1: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Centralnego.

Zadanie 2: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu „Czajka”.

Zadanie 3: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Sieci Kanalizacyjnej.

Zadanie 4: Wykonanie konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Południe.

Zadanie 5: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Sieci Wodociągowej.

Zadanie 1: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Centralnego.
I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie interwencyjnych przeglądów i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych na budynkach  Zakładu Centralnego znajdujących się na SUW Filtry, SUW Praga oraz Stacji Pomp Rzecznych.
II. Zakres przedmiotu zamówienia: 
1. Etap I: Zakres przeglądu powierzchni dachów:

1) Oczyszczenie z liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń.

2) Przegląd powierzchni dachowych pod kątem uszkodzeń w tym pokrycia dachowego.

3) Przegląd rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, 
4) Przegląd koszy, sprawdzenie drożności rur spustowych i przykanalików oraz w razie potrzeby oczyszczenie z zanieczyszczeń i udrożnienie.

5) Sporządzenie szczegółowego (obejmującego koszt materiałów i robocizny oraz spis niezbędnych czynności) kosztorysu prac naprawczych i przekazanie go właściwemu Przedstawicielowi Zamawiającego.
2. Etap 2: Wykonanie prac naprawczych dachów, rynien i rur spustowych po wykonaniu przeglądów ujętych w Etapie I w następującym zakresie:

1) Wykonanie drobnych napraw pokrycia papowego polegających na umocowaniu pokrycia i uszczelnieniu miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.

2) Wykonanie drobnych napraw rynien z blachy ocynkowanej, cynkowej oraz miedzianej przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć.

3) Wykonanie drobnych napraw i polutowanie uszkodzeń rur spustowych z blachy ocynkowanej, cynkowej oraz miedzianej, umocowanie obruszonych uchwytów.

4) Wykonanie drobnych napraw obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, cynkowej oraz miedzianej, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń.

5) Uszczelnienie elastyczną zaprawą połączeń dachówek ceramicznych w miejscach przecieków i uszkodzeń oraz wymiana pojedynczych uszkodzonych dachówek.

6) Wykonanie drobnych napraw pokrycia dachowego z blachy trapezowej, uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.

7) Oczyszczenie z liści i innych zanieczyszczeń rynien i rur spustowych z PCV, umocowanie obruszonych uchwytów.

8) Wykonanie innych prac naprawczych niezbędnych w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dachów.

III. Miejsce realizacji zamówienia i opis dachów:
1. Stacja uzdatniania wody (SUW) Filtry ul. Koszykowa 81 w Warszawie.

A. Budynki kryte papą asfaltową, miedzią, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej i cynkowej.

1) Budynek Zakład Chlorowania – nr inw. 12804

· pow. dachu 75,0x18,0=1350,0m2

· długość rynien – 75,0m

· długość rur spustowych – 48,0m

· płaski, drabinka wejściowa oraz drzwi na dach

2) Budynek socjalno-warsztatowy Chloru – nr inw. 11893

· pow. dachu 22,0x19,0=418,0m2

· długość rynien - 38,0m

· długość rur spustowych – 16,0m

· płaski, właz dachowy

3) Hala filtrów pośpiesznych I ciągu technologicznego – nr inw. 10404

· pow. dachu 90,0x30,6=2754,0m2

· długość rynien – 180,0m

· długość rur spustowych – 72,0m

· płaski, wejście przez drzwi na dach

· budynek zabytkowy

4) Budynek Wapna – nr inw. 12748

· pow. dachu – 1370,0m2

· długość rynien – 75,0m

· długość rur spustowych – 66,0m

· płaski, drabinka, właz dachowy, drzwi wejściowe

5) Budynek Pompowni II stopnia – nr inw. 10807

· pow. dachu 44,0x9,0=396,0m2

· długość rynien – 44,0m

· długość rur spustowych – 20,0m

· płaski, drabinka wejściowa

6) Budynek pulsatorów – nr inw. 10806

· pow. dachu 140,0x47,0=6500,0m2

· długość rynien – 334,0m

· długość rur spustowych - 50,0m

· płaski, drabinka wejściowa

7) Budynek filtrów pośpiesznych II ciągu technologicznego z komorą CQ 2 – nr inw. 10820

· pow. dachu 140,0x41,0=5740,0m2

· długość rynien – 220,0m

· długość rur spustowych – 54,0m

· płaski, drabinka wejściowa

8) Budynek Koagulacji – nr inw. 10819

· pow. dachu 60,0x22,0=1320,0m2

· długość rynien – 60,0m

· długość rur spustowych – 25,0m 

· płaski, drabinka wejściowa    

9) Stacja transformatorowa T – 1 nr inw. 10270

· pow. dachu 12,7x15,0+12,1x3,0=227,0m2

· długość rynien – 61,0m

· długość rur spustowych – 30,0m

· płaski, brak wejścia

10) Stacja transformatorowa T – 2 nr inw. 10261

· pow. dachu – 230,0m2

· długość rynien – 74,0m

· długość rur spustowych – 30,0m

· płaski, brak wejścia

11) Stacja transformatorowa T – 3 nr inw. 10275

· pow. dachu 18,0x9,5=171,0m2

· długość rynien – 18,0m

· długość rur spustowych – 16,0m

· płaski, drabinka wejściowa

12) Budynek garażowy z częścią socjalną – warsztat sprzętu ciężkiego nr inw. 10278

· pow. dachu 18,0x19,0=342,0m2

· długość rynien – 36,0m

· długość rur spustowych – 15,0m

· płaski, drabinka wejściowa

13) Budynki starych chlorowni nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 7szt nr inw. 10245, 10273, 10250, 10248, 10251, 10249, 10257

· pow. dachu 10,2x5,0x7szt=357,0m2

· długość rynien 10,2x7szt=71,40m

· długość rur spustowych 1,20x7szt=8,40m

· płaski, wejście z filtra powolnego

· budynki zabytkowe

14) Budynki - Chlorownie rezerwowe – 2szt nr inw. 10246, 10247

· pow. dachu (4,40x7,20+4,50x5,0)x2szt=108,0m2

· płaski, wejście z filtrów powolnych

· zabytkowy

15) Budynek - Komora SA 2 nr inw. 10279

· pow. dachu 6,60x11,90=78,50m2

· długość rynien 5,00m

· płaski, brak wejścia

16) Budynek Płuczki nr inwentarzowy 10252 

· pow. dachu 5,50x5,70+9,40x5,70=84,90m2

· długość rynien 41,0m

· długość rur spustowych 2x3,30=6,60m

· płaski, brak wejścia

17) Budynek socjalny przy portierni wyjazdowej – nr inw. 10259 rynny i rury spustowe z PCV

· pow. dachu 3,70x4,80=17,80m2

· długość rynien (3,70+4,80)x2=17,00m

· długość rur spustowych 2x2,30=4,60m

· płaski, brak wejścia

18) Budynek -Magazyn Tymczasowy nr inw. 11340

· pow. dachu – 21,0x7,0=147,0m2

· dach spadzisty, brak wejścia

19) Budynek - Warsztaty Mechaniczne nr inw. 10280

· pow. dachu 7,0x35,0=245,0m2  blacha trapezowa

· długość rynien – 70,0m  PCV

· długość rur spustowych – 31,0m  PCV

· lekko spadzisty, brak wejścia

20) Budynek - Spawalnia (przy budynku warsztatowym) nr inw. 10280

· Pokrycie i orynnowanie z blachy ocynkowanej

· pow. dachu 6,0x15,0=90,0m2

· długość rynien – 48,0m

· długość rur spustowych – 12,0m

· lekko spadzisty, brak wyjścia

21) Budynek garażowy 7-boksowy nr inw. 11806

· Pokrycie i orynnowanie z blachy ocynkowanej

· pow. dachu 7,0x19,0+daszki 3,6x0,8x7szt=153,0m2

· długość rynien – 19,0m

· długość rur spustowych – 10,0m

· płaski, drabinka wejściowa

22) Budynek transportu (portiernia od ul. Krzywickiego) nr inw. 10269

· Pokrycie i obróbki z blachy ocynkowanej

· pow. dachu 7,0x8,0=56,0m2

· długość rynien – 7,0m

· długość rur spustowych – 2,20m

· płaski, brak wejścia

23) Pompownia OPRS Koszyki Wschód nr inw. 10796

· Pokrycie - papa asfaltowa, obróbki - blacha miedziana

· pow. dachu – 276,0m2

· długość rynien – 22,0m

· długość rur spustowych – 20,0m

· płaski, drabinka wejściowa

24) Budynek - Komora „C” nr inw. 10255

· Pokrycie - papa asfaltowa, obróbki - blacha miedziana

· pow. dachu 9,50x9,50=90,25m2

· pow. obróbek blacharskich 4x9,0x0,20=7,20m2

· płaski, brak wejścia

25) Przedsionki zbiorników wody czystej nr 1 i 3 – 2 szt. nr inw. 10405, 10407

· Przedsionki zbiorników wody czystej nr 8 i 9 – 2 szt. nr inw. 10797 

· Pokrycie - blacha ocynkowana

· pow. dachu 3,00x4,00x2szt=24,00m2 x 2poz=48,0m2

· płaski, wejście ze zbiorników

26) Przedsionki zbiorników wody czystej nr 8 i 9 – 2 szt. nr inw. 10797 

· Pokrycie - blacha ocynkowana

· pow. dachu 3,00x4,00x2szt=24,00m2 x 2poz=48,0m2

· płaski, wejście ze zbiorników

26) Budynek Laboratorium  nr inw. 14124. Pokrycie - dachówka ceramiczna, obróbki - blacha miedziana

· pow. dachu 42,0x16,0x1,2wsp.=806,40m2

· długość rynien 42,0x2=84,0m

· długość rur spustowych 4x10,0=40,0m

· wielospadzisty, wejście na dach

27) Budynek hali pomp ZFP nr inw. 10363 Pokrycie - dachówka ceramiczna - holenderka, obróbki - blacha cynkowa i ocynkowana

· pow. dachu 27,0x40,0x1,20wsp=1296,0m2

· długość rynien 2x27,0+2x40,0=134,0m

· długość rur spustowych 5x9,0=45,0m

· spadzisty oraz płaski, właz dachowy

· budynek zabytkowy    

28) Budynek hali filtrów ZFP część środkowa pokrycie - dachówka ceramiczna

· pow. dachu 10,0x90,0x1,20wsp=1080,0m2

· spadzisty, brak wyjścia

29) Przedsionki przy osadnikach wody surowej – 3szt Pokrycie - blacha ocynkowana

· pow. dachu 4,40x3,60x3szt=47,40m2

· płaski, wejście ze zbiorników wody surowej

30) Przedsionki zbiorników wody czystej nr 2, 4, 5, 6, 7 – 5 szt. nr inw. 10406, 10412 do 10415 Pokrycie - blacha ocynkowana

· pow. dachu 6,10x2,00x5szt=61,00m2

· płaskie, wejście ze zbiorników 

31) Wiata murowana Nr 14072

· pow. dachu ok. 150m2 (kryty blachą trapezową, obróbki blacha ocynkowana)

· długość rynien 22 m blacha ocynkowana

· długość rur spustowych 15,0m blacha ocynkowana

B. Budynki – pokrycie i orynnowanie z blachy miedzianej

1) Budynek - Komora „A”(przy garażu) nr inw. 10254

· pow. dachu 13,0x14,0=182,0m2

· długość rynien – 13,0m  PCV

· długość rur spustowych – 5,40m  PCV

· płaski, brak wejścia

2) Przedsionki od ulicy Filtrowej zbiorników wody surowej nr 1, 2, 3, 4 – 4szt. nr inw. 10408 do 10411 

· pow. dachu 10,80x5,40x4szt=233,20m2

· długość rynien (10,80+0,60)x4szt=45,60m

· płaskie, wejście ze zbiorników 

3) Przedsionki filtrów powolnych – 36 szt. nr inw. 10368 do 10403

· pow. dachu 4,40x7,0x36szt=1108,80m2

· długość rynien 4,40x36szt=158,40m

· płaskie, wejście z filtrów powolnych

· zabytkowe

4) Budynek Pompowni Koszyki Zachód - nr inw. 11385

· pow. dachu 3,90x7,0=27,30m2

· długość rynien 2x3,80+2x6,90=21,40m

· długość rur spustowych 5,0m

· Budynek wyrzutni powietrza przy pompowni Koszyki Zachód

· pow. dachu (4-spadowy) 2,50x2,50=6,25m2

· brak wejścia

5) Budynek portierni wjazdowej od ul. Koszykowej – nr inw. 10268

· pow. dachu 5,80x6,80x1,10wsp=43,40m2

· długość rynien (5,20+6,20)x2=22,80m

· długość rur spustowych 4,00m

· spadzisty, brak wejścia

· zabytek

6) Budynek portierni wyjazdowej od ul. Koszykowej – nr inw. 10260

· pow. dachu 5,80x6,80x1,10wsp=43,40m2

· długość rynien (5,20+6,20)x2=22,80m

· długość rur spustowych 2x4,00=8,00m

· spadzisty, brak wejścia

· zabytek

7) Budynek Pompowni DEF – nr inw. 10367

· Budynek nr 1 – pow. dachu 2,70x4,50=12,15m2

· długość rynien (2,30+4,20)x2=13,00m

· długość rur spustowych 2,50m

· Budynek nr 2 – pow. dachu 8,60x3,60=31,00m2

· długość rynien (8,20+3,20)x2=22,80m

· długość rur spustowych 2x2,50=5,00m

· spadzisty, brak wejścia

8) Budynek Wodomiaru nr inw. 10256

· pow. dachu 4,60x3,80+1,40x2,50=21,00m2

· długość rynien 0,60m

· długość rur spustowych 2x4,00=8,00m

· płaski, brak wejścia

· zabytek

9) Budynek Pompowni GH nr inw. 10365

· pow. dachu 25,0x12,0x1,2wsp=360,0m2

· długość rynien 2x25,0=50,0m

· długość rur spustowych 2x12,0=24,0m

· spadzisty, właz dachowy

· zabytek

10) Budynek pompowni LMN nr inw. 10366

· pow. dachu 16,0x24,0x1,2wsp=460,0m2

· długość rynien 2x24,0=48,0m

· długość rur spustowych2x6,0=12,0m

· spadzisty, właz dachowy

· zabytek

11) Budynek pompowni ABC nr inw. 10364

· pow. dachu 12,0x25,0x1,2wsp=360,0m2

· długość rynien 25,0+2x12,0=49,0m

· długość rur spustowych 2x 12,0= 24,0m

· spadzisty, właz dachowy

· zabytek

12) Budynek Magazynu Głównego nr inw. 10264

· Pokrycie blacha miedziana

· pow. dachu 16,0x24,0x1,2wsp=460,0m2

· długość rynien 24,0m

· długość rur spustowych 2x6,0=12,0m

· spadzisty, właz dachowy

· zabytek

13) Budynek (Dieslowni) Pompowni TWZ nr inw. 10292

· Pokrycie blacha miedziana

· pow. dachu 31,0x12,0x1,2wsp=446,0m2

· długość rynien (31,0+12,0)x2=86,0m

· długość rur spustowych 2x7,0=14,0m

· spadzisty, właz dachowy

· zabytek

14) Budynek DKW nr inw. 10258

· Pokrycie blacha miedziana

· pow. dachu 31,0x23,0x1,2wsp=856,0m2

· długość rynien 23,0x3=69,0m

· spadzisty, właz dachowy

· zabytek

15) Budynek biurowy nr 2 nr inw. 10267

· Pokrycie blacha miedziana

· pow. dachu 17,0x20,0x1,2wsp=408,0m2

· długość rynien (17,0+20,0)x2=74,0m

· długość rur spustowych 4x12,0=48,0m

· spadzisty, właz dachowy

· zabytek

16) Budynek biurowy (dawna stajnia) nr inw. 10262

· Pokrycie blacha miedziana

· pow. dachu 35,30x8,40x1,20wsp=355,80m2

· długość rynien 2x35,30=70,60m

· długość rur spustowych 4x3,70=14,80m

· spadzisty, właz dachowy

· zabytek

17) Budynek Stacji Ozonowania i Filtrów Węglowych nr inw. 2014184

· Pokrycie blacha miedziana

· pow. dachu  7500 m2 w tym powierzchnia ogrodu 3090 m2

· długość rynien 610 m

· długość rur spustowych 90 m

18) Wieża ciśnień Nr inw 10438
· Pokrycie papa asfaltowa, obróbki miedziane po obwodzie

· pow. dachu 60 m2
2. Stacja Pomp Rzecznych, ul. Czerniakowska 124 w Warszawie - Budynki – pokrycie papa asfaltowa, obróbki blacha ocynkowana

1) Budynek Garażowy 8-boksowy (9) nr inw. 10006

· pow. dachu 6,20x24,30=150,70m2

· płaski, brak wejścia

2) Budynek Portierni (7) przy bramie od ul. Czerniakowskiej nr inw. 11205

· pow. dachu 4,70x5,90+1,50x2,70=31,80m2

· płaski, brak wejścia

3) Budynek Pompowni Wysokiego Ciśnienia (2) nr inw. 10124

· pow. dachu 12,50x23,40=292,50m2

· długość rynien 2x23,40=46,80m

· długość rur spustowych 4x6,0=24,0m

· płaski, drabina wejściowa

4) Budynek Pompowni IV Hala (3) nr inw. 10033/1900 

· rynny i rury spustowe z PCV

· pow. dachu 5,80x3,20=18,60m2

· długość rynien (5,80+3,20)x2=18,0m

· długość rur spustowych 2x2,20=4,40m

· płaski, brak wejścia

5) Budynek Pompowni Nowej (4) nr inw. 11778 + Stacja Trafo

· pow. dachu – część niska 14,80x12,60=186,50m2

· część wysoka 18,50x13,80+12,70x13,20+11,50x6,60+5,50x5,0=526,30m2

· długość rynien – część niska 14,80m PCV

· część wysoka 25,60+11,50+5,50=42,60m

· długość rur spustowych – część wysoka 6x8,80=52,80m

· płaski, drabinka wejściowa

6) Budynek Portierni (7) przy bramie od Zakładu Zaplecza 

· pow. dachu 3,60x2,60=9,40m2

· długość rynien 3,80m

· płaski, brak wejścia

7) TRAFOSTACJA ujęć PU3, PU4 nr inw. 14793

· pow. dachu 8,40x13,20=110,90m2

· długość rynien 13,20m

· długość rur spustowych 2x3,0=6,0m

· płaski, brak wejścia

8) TRAFOSTACJA przy Wale Przeciwpowodziowym 

· pow. dachu 4,20x4,90=20,60m2

· długość rynien 4,20m PCV

· długość rur spustowych 5,00m PCV

· płaski, brak wejścia

9) Budynek Pompowni „O” Zerowej (niskiego ciśnienia) (16) nr inw. 10130

· pow. dachu 16,0x9,80=156,80m2

· długość rynien 16,0m

· długość rur spustowych 10,0m

· płaski, drabinka wejściowa

10) Budynek Trafostacji ujęć PU1, PU2 przy pompowni zerowej nr inw. 10003

· pow. dachu 19,0x4,0=76,0m2

· długość rynien 19,0m

· długość rur spustowych 3x6,0=18,0m

· płaski, drabinka wejściowa

11) Stacja Kontroli Wody (18) nr inw. 11313 (Budynek po Stacji Osłonowej)

· pow. dachu 34,10x9,70=330,80m2

· długość rynien 2x34,0=68,0m

· długość rur spustowych 4x6,0=24,0m

· płaski, drabinka wejściowa

12) Budynek Wodniaków (17) nr inw. 12539 (socjalno-warsztatowy nr 3)

· pow. dachu 13,50x11,40+9,90x11,40=266,80m2

· długość rynien 2x11,40=22,80m PCV

· długość rur spustowych 2x3,0+10,0=16,0m PCV

· płaski, drabinka wejściowa

13) Budynek na wale przeciwpowodziowym przy bramie (15) punkt dozoru nr inw. 10004  

· pow. dachu 3,20x2,80=9,00m2

· długość 3,20m

· długość rur spustowych 2,20m

· płaski, brak wejścia

14) Wiata stalowa (magazyn) przy budynku po magazynie chloru (12) 

· nr inw. 12297 pokrycie - blacha trapezowa

· pow. dachu 24,50x15,50=380,0m2

· spadzisty, brak wejścia

15) Budynek (magazyn) po magazynie chloru (13) nr inw. 10009

· pow. dachu 13,10x6,10=80,0m2 blacha trapezowa

· 53,40x13,10+5,30x13,10=769,0m2 papa asfaltowa

· długość rynien 13,10+53,40x2=119,90m blacha ocynkowana

· długość rur spustowych 2x3,0+6x6,0=42,0m blacha ocynkowana

· płaski, włazy dachowe

16) Budynek Pompowni Głównej

· pow. dachu 808,6 m2 papa asfaltowa

· długość rynien 88,6 mb

· długość rur spustowych 37,2 mb 

· płaski, drabinki

17) Budynek Warsztatu mechanicznego (warsztat pomp głębinowych) Nr 14070

· pow. dachu 226 m2 papa asfaltowa

· długość rynien 22 m

· długość rur spustowych 15 m

· płaski

3. SUW Praga  UL. Brukselska 21
A. Zakład Centralny SUW Praga, ul. Brukselska 21:

1) Pompownia pośrednia – 250 m2

2) Budynek zaplecza technicznego - 350 m2

3) Budynek ozonowania pośredniego i filtrów węglowych - 2500 m2

4) Filtry pospieszne – 1925 m2

· długość rynien 180m blacha ocynkowana

· długość rur spustowych 100 m blacha ocynkowana

· płaski, włazy dachowe

5) Chlorownia – 730 m2

· długość rur spustowych 30 m blacha ocynkowana

· płaski, wejście drabinki zewnętrzne

6) Zbiornik Wody Czystej (strona lewa i prawa) – 4332 m2

· długość rynien160 blacha ocynkowana

· długość rur spustowych 30 m blacha ocynkowana

· płaski, wejście schody zewnętrzne

7) Pompownia II st – 306 m2

· długość rynien 60m blacha ocynkowana

· długość rur 160 m spustowych blacha ocynkowana

· płaski, wejście drabinki zewnętrzne

8) Trafostacja Ujęć Szczytowych, ul. Wał Miedzeszyński 672 – 216 m2

· długość rynien 60m blacha ocynkowana

· długość rur 40 m spustowych blacha ocynkowana

· płaski, wejście drabinki zewnętrzne

B. Portiernia: 

· pow. dachu – 56 m2 

· długość rur spustowych –  4 m

C. Komora „W”

· pow. dachu – 160 m2 

· długość rur spustowych – 20 m

· dach z lekkim spadkiem

D. Ujęcie Zasadnicze „Gruba Kaśka”

· pow. dachu – 150 m2  

· długość rur spustowych – 40 m

E. Ujęcie Uzupełniające Nr. 1 Wał Miedzeszyński / 507,2 km rz. Wisły - Pow. dachu 123m2
F. Ujęcie Uzupełniające Nr. 2 Wał Miedzeszyński / 506,9 km rz. Wisły - Pow. dachu 123m2
4. Zakład Centralny SUW Falenica, ul. Bysławska 61:

A. Hala technologiczna – 468 m2 

· długość rynien 40 m PVC

· długość rur spustowych 25m PVC

· płaski, wejście drabinki zewnętrzne

B. Chlorownia - 45 m2

· długość rynien 10 m blacha ocynkowana

· długość rur spustowych 12 m PVC

· płaski, brak wejścia

5. Zakład Centralny SUW Radość, ul. Patriotów 261A :

A. Hala technologiczna – 513 m2

· długość rynien 40 m PCV

· długość rur spustowych 25m PVC

· płaski, wejście drabinki zewnętrzne

B. Chlorownia - 45 m2

· długość rynien 10 m PCV

· długość rur spustowych 12 m PVC

· płaski, brak wejścia 

6. Zakład Centralny SUW Stara Miłosna, ul. Fabryczna, Warszawa-Wesoła:

Hala technologiczna – 269 m2 

· długość rynien 39 m PVC

· długość rur spustowych 15m PVC

· lekko spadzisty, wejście drabinki zewnętrzne

7. Zakład Centralny SUW Wola Grzybowska, ul. Żółkiewskiego 17, Warszawa-Wesoła:

Hala technologiczna – 81 m2 

· długość rynien  29 m PVC

· długość rur spustowych 17m PVC

· płaski, wejście drabinka zewnętrzna

8. Zakład Centralny Hydrofornia OSP Centrum, ul. 1-Praskiego Pułku 31, Warszawa-Wesoła:

Hala technologiczna – 59 m2 

· długość rynien  21 m PVC

· długość rur spustowych 22 m PVC

· spadzisty, brak wejścia

9. Zakład Centralny Hydrofornia Urocza, ul. Urocza, Warszawa-Wesoła:

Hala technologiczna – 81 m2 

· długość rynien  36 m PVC

· długość rur spustowych 17 m PVC

· namiotowy, brak wejścia

10. Zakład Centralny Hydrofornia Warszawska, ul. Warszawska, Warszawa-Wesoła:

Hala technologiczna – 80 m2 

· długość rynien 13 m PVC

· długość rur spustowych 4 m PVC

· płaski, brak wejścia

11. Zakład Centralny Pompownia Marymont ul. Rudzka

Hala technologiczna – 484 m2

· długość rynien 40m blacha ocynkowana

· długość rur 16 m spustowych blacha ocynkowana

· płaski, wejście drabinki zewnętrzne

IV. Uwagi: 
1. Przyjazd Wykonawcy będzie się odbywał po uprzednim powiadomieniu telefonicznym bądź przesłanym drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Wykonawcę w umowie.

2. Wejście na dachy po przez włazy dachowe lub drabinki wejściowe.

3. Każda interwencja będzie potwierdzona protokołem odbioru częściowego odbioru realizacji usługi.
4. Po dokonaniu przeglądu interwencyjnego wykonawca przedstawi protokół w którym przedstawi zakres wykonanych czynności oraz określi zakres ewentualnych napraw do wykonania oraz oszacuje ich koszt.

5. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys na ich usunięcie. Po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do ich usunięcia na podstawie odrębnego zamówienia.

6. Przegląd może się odbywać w godzinach 7-15 z możliwością wydłużenia czasu pracy po otrzymaniu zgody Kierownika Zakładu. 

7. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę naprawy pokrycia dachowego licząc od momentu podpisania protokołu częściowej realizacji usługi.
Zadanie 2: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu „Czajka”.
I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług polegających na naprawie elewacji wykonanych z aluminiowych paneli blaszanych oraz pokrycia dachowego w obiektach eksploatowanych na terenie Zakładu „Czajka” przy ulicy Czajki 4/6 w Warszawie. Wymianie będą podlegały uszkodzone elementy obudowy elewacji oraz dachów obiektów.

1. Panele elewacyjne o wysokości 3000 mm z blachy aluminiowej powleczonej powłoką PVDF

2. Obróbki blacharskie D02 (narożnik) z blachy aluminiowej o grubości 1 mm z powłoką PVDF

3. Obróbki blacharskie D01 (słupek pionowy pomiędzy panelami) z blachy aluminiowej o grubości 1 mm z powłoką PVDF

4. Obróbki startowe wsporcze Fll1

5. Rury spustowe RR wraz z obejmami RO z blachy aluminiowej

6. Obróbki blacharskie otworów drzwiowych i bram przemysłowych z blachy aluminiowej o grubości 1 mm z powłoką PVDF 

7. Obróbki blacharskie otworów okiennych z blachy aluminiowej o grubości 1 mm z powłoką PVDF 

8. Obróbki blacharskie attyk z blachy aluminiowej

9. Elementy pokrycia dachowego APX z blachy aluminiowej

10. Zaklejanie drobnych przecięć pokrycia dachowego APX

II. Zakres przedmiotu zamówienia: 
1. Etap I: Zakres przeglądu powierzchni dachów oraz elewacji:

1) Wykonanie oględzin dachów i elewacji obiektów.

2) Przegląd powierzchni dachowych pod kątem uszkodzeń w tym pokrycia dachowego.

3) Przegląd rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, 

4) Przegląd koszy, sprawdzenie drożności rur spustowych i przykanalików.
5) Sporządzenie szczegółowego (obejmującego koszt materiałów i robocizny oraz spis niezbędnych czynności) kosztorysu prac naprawczych i przekazanie go właściwemu Przedstawicielowi Zamawiającego.

2. Etap 2: Wykonanie prac naprawczych dachów, rynien i rur spustowych po wykonaniu przeglądów ujętych w Etapie I w następującym zakresie:

1) Demontaż uszkodzonych elementów obudowy elewacji obiektów oraz dachu.

2) Dostawa i montaż nowych elementów obudowy elewacji i dachu.

3) Sprawdzenie miejsc mocowań obróbek na dachu, jakości uszczelek na podkładkach wkrętów, dokręcenie obluzowanych wkrętów, wymiana zniszczonych wkrętów.

4) Naprawy elewacji nie będą dokonywane na wszystkich budynkach, a jedynie na tych, na których występują uszkodzenia. Ilości uszkodzeń nie można określić precyzyjnie, ponieważ może ona być inna w momencie przeglądu.

5) Zakwalifikowaniu danego uszkodzenia do naprawy będzie decydował Zamawiający.

6) Sprawdzenie miejsc mocowań oraz jakości uszczelek na podkładkach wkrętów z wymianą zużytych wkrętów na nowe zgodnie z „Instrukcją konserwacji dachów pokrytych blachą aluminiową w technologii na rąbek stojący”.

7) Czyszczenie koryt odpływowych na dachu, rynien odpływowych, wpustów dachowych oraz rur spustowych z liści, zanieczyszczeń mineralnych, piór ptaków i innych utrudniających odpływ wody deszczowej z połaci dachu. 

8) Zestawienie elementów służących do odprowadzenia wody opadowej z dachu przedstawiono tabelarycznie i zestawienie to stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

9) Wykonanie innych prac naprawczych niezbędnych w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dachów.

3. Wykaz powierzchni elewacji obiektów przewidzianych do przeglądu i ewentualnej naprawy.

	Lp.
	Numer i nazwa obiektu
	Powierzchnia elewacji do wysokości  4 m [m2]
	Powierzchnia elewacji powyżej 4 m [m2]
	Całkowita powierzchnia elewacji [m2]
	Materiał, z którego wykonana jest elewacja

	1
	19.00 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	2
	19.10 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	3
	19.20 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	4
	19.30 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	5
	19.40 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	6
	19.50 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	7
	19.60 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	8
	19.70 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	9
	19.80 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	10
	19.90 Reaktor biologiczny
	137,00
	13,00
	150,00
	panele aluminiowe

	11
	12.01 Pompownia osadu wstępnego
	180,00
	40,00
	220,00
	panele aluminiowe

	12
	12.21 Pompownia osadu wstępnego
	180,00
	40,00
	220,00
	panele aluminiowe

	13
	12.41 Pompownia osadu wstępnego
	180,00
	40,00
	220,00
	panele aluminiowe

	14
	24.01 Pompownia osadu recyrkulow.

22.01 Komora rozdziału 3
	504,00
	282,00
	786,00
	panele aluminiowe

	15
	24.21 Pompownia osadu recyrkulow.

22.21 Komora rozdziału 3
	504,00
	282,00
	786,00
	panele aluminiowe

	16
	24.41 Pompownia osadu recyrkulow.

22.41 Komora rozdziału 3
	504,00
	282,00
	786,00
	panele aluminiowe

	17
	24.61 Pompownia osadu recyrkulow.

22.61 Komora rozdziału 3
	504,00
	282,00
	786,00
	panele aluminiowe

	18
	24.81 Pompownia osadu recyrkulow.

22.81 Komora rozdziału 3
	504,00
	282,00
	786,00
	panele aluminiowe

	19
	61.01 Pompownia osadu wstępnego przy zagęszczaczach
	301,00
	89,00
	390,00
	panele aluminiowe

	20
	40.01 Pompownia wody technologicznej
	256,00
	152,00
	408,00
	panele aluminiowe

	21
	41.01 Komora połączeniowa i pompo- wnia odpływowa
	788,00
	28,00
	816,00
	panele aluminiowe

	22
	50.01 Budynek dezodoryzacji
	618,00
	1102,00
	1720,00
	panele aluminiowe

	23
	50.11 Budynek dezodoryzacji
	611,00
	1057,00
	1668,00
	panele aluminiowe

	24
	76.01 Kotłownia
	288,00
	315,00
	603,00
	panele aluminiowe

	25
	10.01 Punkt przyjęcia i oczyszczania osadów z kanalizacji miejskiej
	272,00
	326,00
	598,00
	panele aluminiowe

	26
	98.01 Śmietnik
	132,00
	0,00
	132,00
	panele aluminiowe

	27
	98.02 Śmietnik
	153,00
	0,00
	153,00
	panele aluminiowe

	28
	21.01 Pompownia systemu opróżniania zbiorników
	152,00
	43,00
	195,00
	panele aluminiowe

	29
	94.01 Budynek materiałów łatwopalnych
	158,00
	0,00
	158,00
	panele aluminiowe

	30
	02.01 Pompownia dopływowa
	467,00
	534,00
	1001,00
	panele aluminiowe

	31
	20.01 Stacja dmuchaw
	548,00
	663,00
	1211,00
	panele aluminiowe

	32
	74.01 Odsiarczalnia biogazu

75.01 Komora obróbki biogazu
	342,00
	238,00
	580,00
	panele aluminiowe

	33
	04.01 Budynek Krat
	484,00
	522,00
	1006,00
	panele aluminiowe

	34
	64.01 Komora stabilizacji osadu
	329,00
	1637,00
	1966,00
	panele aluminiowe

	35
	64.02 Komora stabilizacji osadu
	329,00
	1637,00
	1966,00
	panele aluminiowe

	36
	64.11 Komora stabilizacji osadu
	329,00
	1637,00
	1966,00
	panele aluminiowe

	37
	64.12 Komora stabilizacji osadu
	329,99
	1637,00
	1966,00
	panele aluminiowe

	38
	93.01 Rozdzielnia SN
	370,00
	540,00
	910,00
	panele aluminiowe

	39
	31.01 Stacja dozowania koagulantów
	138,00
	0,00
	138,00
	panele aluminiowe

	40
	30.01 Stacja dozowania węgla zewnętrznego
	173,00
	0,00
	173,00
	panele aluminiowe

	41
	10.02 Wiata na kontenery
	120,00
	43,00
	163,00
	panele aluminiowe

	42
	97.01 Budynek socjalny przy hali remontowej
	216,00
	65,00
	281,00
	panele aluminiowe

	43
	96.02 magazyn gazów spawalniczych
	94,00
	0,00
	94,00
	panele aluminiowe

	44
	06.01 Pompownia ścieków własnych
	205,00
	83,00
	288,00
	panele aluminiowe

	45
	05.10 Budynek separacji piasku
	397,00
	354,00
	751,00
	panele aluminiowe

	46
	66.01 Budynek obróbki osadu
	604,00
	1393,00
	1997,00
	panele aluminiowe

	47
	67.02 Magazyn pośredni osadu odwodnionego.

67.03 Magazyn pośredni osadu odwodnionego.
	32,00
	324,00
	356,00
	panele aluminiowe

	48
	65.01 Zbiornik pośredni osadu po stabilizacji
	235,00
	423,00
	658,00
	panele aluminiowe

	49
	65.11 Zbiornik pośredni osadu po stabilizacji
	179,00
	322,00
	501,00
	panele aluminiowe

	50
	65.21 Klatka schodowa zbiornikach pośrednich osadu po stabilizacji
	71,00
	119,00
	190,00
	panele aluminiowe

	51
	91.01 Budynek administracyjny z laboratorium
	1520,00
	555,00
	2075,00
	częściowo wykonane z kamienia

	52
	90.01 Portiernia
	245,00
	0,00
	245,00
	częściowo wykonane z kamienia

	53
	92.01 Centralna Dyspozytornia
	876,00
	1113,00
	1989,00
	panele aluminiowe

	54
	07.02 Pompownia do opróżniania kanałów
	52,00
	0,00
	52,00
	panele aluminiowe

	55
	07.01 Pompownia pośrednia

16.01 Komora rozdziału 2
	609,00
	696,00
	1305,00
	panele aluminiowe

	56
	64.03 Klatka schodowa przy komorach stabilizacji osadu
	70,00
	406,00
	476,00
	panele aluminiowe

	57
	96.01 Hala remontowa
	350,00
	860,00
	1210,00
	panele aluminiowe

	58
	95.01 Budynek magazynowy
	1090,00
	324,00
	1414,00
	panele aluminiowe

	
	RAZEM
	18 962,00
	20 897,00
	39 859,00
	


III. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie
IV. Uwagi: 

1. Przyjazd Wykonawcy będzie się odbywał po uprzednim powiadomieniu telefonicznym bądź przesłanym drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Wykonawcę w umowie.

2. Wejście na dachy po przez włazy dachowe lub drabinki wejściowe.

3. Każdy Etap będzie potwierdzony protokołem odbioru częściowego odbioru realizacji usługi.

4. Po dokonaniu przeglądu wykonawca przedstawi protokół w którym przedstawi zakres wykonanych czynności oraz określi zakres ewentualnych napraw do wykonania oraz oszacuje ich koszt.

5. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys na ich usunięcie. Po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do ich usunięcia.

6. Przegląd może się odbywać w godzinach 7- 15 z możliwością wydłużenia czasu pracy po otrzymaniu zgody Kierownika Zakładu. 

7. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę naprawy pokrycia dachowego licząc od momentu podpisania protokołu częściowej realizacji usługi.

Załącznik nr 1: WYKAZ OBIEKTÓW Z PODANIEM POWIERZCHNI DACHOWYCH WRAZ Z DANYMI NA TEMAT SYSTEMU ODWODNIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ

WYKAZ OBIEKTÓW Z PODANIEM POWIERZCHNI DACHOWYCH WRAZ Z DANYMI NA TEMAT SYSTEMU ODWODNIENIA

	Lp.
	Nazwa i numer obiektu
	Powierzchnia dachu z blachy aluminiowej

[m2]
	Długość rynien metalowych

[m]
	Długość koryt odpływowych na połaci dachu

[m]
	Długość rur spustowych zewnętrznych

[m]
	Ilość wpustów dachowych z koryt odpł. lub do rynien

[szt.]

	1
	Reaktor biologiczny ob. 19.00
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	2
	Reaktor biologiczny ob. 19.10
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	3
	Reaktor biologiczny ob. 19.20
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	4
	Reaktor biologiczny ob. 19.30
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	5
	Reaktor biologiczny ob. 19.40
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	6
	Reaktor biologiczny ob. 19.50
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	7
	Reaktor biologiczny ob. 19.60
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	8
	Reaktor biologiczny ob. 19.70
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	9
	Reaktor biologiczny ob. 19.80
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	10
	Reaktor biologiczny ob. 19.90
	48
	Ø 150 – 12,3
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	11
	Pompownia osadu recyrkulowanego ob. 24.01
	410
	brak
	40
	2 szt. Ø 100 – po 7,2

1 szt. Ø 100 – 4,3
	3 szt. Ø 100

	12
	Pompownia osadu recyrkulowanego ob. 24.21
	410
	brak
	40
	2 szt. Ø 100 – po 7,2

1 szt. Ø 100 – 4,3
	3 szt. Ø 100

	13
	Pompownia osadu recyrkulowanego ob. 24.41
	410
	brak
	40
	2 szt. Ø 100 – po 7,2

1 szt. Ø 100 – 4,3
	3 szt. Ø 100

	14
	Pompownia osadu recyrkulowanego ob. 24.61
	410
	brak
	40
	2 szt. Ø 100 – po 7,2

1 szt. Ø 100 – 4,3
	3 szt. Ø 100

	15
	Pompownia osadu recyrkulowanego ob. 24.81
	410
	brak
	40
	2 szt. Ø 100 – po 7,2

1 szt. Ø 100 – 4,3
	3 szt. Ø 100

	16
	Budynek administracyjny z laboratorium ob. 91.01
	3120
	brak
	216
	brak
	19 szt. Ø 150

	17
	Pompownia wody technologicznej ob. 40.01
	255
	brak
	31
	2 szt. Ø 100 – po 6,0
	2 szt. Ø 100

	18
	Pompownia osadu wstępnego przy zagęszczaczach ob. 61.01
	310
	brak
	48
	brak
	2 szt. Ø 150

	19
	Kotłownia ob. 76.01
	282
	brak
	24
	2 szt. Ø 100 – po 7,7
	2 szt. Ø 100

	20
	Odsiarczalnia biogazu ob. 74.01

Komora obróbki biogazu ob. 75.01
	369
	brak
	30
	2 szt. Ø 100 – po 6,3
	2 szt. Ø 100

	21
	Budynek materiałów łatwopalnych ob. 94.01
	120
	brak
	12
	1 szt. Ø 100 – 3,6
	1 szt. Ø 100

	22
	Komora połączeniowa i pompow. odpływ. ob. 41.01
	110
	148
	brak
	8 szt. Ø 100 – po 4,5
	8 szt. Ø 100

	23
	Pompownia osadu wstępnego ob. 12.01
	108
	brak
	10
	2 szt. Ø 100 – po 4,5
	2 szt. Ø 100

	24
	Pompownia osadu wstępnego ob. 12.21
	108
	brak
	10
	2 szt. Ø 100 – po 4,5
	2 szt. Ø 100

	25
	Pompownia osadu wstępnego ob. 12.41
	108
	brak
	10
	2 szt. Ø 100 – po 4,5
	2 szt. Ø 100

	26
	Budynek dezodoryzacji ob. 50.01
	910
	brak
	97
	brak
	6 szt. Ø 160

	27
	Budynek dezodoryzacji ob. 50.11
	897
	brak
	97
	brak
	6 szt. Ø 160

	28
	Śmietnik ob.98.01
	76
	brak
	13
	1 szt. Ø 100 – 3,0
	1 szt. Ø 100

	29
	Śmietnik ob.98.02
	94
	brak
	16
	1 szt. Ø 100 – 3,0
	1 szt. Ø 100

	30
	Centralna Dyspozytornia ob. 92.01
	1500
	brak
	157
	brak
	11 szt. Ø 150

2 szt. Ø 100

	31
	Budynek krat ob. 04.01
	632
	brak
	53
	4 szt. Ø 100 – po 8,0
	5 szt. Ø 100

	32
	Portiernia ob. 90.01
	236
	brak
	24
	brak
	1 szt. Ø 150

	33
	Pompownia pośrednia ob. 07.01
	543
	brak
	76
	4 szt. Ø 100 – po 4,5
	15 szt. Ø 160

	34
	Wiata na kontenery ob. 10.02
	113
	15
	brak
	1 szt. Ø 100 – 4,0
	1 szt. Ø 100

	35
	Stacja dmuchaw ob. 20.01
	1065
	brak
	104
	2 szt. Ø 100 – po 4,8
	6 szt. Ø 100

	36
	Rozdzielnia SN ob. 93.01
	799
	6,75
	73
	4 szt. Ø 100 – po 8,0

1 szt. Ø 100 – 3,6
	4 szt. Ø 100

	37
	Budynek magazynowy ob. 95.01
	2473
	brak
	115
	brak
	9 szt. Ø 150

	38
	Hala remontowa ob.96.01
	472
	brak
	37
	brak
	3 szt. Ø 150

	39
	Budynek separacji piasku ob. 05.10
	461
	brak
	76
	2 szt. Ø 100 – po 4,2
	2 szt. Ø 100

3 szt. Ø 150

	40
	Pompownia dopływowa ob. 02.01
	764
	brak
	80
	brak
	4 szt. Ø 150

1 szt. Ø 70

	41
	Stacja dozowania koagulantów ob. 31.01
	586
	66,5
	16
	4 szt. Ø 100 – po 7,8

2 szt. Ø 100 – po 3,0
	6 szt. Ø 100

	42
	Punkt przyjęcia i oczyszczania osadów z kanalizacji miejskiej ob. 10.01
	290
	brak
	16
	brak
	2 szt. Ø 150

	43
	Pompownia ścieków własnych ob. 06.01
	189
	brak
	46
	2 szt. Ø 100 – po 5,5
	3 szt. Ø 100

	44
	Magazyn gazów spawalniczych ob. 96.02
	27
	brak
	6,6
	2 szt. Ø 100 – 3,7
	1 szt. Ø 100

	45
	Pompownia systemu opróżniania zbiorników ob. 21.01
	28
	brak
	5,9
	1 szt. Ø 100 – 4,0
	1 szt. Ø 100

	46
	Budynek socjalny przy hali remontowej ob. 97.01
	221
	brak
	19,0
	1 szt. Ø 100 – 3,6
	2 szt. Ø 100

	47
	Budynek obróbki osadu ob. 66.01

Dyspozytornia WKF ob. 64.04
	2143
	brak
	118
	brak
	9 szt. Ø 150

	48
	Stacja dozowania węgla aktywnego ob. 30.01
	260
	37
	17,5
	4 szt. Ø 100 – po 5,6

2 szt. Ø 100 – po 3,8
	6 szt. Ø 100

	49
	Pompownia systemu opróżniania kanałów ob.07.02
	13
	3,7
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,0
	1 szt. Ø 100

	50
	Stacja odwadniania osadów
	590
	125
	brak
	4 szt. Ø 150 – po 4,0

2 szt. Ø 150 – po 8,0

2 szt. Ø 150 – po 15,0
	8 szt. Ø 150

	51
	STUOŚ – Punkt gromadzenia odpadów bytowych obiekt S10
	10,3
	4,0
	brak
	1 szt. Ø 100 – 3,0
	1 szt. Ø 100

	52
	STUOŚ – Budynek sprężarek biogazu i hydroforów obiekt S7
	46,4
	12,5
	brak
	2 szt. Ø 100 – po 3,0
	2 szt. Ø 100

	53
	STUOŚ – Instalacja magazynowania i dozowania wody amoniakalnej obiekt S4
	36
	7,5
	brak
	1 szt. Ø 100 – 5,0
	1 szt. Ø 100

	54
	STUOŚ – Budynek rozdzielni  NN 
	52
	25
	brak
	2 szt. Ø 100 – po 3,2
	2 szt. Ø 100

	55
	STUOŚ – Budynek zestalania popiołów S6
	1230
	129
	brak
	6 szt. Ø 150 – po 5,5

3 szt. Ø 150 – po 6,0

4 szt. Ø 150 – po 8,0
	13 szt. Ø 150

	56
	STUOŚ – Budynek techniczny obiekt S1
	972
	60
	brak
	5 szt. Ø 150 – po 14,0
	5 szt. Ø 150

	57
	STUOS – Budynek obróbki odpadów i termicznej utylizacji obiekt S2 + S3
	1733
	122
	brak
	4 szt. Ø 150 – po 15,0

5 szt. Ø 150 – po 15,0
	9 szt. Ø 150

	58
	Zadaszenie miejsc parkingowych – obiekt 99.01
	1001
	152
	brak
	8 szt. Ø 120 – po 3,7
	12 szt. Ø 120


Zadanie 3. Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Sieci Kanalizacyjnej.
I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, czyszczenia rynien i rur spustowych w budynkach administrowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej.
II. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. I Etap: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów w zakresie:

1) Przegląd powierzchni dachów.
2) Przegląd i oczyszczenie z liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń.
3) Przegląd i oczyszczenie rynien i rur spustowych z zanieczyszczeń oraz ich udrożnienie.
4) Przegląd i oczyszczenie koszy i przykanalików z zanieczyszczeń.
5) Sporządzenie szczegółowego (obejmującego koszt materiałów i robocizny oraz spis niezbędnych czynności) kosztorysu prac naprawczych i przekazanie go właściwemu Przedstawicielowi Zamawiającego.

2. II Etap:
1) W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych dachów, rynien i rur spustowych oraz innych prac naprawczych niezbędnych w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dachów Wykonawca przedstawi przedmiar niezbędnych prac wraz z ofertą szczegółową obejmującą wyszczególniony zakres prac, koszt materiałów i robocizny.

2) Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zlecenia naprawy urządzenia podmiotowi trzeciemu, na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.
3. Opis dachów objętych przedmiotem zamówienia:
1) Bazy przy ul. Jagiellońskiej 65/67 w Warszawie:
a) Budynek administracyjno-socjalny: dach 1-spadowy o kącie nachylenia 5%, kryty papą o powierzchni w rzucie poziomym 1082 m2;

b) Budynek magazynowo-warsztatowym; (dach na 2 – ch poziomach) dach 2-spadowy o kącie nachylenia 8,4%, kryty papą o powierzchni w rzucie poziomym 1336 m2;

c) Budynki pakamer brygad; 2 budynki, dachy 2-spadowe o kącie nachylenia 10%, kryte papą o powierzchni w rzucie poziomym 404 m2 każdy;

d) Budynek garażowy: dach 2-spadowy o kącie nachylenia 7%, kryty papą o powierzchni w rzucie poziomym 774 m2
e) Śmietnik: dach 2-spadowy o kącie nachylenia 20%, kryty papą o powierzchni w rzucie poziomym 59 m2;

f) Magazyn gazów technicznych: dach 1-spadowy o kącie nachylenia 5%, kryty blachą fałdową o powierzchni w rzucie poziomym 14 m2;

g) Pakamery brygad: 2 budynki, dachy 2-spadowe o kącie nachylenia 10%, kryte papą o powierzchni w rzucie poziomym 404 m2 każdy;

h) Portiernia: dach 1-spadowy o kącie nachylenia 5:%, o powierzchni w rzucie poziomym 35 m2;

i) Stacja trafo: dach 1-spadowy o kącie nachylenia 5% o powierzchni w rzucie poziomym 18 m2;

Razem powierzchnia dachów: 4 126 m2

2) Układu Przesyłowego przy ul. Farysa 1 w Warszawie: Budynku hali krat. Farysa 1 – 1285 m2
3) Przepompowni Ścieków „Saska Kępa I” przy al. Waszyngtona 3 w Warszawie:

a) Budynku przepompowni z częścią biurową:
a. budynek administracyjny: dach 2 – spadowy o nachyleniu 5%, kryty papą, powierzchnia 168 m2;
b. łącznik: dach 1 – spadowy o nachyleniu 5%, kryty papą, powierzchnia  124 m2;
c. pompownia: dach 2 – spadowy o nachyleniu 4%, kryty papą, powierzchnia 574 m2.
b) Budynek socjalno – warsztatowy: dach (1 segment 2 – spadowy o nachyleniu 5% i 2 segmenty 1-spadowe o nachyleniu 5%), kryte papą, łączna powierzchnia 400 m2.
c) Budynek trafostacji: dach 2 – spadowy o nachyleniu ~15%, kryty papą, pow. 112 m2.
4) Przepompowni Ścieków „Saska Kępa II” przy ul. Międzynarodowej 72:

a) Budynku przepompowni Przepompownia: dach 2 – spadowy o nachyleniu 10%, kryty blachą trapezową powlekaną, powierzchnia  696 m2;

b) Budynku socjalno-warsztatowy Budynek socjalno–warsztatowy: dach 2 – spadowy o nachyleniu 10%, kryty blachą trapezową powlekaną,  powierzchnia  487 m2;

c) Budynku trafostacja Budynek trafostacji: dach 2 – spadowy o nachyleniu 10%, kryty blachą trapezową powlekaną,  powierzchnia  129 m2;
d) Budynku portierni Budynek portierni: : dach 1 – spadowy o nachyleniu 10%, kryty blachą trapezową powlekaną,  powierzchnia  32 m2;

5) Przepompowni Ścieków „Sadyba” przy ul. Powsińskiej 87:

a) Przepompownia: dachy wielospadowe o nachyleniu 5%, kryte papą powierzchnia 190 m2;

b) Budynek trafostacji: dach płaski, kryty papą , powierzchnia 117 m2.

III. Miejsce realizacji zamówienia:

1. Baza przy ul. Jagiellońskiej 65/67 w Warszawie.
2. Układu Przesyłowego (hala Krat) przy ul. Farysa 1 w Warszawie.

3. St.P.K. „Saska Kępa I” przy al. Waszyngtona 3 w Warszawie.
4. St.P.K. „Saska Kępa II” przy ul. Międzynarodowej 72 w Warszawie.
5. St.P.K. „Sadyba” przy ul. Powsińskiej 87 w Warszawie.
IV. Zamawiający jest zobowiązany do: udostępnienia Wykonawcy dostępu do budynków w godz. 7:00 - 14:00, których dotyczy przedmiot realizacji umowy,

V. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonywania usługi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

2. Przestrzegania przepisów BHP.

3. Pokrycia w całości wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a w tym także związane z jego nienależytym wykonaniem.

4. Odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem osób występujących w imieniu Wykonawcy podczas wykonywania obowiązków.

5. Wykonywania przedmiotu umowy przy wykorzystaniu własnych narzędzi i materiałów.

6. Posiadania aktualne przepustki uprawniających do wejścia na teren obiektów Zakładu Sieci Kanalizacyjnej.
VI. Uwagi: 

1. Przyjazd Wykonawcy będzie się odbywał w terminie 24 godzin po uprzednim powiadomieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

2. Wejście na dachy poprzez włazy dachowe lub drabinki zewnętrzne.

3. Każda interwencja będzie potwierdzona protokołem odbioru częściowego odbioru realizacji usługi.

4. Po dokonaniu przeglądu interwencyjnego wykonawca przedstawi protokół w którym przedstawi zakres wykonanych czynności oraz określi zakres ewentualnych napraw do wykonania oraz oszacuje ich koszt.

5. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys na ich usunięcie. Po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do ich usunięcia na podstawie odrębnego zamówienia.

6. Przegląd może się odbywać w godzinach 7- 15 z możliwością wydłużenia czasu pracy po otrzymaniu zgody Kierownika Zakładu. 

7. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę naprawy pokrycia dachowego licząc od momentu podpisania protokołu częściowej realizacji usługi.

Zadanie 4: Wykonanie konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Południe.

I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, czyszczenia rynien i rur spustowych w budynkach administrowanych przez Zakład Południe.
II. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. I Etap: Wykonanie konserwacji dachów w zakresie:

1) Czyszczenie dachów nw. budynków pokrytych papą termozgrzewalną z naniesionych liści, śmieci, mchu, oderwanej posypki papy termozgrzewalnej

2) Czyszczenie rynien poziomych ze zalegających w nich zanieczyszczeń.
2. II Etap:
1) W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych, rynien i rur spustowych niezbędnych w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dachów Wykonawca przedstawi przedmiar niezbędnych prac wraz z ofertą szczegółową obejmującą wyszczególniony zakres prac, koszt materiałów i robocizny.

2) Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zlecenia naprawy urządzenia podmiotowi trzeciemu, na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.
3. Opis dachów objętych przedmiotem zamówienia:
1) Budynek oczyszczania wstępnego ob. 1. Powierzchnia dachu 1511 m2. Budynek posiada ogniomurki.

2) Stacja zlewna ob. 1A. Powierzchnia dachu 404 m2. Budynek posiada ogniomurki.

3) Budynek dmuchaw i trafo ob. 1B. Powierzchnia dachu 439 m2 Budynek posiada ogniomurki.

4) Budynek turbokompresorów ob. 4 Powierzchnia dachu 505 m2. Budynek posiada ogniomurki.

5) Budynek flotacyjnego zagęszczania osadu ob 7. Powierzchnia dachu 459 m2. Budynek posiada ogniomurki.

6) Wydzielone komory fermentacyjne ob. 8A-C. Do czyszczenia rynny (kształt kolisty o średnicy 28 m) o długości dla trzech komór 226 mb.

7) Budynek odwadniania i suszenia osadu ob. 10 Powierzchnia dachu 1160 m2. Budynek posiada ogniomurki.

8) Kotłownia ob. 10A Powierzchnia dachu 438 m2. Budynek posiada ogniomurki.

9) Budynek dezodoryzacji ob. 11. Powierzchnia dachu 558 m2. Budynek posiada ogniomurki.

10) Budynek chemikaliów ob. 12 Powierzchnia dachu 275 m2. Budynek posiada ogniomurki.

11) Budynek dezodoryzacji ob. 13. Powierzchnia dachu 183 m2. Budynek posiada ogniomurki.

12) Budynek administracyjno-socjalny ob.14. Powierzchnia dachu 1450 m2. Budynek posiada ogniomurki

13) Budynek warsztatowy ob. 15 Powierzchnia dachu 508 m2. Budynek posiada ogniomurki.

14) Budynek pompowni ścieków oczyszczonych ob. 17. Powierzchnia dachu 124 m2. Budynek posiada ogniomurki,

15) Garaż Powierzchnia dachu 157 m2. Budynek posiada ogniomurki oraz rynnę poziomą o długości 21,6 m.
III. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Południe, ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa.

IV. Zamawiający jest zobowiązany do: udostępnienia Wykonawcy dostępu do budynków w godz. 7:00 - 19:00
, których dotyczy przedmiot realizacji umowy,

V. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonywania usługi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

2. Przestrzegania przepisów BHP.

3. Pokrycia w całości wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a w tym także związane z jego nienależytym wykonaniem.

4. Odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem osób występujących w imieniu Wykonawcy podczas wykonywania obowiązków.

5. Wystąpienia do Zamawiającego o wydanie przepustek zezwalających na wejście pracowników na teren zakładu.
VI. Uwagi: 

1. Wejście na dachy poprzez włazy dachowe lub drabinki zewnętrzne.

2. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys na ich usunięcie. Po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do ich usunięcia na podstawie odrębnego zamówienia.

3. Wszelkie odpady (piach, liście, odpady organiczne oraz pozostałe) będące produktem ubocznym przeprowadzonego czyszczenia muszą być przez Wykonawcę na bieżąco zbierane i wywożone na koszt Wykonawcy z terenu wykonywania usługi.
4. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do postępowania z odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z w/w ustawą.
5. Warunki realizacji: 
1) Na teren Zakładu Południe mogą wjeżdżać jedynie samochody dostawcze oraz samochody oznaczone logo firmy wykonującej prace na rzecz zakładu,

2) Wszyscy pracownicy firmy zewnętrznej wykonującej prace na rzecz ZPD a poruszający się po terenie zakładu muszą być bezwzględnie wyposażeni w kamizelki odblaskowe z logo firmy, lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi z logo firmy.

3) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza na czas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wskaże miejsce na zorganizowanie zaplecza jak też punkty poboru energii i wody. Zaplecze musi być wygrodzone stałymi elementami, wyposażone co najmniej w przenośną toaletę oraz pojemnik/kontener do składowania odpadów – o ile specyfika wykonywania prac wymaga zaplecza jak też w przypadku wytwarzania odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Zadanie 5: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Sieci Wodociągowej
I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie interwencyjnych przeglądów i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych na budynkach Zakładu Sieci Wodociągowej
II. Zakres przedmiotu zamówienia: 
1. Etap I: Zakres przeglądu powierzchni dachów:

1) Oczyszczenie z liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń.

2) Przegląd powierzchni dachowych pod kątem uszkodzeń w tym pokrycia dachowego.

3) Przegląd rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, 

4) Przegląd koszy, sprawdzenie drożności rur spustowych i przykanalików oraz w razie potrzeby oczyszczenie z zanieczyszczeń i udrożnienie.

5) Sporządzenie szczegółowego (obejmującego koszt materiałów i robocizny oraz spis niezbędnych czynności) kosztorysu prac naprawczych i przekazanie go właściwemu Przedstawicielowi Zamawiającego.

2. Etap 2: Wykonanie prac naprawczych dachów, rynien i rur spustowych po wykonaniu przeglądów ujętych w Etapie I w następującym zakresie:

1) Wykonanie drobnych napraw pokrycia papowego polegających na umocowaniu pokrycia i uszczelnieniu miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.

2) Wykonanie drobnych napraw rynien z blachy ocynkowanej, cynkowej oraz miedzianej przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć.

3) Wykonanie drobnych napraw i polutowanie uszkodzeń rur spustowych z blachy ocynkowanej, cynkowej oraz miedzianej, umocowanie obruszonych uchwytów.

4) Wykonanie drobnych napraw obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, cynkowej oraz miedzianej, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń.

5) Uszczelnienie elastyczną zaprawą połączeń dachówek ceramicznych w miejscach przecieków i uszkodzeń oraz wymiana pojedynczych uszkodzonych dachówek.

6) Wykonanie drobnych napraw pokrycia dachowego z blachy trapezowej, uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.

7) Oczyszczenie z liści i innych zanieczyszczeń rynien i rur spustowych z PCV, umocowanie obruszonych uchwytów.

8) Wykonanie innych prac naprawczych niezbędnych w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dachów.

III. Miejsce realizacji zamówienia i opis dachów:
	Lp.
	Obiekt
	Adres
	Miejscowość
	Rynny (mb)
	Rury spustowe (m)
	Powierzchnia (m2)

	1
	SUW Nurzyńska
	Nurzyńska 2
	Warszawa
	85
	11
	250

	2
	SUW Parkowa
	Kopernika 2 A
	Pruszków
	24
	11,1
	280

	3
	Hydrofornia Śródmieście
	Trąbalskiego 2 A
	Pruszków
	12
	7,5
	80

	4
	Rejon Szkolna
	Szkolna 41
	Pruszków
	76
	12,5
	200

	5
	Hydrofornia Ostoja II
	Ryszarda 2
	Pruszków
	11
	6,4
	30

	6
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-1
	ul. Łukasińskiego 27 A 
	Piastów
	13
	3,6
	91

	7
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-2
	ul. Pułaskiego 21 A 
	Piastów
	13
	4
	91

	8
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-107      
	ul. Żbikowska 1 A 
	Piastów
	11
	4
	88

	9
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-207      
	ul. Łukasińkiego 2 A 
	Piastów
	13
	4
	90

	10
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-1
	ul. Powstaców 107 A 
	Pruszków
	13
	4
	91

	11
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-2
	ul. Zgody 5 A Pruszków
	Pruszków
	11
	4
	88

	12
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-3 
	ul. Wojska Polskiego 64 A Pruszków
	Pruszków
	13
	4
	90

	13
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-4
	ul. Jasna 15 a 
	Pruszków
	11
	4
	88

	14
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-25
	ul. Dobra 10 A 
	Pruszków
	13
	4
	91

	15
	Hydrofornia podwyższonego ciśnienia H-26
	ul. Powstaców 23 A 
	Pruszków
	13
	4
	90

	16
	Pompownia P-1 K.E.N
	ul. Komisji Edukacji Narodowej
	Warszawa
	24
	8
	232,5

	17
	Pompownia P-2 Koński Jar
	ul. Koński Jar w Warszawie
	Warszawa
	59
	16
	302,6
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Warunki realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia: Przegląd i konserwacja dachów, rynien i rur spustowych z podziałem na Zadania:

Zadanie 1: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Centralnego.

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

2. I przegląd zostanie wykonany w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.
3. II przegląd do 30 września 2018 r.

4. III przegląd do 30 listopada 2018 r.

5. Wszystkie prace interwencyjne (naprawcze) wymienione w Etapie 2 będą wykonywane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia akceptacji kosztorysu wykonania.

Zadanie 2: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu „Czajka”.

I. Terminy realizacji zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

2. I przegląd - maj 2018 r.

3. II przegląd – październik 2018 r.
4. Wszystkie prace interwencyjne (naprawcze) wymienione w Etapie 2 będą wykonywane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia akceptacji kosztorysu wykonania.

Zadanie 3: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Sieci Kanalizacyjnej.

I. Terminy realizacji zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

2. I przegląd - czerwiec 2018 r.

3. II przegląd – listopad 2018 r.
4. Wszystkie prace interwencyjne (naprawcze) wymienione w Etapie 2 będą wykonywane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia akceptacji kosztorysu wykonania.

Zadanie 4: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Południe.

I. Terminy realizacji zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

2. Przegląd - czerwiec 2018 r.

3. Wszystkie prace interwencyjne (naprawcze) wymienione w Etapie 2 będą wykonywane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia akceptacji kosztorysu wykonania.

Zadanie 5: Wykonanie przeglądu i konserwacji dachów, rynien i rur spustowych budynków na terenie Zakładu Sieci Wodociągowej.

I. Terminy realizacji zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

2. Przegląd - czerwiec 2018 r.

3. Wszystkie prace interwencyjne (naprawcze) wymienione w Etapie 2 będą wykonywane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia akceptacji kosztorysu wykonania.
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�Tylko rynny.


�Na terenie oczyszczalni ruch ciągły i Wykonawca może pracować dłużej.





