
MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41

PRZEDMIAR ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont nawierzchni łącznika wraz z remontem tarasu
ADRES INWESTYCJI   :     87-100 Toruń, ul. Gagarina 152
INWESTOR   :     ZGM TROUŃ
ADRES INWESTORA   :     87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159B
BRANŻA   :     drogowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Marcin Młodziankiewicz (konstrukcyjno-budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     2020-05-07

Stawka roboczogodziny   :     
   Poz.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 35,
31, 2

  :                zł

Poziom cen   :     II kw 2020

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % Mbezp
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp)+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł
Podatek VAT   :            zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2020-05-07

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont nawierzchni łącznika oraz tarasu GAGARINA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ŁĄCZNIKA WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI TARASU W PAWILONIE HANDLOWYM
PRZY UL. GAGARINA 152 W TORUNIU

1 N A W I E R Z C H N I A
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

406.60/10000 ha 0.041
RAZEM 0.041

2
d.1.1

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

5.00*2.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3

d.1.2
KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

5.43+4.33+2.83 m 12.590
RAZEM 12.590

4
d.1.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (teren zielony 41,80m2) m

4.38*2+10.18*2 m 29.120
RAZEM 29.120

5
d.1.2

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonowych o grubości 6 cm
Krotność = 2

m2

406.60-41.80 m2 364.800
RAZEM 364.800

6
d.1.2

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 4 cm (strona prawa chodnika)

m2

(406.60-41.80)*40% m2 145.920
RAZEM 145.920

7
d.1.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 gr 6cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3.0*10.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

8
d.1.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

12.59*0.12*0.25 m3 0.378
29.12*0.08*0.30 m3 0.699
364.80*0.12 m3 43.776
145.92*0.04 m3 5.837
30.00*0.06 m3 1.800
 

RAZEM 52.490
9

d.1.2
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 10

m3

52.49 m3 52.490
RAZEM 52.490

10
d.1.2 analiza indy-

widualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku śmieci m3

52.40 m3 52.400
RAZEM 52.400

1.3 ROBOTY ZIEMNE
11

d.1.3
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

406.60 m2 406.600
RAZEM 406.600

12
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

406.60 m2 406.600
RAZEM 406.600

1.4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
13

d.1.4
KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową (przy wejściach)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

1.5 CIĄGI PIESZE
14

d.1.5
KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

406.60 m2 406.600
RAZEM 406.600
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Remont nawierzchni łącznika oraz tarasu GAGARINA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.5
KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu po-
nad 10 cm
Krotność = 1.5

m3

406.60 m3 406.600
RAZEM 406.600

16
d.1.5

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

406.60 m2 406.600
RAZEM 406.600

17
d.1.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

406.60 m2 406.600
RAZEM 406.600

18
d.1.5

KNR 2-31
0608-01
analogia

Ścieki uliczne z kostki betonowejj o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej -3
rzędy

m

26.04 m 26.040
RAZEM 26.040

19
d.1.5

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.5

KNR 2-31
1404-02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu m

0.6*3 m 1.800
RAZEM 1.800

1.6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
21

d.1.6
KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową
(oznakowanie żółto-czrne wystających krawężników)

m2

1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250

2 T A R A S
22
d.2

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

63.60 m2 63.600
RAZEM 63.600

23
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

63.60 m2 63.600
stopień 0.16*1.70 m2 0.272

RAZEM 63.872
24
d.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

63.60 m2 63.600
RAZEM 63.600

25
d.2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
Krotność = 2

m2

63.60 m2 63.600
RAZEM 63.600

26
d.2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

63.60*0.06 m3 3.816
RAZEM 3.816

27
d.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

63.60*0.06 m3 3.816
RAZEM 3.816

28
d.2 analiza indy-

widualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku śmieci m3

3.816 m3 3.816
RAZEM 3.816

29
d.2

KNR 4-01
0601-02

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarst-
wowe o gr.20 mm Dysperbit z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzch-
ni

m2

63.60 m2 63.600
RAZEM 63.600

30
d.2

KNR-W 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na dysperbicie (papa as-
faltowa tradycyjna podkładowa na welonie szklanym  PV/ 100 + papa podkła-
dowa zwykła  P/4001200 + papa wierzchniego krycia szara W/400/1200)

m2

63.60 m2 63.600
RAZEM 63.600
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31
d.2

KNR 2-02
0507-03

Krawędzie balkonów i loggi z blachy z cynku m2

listwa (11.28*2+5.76*2)*0.1 m2 3.408
RAZEM 3.408

32
d.2

KNR AT-09
0201-02

Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja m2

63.60 m2 63.600
RAZEM 63.600

33
d.2

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

63.60*0.1*0.5 m3 3.180
RAZEM 3.180

34
d.2

KNR BC-02
0407-06
analogia

Posadzka przemysłowa z barwionego mikrocementu - grubowarstwowa szorst-
ka gr. 1 mm

m2

63.30 m2 63.300
RAZEM 63.300

35
d.2

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

36
d.2

KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

37
d.2

KNR 19-01
0544-02

Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowej płaskie prostokątne o wym. 40 x
55 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
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Remont nawierzchni łącznika oraz tarasu GAGARINATABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 N A W I E R Z C H N I A
1.1 ROBOTY PRZYGOTO-

WAWCZE
1.2 ROBOTY ROZBIÓRKO-

WE
1.3 ROBOTY ZIEMNE
1.4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
1.5 CIĄGI PIESZE
1.6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄ-

CE
2 T A R A S

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Remont nawierzchni łącznika oraz tarasu GAGARINATABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 21 N A W I E R Z C H N I A
1.1 1 - 2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 3 - 10 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.3 11 - 12 ROBOTY ZIEMNE
1.4 13 - 13 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
1.5 14 - 20 CIĄGI PIESZE
1.6 21 - 21 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

2 22 - 38 T A R A S
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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