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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla | im. | Poszcz. | Razem
1 DOCIEPLNIE SCIANBUDYNKY . i
1]ZKMR C-1  |Docigplenie $cian fundamentowych piytami polistyrenowymi mocowanymi m2
d.110306-01 punklowo ‘
(5.90+3.10°2)%0.80 ma2 __8.080
|RAZEM 8.680
2|KNR C-17  |Oclepienie scian budynkdw pivtami styropianowymi metadq lekika-mokrg me
d.1|2609-01 przy ukyciu gotowych zapraw kiejgeyeh - przykiejenie piyt styropianowych
do Sclan grub. 15 cm EPS B0-036
3.90"2.80+3,10°2.80"2 m2 27.500
RAZEM 27.5G0
3|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw piytami styropiandwymi retedq lekkg-mokrg  [szt.
d.112609-04 przy uzyciu golowych zapraw kiejacych - przymocowanie piyt styrapianc- i
iwych za pomecy dybli plastikowych do $cian z cegly | |
27.500°5 lsz2. | 137.800!
1 RAZEM 137.500
4[XNR 0-17  Ocieplenie ¢cian budynkdw plytami stycopisnowymi metodq lekka-mokrg  |m2
d.1{2608-06 przy uZyciu gotowych zapraw kiejacych - przykisjenie jedne] warstwy siatki
na $cianach
3.90°2.60+3.10"2.80"2 m?2 27.500
RAZEM 27.500
5|KNR 0-17  |Ocleplenie Scian budynkdw pdytarmi styropianowymi metods lekka-mon:g  |[m
4.1/2609-08 przy uzycius golowych zapraw kiejacych - schrona narodniféw wypukiych
hglownikiem metalowym !
12802 [ay i 5.200
| | IRAZES 5.230
S5|MNR AT-31 |Tynk siewacyiny cienkowarstwowy sillkalowy -wykonany racznie; warstwa (mé :
d.110503-01 podrednie na 4cianach |
| 3.90"2.60+3.10*2.80"2 m2___ | 27.500
\ | IRAZEM 27.500
TIKNR AT-31 Tynk slewacyjny cienkowarstwowy sifikatowy Baumit SilikatPutz -wykona- |m2 |
d.1|0503-03 Iny recznie na $cianach
13.80°2.60+3.10°2.80"2 m2 | 27.500
i |RAZEM 27.506
2! Y KLADZINY WENNETRZNE
B8IKNR-W 2-  |Tynki wewngirzne zwykie kat. Il wykonywane rgcznie na $cianach Im2 {
d.2/02 0803-02 | { |
' E(3.00"2-0_08)‘2.80+3.00"2.60+3. 12°3.00+1.56"2"2.70+1.50°2.80"2-0.90* |m2? i 48.836
12.10°2
] RAZEM | 46.836
9INNRNKB  [(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurewanymi o wym. |mZ |
d.2|202 0838-05 ;30%30 cm na zaprawie kigjowej "ATLAS"
|| ](3.00"2-0.06)'2.80-0'3.00'2.8003.12'3.0001 .58°272.70+1.50"2.80*2-0.89* |m2 46.936
2.10°2
| | { RAZEM 48.336
3t POSADZK|
10{KNR-W 2- |Robety ziemne z przewozem gruntu {aczkami na odlegioss do 10 m (Nat.  [m3
d.3(01 0304-02 |gruniu MK
! 3.00%3.12°0.40 m3 3.744
| i RAZEM 3.744
1HKNR-W 2-  |Podidady z ubitych materialow syphich w budownictwie mieszkaniowym [ Im3
d.3|02 118301 |v2ytecanodci publicznej na podioZu gruntowym §
3.12°3.00°0.15 md 1.404|
| iRAZEM | 1.404
12|KNR-W 2-  [Podiiady betonowe w budownictwie mieszianiowynt i uzyteczrodces pub-  ime f
d.3/02 1101-0t llicznej z ransportern | ukladaniem racznym na podiozu gruntowym ! { {
13.42°3.00°0.07 me 9.655(
_ i RAZEM | 0.655
13[XNR-W 2- ||zofacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szsrokiej |m2 ]
d.3102 0806-02 H
3.22"3.10 m2 5982
RAZEM 9.982
14|KNR-W 2-  |izolacje ciepine i przeciwdwigiowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.3/02 0608-03 |wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
3.0073.12-3.00%0.12 m2 9.000
RAZEM 9.000
18|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubogci 70 |m?
d.3{02 1104-01 {mm zatarte na ostro
1104-03 f
3.00"3.12-0.12"3.00 m2 | §.000
i RAZEM 9.000
16|NNRNKB  {(z.WII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powiarzchnie poziome
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Lp. [ Podstawa Opls | wyliczenla jm. | Poszcz. | Razem
3.00°3.12-3.00°0.12 m2 | 9.000/
— [RAZEM | 9,000
17{NNRNKB _ |(z.Vi) Pogadzki jednobarwae z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 {m?
d.3|202 2805-04 (1:ron I:; 2aprawie kisjowe] o gr. warstwy 4 mm w pamieszczaniach o pow.do
3.003.12-3.000.12 m2 9.000
RAZEM_ 9.000
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