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Przedmiar Stroma 2/10
Pomnik nagrobny powstancéw 1863 r na cmentarzu Parafialno-komunalnym w Miechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1. Prace konserwatorskie Etap 1 - .
. . 1.1. Demontaze edl.o0 |
1 TZKNBK |Montaz shupéw i kolumn blokowych z piaskowca i wapieni migkkich - trzony o objetosci elementéw do 0,60m3 L
XVIcz2 5/6 |DemontazR=1,2 M=0
L ! ) - element 1,000
2 | TZKNBK |Montaz stupéw i kolumn blokowych z piaskowca i wapieni migkkich - bazy i glowice o objetosci elementéw do
XVIcz2 5/4 |0,60m3 R=1,2, M=0
element 1,000
3 TZKNBK  |Montaz stopni prostych blokowych obsadzanych dwustronnie o przekroju elementu do 0,06m2 DEMONTAZ T '
XVIcz2 10/4 |STOPNI wspt. do R=1,2 M=0
schody 2,03+1,7+1,4+1,2+1,0 m 7,330
bloki pi pomnikiem 2*1,7+2*1,77+2%1,27+2*1,18+2%0,88+2%0,81 m 15,220
razem | m 722,550
4 TZKNBK |Montaz cokotu z piaskowca i wapieni migkkich o przekroju elementu do 0,15m2 w balustradzie blokowej 1]
XVicz2 8/4 |Demontaz R=1,2
2*1.4 | m 2,800
- razem m 2,800
5 TZKNBK [Montaz posadzki z plyt prostokatnych o obwodzie do 6m/m2 Demontaz R=1,2 M=0 =
XVIcz2 9/1
spocznik  0,83%1,5 m2 1,245
| o razem | m2 1,_243
i 1.2. Konstrukeja o U il |
121, Rozbiorki = e
1 KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 30 do 40cm na zaprawie |
0203/05 |cementowo-wapiennej Analogia plyta z wapienia jurajskiego
przyjeto grubosé plyt fundamentowej 0,3m  0,3%4,17%3,72 m3 4,654
| razem | m3 4,654
2 KNR 4-01 |Usuni¢cie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - |
0106/04 |
_ ' m3 4,654
| 3 | KNR4-01 "Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii III 1
0108/06
m3 4,654
4 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km Zgodnie z
0108/08 |obowiazujacymi przepisami w obrgbie cmentarza
m3 4,654
5 Kalkulacja |Koszt nadzoru archeologicznego T
indywidualna
kpl 1,000
1.2.2. Elementy zelbetowe konstrukeji a1
1 KNR 2-10 |Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym fi 150 i cementowanie otworéw o $rednicy od 200 do 250mm i
1001/01 |glebokosci wiercenia do 10m Analogia , dtugos¢ rury perforowane;j fi 76x6,3 mm 4,0m wprowadzonej w
podloze pod fundament min.3,0m ilos¢ zaczynu przyjeto 0,40 m3 na otwér(8x0,40)=3,20m3 Analogia
8*3 m 24,000
razem| m | 24000
2 | kNR2-01 .chzne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV lezacego na odkladzie
0314/02
Zagospodarowanie ziemi z odwiertéw -wbudowanie w nasyp w otoczeniu pomnika brak mozliwosci wywozu m3 1,440
poza teren cmentarza  0,18*8 -
L razem | m3 1,440
3 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow Hywanowych siewem na skarpach przy uprawie r¢cznej z nawozeniem w gruncie
0402/06  |kategorii IV
i m2 3,000
4 KNR 2-02 |Podkiady na podiozu gruntowym z pospdtki do betonoéw zwyktych
| 1101/07
0,1*%4,30%3,8 m3 1,634
razem | m3 1,634
5 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
phyta 0,1*4,30%3,8 m3 1,634
schody
schody (2,63+1,6)*0,5 m3 2,115
) razem | m3 3,749|
6 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym ukladaniem betonu
0204/01
schody 2,63*0,2*1,1 m3 ,579]
| B razem | m3 0579
7 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu Analogia slepe schody ' '
0218/02
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- schody (2,63+1,6)%0,5 _m2 2,115
_ razem | m2 2,115
8 KNR 0-41 |Uszczelnienie elastyczne masa PLASTIKOL UDM 28 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0108/02  |pochodzace;j z gruntu
schody (2,63+1,6)*0,5+0,21%(2,03+1,7+1,4+1,2+1,0) m2 3,654
16,34 m2 16,340
razem | m2 19,994
9 KNR 2-02 |(Izolacja pozioma p-odposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
B m2 16,340
10 KNR 2-02 [Belki i poE:_iqgi zelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z rgcznym uktadaniem
| 0210/04 |betonu belka oczepowa na glowicach pali Beton B30 wodoszczelny |
2*0,4*0,3*%(3,57+3,72) m3 1,750
- razem | m3 1,750
11 | KNR2:02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym ukladaniem betonu B30 wodoszczelny =]
0205/01
3,57%3,12%0,25 m3 2,785
razem | m3 2,785
| 12 KNR 0-22 |Przygotowanie podioza pod renowacj¢ starych dachow krytych papa termozgrzewalng DKD |
0528/01
16,34 m2 16,340/
razem | m2 16,340
13 KNR 0-22 [Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD Tylko 1x Papa podktadowa | |
0528/02
m2 16,340
14 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budka()w i budowli ]
0290/02
schody 0,065 t 0,065
belka z plytg 0,325 t 0,325
o razem t 0,35.
2. Prace konserwatorskie Etap 11 i e
2.1. Prace konserwatorskie = ]
1 Kalkulacja qKonserwacja stopni blokowych schodow i spocznika
indywidualna
g m 31,200
2 Kalkulacja |Konserwacja pomnika
indywidualna
(1,36+1,1)%2%(0,65+0,78) m2 | 7,036/
| razem | m2 7,036
3 Kalkulacja |Konserwacja elementéw metalowych-fafiuch ;Piaskowanie zabezpieczenie antykor(_)zyjne, malowanie
indywidualna
2%1,2+1,3+1,26+2%1,5+2*1,5+2%0,9 m 12,760
] razem | m 12,760
4 TZKNBK |Montaz stupéw i kolumn blokO\;v;/ch z piaskowca i wapieni migkkich - trzony o objetosci elementéw do 0,60m3 |
XVicz2 5/6
3 element 1,000
5 TZKNBK |Montaz stupéw i kolumn blokowych z piaskowca i wapieni migkkich - bazy i g;owice o objgtosci elementéw do =
XVIcz2 5/4 (0,6
| - - element | 1,000
6 TZKNBK  |Montaz stopni prostych blokowych obsadzanych dwustronnie o przekroju elementu do 0,06m2 |
XVicz2 10/4
schody 2,03+1,7+1,4+1,2+1,0 m 7,330
l bloki pi pomnikiem 2%*1,7+2*1,77+2*1,27+2%1,18+2%0,88+2%0,81 m 15,220
| . razem| m 22,550
7 TZKNBK |Montaz cokolu z piaskowca i wapieni migkkich o przekroju elementu do 0,15m2 w balustradzie blokowej
XVicz2 8/4
| schody 2*1,4 m 2,800
cokot ptyty fundamentowej
2%0,4*%(3,57+3,72)-1,4*0,4 m 5,272
| razem | m 8,072/
8 TZKNBK |Montaz posadzki z plyt prostokatnych o obwodzie do 6m/m?2
XVIcz2 9/1
spocznik  0,83*1,5 m2 1,245
L el razem | m2 1,245
|2.2. Posadzka woké} poltil-lika-wal)_ielj I C i |
1 KNR 2-31 |Krawegzniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej Wapien chorwacki ,
| 0404/05  |dolomit , granit do decyzji konserwtorskisj
12%3,72+4,17+3,17 [ m | 14,780
o= ‘ razem | m 14,780
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2 KNR 2-31 [Place i zatoki postojowe z kostki nieregulame;j o wysokosci 10cm bez pasow rozdzielczych, na podsypce
0508/01 |piaskowej Analogia posadzka wokét pomnika Uwaga:J.w.
2*0,7%(3,72+2,77+4,17) - m2 | 14,924
N razem | m2 14,924)
3 TZKNBK |[Wykonanie szyldu reklamowego o powierzchni do 0,6m2 wraz z napisem wycinanym ANALOGIA podkiad pod
XXII 10-2/01 |znicze wg protokotu z komisji konserwatorskiej stal nierdzewna z montazem 0,6%1,0m
- ) | szt 1,000
2.3. Remont chodnika przed schodami e
1 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02  |50x50x7cm na podsypce piaskowej
§r 22%25 m2 5,500
- razem | m2 | 5,500
2 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej |
0814/01
3,5+2,0 m 5,500
razem| m | 5,500
3 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1I |
0101/05
m2 | 5,500
4 KNR 2-31 [Koryta wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1I - za kazde dalsze :
0101/06 |5cm ponad 20cm |
- - m2 5,500
5 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
- m2 | 5,500
6 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm N [
0114/07 [
- m2 | 5,500
¥ KNR 2-31 [Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej Wapiefi chorwacki , |
0404/05  |dolomit , granit do decyzji konserwtorskiej
5,5 m 5,500
razem| m 5,500
8 KNR 2-31 [Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysokosci 10cm bez pasow rozdzielczych, na podsypce
0508/01 |piaskowej Analogia posadzka wokét pomnika Uwaga:J.w. |
5,5 m2 | 5,500
razem| m2 | 5,500




