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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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RAKOWIECKA 2 B m 29 - przedmiar - Kopia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Zakres obcigzajgcy miasto
1|Kalkulacja Skucie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1|wtasna
lazienka 1.94*0.25 <pas ptytek pod sufitem po prawej stronie od wejscia, uszkodzonych |m?2 0.48
podczas demontazu rurki instalacji gazu>
RAZEM 0.48
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
kuchnia (2.26*3.89)-(1.26*0.54) m?2 8.11
RAZEM 8.11
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m?2
d.1/0816-06 nie do odzysku)
uw.p.tab.
pokaj 1 (3.70*5.30)+(2.60%0.20) m?2 20.13
pokdj 2 (3.16*3.89)+(1.7770.20) m?2 12.65
RAZEM 32.78
4|Kalkulacja Skucie lepiku, subitu lub kleju trwale zwigzanego z podktadem betonowym po |m?2
d.1|wlasna rozebraniu posadzki z deszczutek
poz.3 <pozostatosci lepiszcza po rozebranej klepce> m2 32.78
RAZEM 32.78
5|Kalkulacja Tynki wewnetrzne pocienione grubosci 8 mm kat. Il na $cianach z elementéw |m?2
d.1|wilasna wielkoblokowych wykonywane recznie
lazienka poz.1 <réwnanie tynkéw po skutej glazurze> m2 0.48
RAZEM 0.48
6|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m?2
d.1{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
<wykonanie jednolotego podkladu cementowego na catej powierzchni pod
oktadziny podtogowe>
pokoj 1i2 poz.3 m2 32.78
RAZEM 32.78
7|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-05 $cian i sufitow
SUFITY
przedpokdj [(3.32%1.26)+(1.18*0.59) m?2 4.88
tazienka 1.94*1.51 m?2 2.93
kuchnia (2.26*3.89)-(1.26*0.54) m?2 8.11
pokaj 1 3.70*5.30 m?2 19.61
pokgj 2 3.16*3.89 m?2 12.29
SCIANY
przedpokdj ((3.32+1.26+0.59)*2*2.62-(0.80*2.00)*5 m?2 19.09
tazienka (1.94+1.51)*2*2.62-(0.80*2.00)-poz.13A m?2 -16.40
kuchnia (2.26+3.89)*2*2.62-(0.80*2.00)-poz.13B m?2 28.29
pokdj 1 (3.70+5.30)*2*2.62-(0.80*2.0) m?2 45.56
pokdj 2 (3.16+3.89)*2*2.62-(0.80*2.00) m?2 35.34
RAZEM 159.70
8|Kalkulacja Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m?2
d.1|wilasna PCW gr. min. 2,5 mm "P"
poz.2+poz.6 m2 40.89
RAZEM 40.89
9|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1/0815-08
kuchnia (2.26+3.89)*2-0.80 m 11.50
pokaj1 (3.70+5.30)*2-0.80*2 m 16.40
pokdj 2 (3.16+3.89)*2-0.80 m 13.30
RAZEM 41.20
10|KNR 4-01 Wymiana elementow podtdg z desek - listwy progowe szt.
d.1/0411-08
kuchnia, po- |[1+1+1 szt. 3.00
kéj1i2
RAZEM 3.00
11/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1/1215-08
ANALOGIA
przedpokdj [(3.32*1.26)+(1.18*0.59) <wyktadzina PCV> m?2 4.88
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RAZEM 4.88
12|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1/1215-08
ANALOGIA
tazienka 1.94*1.51 <terakota> m?2 2.93
RAZEM 2.93
13/KNZ 3 01-41 |Mycie oktadzin $ciennych m?2
d.1
<galazura>
tazienka ((1.94+1.51)*2-0.80)*(1.94*2+1.51) m?2 32.88
A (sumacze$ciowa) L e
m?2 32.88
kuchnia 3.35*0.70 <pas technologiczny> m2 2.34
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 2.34
RAZEM 35.22
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 30 km
0108-10
poz.1*0.02 m3 0.01
poz.2*0.0025 m3 0.02
poz.3*0.02 m3 0.66
poz.4*0.005 m3 0.16
RAZEM 0.85
2 Zakres obcigzajgcy najemce
15/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m?2
d.2{1212-01 lowanych jednokrotnie
<oscieznice stalowe>
tazienka, ((2.00+0.80+2.00)*(0.04+0.10+0.04))*4 m?2 3.46
kuchnia, po-
kéj1i2
RAZEM 3.46
16|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.2|0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
drzwi wejs- |1 <regulacja skrzydta i smarowanie zawiasow> szt. 1.00
ciowe
RAZEM 1.00
17|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
d.2|/0909-04 ana-|m2
logia
<regulacja skrzydet okienn PCV>
kuchnia i 2+2 szt. 4.00
pkdj 2
pokdj 1 4 szt. 4.00
RAZEM 8.00
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