ZGN MOKOTOW DOM Madalinskiego " ul Wisniowa 35

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu - branza budowlana
ADRES INWESTYCJI : ul Odyrica 11 m 1
INWESTOR . Z.G.N. w dzielnicy Mokotow
ADRES INWESTORA  : ul. lrysowa 19 02-660 Warszawa
BRANZA budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : TOMCZYK BOGDAN
DATA OPRACOWANIA : 15.112018r - korekta MAJ 2019 R.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

Data opracowania

15.112018r - korekta MAJ 2019 R.
47. 09.20/5L

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ODYNCA 11 m 11akt

Lp. Podstawa -
Remont pustostanu ul. Odyricat1 m 11

1
1 KNZ 3 01-
d.104
Norma Za-
ktadowa

2 KNZ 3 01-
d.107
Norma Za-
kiadowa

3 KNR 4-01
d.1 0354-13

4 KNR-W 4-
d.1,01 0353-04

5 KNR-W 4-
d.1 01 0818-05

kuchnia
:p.pokéj
tazienka

6:KNZ 3 01-
d.117
Norma Za-
ktadowa

7 KNZ 3 01-
d1 11
iNorma Za-
ik#adowa

tazienka

8 KNR 2-02
d.1 1102-01

tazienka

9 KNZ 3 01-
d.120
Norma Za-
ktadowa

kuchnia
p.poko)

10 KNR 4-01
d.1 0322-02

11 KNZ 3 01-
d118
‘Norma Za-
'ktadowa

12'KNZ 3 01-
d.125
‘Norma Za-
kiadowa

PRZEDMIAR

_Opis i wyliczenia

Koszt Miasta

Demontaz szaf wbudowanych, wnekowych, pawlaczy, szafek podokien-
nych, skrzydel drzwiowych, pélek, stelazy, (z wyniesieniem na zewngtrz
budynku ) o powierzchni 3.00 do 5.00 m2

1

Usuwanie hakow, kotkéw, gwozdzi podczas przygotowania $cian do malo-
wania. Demontaz pélek, pochtaniaczy, kamiszy, suszarek itp wg ilosci za-
mocowarn. Okap nad kuchnig + zabudowa rury tgczacej okap z wlotem ko-
mina

28

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek( drzwiczki rewizyjne +
rozeta od piecyka gazowego)

4

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
5,00

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

3,95%2,25+1,99*1,94

(1,95+0,12+3,09)*1,28

1,86%1,76

Obsadzenie oscieznic stalowych zaprawa cementowg o powierzchni otwo-
ru do 2.0 m2 w $cianach z cegiet

5*1,6

Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podiogowych - naprawa
Iposadzek cementowych przez szpachlowanie.

1,76*1,88

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro

1,73*0,75 < wanna >

Przybicie do podtég piyt pilsniowych twardych.

3,95%2,25+1,99*1,94
(1,95+0,12+3,09)*1.28

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet w pokoju
4,00

Malowanie nowych oscieznic stalowych

5

Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-

nowe - PCW gr. min. 2,5 mm "P"

Norma PRO Wersja 4 65 Nr seryjny: 28506 Uzytkownik: zgnmokotow

jm.

szt

szt

szt

szt

szt.

szt.
szt.
szt.
m2
m2
m2
me

me

m2

m2

m2

m2

Jm2

m2

m?2
m2

szt.

szt.

szt.

szt

m2

RAZEM

Poszcz.

1,00
RAZEM

28,00
RAZEM

4,00

5,00
RAZEM

12,75

6,60

3,27
RAZEM

8,00
'RAZEM

3,31
RAZEM

1,30
RAZEM

12,76

RAZEM

4,00
RAZEM

5,00
'RAZEM

6,60

Razem

1,00

28,00

4,00

5,00

22,62

8,00

3,31

1,30

19,35

4,00



ODYNCA 11 m 11akt PRZEDMIAR

Lp. Podstawa : Opis i wyliczenia
poz.5

13iKNR 2-02  Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane
d.1 1113-08

pokgoj (5,49+4,03+0,07)"2-0,80
pokdj (5.50+3,94+0,07)"2-0,80
kuchnia (1,88+2,25+0,85+3,95)*2-0,80
p.pokdj (3,09+1,28+1,95)*2-6"0,80
tazienka {1,86+1,76)"2-0,80

j.m.

3

33333

14 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych - lakier ftalowy bezbar- m

d.1011217-03 wny
lazienka (1,86+1,76)*2-0,80

15 KNR 4-01  Obsadzenie pedokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia-
d.1 0321-01 nach z cegiel z MDF

Kuchnia 1

16 KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o

d.t 1019-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczonez zamkiem na wkiadke typu

Yale
0,80*2,00
d.1 1017-03 ni do 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykon-
czone z zamkami
0,80"2,00%4
18 KNR 4-01  Zalozenie na nowym migjscu klamek z szyldami

d.1 0920-20
5,0

19 KNR 4-01  Zalozenie na nowym miejscu wkiadki typu 'Yale
d.1 0920-32

wejsciowe 1

20 KNR 2-02  Szafki kuchenne zlewozmywakowe
d.1 1021-07

0,85

21 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
d.1 0108-09 legtos¢ 30 km

0108-10
szafa 1,23"0,65%0,025
poz.4*0,80*2,00%0,08
poz.5*0,003
poz.13*0,02*0,03
2 Koszt Najemcy

22 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-
d.2 1202-08 fogi do 5 m2
‘SUFITY

p.poksj (1,95+0,12+3,00)*1,28
lazienka  1,86*1,76

A (suma czesciowa)

SCIANY

p.pokoj {2,95*(1,95+3,09+1,95+3,09+1,28+1,28)}-1,60"4
tazienka 0,95%(1,86+1,86+1,76+1,76)

B (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 28506 Uzytkownik: zgnmokotow

m

szt

szt.

me

17 KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch-'m2

szt.
szt.

szt.

szt.

m2

m2

ms3

m3
m3
m3
m3

m2

m2
m2

m2

m2
m2

Poszcz.

22,62
RAZEM

18,38

18,22

17,06

7.84

6,44
RAZEM

6,44
RAZEM

1,00
RAZEM

6,40
RAZEM

i 5,00
RAZEM
[

1,00
RAZEM

0,85 !

RAZEM

Razem

22,62

67,94

6,44

1,00

6,40

5,00

1,00

0,77



ODYNCA 11 m 11akt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia

. 23 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-
. d.2 1202-09 fogi ponad 5 m2

SUFITY
pokdj 3,91%3,94+1,6"2,73
pokdj 4,03*5,49+2,74*0,07

kuchnia 3,95%2,25+1,99"1,94

A (suma czesciowa)

SCIANY

pokdj (5,49+4,03)*2*2,95-(0,80"2,00+0,63*1,74*2+0,80"2,60)+(2,60*2+0,63*2+
0,80)*0,25

pokdj (5,50+3,94+0,07)*2*2,95-0,80"2,00

kuchnia (1,88+2,25+0,85+3,95)"2"2,95-0,80*2,00
B (suma czesciowa)
24 NNRNKB (z.VIi) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.2 202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
SUFITY
poz.22A+poz.23A-poz.28A
25 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.2 202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
SCIANY
poz.22B+poz.23B

26 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
: d.2“01 1204-01 sufitow
:poz.24

27 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
d.2 01 1204-02 $cian

poz.24

28 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych
d.2 1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem

kuchnia (2,25+2,01+0,50+0,85*2+1,99)"1,50
A (suma czgsciowa)

fazienka (1,86+1,76)*2"2,00-0,80"2,00
B (suma czesciowa)
29 KNR 4-01  Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych
d.2 121218
0,2*2*0,6"38

30 KNR 4-01  Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o
d.2 1212-27 $rednicy do 50 mm

12,00

31 KNR-W 4-  Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni
d.2 01 0816-03 ponad 8 m2

pokdj 3,91*3,94+1,6"2,73
pokéj  4,03'5,49+2,74*0,07

j.m. Poszcz. Razem

mé 37,77
: RAZEM 47,64 |
m2
m2 19,77
m?2 22,32
m2 12,75
m?2 54,84
m?2 52,11
m2 54,51
m2 51,09 !
:m2 157,71

‘RAZEM 212,55
m2
m2 52,03

RAZEM 52,03
m2
m2 195,48

RAZEM = 19548
m2
m2 52,03

_'RAZEM | 52,03

m2 ‘
,m2 ! 52,03 ‘
! RAZEM 1 52,03
im2 ] ‘
m2 12,68
m2 12,68
m?2 12,88
m2 12,88
: RAZEM ‘ 25,56
m?2 1
m2 9,12

RAZEM 9,12
m
m 12,00

_RAZEM 12,00
m2
m2 19,77
m2 22,32

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 28506 Uzytkownik: zgnmokotow




ODYNCA 11 m 11akt PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

32 KNR-W 4-  Dopasowanie skrzydel okiennych
d.2 01 0909-04

5
33 KNR-W 4- Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balko-
I d.2 010903-01 nowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
1
34 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
d.2 0108-09 legtos¢ 30 km
0108-10

(poz.22+poz.23+poz.31)"0,002

Norma PRO Wersja 4 65 Nr seryjny: 28506 Uzytkownik: zgnmokotow

j.m.

szt.

szt.
szt.
szt.

m3

m3

Poszcz.
RAZEM

5,00

'RAZEM

1,00

'RAZEM

0.60
RAZEM

Razem
42,09

5,00

1,00

0,60




