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Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego, Podziatanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowaciji,
technologii i komercjalizacji wynikéw B+R oraz rozwdj dziatalnosci B+R w przedsiebiorstwach,
nr projektu WND-RPPD.01.02.01-20-0162/19, Tytut projektu: ,Przeprowadzenie badan
przemystowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wykonania prototypéw dwoéch
nowych produktéw do zastosowania w branzy spozywczej”.

Bialystok, 03.09.2021
.  ZAMAWIAJACY

KART Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Ul. Gen. Wtadystawa Andersa 40D
15-113 Bialystok

ll.  TRYB ZAMOWIENIA

1. Zamowienie bedzie udzielane w trybie postepowania ofertowego zgodnie z zasadg
konkurencyjnosci.

2. Zapytanie ofertowe zostato zamieszczone na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup materiatéw i elementéw stuzacych do budowy
prototypow.

1. Nazwa i kod dotyczacy przedmiotu zamodwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku
Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 14622000-7 - Nazwa kodu: Stal

Kod CPV: 14700000-8 - Nazwa kodu: Metale zwykte

Kod CPV: 42961000-0 - Nazwa kodu: System sterowania i kontroli

Kod CPV: 42950000-0 - Nazwa kodu: Czesci maszyn ogdélnego zastosowania

2. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Termin dostarczenia przedmiotu zamowienia: najpdézniej do dnia 31.12.2021 r.
V.  WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Oferte nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym zatgczonym do niniejszego Zapytania
ofertowego (Zatgcznik nr 2).
2. Ziozona oferta powinna:
e zosta¢ opieczetowana i podpisana przez osobe uprawniong do sporzadzenia
oferty,
e zosta¢ przygotowana w sposob czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia,
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e zostac opatrzona datg sporzadzenia oferty,
e zawiera¢ dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, numer
NIP.
3. Zlozona oferta powinna by¢ wazna minimum 30 dni od daty jej wystawienia.
4. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert czesciowych do przedmiotowego
Zapytania.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert wariantowych do
przedmiotowego zapytania.
Rozpatrywane beda tylko te oferty, ktére wptynety w wyznaczonym terminie.
Oferent skifadajac swojg oferte w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wyraza zgode na
zawarcie umowy zgodnie ze wzorem zatgczonym do przedmiotowego zapytania
(Zatacznik nr 3)
8. Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

No

V.  WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykluczeni z udziatu w postepowaniu zostang Oferenci, ktorzy:

1. Nie spetnig wymagan merytorycznych zawartych w zatgczniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego oraz wymagah formalnych, o ktérych mowa w punkcie pt.
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

2. Nie posiadajg niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz nie dysponujg potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

3. Posiadajg powigzania kapitalowe lub osobowe z Zamawiajgcym. Przez powigzania
kapitatlowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Beneficjentem lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Beneficjenta lub osobami
wykonujgcymi  w imieniu Beneficjenta czynnosci zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajgce w
szczegoblnosci na:

a) uczestniczeniu w spétce, jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziatéw lub akcji,

c) petnieniu funkcji czionka organu nadzorczego Ilub zarzgdzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku maizenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIl.  WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowieh zawartej umowy, w przypadku,
gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
drodze aneksu w stosunku do tresci oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzen w
momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczegdlnosci nieprzewidzianych zdarzen
losowych.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania
przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemozliwej wczesniej do
przewidzenia okolicznosci prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystgpienia sity wyzszej.

VIll.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
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1. Termin sktadania ofert: do dnia 10/09/2021

2. Za date wptywu uznaje sie date wptywu oferty do zamawiajgcego.

3. Oferta powinna by¢ sporzgdzona na wymaganym formularzu wraz z niezbednymi
oswiadczeniami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta powinna byé przestana za
posrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej e-mail albo dostarczona osobiscie pod
nizej wskazane dane adresowe:

Adres firmy: ul. gen. Wi. Andersa 40d, 15-113 Biatystok

e-mail: bok@kart.com.pl

IX.  KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty bedg oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych
przez Oferentow. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy kierowac sie bedzie
nastepujgcymi kryteriami:

1. CENA - Cena netto przedmiotu zamdwienia — waga kryterium 100%;

X.  OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ORAZ WAGI PUNKTOWE
POSZCZEGOLNYCH KRYTERIOW

Oferty, spetniajgce wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym,
zostang uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach
poszczegdlnych kryteriow. Nastepnie ofertom zostang przyznane punkty zgodnie z
metodologig przyznawania punktdw opisang ponizej. W postepowaniu ofertowym zwyciezy
oferent, ktéry zdobedzie najwyzszg liczbe punktow w danym kryterium.

L.p. Kryterium kr\;\tlzgﬁm Opis sposobu przyznania punktow
CENA - Cena netto 100% Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamowienia:

przedmiotu zamdwienia
Cena minimalna
C = x 100 pkt.
Cena oferty badanej

gdzie:

Cena minimalna — najnizsza cena netto w PLN sposréd
wszystkich ocenianych ofert.

Cena oferty badanej — cena netto w PLN badanej oferty.

Ceny wpisane do oferty muszg obejmowac wszystkie koszty
wskazane w zapytaniu ofertowym w tym dostawe oraz
zobowigzania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i
upusty finansowe. Ceny powinny zosta¢ podane w
warto$ciach netto.

UWAGA:

Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania
poréwnania ofert bedzie nastepowato wg kursu
sredniego NBP ustalonego na dzien ostatecznego terminu
skiadania ofert.

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu sktadania ofert.
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Xll.  OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Brzezinska pod numerem telefonu 85 743
30 64, mail bok@kart.com.pl.

XN, ZALACZNIKI

Zatgcznik 1. Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia
Zatgcznik 2. Formularz ofertowy
Zatgcznik 3. Wzoér umowy i protokotu odbioru
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Zatacznik 1 do zapytania ofertowego nr 1/09/2021/1.2.1/0162

Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zakup materiatow i elementéw stuzagcych do budowy prototypow
wraz z dostawg do siedziby zamawiajgcego o nastepujacych parametrach:

Lp.

Opis

llos¢

Jednostka miary

1

2

4

1.

Stalowa tasma transportujaca:

- materiat: AIS1304 (OH18N9)

- dlugos$¢ tasmy [m]: 12

- szerokos$¢ tasmy (tolerancja) [mm]: 1270 (0/-5)
- skok fgcznika [mm]: 5

- skok poprzeczki [mm]: 50

- Srednica tgcznika [mm]: 2.5

- Srednica poprzeczki [mm]: 5

Szt.

Zestaw interfejsu Profinet do podtgczenia maksymalnie 32 modutéw wejs¢ / wyjsé.
Pozwala na pojedynczy Hot-swap. Wbudowany port RJ45 (szt.2) i terminator stacji.
Zasilanie 24VDC. Szerokos$¢ 50 [mm]. Wysoko$¢ 117 [mm]. Gieboko$¢ 74 [mm].

Szt.

Sterownik PLC. Pamie¢ work memory 150KB. Pamige¢ na program 750KB.
Przetwarzanie operacji bitowych 72ns. Interfejsy Profinet, PROFIsafe, Ethernet.
Whbudowany port RJ45. Zasilanie 24VDC. Szerokos¢ 100 [mm]. Wysokos¢ 117
[mm]. Gteboko$¢ 75 [mml].

Szt.

Bus adapter do sterownika PLC. Wbudowany port RJ45 szt.2 dla modutu interfejsu
Profinet/CPU.

Szt.

Karta pamieci do sterownika PLC. 3.3V. Flash. Pamie¢ 12MB.

Szt.

Modut wejs¢ binarnych Fail-safe. 8 wejs¢ (24VDC). Zgodny z Pl e (ISO 13849).
Szerokos¢ 15 [mm]. Wysoko$¢ 73 [mm]. Gteboko$¢ 58 [mm]. Waga 49 [g].

Szt.

Modut wyj$¢ binarnych Fail-safe. 8 wyj$¢ (24VDC 2A). Zgodny z Pl e (ISO 13849).
Szerokos¢ 15 [mm]. Wysoko$¢ 73 [mm]. Gteboko$¢ 58 [mm]. Waga 57 [g].

Szt.

Modut wejs¢ binarnych. 16 wejsé (24VDC). Szerokos¢ 15 [mm]. Wysokos$¢ 73 [mm].
Gtebokos$¢ 58 [mm]. Waga 28 [g].

Szt.

Modut wyjs¢€ binarnych. 16 wyjs¢ (24VDC 0,5A). Szerokos¢ 15 [mm]. Wysokos¢ 73
[mm]. Gteboko$¢ 58 [mm]. Waga 30 [g].

Szt.

10.

Modut wejs¢ analogowych. 4 wejscia RTD/TC (2-/3-/4-przewodowe). Rozdzielczosé
16 bitéw. Wbudowana diagnostyka.

Szt.

11.

Modut wejs¢ analogowych. 2 wejscia napieciowe 0 -10VDC. Rozdzielczos¢ 16
bitéw. Wbudowana diagnostyka.

Szt.

12.

Modut wejs¢ analogowych. 4 wejscia napieciowe 0 -10VDC. Rozdzielczos¢ 16
bitow. Wbudowana diagnostyka.

Szt.

13.

Modut wyj$¢ analogowych. 2 wyjscia napieciowe 0 -10VDC. Rozdzielczos$¢ 16 bitow.
Whbudowana diagnostyka.

Szt.

14.

Podstawka do zamontowania wejs¢ lub wyj$¢ binarnych lub analogowych.
Podwajna. Zasilanie zewnetrzne. Zaciski wtykowe. Szerokos¢ 30 [mm]. Wysokos¢
117 [mm].

Szt.

15.

Podstawka do zamontowania wejs¢ lub wyjs¢ binarnych lub analogowych.
Podwajna. Zasilanie z kolejnej podstawki z lewej strony. Szeroko$¢ 30 [mm].
Wysoko$¢ 117 [mm].

Szt.

16.

Podstawka do zamontowania wejs¢ lub wyjs¢ binarnych lub analogowych.
Pojedyncza. Zasilanie zewnetrzne. Zaciski wtykowe. Szeroko$¢ 15 [mm]. Wysoko$¢
117 [mm].

Szt.

17.

Podstawka do zamontowania wejs¢ lub wyjs¢ binarnych lub analogowych.
Pojedyncza. Zasilanie z kolejnej podstawki z lewej strony. Szeroko$¢ 15 [mm].
Wysoko$¢ 117 [mm].

Szt.

18.

Panel dotykowy HMI do podtagczenia PLC. Wielko$¢ 12cali. Ekran 65536 koloréw.
Wyposazony w 10 przyciskéw funkcyjnych. Interfejs Ethernet/Profinet. Port RJ45.

Szt.

19.

Stycznik AC-3.30KW/65A/400V/60°C. 3 biegunowy. Zasilanie 175-280 V AC/DC.
Cewka z wejsciem F-PLC-IN. Zintegrowany warystor. Styk pomocniczy 1NC.
Przytacza srubowe.

Szt.

20.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 0,37/0,55kW. Zintegrowany
filtr. Terminal wyposazony w 6 wej$¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie
analogowe. Falownik z funkcjg Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala
lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN. IP20. Wymiary (Wysoko$¢ x
Szerokos¢ x Gtebokos¢): 173 x 73 x 178 [mm].

Szt.

21.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 0,75/0,55kW. Zintegrowany
filtr. Terminal wyposazony w 6 wej$¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie

Szt.
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analogowe. Falownik z funkcjg Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala
lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN. IP20. Wymiary (Wysokos$¢ x
Szerokos¢ x Gtebokos¢): 173 x 73 x 178 [mm].
22. Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 1,1/0,75kW. Zintegrowany 1 Szt.
filtr. Terminal wyposazony w 6 wej$¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie
analogowe. Falownik z funkcjg Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala
lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN. IP20. Wymiary (Wysokos$¢ x
Szerokos¢ x Gtebokos¢): 173 x 73 x 178 [mm].
23. Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 1,5/1,1kW. Zintegrowany filtr. 1 Szt.
Terminal wyposazony w 6 wejs¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie
analogowe. Falownik z funkcjg Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala
lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN. IP20. Wymiary (Wysokos$¢ x
Szerokos¢ x Gtebokos¢): 173 x 73 x 178 [mm].
24, Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 2,2/1,5kW. Zintegrowany filtr. 1 Szt.
Terminal wyposazony w 6 wejs¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie
analogowe. Falownik z funkcjg Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala
lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN. IP20. Wymiary (Wysokos$¢ x
Szerokos¢ x Gtebokos¢): 173 x 73 x 178 [mm].
25. Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 4,0/3kW. Zintegrowany filtr. 1 Szt.
Terminal wyposazony w 6 wejsc¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjScie
analogowe. Falownik z funkcjg Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala
lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN. IP20. Wymiary (Wysokos$¢ x
Szeroko$¢ x Gtebokos¢): 173 x 73 x 178 [mm].
26. Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 5,5/4kW. Zintegrowany filtr. 1 Szt.
Terminal wyposazony w 6 wejsc¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjScie
analogowe. Falownik z funkcjg Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala
lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN. IP20. Wymiary (Wysokos$¢ x
Szeroko$¢ x Glebokos¢): 196 x 100 x 225.4 [mm].
27. Panel operatorski do przeksztattnika czestotliwosci. Wymiary [mm]: 107 x 70 x 7 Szt.
20mm. IP55.
28. Przekaznik interfejsowy. Cewka 24VDC. Styk NO/NC. 6A. Ztgcza sprezynowe. 50 Szt.
Szerokos$¢ 6,2 [mm].
29. Przekaznik bezpieczenstwa. Wejscia 1/2 kanatowe, z lub bez detekcji wykrycia 2 Szt.
krétkich spigé. 4 kanaty NO. Jedno wyjscie potprzewodnikowe. Ztgcza sprezynowe.
Zasilanie 24VDC. Monitorowanie przyciskow Stop awaryjnych. Maksymalne
obcigzenie 250 VAC 5A, 30 VDC 5A. Szerokos$¢ 22,5 [mm].
30. Przekaznik bezpieczenstwa. Wejscia 1/2 kanatowe, z lub bez detekcji wykrycia 2 Szt.
krétkich spiec. 3 kanaty NO. 1 kanat NC. Jedno wyjscie pétprzewodnikowe. Ztgcza
sprezynowe. Zasilanie 24VDC. Monitorowanie przyciskéw Stop awaryjnych.
Szeroko$¢ 22,5 [mm].
31. Modut interfejsu do potgczenia szeregowego do 4 czujnikdw stykowych przy uzyciu 2 Szt.
wyjs¢ testujgcych. Wyposazony w dwa wyjscia pétprzewodnikowe. Zasilanie
24VDC. Zgodny z Pl e (ISO 13849).
32. Etykieta podktadkowa z6ita bez napisu 20 Szt.
33. Przycisk bezpieczenstwa 22 [mm] czerwony 6 Szt.
34. Obudowa urzgdzen sterowania 22 [mm] zéita: 6 Szt.
- liczba pozycji sterowniczych: 1
- szerokos¢ [mm]: 85
- wysokos$¢ [mm]: 85
- Srednica otworéw [mm]: 22.3
- materiat obudowy: tworzywo sztuczne
- kolor pokrywy obudowy: z6tty
- stopien ochrony: IP67
35. Etykieta samoprzylepna 22x22 [mm] srebrna 20 Szt.
36. Przycisk ptaski tworzywo/metal 22 [mm] samoprzylepny czarny 4 Szt.
37. Obudowa urzgdzen sterowania 22 [mm] szara: 2 Szt.
- liczba pozycji sterowniczych: 2
- szerokos¢ [mm]: 85
- wysokos¢ [mm]: 114
- $rednica otworéw [mm]: 22.3
- materiat obudowy: tworzywo sztuczne
- kolor pokrywy obudowy: szary
- stopien ochrony: IP67
38. Plyta montazowa ocynkowana petna 600x400 1 Szt.
39. Skrzynka ze stali nierdzewnej 400x600x200 1 Szt.
40. Dtawnica kablowa szara M25x1,5 IP68 4 Szt.
41. Nakretka szara do dtawnicy kablowej M25x1,5 4 Szt.
42. Dtawnica kablowa szara M20x1,5 IP68 2 Szt.
43. Nakretka szara do dtawnicy kablowej M20x1,5 2 Szt.
44. Dfawnica kablowa z gwintem PG-16 |IP68 szara 5 Szt.
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45. Dtawnica kablowa z gwintem PG-21 |P68 szara 1 Szt.
46. Dtawnica kablowa z gwintem PG-9 IP68 szara 1 Szt.
47. Magnetyczny wytgcznik bezpieczenstwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowy, ztgcze zewnetrzne 6 Szt.

M8, okragte M30, IP67, odlegtos¢ przetgczania 8 [mm]
48. Czujnik temperatury: 4 Szt.

- zakres pomiarowy (°C): -50+400

- typ rezystora: Pt

- wersja krécca: katowa obrotowa

- dtugos¢ ostony [mm]: 200

- $rednica ostony [mm]: 6

- izolacja przewodu: sylikon

- rozmiar gwintu: G1/2

- dlugos$¢ przewodu [m]: 15
49. tacznik dwukierunkowy: 8 Szt.

- materiat: stal nierdzewna

- $rednica otworéw zaciskowych [mm]: 12

- dlugos¢ [mm]: 64

- szeroko$¢ [mm]: 25
50. tacznik dwukierunkowy: 4 Szt.

- materiat: stal nierdzewna

- Srednica otworéw zaciskowych [mm]: 20

- dtugos¢ [mm]: 64

- szeroko$¢ [mm]: 25
51. tozysko w oprawie termoplastycznej nierdzewne UCF 205/NT 2 Szt.
52. tozysko w oprawie termoplastycznej nierdzewne UCFL 204/NT 6 Szt.
53. tozysko w oprawie termoplastycznej nierdzewne UCFL 207/NT 2 Szt.
54. tozysko w oprawie termoplastycznej UCP 209/NT 6 Szt.
55. Nakretka trapezowa HDA20x4 AR/nierdzewna 2 Szt.
56. Nakretka trapezowa HBD 26x5 brgz 2 Szt.
57. Sruba trapezowa nierdzewna prawa KRE 24x5 INOX A2 4 mb.
58. tacznik GS 48-98 Shore A 1 Szt.
59. Kotnierz z szyjkg DN40/48,3 PN16 wg DIN EN 1092-1 Typ 11 Materiat: 1.4404 9 Szt.
60. Koncédwka do weza DN80 Stozek masyw 316 1 Szt.
61. Obejma rurowa z trzpieniem DN 40/48,3 Materiat: 1.4301 2 Szt.
62. Koncoéwka gwintowana dluga DN80 wg DIN 11851 Materiat: 1.4404 2 Szt.
63. Koncédwka do weza skrecana DN80 Materiat: 1.4404 1 Szt.
64. Nakretka DN80 Materiat: 1.4301 2 Szt.
65. Uszczelka DN80/5.0 2 Szt.
66. Kolanko 25.0x2.0 90° ze szwem Materiat: 1.4571 22 Szt.
67. Kolanko 48.3x2.0 90° ze szwem Materiat: 1.4571 22 Szt.
68. Nypel rurowy 1.1/2” Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
69. Kolanko 84.0x2.0 90° ze szwem Materiat: 1.4571 2 Szt.
70. Nypel rurowy 2” Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
71. Nypel do weza %4” z nakretkg sze$ciokatng Materiat: stal nierdzewna 4 Szt.
72. Nypel do weza %” z nakretkg szesciokatng Materiat: stal nierdzewna 4 Szt.
73. Nypel z nakretka sze$ciokatng 1/8” wg DIN EN 10241 Materiat: stal nierdzewna 1 Szt.
74. Redukcja z nakretkg GW/GZ 2.0"x1.1/2” Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
75. Srubunek (ztgcze) krééce ptaskie G1.1/2" GW/GW Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
76. Srubunek (zlacze) krééce plaskie G2" GW/GW Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
77. Trojnik ze szwem 26.9x2.0 Materiat: 1.4571 2 Szt.
78. Tréjnik ze szwem 48.3x2.0 Materiat: 1.4571 5 Szt.
79. Zawor kulowy G1.1/2” z dzwignig Materiat: 316 3 Szt.
80. Zawor kulowy G3/4” z motylkiem Materiat: 316 12 Szt.
81. tozysko kulkowe zwykie 6002-2ZZ INOX (15x32x9) 12 Szt.
82. Pierscien osadczy Z15x1 12 Szt.
83. Pierscien uszczelniajgcy 25x47x10 2 Szt.
84. Sprezyna rozciggana L=245 [mm] Srednica drutu D=4 [mm] Sztywnos$¢ R=5.35 2 Szt.

[N/mm] Materiat: stal nierdzewna
85. Potaczenie wtykowe do podtgczania elementow elektrycznych zgodnie z normg DIN 1 Szt.

EN 175301-803 odmiana C 16 [mm]
86. Zawor elektromagnetyczny 3/2-drogowy bezposredniego dziatania Typ 6012 1 Szt.
87. Zawor grzybkowy 2/2-drogowy, sko$ny2000 1 Szt.
88. Zawor regulacyjny typ 3321 wraz z sitownikiem elektrycznym typ 3374-11 oraz 2 Szt.

zaciskami kablowymi IP65
89. Uszczelka parowa DN40 (92x49x2) 9 Szt.
90. Zawor odcinajgcy mieszkowy DN40 PN16 1 Szt.
91. Przektadnia $limakowa: Szt.

- typ przektadni: MR
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- wielkos¢ przektadni: 40

- przetozenie: 7,5

- typ wejscia: jednostronne - do silnika

- Srednica kotnierza silnikowego [mm]: 105

- $rednica otworu napedowego [mm]: 14

- typ wyj$cia: gwint trapezowy

- rodzaj tozysk $limacznicy: tozyska stozkowe

- wielkos$¢ gwintu: Tr24x5

- pozycja pracy: B3
92. Nakretka A2 kotpakowa M10 DIN 1587 50 Szt.
93. Nakretka A2 kotpakowa M12 DIN 1587 50 Szt.
94. Nakretka A2 kotpakowa M16 DIN 1587 60 Szt.
95. Nakretka A2 kotpakowa M20 DIN 1587 17 Szt.
96. Nakretka A2 kotpakowa M 5 DIN 1587 120 Szt.
97. Nakretka A2 kotpakowa M 8 DIN 1587 130 Szt.
98. Nakretka A2 samohamowna M12 DIN 985 50 Szt.
99. Nakretka A2 M12 DIN 934 50 Szt.
100. | Nakretka A2 M16 DIN 934 50 Szt.
101. | Nakretka A2 niska M 8 DIN 439 100 Szt.
102. | Podktadka A2 ptaska 10.5 DIN 125 50 Szt.
103. | Podktadka A2 powigkszona 10.5 DIN 9021 50 Szt.
104. | Podktadka A2 ptaska 12 DIN 125 50 Szt.
105. | Podktadka A2 powigkszona 12.5 DIN 9021 50 Szt.
106. | Podktadka A2 ptaska 16 DIN 125 150 Szt.
107. | Podktadka A2 ptaska 20 DIN 125 50 Szt.
108. | Podktadka A2 ptaska 5.3 DIN 125 50 Szt.
109. | Podktadka A2 ptaska 8.4 DIN 125 50 Szt.
110. | Podkiadka A2 powigkszona 8.4 DIN 9021 50 Szt.
111. | Podktadka A2 sprezysta 8.2 DIN 127 50 Szt.
112. | Sruba A2 stozkowa 5x16 DIN 7991 50 Szt.
113. | Sruba A2 stozkowa 5x25 DIN 7991 50 Szt.
114. | Sruba A2 imbusowa 4x 8 DIN 912 50 Szt.
115. | Sruba A2 10x 20 DIN 933 50 Szt.
116. | Sruba A2 10x 25 DIN 933 50 Szt.
117. | Sruba A2 10x 50 DIN 931 50 Szt.
118. | Sruba A2 12x 25 DIN 933 50 Szt.
119. | Sruba A2 12x 30 DIN 933 50 Szt.
120. | Sruba A2 16x120 DIN 933 38 Szt.
121. | Sruba A2 16x 50 DIN 933 50 Szt.
122. | Sruba A2 16x 60 DIN 933 50 Szt.
123. | Sruba A2 16x 70 DIN 933 50 Szt.
124. | Sruba A2 20x100 DIN 931 50 Szt.
125. | Sruba A2 5x30 DIN 933 50 Szt.
126. | Sruba A2 6x 10 DIN 933 50 Szt.
127. | Sruba A2 6x 16 DIN 933 100 Szt.
128. | Sruba A2 6x 8 DIN 933 50 Szt.
129. | Sruba A2 8x 10 DIN 933 50 Szt.
130. | Sruba A2 8x 16 DIN 933 100 Szt.
131. | Sruba A2 8x 20 DIN 933 80 Szt.
132. | Sruba A2 8x 25 DIN 933 100 Szt.
133. | Sruba A2 8x 45 DIN 933 50 Szt.
134. | Sruba A2 8x 50 DIN 933 50 Szt.
135. | Sruba A2 8x 60 DIN 933 50 Szt.
136. | Sruba A2 8x 70 DIN 933 50 Szt.
137. | Sensor odbiciowy z eliminacja wptywu tta 6 Szt.
138. | Czujnik indukcyjny ze zwiekszonym zasiegiem 3 Szt.
139. | Korytko kablowe: 12 Szt.

- szeroko$¢ [mm]: 50

- wysokos¢ [mm]: 55

- Srednica pretéw [mm]: 5

- materiat: AIS| 304

- dlugo$¢ [mm]: 3000
140. | tacznik montazowy do korytka kablowego (dwie blaszki profilowane 0,8 [mm] ze 40 Szt.

Srubg i nakretka). Materiat: AISI 304
141. | kacznik montazowy do korytka kablowego (blaszka profilowana 2,0 [mm] ze $rubg i 30 Szt.

nakretka). Materiat: AlSI 304
142. | Pokretto krzyzowe D=MO08 D1=40 H=26, Forma: E wg DIN6335 Materiat: stal 8 Szt.

nierdzewna, polerowany
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143. | Stopka wahliwa M16x150 D=80, Forma: A Materiat: stal nierdzewna, naktadka 25 Szt.
gumowa

144. | Wstawka gwintowana samogwintujgca, ze szczeling naciggajgcg M6, L=14 Materiat: 20 Szt.
stal nierdzewna z potyskiem

145. | Rekojes¢ nastawna typu RO.4 M12x60 2 Szt.

146. | Sruba pasowana z nacigciem D=M12, D1=16, L1=50, SW=8 wg DIN ISO 7379 2 Szt.
Materiat: stal nierdzewna z potyskiem

147. | Sruba transportowa z uchem: 2 Szt.

- $rednica otworu [mm]: 30

- $rednica zewnetrzna [mm]: 54

- mocowanie: gwint M12x20,5

- materiat: stal nierdzewna z potyskiem

148. | Trzpien ustalajacy z klami podpierajgcymi i nakretka zabezpieczajacg, Forma: D: 5 Szt.
- rozmiar trzpienia ustalajgcego [mm]: 16
- mocowanie: M24x2

- dlugos¢ catkowita [mm]: 96

- materiat: stal nierdzewna hartowana

149. | Trzpien ustalajgcy z uchwytem jednoskrzydetkowym, Forma: E: 1 Szt.
- rozmiar trzpienia ustalajgcego [mm]: 12
- wysokos$¢ catkowita [mm]: 70

- materiat: stal nierdzewna

- $rednica tulei [mm]: 20

150. | Zapiecie regulowane z tapami hakowymi, Forma: A: 4 Szt.
- dtugos¢ catkowita [mm]: 168

- materiat: stal nierdzewna z potyskiem
- wysokos$¢ catkowita [mm]: 36

- sita trzymajgca [N]: 6500

151. | Wstawka gwintowana samogwintujgca, ze szczeling naciggajacg M12, L=22 20 Szt.
Materiat: stal nierdzewna z potyskiem

152. | Wstawka gwintowana samogwintujgca, ze szczeling naciggajacg M08, L=15 6 Szt.
Materiat: stal nierdzewna z potyskiem

153. | Ptyta montazowa ocynkowana petna 400x400 1 Szt.

154. | Skrzynka ze stali nierdzewnej 400x400x200 1 Szt.

155. | Obudowa urzgdzen sterowania 22 [mm] szara: 1 Szt.

- liczba pozycji sterowniczych: 3

- szerokos¢ [mm]: 85

- wysokos¢ [mm]: 154

- Srednica otworéw [mm]: 22.3

- materiat obudowy: tworzywo sztuczne
- kolor pokrywy obudowy: szary

- stopien ochrony: IP67

156. | Przycisk ptaski pod$wietlany biaty 22 [mm] z samopowrotem: 1 Szt.
- liczba pozycji sterowniczych: 1
- Srednica [mm]: 29.5

- stopien ochrony: IP67

- ksztatt soczewki: okragta

157. | Przycisk ptaski pod$wietlany czarny 22 [mm] z samopowrotem: 1 Szt.
- liczba pozycji sterowniczych: 1
- $rednica [mm]: 29.5

- stopien ochrony: IP67

- ksztatt soczewki: okragta

158. | Przetgcznik 0-1 z mozliwoscig podswietlenia czarny 22 [mm]: 1 Szt.
- liczba stopni przetgczania: 2
- $rednica [mm]: 32.3

- stopien ochrony: IP67

- ksztatt soczewki: prostokatny

159. | Obudowa zlgcza elektrycznego przemystowego: 1 Szt.
- rozmiar: 6B

- temperatura pracy (°C): -40+125

- materiat: odlew aluminium malowany proszkowo
- uszczelnienie gumowe NBR

- stopien ochrony: IP65

- za$lepka z tworzywa sztucznego

- boczne wejscie kablowe: 2szt.

- rozmiar wej$¢ kablowych: M25

160. | Obudowa tulejowa ztgcza elektrycznego przemystowego: 1 Szt.
- rozmiar: 6B

- temperatura pracy (°C): -40+125

- materiat: odlew aluminium malowany proszkowo
- stopien ochrony: min. IP65
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161. | Zigcze elektryczne przemystowe: 1 Szt.
- rozmiar: 6B
- ilos¢ pinéw: 6
- przekroj przewodow [mmA2]: 0,75+2.5
- prad znamionowy [A]: 16
- napiecie znamionowe [V]: 500
- temperatura pracy (°C): -40+125
162. | Gniazdo zigcza elektrycznego przemystowego: 1 Szt.
- rozmiar: 6B
- ilos¢ pinéw: 6
- przekroj przewodoéw [mmA2]: 0,75+2.5
- prad znamionowy [A]: 16
- napiecie znamionowe [V]: 500
- temperatura pracy (°C): -40+125
163. | Zawias ze stali nierdzewnej: 11 Szt.
- szerokos$¢ [mm]: 60
- dlugos¢ [mm]: 60
- grubo$¢ [mm]: 15
- ilos¢ otwordéw: 4
- wielko$¢ otworow: pod $ruby M8 z tbem stozkowym
- catkowity kat roboczy [°]: 270
- rozstaw otworéw [mm]: 36
164. | Dysza wodna ze stali nierdzewnej: 40 Szt.
- typ dyszy: strumien ptaski
- kat natrysku [°]: 120
- wysokos¢ [mm]: 22
- ci$nienie robocze [bar]: 0,5+20
- przytgcze: G1/4”
165. | Pierscien osadczy Z25x1.2 ze stali nierdzewnej 40 Szt.
166. | Pierscien osadczy Z75x2.5 ze stali nierdzewnej 25 Szt.
167. | Kolanko 26.9x2.6 90° ze szwem Materiat: stal nierdzewna 21 Szt.
168. | Mufa rurowa 2" Materiat: stal nierdzewna 40 Szt.
169. | Srubunek (ztacze) krééce stozkowe spawane G3/4" Materiat: stal nierdzewna 14 Szt.
170. | Obejma rurowa z trzpieniem DN 20/26,9 Materiat: 1.4301 4 Szt.
171. | Nakretka A2 samohamowna M16 DIN 985 10 Szt.
172. | Sruba A2 stozkowa 8x 25 DIN 7991 10 Szt.
173. | Sruba A2 imbusowa 5x 10 DIN 912 10 Szt.
174. | Sruba A2 10x 45 DIN 931 10 Szt.
175. | Sruba A2 12x 40 DIN 933 10 Szt.
176. | Sruba A2 16x 40 DIN 933 10 Szt.
177. | Sruba A2 4x 20 DIN 933 20 Szt.
178. | Sruba A2 5x 20 DIN 933 100 Szt.
179. | Sruba A2 8x 12 DIN 933 10 Szt.
180. | Wkret dociskowy z gniazdem 6-kagtnym ptaski M8x 16 20 Szt.
181. | Wkret dociskowy z gniazdem 6-kgtnym ptaski M8x 20 50 Szt.
182. | tozysko w oprawie termoplastycznej UCFL 209/NT 2 Szt.
183. | Noz stalowy z prostym ostrzem z pojedynczym skosem z jednej strony: 4 Szt.
- dtugos¢ noza [mm]: 1220
- szeroko$¢ noza [mm]: 35
- grubo$¢ noza [mm]: 3
- kat ostrza (skos z jednej strony, wzdluz diuzszej krawedzi) [°]: 20
- twardos$¢ noza [HRc]: 48+52
- materiak: stal nierdzewna martenzytyczna hartowana
184. | Slizg profilowy do tasmy transportujacej: 1 Szt.
- material: PE
- wysoko$¢ [mm]: 19.8
- szerokos¢ powierzchni roboczej [mm]: 33.5
- dlugosc taczna [m]: 24 (w odcinkach 8x3 [m] lub 4x6 [m])
- szerokos$¢ kanatka montazowego [mm]: 3.2
- gtebokos¢ kanatka montazowego [mm]: 14.3
- grubo$¢ powierzchni slizgowej [mm]: 5
Lp. Opis Wymiar, dtugosé [mm]/ilos¢ [szt.]
1 2 3
185. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 120x60x3 L=15 000
186. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 20x20x1.5 L=45 000
187. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 30x15x1.5 L=40 000
188. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 40x40x2 L=50 000
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189. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 40x40x3 L=75 000
190. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 50x20x1.5 L=55 000
191. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x40x3 L=15 000
192. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x60x2 L=15 000
193. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x60x3 L=75 000
194. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x60x5 L=5 000
195. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x30x3 L=25 000
196. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 80x40x3 L=10 000
197. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 80x60x3 L=30 000
198. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 30x30x3 L=5 000
199. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #1 szt. 20
200. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000)‘2023 gmmsc ) szt. 16
201. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #2 szt. 14
202. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #3 szt. 14
203. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubosé¢ - #4 szt. 4
204. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #5 szt. 4
205. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #6 szt. 2
206. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #8 szt. 2
207. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubosé - #10 szt. 2
208. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 20 L=3000
209. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 25 L=3000
210. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 30 L=3000
211. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 35 L=3000
212. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 40 L=3000
213. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 45 L=3000
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Zatacznik 2 do zapytania ofertowego nr 1/09/2021/1.2.1/0162

Nazwa oferenta, adres
numer telefonu, NIP

FORMULARZ OFERTOWY

Data i miejsce

Materialy i elementy stuzace do budowy prototypow wraz z dostawa do siedziby zamawiajgcego

Cena przedmiotu zamoéwienia

(prosze podac¢ cene i walute)

wartos¢ netto

Oswiadczam, iz na zakres oferty skladajg sie nastepujace elementy:

Lp. Opis llosé Jednostka miary
1 2 3 4
1. Stalowa tasma transportujgca: 1 Szt.

- materiat: AISI304 (OH18N9)
- dlugos$¢ tasmy [m]: 12
- szeroko$¢ tasmy (tolerancja) [mm]: 1270 (0/-5)
- skok facznika [mm]: 5
- skok poprzeczki [mm]: 50
- $rednica fgcznika [mm]: 2.5
- $rednica poprzeczki [mm]: 5

2. Zestaw interfejsu Profinet do podigczenia maksymalnie 32 modutéw wejs¢ / wyjsé. Pozwala na 1 Szt.
pojedynczy Hot-swap. Wbudowany port RJ45 (szt.2) i terminator stacji. Zasilanie 24VDC. Szerokos$¢ 50
[mm]. Wysokos$¢ 117 [mm]. Gteboko$¢ 74 [mm].

3. Sterownik PLC. Pamie¢ work memory 150KB. Pamig¢ na program 750KB. Przetwarzanie operacji 1 Szt.
bitowych 72ns. Interfejsy Profinet, PROFIsafe, Ethernet. Wbudowany port RJ45. Zasilanie 24VDC.
Szeroko$¢ 100 [mm]. Wysokos$é 117 [mm]. Gteboko$¢ 75 [mm].

4. Bus adapter do sterownika PLC. Wbudowany port RJ45 szt.2 dla modutu interfejsu Profinet/CPU. 1 Szt.

5. Karta pamieci do sterownika PLC. 3.3V. Flash. Pamie¢ 12MB. 1 Szt.

6. Modut wej$¢ binarnych Fail-safe. 8 wej$¢ (24VDC). Zgodny z Pl e (ISO 13849). Szerokos$¢ 15 [mm]. 1 Szt.
Wysokos$¢ 73 [mm]. Gteboko$¢ 58 [mm]. Waga 49 [g].

7. Modut wyj$¢ binarnych Fail-safe. 8 wyj$¢ (24VDC 2A). Zgodny z Pl e (ISO 13849). Szeroko$¢ 15 [mm]. 1 Szt.
Wysokos$¢ 73 [mm)]. Gteboko$¢ 58 [mm]. Waga 57 [g].

8. Modut wejs¢ binarnych. 16 wej$¢ (24VDC). Szeroko$¢ 15 [mm]. Wysoko$¢ 73 [mm]. Gtebokos¢ 58 1 Szt.
[mm]. Waga 28 [g].

9. Modut wyj$¢ binarnych. 16 wyj$¢ (24VDC 0,5A). Szeroko$¢ 15 [mm]. Wysoko$¢ 73 [mm]. Gtebokos¢ 1 Szt.
58 [mm]. Waga 30 [g].

10. Modut wej$¢ analogowych. 4 wejscia RTD/TC (2-/3-/4-przewodowe). Rozdzielczo$¢ 16 bitow. 1 Szt.
Whbudowana diagnostyka.

11. Modut wej$¢ analogowych. 2 wejscia napieciowe 0 -10VDC. Rozdzielczo$¢ 16 bitow. Wbudowana 1 Szt.
diagnostyka.

12. Modut wej$¢ analogowych. 4 wejscia napieciowe 0 -10VDC. Rozdzielczo$¢ 16 bitow. Wbudowana 1 Szt.
diagnostyka.

13. Modut wyj$¢ analogowych. 2 wyjscia napigciowe 0 -10VDC. Rozdzielczo$¢ 16 bitdéw. Wbudowana 1 Szt.
diagnostyka.

14. Podstawka do zamontowania wejs¢ lub wyj$¢ binarnych lub analogowych. Podwdjna. Zasilanie 4 Szt.
zewnetrzne. Zaciski wtykowe. Szeroko$¢ 30 [mm]. Wysoko$¢ 117 [mm].

15. Podstawka do zamontowania wejs¢ lub wyjs¢ binarnych lub analogowych. Podwdjna. Zasilanie z 4 Szt.
kolejnej podstawki z lewej strony. Szeroko$¢ 30 [mm]. Wysoko$¢ 117 [mm].

16. Podstawka do zamontowania wejs¢ lub wyjs¢ binarnych lub analogowych. Pojedyncza. Zasilanie 4 Szt.
zewnetrzne. Zaciski wtykowe. Szeroko$¢ 15 [mm]. Wysokos$¢ 117 [mm].

17. Podstawka do zamontowania wejsé lub wyj$¢ binarnych lub analogowych. Pojedyncza. Zasilanie z 4 Szt.
kolejnej podstawki z lewej strony. Szeroko$¢ 15 [mm]. Wysoko$¢ 117 [mm].

18. Panel dotykowy HMI do podtgczenia PLC. Wielko$¢ 12cali. Ekran 65536 koloréw. Wyposazony w 10 1 Szt.
przyciskéw funkcyjnych. Interfejs Ethernet/Profinet. Port RJ45.

19. Stycznik AC-3.30KW/65A/400V/60°C. 3 biegunowy. Zasilanie 175-280 V AC/DC. Cewka z wejsciem F- 1 Szt.
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PLC-IN. Zintegrowany warystor. Styk pomocniczy 1NC. Przytgcza Srubowe.

20.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 0,37/0,55kW. Zintegrowany filtr. Terminal
wyposazony w 6 wejsé, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie analogowe. Falownik z funkcjg
Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN.
1P20. Wymiary (Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos$¢): 173 x 73 x 178 [mm].

Szt.

21.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 0,75/0,55kW. Zintegrowany filtr. Terminal
wyposazony w 6 wejsé, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie analogowe. Falownik z funkcjg
Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN.
1P20. Wymiary (Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos$¢€): 173 x 73 x 178 [mm].

Szt.

22.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 1,1/0,75kW. Zintegrowany filtr. Terminal
wyposazony w 6 wejsé, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie analogowe. Falownik z funkcjg
Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN.
1P20. Wymiary (Wysokos$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos$¢): 173 x 73 x 178 [mm].

Szt.

23.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 1,5/1,1kW. Zintegrowany filtr. Terminal
wyposazony w 6 wej$¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjécie analogowe. Falownik z funkcjg
Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN.
IP20. Wymiary (Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos$¢): 173 x 73 x 178 [mm].

Szt.

24.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 2,2/1,5kW. Zintegrowany filtr. Terminal
wyposazony w 6 wej$c¢, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie analogowe. Falownik z funkcja
Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN.
1P20. Wymiary (Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos¢): 173 x 73 x 178 [mm].

Szt.

25.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 4,0/3kW. Zintegrowany filtr. Terminal
wyposazony w 6 wejsé, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie analogowe. Falownik z funkcjg
Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN.
1P20. Wymiary (Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos$¢): 173 x 73 x 178 [mm].

Szt.

26.

Przeksztattnik czestotliwosci. Zasilanie 380-480VAC. 5,5/4kW. Zintegrowany filtr. Terminal
wyposazony w 6 wejsé, 2 wyjscia, 1 wejscie analogowe, 1 wyjscie analogowe. Falownik z funkcjg
Safety Torque off wyzwalang przy uzyciu terminala lub po sieci PROFIsafe. Komunikacja Profinet- PN.
IP20. Wymiary (Wysokos$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos$é€): 196 x 100 x 225.4 [mm].

Szt.

27.

Panel operatorski do przeksztattnika czestotliwosci. Wymiary [mm]: 107 x 70 x 20mm. IP55.

Szt.

Przekaznik interfejsowy. Cewka 24VDC. Styk NO/NC. 6A. Zigcza sprezynowe. Szerokosé 6,2 [mm].

Szt.

29.

Przekaznik bezpieczenstwa. Wejscia 1/2 kanatowe, z lub bez detekcji wykrycia krétkich spigé. 4 kanaty
NO. Jedno wyjscie potprzewodnikowe. Ztgcza sprezynowe. Zasilanie 24VDC. Monitorowanie
przyciskdw Stop awaryjnych. Maksymalne obcigzenie 250 VAC 5A, 30 VDC 5A. Szerokos$¢ 22,5 [mm].

Szt.

30.

Przekaznik bezpieczenstwa. Wejscia 1/2 kanatowe, z lub bez detekcji wykrycia krétkich spigé. 3 kanaty
NO. 1 kanat NC. Jedno wyjscie potprzewodnikowe. Ztgcza sprezynowe. Zasilanie 24VDC.
Monitorowanie przyciskéw Stop awaryjnych. Szerokos$¢ 22,5 [mm].

Szt.

31

Modut interfejsu do potgczenia szeregowego do 4 czujnikéw stykowych przy uzyciu wyjsé testujgcych.
Wyposazony w dwa wyjscia pétprzewodnikowe. Zasilanie 24VDC. Zgodny z Pl e (ISO 13849).

Szt.

32.

Etykieta podktadkowa zétta bez napisu

Szt.

Przycisk bezpieczenstwa 22 [mm] czerwony

Szt.

34.

Obudowa urzadzen sterowania 22 [mm] zétta:
- liczba pozycji sterowniczych: 1

- szeroko$¢ [mm]: 85

- wysoko$¢ [mm]: 85

- $rednica otworéw [mm]: 22.3

- materiat obudowy: tworzywo sztuczne

- kolor pokrywy obudowy: z6tty

- stopien ochrony: IP67

Szt.

35.

Etykieta samoprzylepna 22x22 [mm] srebrna

Szt.

Przycisk ptaski tworzywo/metal 22 [mm] samoprzylepny czarny

Szt.

37.

Obudowa urzgdzen sterowania 22 [mm] szara:
- liczba pozycji sterowniczych: 2

- szeroko$¢ [mm]: 85

- wysoko$¢ [mm]: 114

- $rednica otworéw [mm]: 22.3

- materiat obudowy: tworzywo sztuczne

- kolor pokrywy obudowy: szary

- stopien ochrony: IP67

Szt.

Ptyta montazowa ocynkowana petna 600x400

Szt.

Skrzynka ze stali nierdzewnej 400x600x200

Szt.

Dtawnica kablowa szara M25x1,5 IP68

Szt.

Nakretka szara do dtawnicy kablowej M25x1,5

Szt.

Dtawnica kablowa szara M20x1,5 IP68

Szt.

Nakretka szara do dtawnicy kablowej M20x1,5

Szt.

Dtawnica kablowa z gwintem PG-16 IP68 szara

Szt.

Dtawnica kablowa z gwintem PG-21 IP68 szara

Szt.

Dtawnica kablowa z gwintem PG-9 IP68 szara

Szt.

Magnetyczny wytagcznik bezpieczenstwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowy, zlgcze zewnetrzne M8, okragte M30,
IP67, odlegto$¢ przetaczania 8 [mm]

DR |RP[AININ|A (AP~

Szt.

Czujnik temperatury:

- zakres pomiarowy (°C): -50+400
- typ rezystora: Pt

- wersja krécca: katowa obrotowa
- dtugos$¢ ostony [mm]: 200

- $rednica ostony [mm]: 6

- izolacja przewodu: sylikon

- rozmiar gwintu: G1/2

- dtugo$¢ przewodu [m]: 15

N

Szt.

13




Fundusze Rzeczpospolita :
Europejskie Polska
Program Regionalny - Podlaskie 1

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2021/1.2.1/0162

49. tacznik dwukierunkowy: 8 Szt.

- materiat: stal nierdzewna

- $rednica otworéw zaciskowych [mm]: 12

- dlugos¢ [mm]: 64

- szeroko$¢ [mm]: 25
50. tacznik dwukierunkowy: 4 Szt.

- materiat: stal nierdzewna

- $rednica otworéw zaciskowych [mm]: 20

- dlugos¢ [mm]: 64

- szeroko$¢ [mm]: 25
51. tozysko w oprawie termoplastycznej nierdzewne UCF 205/NT 2 Szt.
52. tozysko w oprawie termoplastycznej nierdzewne UCFL 204/NT 6 Szt.
53. tozysko w oprawie termoplastycznej nierdzewne UCFL 207/NT 2 Szt.
54. tozysko w oprawie termoplastycznej UCP 209/NT 6 Szt.
55. Nakretka trapezowa HDA20x4 AR/nierdzewna 2 Szt.
56. Nakretka trapezowa HBD 26x5 brgz 2 Szt.
57. Sruba trapezowa nierdzewna prawa KRE 24x5 INOX A2 4 mb.
58. tacznik GS 48-98 Shore A 1 Szt.
59. Kotnierz z szyjkg DN40/48,3 PN16 wg DIN EN 1092-1 Typ 11 Materiat: 1.4404 9 Szt.
60. Koncéwka do weza DN80 Stozek masyw 316 1 Szt.
61. Obejma rurowa z trzpieniem DN 40/48,3 Materiat: 1.4301 2 Szt.
62. Koncéwka gwintowana dtuga DN80 wg DIN 11851 Materiat: 1.4404 2 Szt.
63. Koncéwka do weza skrecana DN80 Materiat: 1.4404 1 Szt.
64. Nakretka DN80 Materiat: 1.4301 2 Szt.
65. Uszczelka DN80/5.0 2 Szt.
66. Kolanko 25.0x2.0 90° ze szwem Materiat: 1.4571 22 Szt.
67. Kolanko 48.3x2.0 90° ze szwem Materiat: 1.4571 22 Szt.
68. Nypel rurowy 1.1/2” Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
69. Kolanko 84.0x2.0 90° ze szwem Materiat: 1.4571 2 Szt.
70. Nypel rurowy 2” Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
71. Nypel do weza %4 z nakretkg sze$ciokatng Materiat: stal nierdzewna 4 Szt.
72. Nypel do weza %" z nakretkg sze$ciokatng Materiat: stal nierdzewna 4 Szt.
73. Nypel z nakretkg szesciokatng 1/8” wg DIN EN 10241 Materiat: stal nierdzewna 1 Szt.
74. Redukcja z nakretkg GW/GZ 2.0"x1.1/2” Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
75. Srubunek (zlgcze) kroéee plaskie G1.1/2" GW/GW Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
76. Srubunek (zlgcze) krééce plaskie G2" GW/GW Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
77. Trojnik ze szwem 26.9x2.0 Materiat: 1.4571 2 Szt.
78. Trojnik ze szwem 48.3x2.0 Materiat: 1.4571 5 Szt.
79. Zawor kulowy G1.1/2” z dzwignig Materiat: 316 3 Szt.
80. Zawor kulowy G3/4” z motylkiem Materiat: 316 12 Szt.
81. tozysko kulkowe zwykte 6002-2ZZ INOX (15x32x9) 12 Szt.
82. Pierscien osadczy Z15x1 12 Szt.
83. Pierécien uszczelniajgcy 25x47x10 2 Szt.
84. Sprezyna rozciggana L=245 [mm] Srednica drutu D=4 [mm] Sztywno$¢ R=5.35 [N/mm] Materiat: stal 2 Szt.

nierdzewna
85. Potgczenie wtykowe do podtgczania elementéw elektrycznych zgodnie z normg DIN EN 175301-803 1 Szt.

odmiana C 16 [mm]
86. Zawor elektromagnetyczny 3/2-drogowy bezposredniego dziatania Typ 6012 1 Szt.
87. Zawdr grzybkowy 2/2-drogowy, sko$ny2000 1 Szt.
88. Zawor regulacyjny typ 3321 wraz z sitownikiem elektrycznym typ 3374-11 oraz zaciskami kablowymi 2 Szt.

IP65
89. Uszczelka parowa DN40 (92x49x2) 9 Szt.
90. Zawor odcinajgcy mieszkowy DN40 PN16 1 Szt.
91. Przektadnia slimakowa: Szt.

- typ przektadni: MR

- wielko$¢ przektadni: 40

- przetozenie: 7,5

- typ wejscia: jednostronne - do silnika

- $rednica kotnierza silnikowego [mm]: 105

- $rednica otworu napedowego [mm]: 14

- typ wyjscia: gwint trapezowy

- rodzaj tozysk $limacznicy: tozyska stozkowe

- wielko$¢ gwintu: Tr24x5

- pozycja pracy: B3
92. Nakretka A2 kotpakowa M10 DIN 1587 50 Szt.
93. Nakretka A2 kotpakowa M12 DIN 1587 50 Szt.
94. Nakretka A2 kotpakowa M16 DIN 1587 60 Szt.
95. Nakretka A2 kotpakowa M20 DIN 1587 17 Szt.
96. Nakretka A2 kotpakowa M 5 DIN 1587 120 Szt.
97. Nakretka A2 kotpakowa M 8 DIN 1587 130 Szt.
98. Nakretka A2 samohamowna M12 DIN 985 50 Szt.
99. Nakretka A2 M12 DIN 934 50 Szt.
100. Nakretka A2 M16 DIN 934 50 Szt.
101. Nakretka A2 niska M 8 DIN 439 100 Szt.
102. Podktadka A2 ptaska 10.5 DIN 125 50 Szt.
103. Podkfadka A2 powigkszona 10.5 DIN 9021 50 Szt.
104. Podktadka A2 ptaska 12 DIN 125 50 Szt.
105. Podktadka A2 powiekszona 12.5 DIN 9021 50 Szt.
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106. Podktadka A2 ptaska 16 DIN 125 150 Szt.
107. Podkfadka A2 ptaska 20 DIN 125 50 Szt.
108. Podkfadka A2 ptaska 5.3 DIN 125 50 Szt.
109. Podktadka A2 ptaska 8.4 DIN 125 50 Szt.
110. Podkfadka A2 powigkszona 8.4 DIN 9021 50 Szt.
111. Podkfadka A2 sprezysta 8.2 DIN 127 50 Szt.
112. Sruba A2 stozkowa 5x16 DIN 7991 50 Szt.
113. Sruba A2 stozkowa 5x25 DIN 7991 50 Szt.
114. Sruba A2 imbusowa 4x 8 DIN 912 50 Szt.
115. Sruba A2 10x 20 DIN 933 50 Szt.
116. Sruba A2 10x 25 DIN 933 50 Szt.
117. Sruba A2 10x 50 DIN 931 50 Szt.
118. Sruba A2 12x 25 DIN 933 50 Szt.
119. Sruba A2 12x 30 DIN 933 50 Szt.
120. Sruba A2 16x120 DIN 933 38 Szt.
121. Sruba A2 16x 50 DIN 933 50 Szt.
122. Sruba A2 16x 60 DIN 933 50 Szt.
123. Sruba A2 16x 70 DIN 933 50 Szt.
124. Sruba A2 20x100 DIN 931 50 Szt.
125. Sruba A2 5x30 DIN 933 50 Szt.
126. Sruba A2 6x 10 DIN 933 50 Szt.
127. Sruba A2 6x 16 DIN 933 100 Szt.
128. Sruba A2 6x 8 DIN 933 50 Szt.
129. Sruba A2 8x 10 DIN 933 50 Szt.
130. Sruba A2 8x 16 DIN 933 100 Szt.
131. Sruba A2 8x 20 DIN 933 80 Szt.
132. Sruba A2 8x 25 DIN 933 100 Szt.
133. Sruba A2 8x 45 DIN 933 50 Szt.
134. Sruba A2 8x 50 DIN 933 50 Szt.
135. Sruba A2 8x 60 DIN 933 50 Szt.
136. Sruba A2 8x 70 DIN 933 50 Szt.
137. Sensor odbiciowy z eliminacja wplywu tta 6 Szt.
138. Czujnik indukcyjny ze zwigkszonym zasiegiem 3 Szt.
139. Korytko kablowe: 12 Szt.

- szeroko$¢ [mm]: 50

- wysoko$¢ [mm]: 55

- $rednica pretéw [mm]: 5

- materiat: AISI 304

- dtugo$¢ [mm]: 3000
140. tacznik montazowy do korytka kablowego (dwie blaszki profilowane 0,8 [mm] ze $rubg i nakretka). 40 Szt.

Materiat: AISI 304
141. tacznik montazowy do korytka kablowego (blaszka profilowana 2,0 [mm] ze $rubg i nakretkg). Materiat: 30 Szt.

AISI 304
142. Pokretto krzyzowe D=M08 D1=40 H=26, Forma: E wg DIN6335 Materiat: stal nierdzewna, polerowany 8 Szt.
143. Stopka wahliwa M16x150 D=80, Forma: A Materiat: stal nierdzewna, naktadka gumowa 25 Szt.
144, Wstawka gwintowana samogwintujgca, ze szczeling naciggajaca M6, L=14 Materiat: stal nierdzewna z 20 Szt.

potyskiem
145. Rekojes$¢ nastawna typu RO.4 M12x60 2 Szt.
146. Sruba pasowana z nacigciem D=M12, D1=16, L1=50, SW=8 wg DIN ISO 7379 Materiat: stal 2 Szt.

nierdzewna z potyskiem
147. Sruba transportowa z uchem: 2 Szt.

- $rednica otworu [mm]: 30

- $rednica zewnetrzna [mm]: 54

- mocowanie: gwint M12x20,5

- materiat: stal nierdzewna z potyskiem
148. Trzpien ustalajgcy z ktami podpierajgcymi i nakretkg zabezpieczajacg, Forma: D: 5 Szt.

- rozmiar trzpienia ustalajacego [mm]: 16

- mocowanie: M24x2

- dlugos$¢ catkowita [mm]: 96

- materiat: stal nierdzewna hartowana
149. Trzpien ustalajgcy z uchwytem jednoskrzydetkowym, Forma: E: 1 Szt.

- rozmiar trzpienia ustalajgcego [mm]: 12

- wysokos$¢ catkowita [mm]: 70

- materiat: stal nierdzewna

- $rednica tulei [mm]: 20
150. Zapigcie regulowane z tapami hakowymi, Forma: A: 4 Szt.

- dtugos$¢ catkowita [mm]: 168

- materiat: stal nierdzewna z potyskiem

- wysokos$¢ catkowita [mm]: 36

- sita trzymajgca [N]: 6500
151. Wstawka gwintowana samogwintujgca, ze szczeling naciggajgcg M12, L=22 Materiat: stal nierdzewna z 20 Szt.

potyskiem
152. Wstawka gwintowana samogwintujgca, ze szczeling naciggajgcg M08, L=15 Materiat: stal nierdzewna z 6 Szt.

potyskiem
153. Ptyta montazowa ocynkowana petna 400x400 1 Szt.
154. Skrzynka ze stali nierdzewnej 400x400x200 1 Szt.
155. Obudowa urzgdzen sterowania 22 [mm] szara: 1 Szt.

- liczba pozyciji sterowniczych: 3
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- szeroko$¢ [mm]: 85

- wysoko$¢ [mmy]: 154

- $rednica otworéw [mm]: 22.3

- materiat obudowy: tworzywo sztuczne
- kolor pokrywy obudowy: szary

- stopien ochrony: IP67

156. Przycisk ptaski podswietlany biaty 22 [mm] z samopowrotem: 1 Szt.
- liczba pozycji sterowniczych: 1
- $rednica [mm]: 29.5

- stopien ochrony: IP67

- ksztatt soczewki: okragta

157. Przycisk ptaski pod$wietlany czarny 22 [mm] z samopowrotem: 1 Szt.
- liczba pozycji sterowniczych: 1
- $rednica [mm]: 29.5

- stopien ochrony: IP67

- ksztatt soczewki: okragta

158. Przetgcznik 0-1 z mozliwo$cig podswietlenia czarny 22 [mm]: 1 Szt.
- liczba stopni przetaczania: 2
- $rednica [mm]: 32.3

- stopien ochrony: IP67

- ksztatt soczewki: prostokatny

159. Obudowa ztgcza elektrycznego przemystowego: 1 Szt.
- rozmiar: 6B

- temperatura pracy (°C): -40+125

- materiat: odlew aluminium malowany proszkowo
- uszczelnienie gumowe NBR

- stopien ochrony: IP65

- za$lepka z tworzywa sztucznego

- boczne wejscie kablowe: 2szt.

- rozmiar wej$¢ kablowych: M25

160. Obudowa tulejowa ztgcza elektrycznego przemystowego: 1 Szt.
- rozmiar: 6B

- temperatura pracy (°C): -40+125

- materiat: odlew aluminium malowany proszkowo
- stopien ochrony: min. IP65

161. Ztgcze elektryczne przemystowe: 1 Szt.
- rozmiar: 6B

- ilo$¢ pin6éw: 6

- przekroj przewoddéw [mm*2]: 0,75+2.5
- prad znamionowy [A]: 16

- napiecie znamionowe [V]: 500

- temperatura pracy (°C): -40+125

162. Gniazdo zitgcza elektrycznego przemystowego: 1 Szt.
- rozmiar: 6B

- ilo$¢ pinéw: 6

- przekroj przewoddédw [mm*2]: 0,75+2.5
- prad znamionowy [A]: 16

- napiecie znamionowe [V]: 500

- temperatura pracy (°C): -40+125

163. Zawias ze stali nierdzewnej: 11 Szt.
- szeroko$¢ [mm]: 60

- dtugos¢ [mm]: 60

- grubos$¢ [mm]: 15

- ilo$¢ otworow: 4

- wielko$¢ otworéw: pod $ruby M8 z tbem stozkowym
- catkowity kat roboczy [°]: 270

- rozstaw otworéw [mm]: 36

164. Dysza wodna ze stali nierdzewnej: 40 Szt.
- typ dyszy: strumien ptaski

- kat natrysku [°]: 120

- wysoko$¢ [mm]: 22

- ci$nienie robocze [bar]: 0,5+20
- przytacze: G1/4”

165. Pierscien osadczy Z25x1.2 ze stali nierdzewnej 40 Szt.
166. Pierécien osadczy Z75x2.5 ze stali nierdzewnej 25 Szt.
167. Kolanko 26.9x2.6 90° ze szwem Materiat: stal nierdzewna 21 Szt.
168. Mufa rurowa %4” Materiat: stal nierdzewna 40 Szt.
169. Srubunek (zlgcze) krééce stozkowe spawane G3/4" Materiat: stal nierdzewna 14 Szt.
170. Obejma rurowa z trzpieniem DN 20/26,9 Materiat: 1.4301 4 Szt.
171. Nakretka A2 samohamowna M16 DIN 985 10 Szt.
172. Sruba A2 stozkowa 8x 25 DIN 7991 10 Szt.
173. Sruba A2 imbusowa 5x 10 DIN 912 10 Szt.
174. Sruba A2 10x 45 DIN 931 10 Szt.
175. Sruba A2 12x 40 DIN 933 10 Szt.
176. Sruba A2 16x 40 DIN 933 10 Szt.
177. Sruba A2 4x 20 DIN 933 20 Szt.
178. Sruba A2 5x 20 DIN 933 100 Szt.
179. Sruba A2 8x 12 DIN 933 10 Szt.
180. Wkret dociskowy z gniazdem 6-kgtnym ptaski M8x 16 20 Szt.
181. Wkret dociskowy z gniazdem 6-kgtnym ptaski M8x 20 50 Szt.
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182. tozysko w oprawie termoplastycznej UCFL 209/NT 2 Szt.
183. N6z stalowy z prostym ostrzem z pojedynczym skosem z jednej strony: 4 Szt.

- dlugos$¢ noza [mm]: 1220

- szeroko$¢ noza [mm]: 35

- grubo$¢ noza [mm]: 3

- kat ostrza (skos z jednej strony, wzdtuz dtuzszej krawedzi) []: 20

- twardo$¢ noza [HRc]: 48+52

- materiat: stal nierdzewna martenzytyczna hartowana
184. Slizg profilowy do tasmy transportujgcej: 1 Szt.

- materiat: PE

- wysoko$é [mm]: 19.8

- szerokos$¢ powierzchni roboczej [mm]: 33.5

- dlugos¢ taczna [m]: 24 (w odcinkach 8x3 [m] lub 4x6 [m])

- szerokos$¢ kanatka montazowego [mm]: 3.2

- glebokos¢ kanatka montazowego [mm]: 14.3

- grubo$¢ powierzchni $lizgowej [mm]: 5

Lp. Opis Wymiar, dtugos¢ [mm]/ilos¢ [szt.]
1 2 B

214. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 120x60x3 L=15 000
215. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 20x20x1.5 L=45 000
216. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 30x15x1.5 L=40 000
217. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 40x40x2 L=50 000
218. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 40x40x3 L=75 000
219. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 50x20x1.5 L=55 000
220. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x40x3 L=15 000
221. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x60x2 L=15 000
222. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x60x3 L=75 000
223. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x60x5 L=5 000
224. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 60x30x3 L=25 000
225. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 80x40x3 L=10 000
226. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 80x60x3 L=30 000
227. 1.4301 (OH18N9) Profil zamkniety ciety 30x30x3 L=5 000
228. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #1 szt. 20
229. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubosé - #1.5 szt. 16
230. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #2 szt. 14
231. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #3 szt. 14
232. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #4 szt. 4
233. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #5 szt. 4
234. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #6 szt. 2
235. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubos¢ - #8 szt. 2
236. 1.4301 (OH18N9) Blacha cieta 1000x2000 grubosé - #10 szt. 2
237. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 20 L=3000
238. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 25 L=3000
239. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 30 L=3000
240. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 35 L=3000
241. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 40 L=3000
242. 1.4301 (OH18N9) Pret ciggniony tol. h9 Fi 45 L=3000

Oswiadczenia:

1)
2)

3)
4)

Oswiadczam, iz zapoznatem sie z trescig zapytania ofertowego, nie wnosze zadnych zastrzezen oraz
uzyskatem niezbedne informacje do przygotowania oferty.
Oswiadczam, iz akceptuje zatozenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczace zakresu

zamowienia oraz wymagan w nim zawartych.

Oswiadczam, iz oferta jest wazna 30 dni.
Oswiadczam, ze oferta w cenie obejmuje:

e  Zakup materiatu,
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5)
6)
7

8)

9)

10)

11)

e e Rzeczpospolita %, Uniz Europelsks
Program Regionalny - Polska pmmsk,; 4 1 Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2021/1.2.1/0162

e Transport do Zaktadu Produkcyjnego Zamawiajgcego,
Oswiadczam, iz Firma posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnosci oraz czynnosci okreslonej

zapytaniem ofertowym.

Oswiadczam, iz Firma posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Oswiadczam, iz Firma znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.

Oswiadczam, iz reprezentowane przeze mnie przedsiebiorstwo nie jest przedmiotem wszczetego
postepowania upadiosciowego, ani jego upaditos¢ nie jest ogtoszona, nie jest poddane procesowi
likwidacyjnemu, a jego sprawy nie sg objete zarzadzeniem komisarycznym lub sgdowym.

Oswiadczam, iz Reprezentowane przeze mnie przedsiebiorstwo nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Oswiadczam, iz Czionkowie organdw/wspdlnicy upowaznieni do reprezentowania przedsiebiorstwa nie
zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych.

Sktadajgc oferte w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wyrazam zgode na zawarcie umowy zgodnie ze
wzorem zatgczonym do przedmiotowego zapytania (Zatgcznik nr 3)

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta
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Zatacznik 3 do zapytania ofertowego nr 1/09/2021/1.2.1/0162

UMOWANR .............

zawarta dnia .............. r. w Biatymstoku pomiedzy

KarT sp. z 0.0. z siedzibg w Biatymstoku, ul. gen. Wi. Anggrsa 40ds"15-118 Biatystok, wpisang do

rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad e w_~Biatymstoku, XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgadowego pod ny KR 000496253, z kapitatem
zaktadowym: 5.291. 000,00 z; NIP: 966-209-09-52, zwangdale)\,Kupujacym’

a

................... z siedzibg w veeeneeny, NIP
Regon: ...... , zZwanym w dalszej czesci umowy ,,

umowy.

3. Wiasnosé¢ przed
odbioru przedmiot
umowy.

mowy protokotem odbioru wedtug wzoru dotgczonego do przedmiotowe;j

§3

Termin wykonania

1. Sprzedajgcy zobowigzuje sie do dostarczenia przedmiotu umowy Kupujgcemu do dnia
31.12.2021 roku.

2. W wypadku opdznienia w terminie dostawy Sprzedajgcy zaptaci Kupujgcemu za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia kare umowng w wysokosci 0,01% warto$ci umowy, poczynajgc
od drugiego dnia opdznienia.

§4

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, dopuszcza sie forme mailowa.
Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron.
Oferta Sprzedajgcego stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

PN

Kupujgcy Sprzedajacy

Zatgcznik nr 1 — oferta sprzedajacego
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Zatgcznik nr 2 — protokdt odbioru

PROTOKOL ODBIORU z dnia ................ r.

Przedmiot umowy
Materiaty i elementy stuzgce do budowy prototypéw

Kupujacy: ?

KART Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Ul. Gen. Wiadystawa Andersa 40D
15-113 Biatystok

Sprzedajacy:

Dostawa przedmiotu umg 3 zkgalizowana zgodnie z Umowa nr ............... z dnia

Kupujacy Sprzedajacy
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